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FKO2206 en. FKO2206 en.
(1800 mm] 11800 mm]
Sala dydaktyczna
107 +24 °C
Pwym: 3602 W)
wc
106 +20 °C
rozdziat
Korytarz
103 +20-°C Klatka schoq..
rozdziat 101 +12 °C
Pwym:1020 W,

wc
105 +20 °C Biuro Pom:Dyrektora
\Pwym: 1227 W, 104 +20°72 102 +20 °C

wym: 553/, Pwym: 812 W,

FKO2206 en.
[600 mm]

FKO2205(en FKO2205en. FKO2205 en.
[1200 mmij [600 mm] [800 mm]
s S  aEm=m 66

@

©

@

[ ] L]
FKO2206 en.
[1100 mm] c
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Szatnia L Szatnia
108 +24 °C 109 +24 °C
dwym: 1131 W) Pwym: 1620 W)
Zmywalnia
116 +20 °C
rozdziat
Kuchnia
114 +20 °C
Pwym:1401 W
Pralnia
115420 °C
Pwym:898 W
FKO2205en. |FKO2204 en. FKO2204 en.
[900 mm] [700 mm] [800 mm]
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FKO2206 en. FKO2206 en.
[1600 mm] [1400 mm]

Sala dydaktyczna
110 +24 °C
Pwym: 3153 W

Sala dydaktyczna
111 +24 °C
Pwym: 5506 W)

Spizarnia wcC
113 +13 °C 112 420 °C
Pwym: 0 W wym: 1457 W,

FKO2206 en.
[600 mm]

FKO2206 en.
[1800 mm]
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FKO2206 en.
[1800 mm]
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FKO2206 en.
[1800 mm]

FKO2206-en.
[600 mii]
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LEGENDA:

FKO2206 en.

[600 mm]

== Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi
® Pjon instalacji c.o.
Zasilanie c.o.

—— —— Powrdt c.0.
15 x 1,2 - $rednica rury stalowej Mapess C-Stahl ocynkowanej zewnetrznie

Biuro azwa pomieszczenia
104 +20 °C umer pomieszczenia i jego temperatura wewnetrzna
Pwym: 561 Wi—Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia

EURO-PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa4 m. 3
42-200 Czestochowa

NAZWA
OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACII C.O.
WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA GAZU I KOTLOWNIA
GAZOWA W BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNYM
W CIASNEJ UL. ZJEDNOCZENIA 10, NR EWID. DZ. 681/26

PRZEDMIOT INSTALACJA C.O. SKALA | DATA RYS.
RYSUNKU RZUT PARTERU 11100 [12.2014| 3
— NR UPR. PODPIS
mgr inz.
PROJEKTOWAL | A\NDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
— NR UPR. PODPIS
mgr inz.
SPRAWDZIL WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11




