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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt ,Kompleksowa termomodernizacja budynku
Oswiatowo-Komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 — branza
sanitarna” jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.).

Projektowat:

Sprawdzit:
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem,
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

- normy i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji centralnego
ogrzewania, kottowni gazowej oraz wewnetrznej instalacji gazu dla budynku
Oswiatowo-Komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgcy budynek w Ciasnej jest budynkiem trzykondygnacyjnym

podpiwniczonym. Budynek podzielony jest na dwie czesci:

— Czes¢ oswiatowg

— czes¢ komunalng w ktorej znajduje sie pie¢ lokali mieszkalnych.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — wypetnienie $cian z cegty ceramicznej
pelnej. Zrodiem ciepta sg dwa kotly na ekogroszek o mocy 50kW. Kotly usytuowane
Sg W pomieszczeniu kottowni w piwnicy.
Dodatkowo kotty petnig funkcje podgrzewu cieptej wody dla czesci Oswiatowej.
Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest w podgrzewaczu pojemnosciowym
usytuowanym w pomieszczeniu pralni. Podgrzew cieptej wody uzytkowej w lokalach
mieszkalnych za pomocg elektrycznych ogrzewaczy wody.
Istniejgca instalacja c.o. pracuje w ukladzie otwartym na parametrach 90/70°C.
Catos¢ instalacji c.o w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych
przez spawanie. Gtdwne rozprowadzenia instalacji c.0. prowadzone pod stropem
piwnic.

Elementy grzejne — grzejniki  zeliwne czlonowe oraz piytowe.
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4. Opis stanu projektowanego

Budynek w Ciasnej znajduje si e zgodnie z obowi gazujaca norm a

PN-82/B-02403 w Ill strefie klimatycznej, dla ktére | obliczeniowa temperatura

zewnetrzna wynosi -20 °C. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:

- czes¢ oswiatowa — 30,74kW

- czes¢ komunalna — 23,70kW
Razem: 54,45kW
Zrodiem ciepta dla ¢z esci o $wiatowej b edzie kociot gazowy kondensacyijny

De Dietrich typ Modulens AGC 35/V o mocy 35kW z zin tegrowanym

ogrzewaczem wody typ SL160 o pojemno s$ci 160l. Odgrzewacz zapewni

podgrzew wody dla pomieszcze n sanitarnych i kuchni. Kociot usytuowany

bedzie w istniej acym pomieszczeniu kotlowni w piwnicy.

W budynku znajduje sie 5 lokali mieszkalnych. Dla kazdego lokalu mieszkalnego
dobrano kociot gazowy kondensacyjny De Dietrich 2- funkcyjny typ DuoTec Compact
0 mocy nominalnej 20kW. Kocit gazowy bedzie dodatkowo petnit funkcje podgrzewu
cieptej wody uzytkowe,.
Dla budynku projektuje sie instalacje gazu ktora bedzie zasilac:

— kottownie — kociot gazowy

— przedszkole — kuchenki gazowe

- lokale mieszkalne — kotty gazowe i kuchenki gazowe

4.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” wykonano zgodnie z normg
PN-ES ISO 6946 za pomocg programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za
pomocg komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.

Zatozenia do obliczen:
Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 75/55°C
Strefa klimatyczna: Il

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q=54 450W
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepla

qe = 76,9W/m? qv = 27,7W/m?
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Wspbiczynniki przenikania ciepta dla poszczeqgdlnych przeqréd budowlanych

wynosz3g:

Przegrody
L.p. nazwa V 2
[W/m “*K]

1. Sciana zewnetrzna (SZ) 0,24
2. Stropodach (SPD) 0,23
3. Podtoga na gruncie (PG) 1,35
3. Okno (OK) 1,3

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 1,6

6. Drzwi wewnetrzne (Dw) 1,6

7. Sciana wewnetrzna 12 cm (SW12) 1,62
7. Sciana wewnetrzna 26 cm (SW26) 1,25
8. Sciana wewnetrzna 36 cm (SW36) 1,08
9. Strop wewnetrzny (StwW) 1,70

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.0. zaprojektowano na parametrach 75/55°C w systemie zamknietym,

zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Instalacie c.0. nalezy wykona¢ w systemie Mapress C-Stahl z rur stalowych

ocynkowanych zewnetrznie f-my Geberit faczonych przez zaprasowywanie.

Projektowane poziomy i piony instalacji c.0. prowadzi¢ po trasie demontowanych

poziomdOw i piondw c.0. w celu unikniecia dodatkowych przekué¢ przez przeqgrody

budowlane. Elementami qgrzewczymi drzejniki stalowe plytowe Kermi typ FKO

bocznozasilane oraz grzejniki tazienkowe Gorgiel typ AK.

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne Danfoss RA-N oraz gtowice
termostatyczne gazowe Danfoss typ RA 2994. Regulacje instalacji centralnego
ogrzewania zrealizowano w oparciu 0 nastawy wstepne zaworow termostatycznych
oraz zaworéw podpionowych Herz typu Stromax-R. Warto$ci nastaw wstepnych
zaworéw termostatycznych i podpionowych podano na rysunkach rozwiniec.
Przewody poziome ukfadaé ze spadkiem 3%. w kierunku zrodta zasilania co umozliwi
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Uktad odpowietrzenia instalacji wykonaé
w oparciu o system odpowietrznikdw automatycznych Afriso dn 15 montowanych na
pionach instalacji. Automatyczne odpowietrzniki nalezy réwniez zamontowaé¢ w
lokalach mieszkalnych w miejscu zasyfonowania instalacji zwigzanego z
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koniecznoscig omijania otworéw drzwiowych.

Jako armature odcinajagcg dla pionéw w piwnicach zastosowano zawory kulowe a
przy grzejnikach zawory powrotne RLV-P.

Przewody nalezy izolowaé cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Grubo $¢ izolacji w zale znosci od srednicy rury w/q poni zszej tabeli

Srednica, Grubosé izolaciji,
mm mm
dnl5 20
dn20 20
dn25 30
dn32 30
dn40 40

W czesci edukacyjnej nale zy stosowa € obudowy grzejnikow tak aby grzejniki

nie stwarzaly zagro zenia dla uczniow.

6. Instalacja cieptej wody u zytkowej

Dla czesci Oswiatowej projektuje sie podgrzew c.w.u. za pomocg Kkotta
gazowego kondensacyjnego De Dietrich typ Modulens AGC 35/V SL 160 - kociot
posiada zintegrowany podgrzewacz o pojemnosci 160l. Podgrzewacz ten zapewni
podgrzew wody dla pomieszczen sanitarnych oraz kuchni. Projektowang instalacja
c.w.u. wykona¢ w systemie Mapress Edelstahl z rur stalowych nierdzewnych
tgczonych poprzez zaprasowywania. Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wigczy¢ w
miejsce istniejgcych kroccow przytgczeniowych wody cieptej pozostawionych po
zdemontowanym ogrzewacza wody w pomieszczeniu pralni. Na instalacji c.w.u.

znajduja sie termostatyczne zawory mieszajgce ktore chronig przed poparzeniem.

Nalezy zapewni ¢ mozliwo $¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej

instalacji c.w.u. przy temperaturze nie ni  zszej niz 72°C.

Dla lokali mieszkalnych podgrzew c.w.u. za pomoc a kotlta gazoweqo 2-

funkcyjnego De Dietrich typ DuoTec Compact. Moderni zacja instalacji c.w.u.

bedzie polega € jedynie na wl aczeniu projektowaneqo odcinka ruroci agu w

miejsce istniej acych kré écow przyt aczeniowych wody cieptej pozostawionych

po zdemontowanych ogrzewaczach elektrycznych.
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7. Instalacja gazu

Instalacje gazu zaprojektowano dla czesci os$wiatowej i komunalnej.
Projektowana Instalacja gazu dla cz. oswiatowej bedzie zasilaé kociot De Dietrich
Modulens AGC 35/V 160SL oraz kuchenki gazowe. Kociot usytuowany w kottowni,
kuchenka gazowa 6-palnikowa i 4-palnikowa w kuchni. Do pomiaru ilosci zuzytego
gazu dobrano gazomierz G6. Gazomierz G6 z kurkiem gtdwnym i reduktorem
ci$nienia MIX-10 umieszczony w szafce na zewnatrz budynku.

Instalacja gazu dla lokali mieszkalnych zasila¢ bedzie kotty 2- funkcyjne typ DuoTec
Compact o mocy nominalnej 20kW oraz kuchenki gazowe. Dla kazdego mieszkania
dobrano gazomierze miechowe G2,5 lub G 4,0 (szczegdélty w warunkach
przytgczeniowych). Gazomierze bedg usytuowane na klatce schodowe,;.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
poprzez spawanie. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w
tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych niz rurocigag gazowy,
wystajgcych po 3 cm z kazdej strony. Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian

w odlegtosci 2 cm od tynku i mocowac za pomocg uchwytow wyposazonych w ttumiki
drgan. Rury ukfada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiornikéw. Przed odbiornikiem
(piecem gazowym i kuchenkg gazowg) projektuje sie odcinajgcy zawér kulowy oraz
filtr gazowy. Kociot gazowy w kottowni poditgczy¢ do kanatu spalinowo- powietrznego
0 Srednicy ¢80/125.

Podtgczenie kotta w mieszkaniach do kanatu doprowadzajgcego powietrze

i odprowadzajgcego spaliny wykona¢ mozna w dwéch wariantach:

- zgodnie z opini g kominiarsk a: poprzez doprowadzenie powietrza z zewn atrz

budynku kanatem 080, odprowadzenie spalin kanatem @80

wyprowadzanym ponad dach

- koncentrycznie kanatem ©»¥80/125 wyprowadzonym ponad dach.

Wentylacja wyci agowa w kotlowni i mieszkaniach poprzez istniej ace kanaly z

kratk @ wentylacyjn a 14x21cm umieszczon g pod stropem.

W oknach zamontowa € nawietrzaki zgodnie z cz esciga architektoniczno-

budowlan g
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7.1. Obliczenia instalacji gazu

P ' Liczba oporow miejscowych i ich tagczna Opor
rzepryw dlugoéé zastepcza Jednost | ruchu
[ . Dilugo$¢ | Srednica — Dlugosé| kowa na
X
© obF::i(;dzza:iia Q 9 L d trojnik oblicz. | strata [odcinku
N
fa) nom fWSP. o | [m] [mm] | kurek |zwezka|kolano sLy [L+2| R (L
3 ednocz.| m3
m~/h |J m©h [Pa/m] | ZL,)*R
[Pa]
1 KG4P 0,7 1 0,70 | 35 15 1ol - 20.2 1x0,3| 0,8 43 1,42 6,1
0,1 0,4
1x0,15 4x0,7 | 1x0,8 |1x1,2
+ -
2 KG4P+KG 2,8 1 2,80 5 25 015 21 08 | 1.2 425( 9,25 | 1,27 11,7
1x0,8
3 |2xKG4P+2xKG| 5,6 | 0,775 | 4,34 | 25 25 - 08 0,8 3,3 2,7 8,9
1x0,8
4 |3xKG4P+3xKG| 8,4 | 0,667 | 560 [ 05 25 08 0,8 13 4,35 5,7
1x0,8
5 |4xKG4P+4xKG| 11,2 | 0,607 | 6,80 | 0,5 25 - 08 0,8 13 6 7.8
6 |5xKG4P+5xKG| 14 | 0,495 ] 6,93 | 125 40 6;049 11(15’20 69 | 194 | 0,81 15,7
6XKG4P+5xKG 1x0,2 1x1,70 bd.8
7 | skgep+KGo | 225 0368 [ 827 | 05 | 40 | Toon) - [y o0f - f 5 1375|425 | 112 | 48
1,85
Opory przeptywu przez gazomierz G2,5 Mieszkanie nr6| 30,0
Opory przeptywu przez gazomierz G6 usytuowany w szafce| 80,0
Dopuszczalna strata ci$nienia 150Pa Odzysk cinienia| -47,6
SUMA| 123,1

8. Opis technologii kottowni

Dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. projektuje sie
stojgcy, gazowy kociot kondensacyjny MODULENS AGC 35/V 160SL De Dietrich.
Kociot wyposazony jest w pompe obiegowg c.o., odpowietrznik automatyczny, zawor
bezpieczenstwa c.o., zawoér spustowy, zawoér przetgczajgcy c.o./c.w.u. oraz konsole
sterowniczg DIEMATIC i System. Odprowadzenie spalin w trybie pracy niezaleznej
od powietrza w pomieszczeniu poprzez koncentryczny przewod powietrzno -
spalinowy 980/125 wykonane ze stali szlachetnej kwasoodpornej. Kompensacja
zmian objeto$ci wodnego systemu grzejnego realizowana bedzie za posrednictwem
naczynia wzbiorczego przeponowego typ Reflex NG 25.

Nadmiar wody powstajgcy podczas podgrzewania c.w.u. przyjmowany jest przez
naczynie wyrownawcze typ Refix DD8.

W celu zapewnienia komfortu oraz oszczednosci wody projektuje sie zastosowanie
pompy cyrkulacyjnej Wilo typ Star-Z 20/5, pracujacej w trybie cigglym co pozwoli
znacznie skrécic¢ czas oczekiwania na c.w.u. w punkcie czerpalnym. Instalacje c.o.

i c.w.u. w kottowni wykona¢ w systemie Mapress z rur stalowych ocynkowanych
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zewnetrznie tgczonych poprzez zaprasowywania.

W pomieszczeniu Kkottowni przewidziano wentylacje grawitacyjng. Nawiew
realizowany bedzie kanatem typu ,Z” o wymiarach 20x15cm, zlokalizowanym w
Scianie zewnetrznej budynku. Wlot kanatu usytuowany na przegrodzie zewnetrznej
na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu, natomiast wylot 0,5m nad posadzkg
kottowni. Wywiew realizowany bedzie przez istniejgcy kanat wentylacyjny o
wymiarach 14x21cm.

8.1. Wytyczne wod-kan

Napetnieniu ztladu wodg instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej

instalacji wodociggowej - Zastosowa € zawor_antyska zeniowy CA dn 15 . Woda

technologiczna z instalacji c.o. i kottdw odprowadzana bedzie przez wpust
podiogowy fil1l0 a nastepnie do studzienki schtadzajgcej. W studzience nalezy
zamontowa¢ pompe zanurzeniowg KP150. W pomieszczeniu kottowni zamontowac
zlew jednokomorowy. Wode zimng do zlewu doprowadzi¢ z projektowanej instalacji

wodociggowe;j.

9. Dobdr urzadzen

9.1. Dobdr podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi:

Dla jednego dziecka i personelu przewiduje sie ze dobowe zuzycie cieptej wody:
0c=40 [dm?/d]

Przyjmuje sie ze czas uzytkowania c.w.u. w przedszkolu wynosi: 7 =10h/d

llos¢ 0s6b w przedszkolu: U= 56 oséb

Obliczenie dobowego sredniego zapotrzebowania na wode:

O =U xq, =56[#0[D65=145dm*/d]

Obliczenie godzinowego sredniego zapotrzebowania na wode:

Ohe = Oge : 7 =1456:10=1456[dm*/ h]

Obliczenie maksymalnego godzinowego sredniego zapotrzebowania na wode:
Ohmax = Ong © N, =1456 B85 =5096[dm’/ h]

Nh = 932[U -0244

Dla kotta De Dietrich typ AGC 35/V Dobrano zasobnik typ 160/SL o pojemnosci 160l.
Wydajnosé¢ godzinowa przy temperaturze 45°C 790l/h

9.1.1 Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego dlai  nstalacji c.w.u.

Pojemno$¢ zasobnika c.w.u.: V = 160dm?®
przyrost objetosci wody: AV = 0,0224 dm3kg
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gestosé wody: p =0,9997 kg/dm?®

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V, =V p v
V, = 3,25dm*

Srednica rury wzbiorczej:

d=10,7 EL/\/_u[mm]

d=1,26 [mm]
przyjeto srednice nominalng rury wzbiorczej dn15mm.

Pojemnos¢ catkowita:

V.=V, M[dmﬂ
Prax = Pus
L=V, )
6-15
V, = 56[dn]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Refix DD 8 litrow lub
9.1.2 Dobor zaworu bezpiecze nstwa w ukladzie c.w.u. dla pogrzewacza c.w.u.

Przyjeto zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 o $rednicy 3/4” i pow =6,0 bar

9.1.3. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalaciji c.o.

Pojemnos¢ instalacji c.o. i kotla.: V = 280dm?
przyrost objetosci wody: AV = 0,0224 dm3Kkg
gestosé wody: p =0,9997 kg/dm?®
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V, =V p Vv

V,=6,27dm®

Srednica rury wzbiorczej:

d=0,7 EL/\/_u[mm]

d=1,75 [mm]
przyjeto srednice nominalng rury wzbiorczej dn15mm.

Pojemnosc¢ catkowita:

+
V., =V, M[dmﬂ
Pmax R

V, =V, 2 am)
3-1
V, = 125[dm°]
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Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG25 o pojemnosci 25I.
9.2. Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna:

F,=5cm’*Q, |cm?|
F, =175/cm?|
Przyjeto kanat nawiewny ,Z” o wymiarach 20x15cm umieszczony w $cianie

zewnetrznej budynku. Wlot usytuowany na przegrodzie zewnetrznej na wysokosci

2m powyzej poziomu terenu, natomiast wylot 0,5m nad posadzkg kottowni.

UWAGA:
Kanat nawiewny zakonhczy¢ kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia

max. do 50% przekroju

Wentylacja wywiewna:

Fy = 05* F,|cm?]
Fy = 88[cm2]

W kotlowni znajduje sie kanat wywiewny o wymiarach 14 x 21cm; Fy= 0,0294m?

Istniejgcy kanat wywiewny spetnia powyzszy warunek.

10. Woytyczne bran zowe

10.1. Elektryczne

W pomieszczeniu kottowni wykonac:
1. instalacje na gniazdka 24V
2. instalacje przeciwporazeniowg

3. wykonac instalacje podtgczeniowg urzgdzen automatyki w kottowni

10.2. Budowlane

— wykonac przewierty pod rury c.0 w scianach i stropach,
— zamontowac tuleje ostonowe przy przejsciu przez sciany i stropy o srednicy 2
dymensje wieksze od srednicy rurociggu
— sufit w kottowni pomalowac 2-krotnie farbg emulsyjng
— $ciany w kottowni pomalowac 2-krotnie farbg olejng
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» zamontowac drzwi zewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30 — 1szt

» zamontowac drzwi wewnetrzne w kottowni o odpornosci ogniowej EI30 — 3szt

11. Plukanie ipréba ci $nienia instalacji

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje przeptuka¢ a nastepnie poddac
probie szczelnosci na cisnienie p=4,5bara. Po zakonczonych prébach cisnienia ztad

napetni¢ wodg uzdatniong z sieci miejskiej.

12. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:

demontaz dwoch kottéw o mocy 50 kW

demontaz naczynia wzbiorczego —1szt

demontaz grzejnikow zeliwnych i ptytowych — 46szt.
— demontaz instalacji centralnego ogrzewania

13. Zestawienie materiatéw

Wymienione w_zestawieniu urz__gdzenia i_armatura_stanowi g propozyc| e —
mo zliwa jest zamiana ww. urz gdzen pod warunkiem, ze bedg to urz gdzenia o
tych _samych parametrach technicznych. Zamiana taka jest _mo zliwa po
uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

Instalacja c.o.:
L.p. | WyszczegoOlnienie ilos¢
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/600
- L=0,6m 1 szt.
1. - L=0,7m 3 szt.
- L=0,8m 3 szt.
- L=1,0m 2 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/400
2. - L=0,7m 1 szt.
- L=0,8m 1 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/500
- L=0,6m 1 szt.
3. - L=0,9m 1 szt.
- L=0,8m 1 szt.
- L=1,2m 1 szt.
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Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/600

- L=0,6m 3 szt.
- L=0,7m 1 szt.
- L=0,9m 2 szt.
4, - L=1,Im 3 szt.
- L=1,2m 3 szt.
- L=1,4m 3 szt.
- L=1,6m 3 szt.
- L=1,8m 7 szt.
5 Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/900
' - L=1.2m 1szt.
Grzejnik fazienkowy drabinkowy Gorgiel
- AK44/620mm 1 szt.
. - AK56/900mm 2 szt.
- AK65/1500mm 2 szt.
7. Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng, typ RA-N 46 szt.
8. Gtowica termostatycza gazowa typ RA 2994 46 szt.
9 Zawdr odcinajgcy prosty, montowany na gatgzce powrotnej
' grzejnika tazienkowego, typ RLV-P 46 szt.
Zawor kulowy
- Dni5 9 szt.
10 - Dn20 8 szt.
- Dn32 1 szt.
Zawér podpionowy Herz typ Stromax-R
11, - Dni5 2 szt.
- Dn20 1 szt.
12. | Odpowietrzniki automatyczne Afriso dnl5 9 szt.
Rury stalowe Mapress C-Stahl ocynkowane zewnetrznie:
- 15x1,2
13. - 22x15
- 28x15
- 35x1,5
Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl15 o gr. 20mm + ptaszcz
14.
ochronny z PVC
Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn20 o gr. 20mm + plaszcz
15.
ochronny z PVC
Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm + plaszcz
16.
ochronny z PVC
Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm + plaszcz
17.
ochronny z PVC
Technologia kottowni:
1. Kociot gazowy De Dietrich Modulens AGC 35/V 160SL 1 szt.
2. Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG25 1 szt.
3. Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DD8 1 szt.
4, Kanat powietrzno — spalinowy ¢80/125 13m
5. Kanat typ ,Z” o wymiarach 20x15cm 5m
6. Pompa zanurzeniowa do studzienki schtadzajgcej KP150 1 szt.
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7. Pompa cyrkulacyjna Wilo typ Star-Z 20/5 do instalacji c.w.u. 1 szt.
8. Zawor bezpieczenstwa Syr 2115 dn20 6,0bar 1 szt.
Zawor kulowy
9 - Dnil5 1 szt.
' - Dn20 2 szt.
- Dn32 1 szt.
10. | Filtr osadnikowy siatkowy
- Dnil5 1 szt.
- Dn32 1 szt.
Zawor zwrotny
11. - Dni5 1 szt.
- Dn20 1 szt.
12 Zawor spustowy
' - Dni5 2 szt.
Rury stalowe Mapress C-Stahl do instalacji c.w.u.
13. - 15x1,2
- 22x15
Rury PVC do kanalizacji wewnetrznej
14. - @50
- 0110
15 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl5 o gr. 50mm + plaszcz
" |ochronny z PVC
16 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn20 o gr. 60mm + plaszcz
" |ochronny z PVC
Instalacja gazu:
L.p. | Wyszczegolnienie ilosé
Kociot gazowy 2- funkcyjny typ DuoTec Compact o mocy
1. . . 5 szt.
nominalnej 20kW.
Kanat powietrzno-spalinowy ¢80/125:
2. - Mieszkanie nr 3,4,5 3,0m
- Mieszkanie nr 6,7 5,0m
3. Kuchnia gazowa 4-palnikowa (mieszkania) 5 szt.
4. Kuchnia gazowa 4-palnikowa (przedszkole) 1 szt.
5. Kuchnia gazowa 6-palnikowa (przedszkole) 1 szt.
6. Szafka gazowa 800x600cm 1 szt.
7. Reduktor cisnienia MIX-10 1 szt.
8. Gazomierz miechowy G6 1 szt.
9. Gazomierz miechowy G2,5/G4,0 5 szt.
Zawor kulowy
- Dnis 6 szt.
- Dn20 5 szt.
10. - Dn25 8 szt.
- Dn32 1 szt.
- Dn40 3 szt.
Filtr osadnikowy
- Dni5 6 szt.
11. - Dn20 5 szt.
- Dn25 2 szt.
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12.

Rury stalowe czarne bez szwu:

Dn15
Dn20
Dn25
Dn32
Dn40
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:
— budynek w Ciasnej przy ul. Mysliwskiej 10
2. Wykaz obiektéw budowlanych:

— budynek w Ciasnej przy ul. Mysliwskiej 10
3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét:
- wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,

— koordynacja rob6t z pozostatymi bran  zami,

- wykonywanie prac na czynnym budynku

4. Sposobb instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce: koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie
sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni  potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem
w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie rob6t w strefach
zagrozonych:

— powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych r obotach, a

miejsca obj ete pracami budowlanymi nale 2y oddzieli ¢ od pozostalej

czesci budynku.

— opracowanie harmonogramu robét, ktory nale zy uzgodnié z

Kierownictwem obiektu

— prowadzenie roboét wysoko sciowych zgodnie z BHP roboty budowlane

wykonywa € zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r. ).

Na podstawie rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. spraw ie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a roboty
okre slone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowi  gzany jest do wykonania
planu bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia z uwzgl ednieniem wymogow
okre slonych w rozporz gdzeniu z 6.02.2003r. oraz norm bran zowych.
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