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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt ,Kompleksowa termomodernizacja budynku
Oswiatowo-Komunalnego w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2 — branza
sanitarna” jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.).

Projektowat:

Sprawdzit:
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Il. Spis rysunkow:

1. Plan Sytuacyjny

2. Rzut piwnic — instalacja c.o.

3. Rzut parteru — instalacja c.o.

4, Rzut pietra — instalacja c.o.

5. Rzut poddasza — instalacja c.o.

6. Rozwiniecie instalaciji c.o.

7. Kottownia - rzut

8. Schemat technologiczny kottowni

9. Rzut piwnic — instalacja wody zimnej, cieptej
10. Rzut parteru — instalacja wody zimnej, cieptej
11. Rzut pietra — instalacja wody zimnej, cieptej
12. Rzut poddasz - instalacja wody zimnej, cieptej
13. Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej

14.  Rzut piwnic — instalacja kanalizacji sanitarnej
15. Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
16. Rzut pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej
17. Rzut poddasza - instalacja kanalizacji sanitarnej
18. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej cz. 1

19. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej cz. 2
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem,
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

- normy i normatywy projektowania
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego kottowni weglowej
oraz instalacji sanitarnych dla budynku Oswiatowo-Komunalnego znajdujgcego sie
w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2.
W skiad opracowania wchodzi:
— Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
— Instalacja wody zimnej, cieptej
— instalacja kanalizacji sanitarnej

- kottownia weglowa

3. Opis stanu istniejaceqo

Istniejgcy budynek Os$wiatowo-Komunalny w Sierakowie Slgskim jest budynkiem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek podzielony jest na dwie czesci:

— czes¢ oswiatowg mieszczgca sale lekcyjne

— czes¢ komunalng w ktorej znajduje sie pie¢ lokali mieszkalnych.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — wypetnienie $cian z cegty ceramicznej
pelnej. Zrodiem ciepta dla budynku o$wiatowego sg dwa kotly o mocy 150kW.
Instalacja c.0. z rozdziatem dolnym pracuje w ukladzie otwartym na parametrach
90/70°C. Cato$é instalacji c.o w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych
laczonych przez spawanie. Gtdwne rozprowadzenia instalacji c.0. prowadzone pod
stropem piwnic.

Elementy grzejne — grzejniki  zeliwne czionowe oraz plytowe.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana z rur sta lowych ocynkowanych

taczonych na gwint. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur zelwnych i
PVC.
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4. Opis stanu projektowanego

Budynek Gimnazjum w Sierakowie Slgskim znajduje sie zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-82/B-02403 w llI strefie klimatycznej, dla ktorej obliczeniowa
temperatura zewnetrzna wynosi -20°C. Sumaryczna strata ciepta dla budynku
gimnazjum oraz dla lokali ~mieszkalnych wynosi 83,6kW. Dodatkowo
zapotrzebowanie na ciepto dla Szkoly Podstawowej wynosi 100kW. Zrédiem ciepta
dla budynku Gimnazjum i Szkoty Podstawowe] (w odrebnym budynku) bedg dwa
kotty typu KWMP3 z podajnikiem slimakowym o mocy nominalnej 100kW i 150kW.
Kotly przystosowane sg do spalania paliwa statego typu eko-groszek. Kotty bedag
usytuowane w istniejgcym pomieszczeniu kottowni w piwnicy.

Instalacje centralnego ogrzewania podzielona jest na dwa obiegi grzewcze:

— Obieg nr 1 obejmuje odrebny budynek Szkoty Podstawowej. Dla Szkoty
Podstawowej modernizacja instalacji c.o0. bedzie polegac jedynie na wigczeniu
sie w istniejgcy instalacje c.o. za rozdzielaczem

— Obieg nr 2 zasila¢ bedzie budynek Gimnazjum wraz z lokalami mieszkalnymi

Dla lokali mieszkalnych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu
etazowego — odrebne zasilanie i opomiarowanie kazdego lokalu. Opomiarowanie
kazdego lokalu za pomoca cieptomierzy kompaktowych typ ELF q,=0,6m*/h DN15.
Cieptomierze zaprojektowano w korytarzach usytuowanych przy lokalach
mieszkalnych.

Modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej polegaé¢ bedzie

jedynie na wyminie rurociggéw w catym budynku bez przyboréw sanitarnych.

Podgrzew cieptej wody uzytkowe]j w gimnazjum i w mieszkaniach za pomoca

istniejgcych elektrycznych oqrzewaczy.

4.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” wykonano zgodnie z normg
PN-ES ISO 6946 za pomocg programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za
pomocg komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
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Zatozenia do obliczeh:
Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 75/55°C
Strefa klimatyczna: Il

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q=83 856W

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta

qe = 76,7W/m? qv = 25,2W/m?

Wspbiczynniki przenikania ciepta dla poszczeqgdlnych przeqréd budowlanych

wynosz3g:

Przegrody
L.p. nazwa V 2
[W/m “*K]

1. Sciana zewnetrzna (SZ) 0,25
2. Stropodach (SPD) 0,23
3. Podtoga na gruncie (PG) 1,87
3. Okno (OK) 1,3

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 1,6

6. Drzwi wewnetrzne (Dw) 1,6

7. Sciana wewnetrzna 12 cm (SW12) 1,62
7. Sciana wewnetrzna 26 cm (SW26) 1,25
8. Sciana wewnetrzna 36 cm (SW36) 1,08
9. Strop wewnetrzny (StwW) 1,70

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacj e c.o0. zaprojektowano na parametrach 75/55 °C w systemie

otwartym, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym.

Instalacje wykonaé nalezy:

Poziomy i piony wykona¢ w systemie Mapress C-Stahl z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie f-my Geberit tgczonych przez zaprasowywanie. Jedynie
w kottowni odcinek od kottbw weglowych do rozdzielaczy c.o. wykonanaé¢ z rur
stalowych czarnych tgczonych po przez spawanie. Projektowane poziomy i piony
instalacji c.0. prowadzi¢ po trasie demontowanych poziomdéw i pionéw c.0 w celu
unikniecia dodatkowych przeku¢ przez przegrody budowlane. Dla lokali
mieszkalnych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu etazowego —
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odrebne zasilanie i opomiarowanie kazdego lokalu. Opomiarowanie kazdego lokalu
za pomoca cieptomierzy kompaktowych typ ELF g,=0,6m%h DN15. Cieplomierze
zaprojektowano w korytarzach usytuowanych przy lokalach mieszkalnych.

Przed cieplomierzem nale zy zamontowa € filtry siatkowe. Na ruroci aqu

powrotnym przed

i za cieptomierzem i ruroci agu zasilaj acym zamontowa ¢ zawory kulowe

odcinaj gce.
Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe Kermi typ FKO bocznozasilane

oraz grzejniki tazienkowe Gorgiel typ AK.

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne Danfoss RA-N oraz gtowice
termostatyczne gazowe Danfoss typ RA 2994. Regulacje instalacji centralnego
ogrzewania zrealizowano w oparciu 0 nastawy wstepne zaworow termostatycznych
oraz zaworéw podpionowych Herz typu Stromax-R. Wartosci nastaw wstepnych
zawordéw termostatycznych i podpionowych wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.
Przewody poziome ukfada¢ ze spadkiem 3%o. w kierunku zrédta zasilania co umozliwi
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Uktad odpowietrzenia instalacji wykonaé

w oparciu o system odpowietrznikdw automatycznych Afriso dn 15 montowanych na
pionach instalacji. Automatyczne odpowietrzniki nalezy réwniez zamontowaé¢ w
lokalach mieszkalnych w miejscu zasyfonowania instalacji zwigzanego z
koniecznoscig omijania otworéw drzwiowych.

Jako armature odcinajgcg dla pionéw w piwnicach zastosowano zawory kulowe a
przy grzejnikach zawory powrotne RLV-P.

Przewody nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Grubo $¢ izolacji w zale znosci od srednicy rury w/g poni 2zszej tabeli

Srednica, Grubo$¢ izolacji,
mm mm
dnl5 20
dn20 20
dn25 30
dn32 30
dn40 40
dn50 50
dn65 60
dn80 80
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UWAGA:

W czesci edukacyjnej nale zy stosowa ¢ obudowy grzejnikéw tak aby grzejniki

nie stwarzaly zagro zenia dla uczniow.

6. Instalacja wody zimnej i cieptej

W chwili obecnej budynek zasilany jest przytgczem wodociggowym umieszczonym w
piwnicy. W piwnicy znajduje sie wodomierz skrzydetkowy o $rednicy Dn25 o
nominalnym przeplywie wody ¢,=3,5m%h i maksymalnym przeptywie gma= 7m3h.
Dla projektowanej instalacji wody zimnej przeptyw obliczeniowy wynosi
Qobi=5,29m%/h.

Sprawdzenie istniejgcego wodomierza:

an=3,5M%h, gmax= 7mM*h

Jobl <= Omax/2

5,29<= 7/2 [m*h]

Istniejgcy wodomierz jest nie wystarczajgcy dla projektowanego budynku.

Projektuje sie wodomierz o $rednicy dn32 i nominalnym przeptywie wody ¢,=6 m®/h.
W chwili obecnej kazdy z lokali mieszkalnych posiada wodomierz skrzydetkowy.

Z powodu ztego stanu technicznego wodomierzy zaleca sie wymine wodomierzy.
Przeptyw obliczeniowy dla lokalu mieszkalnego wynosi gop=1,91m%h .

Dla kazdego lokalu mieszkalnego dobrano wodomierz o srednicy Dnl15 i

przeptywie nominalnym g ,=1,5m°h

Piony i poziomy wody zimnej prowadzone po wierzchu zaprojektowano w systemie
Mapress C-Stahl z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie.
Instalacja w mieszkaniach prowadzona w bruzdach sciennych zaprojektowano z rur
polietylenowych w systemie z rur wielowarstwowych Pe-Xb 1gczonych przez
zaciskanie. Rozprowadzenie przewodow do poszczegolnych punktéw odbioru,
oraz ich srednice przedstawiono na rysunkach rzutow kondygnacji i rozwinieciu
instalacji wody. Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg
powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ sSwiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie. Stosowa¢ armature o typoszeregu cisnieniowym, PN 10 lub
wiekszym. Podgrzew c.w.u. za pomocg istniejgcych elektrycznych ogrzewaczy wody.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowac cieplnie otuling z pianki

EUR O PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3 8

tel 34 362 49 64, 606 289 540, 601 386 685 e-mail: europrojekt@gazeta.pl
NIP 771-22-65-069 REGON 240029673




polietylenowej o grubosci 9mm.
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci
zgodnej z wytycznymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada

2008r. Grubos¢ izolacji dla rur prowadzonych po wierzchu w/g ponizszej tabeli:

Srednica, Grubo$¢ izolacji,
mm mm
dni5 20
dn20 20
dn25 30
dn32 30
dn40 40

Nalezy zapewni ¢ mozliwo $¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej

instalacji c.w.u. przy temperaturze nie ni  zszejniz 72°C.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur i ksztaltek z PVC do wewnetrznych
instalacji kanalizacyjnych. Piony kanalizacji sanitarnej na parterze nalezy wyposazyc¢
w rewizje. Pion bedg wentylowane poprzez wywiewki $160 wyprowadzone ponad
dach. Piony kanalizacyjne nie znajdujgce sie w bruzdach sciennych nalezy
obudowac sciankg
z ptyt gipsowo — kartonowych.

Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o srednicy odpowiadajgcej srednicy
zewnetrznej rury. Zalecanym rodzajem uchwytow jest uchwyt skrecany srubami
Zz gumowg uszczelkg EPDM mocowany do sciany za pomocg plastikowych kotkéw

rozporowych i wkretow.

8. Opis kottowni

Zrodtem ciepta dla budynku Gimnazjum i Szkoty Podstawowej bedg dwa kotty
typu KWMP3 z podajnikiem slimakowym o mocy nominalnej 100kW i 150kW. Kotlty
przystosowane sg do spalania paliwa statego typu eko-groszek.

Instalacje c.o. w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych po przez

spawanie. Instalacje wody zimnej, wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych

poprzez gwint .Odprowadzenie spalin z kottow realizowane bedzie przez czopuch

o wymiarach 30x30cm, a nastepnie projektowanym kanatem o $rednicy kanatu
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®300mm. Czopuch nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 5 cm o
podwyzszonej odpornosci na temperature. W pomieszczeniu kottowni przewidziano
wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany bedzie kanatem typu ,Z” o wymiarach
35x35cm, zlokalizowanym w Scianie zewnetrznej budynku. Wlot kanatu usytuowany
na przegrodzie zewnetrznej na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu, natomiast
wylot 0,5m nad posadzkg kottowni. Wywiew realizowany bedzie przez istniejgcy
kanat wentylacyjny o wymiarach 27x27cm. Kociot i instalacja centralnego ogrzewania

zabezpieczone beda otwartym naczyniem wzbiorczym o poj. 70dm?.

8.1. Wytyczne wod-kan

Napetnieniu ztadu wodg instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej
instalacji wodociggowej. Woda technologiczna z instalacji c.o. i kottbw odprowadzana
bedzie przez wpust poditogowy fil10 a nastepnie do studzienki schtadzajgcej. W
studzience nalezy zamontowa¢ pompe zanurzeniowg KP250. W pomieszczeniu
kottowni zamontowa¢ zlew jednokomorowy. Wode zimng do zlewu doprowadzi¢ z

projektowanej instalacji wodociggowej.

8.2. Skladowanie opaitu
Sktadowanie opalu odbywaé sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu
umieszczonym przy kottowni.

8.3. Pomieszczenie socjalne obstugi kottowni

Dla pracownika obstugujgcego kottownie przewidziano pomieszczenie socjalne
znajdujgce sie blisko pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie kottowni nale zy wykona € zgodnie z wymaganiami normy:
PN-B-02411 — ,Kottlownie wbudowane na paliwo state”

9. Dobor urzadzen

9.1. Dobor otwartego naczynia wzbiorczego dla insta  lacji c.o.

Pojemnos$¢ uzytkowa otwartego naczynia wzbiorczego

Zatozenia:

Pojemnos¢ instalacji c.o: V = 1210dm?
Pojemnos$é¢ wodna kottow: V = 850dm?®
Przyrost objetosci: AV = 0,0287 dm3kg

Gestos¢ wody w temperaturze poczgtkowej 10°C: p=999,7 kg/m®

V, =11V p IV [dm®]
V, = 65 dm?®
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Dobrano znormalizowane otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 70
dm?®

9.2. Minimalna $rednica wewn etrzna rury bezpiecze nstwa dla kotta 150kw
de = 8083/Q [mm]

des = 8082/150 [mm]

des = 4293 [mm|

Dobrano rure bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 50 mm.

9.3. Minimalna $rednica wewn etrzna rury bezpiecze nstwa dla kotta 100kw

des = 8083/Q[mm]

des = 80812/100[mm]

deg = 37[mm]

Dobrano rure bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 40 mm.

9.4. Minimalna srednica wewn etrzna rury wzbiorczej dla kotta 150kW

dey = 5233/Q  [mm]
Ay = 2780 [mm]

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej 32mm

9.5. Minimalna $rednica wewn etrzna rury wzbiorczej dla kotta 100kW

depw = 5234/Q [mm]
Ay = 2423 [mm]

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej 32mm

Pozostate rury:

Rura przelewowa dn40
Rura sygnalizacyjna dn20
Rura odpowietrzajgca dn15

9.6. Dobor komina

Kanat spalinowy dla kotta 100kW i 150kW.
Wysokos¢ czynna komina h=15m

Wedtug monogramu uzytego z poradnika Schiedel dobrano kanat spalinowy @300,
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Fi= 0,0706 m?. Kanat spalinowy bedzie montowany wewnatrz istniejgcego komina.

9.7. Dobdér czopucha

F.= 125*F, |m?|
F,= 0osgm?|

Dobrano czopuch o wymiarach 30x30cm wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej
o gr.5mm. Czopuch nalezy zaizolowac¢ termicznie ptytami z welny mineralnej o gr.
min. 50mm pod okiladzing ze zbrojonej folii aluminiowej. Plyty z welny mineralnej
zastosowane do izolacji czopucha muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania dla
temp. min. 250°C

9.8. Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna:

F,=5cm’*Q, |cm?]
F, =1250cm?|

Przyjeto kanat nawiewny ,Z” o wymiarach 35x35cm umieszczony w $cianie
zewnetrznej budynku. Wilot usytuowany na przegrodzie zewnetrznej na wysokosci 2

m powyzej poziomu terenu, natomiast wylot 0,5m nad posadzkg kottowni.

UWAGA:
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia
max. do 50% przekroju.

Wentylacja wywiewna:

Fy = 05* F,|cm?]
Fy = 625cm?|

W kotlowni znajduje sie kanat wywiewny o wymiarach 27 x 27cm; Fw= 0,0729m?
Istniejgcy kanat wywiewny spetnia powyzszy warunek.

9.9. Dobér pompy kottowej dla kotta Q=150kW

QL086 3
v, =2 h
At 115[m>/ h]

p

— 3
Vp =742[m>/ h]
Wysokos¢ podnoszenia Hp=1,8m
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Dobrano pompe Stratos 40/1-4 PN6/10

9.10. Dobér pompy kottowej dla kotta Q=100kW

Ve =%*ﬂ5[m3/h]

V, =41[m’/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hp=1,5m
Dobrano pompe Stratos 32/1-4 PN6/10

9.11.Dobér pompy obiegowej - Obieg nr 1 Szkota Pod  stawowa, Q=83,8kW

Q086 , 3
o st/ b

vV, =
V, = 414[m°/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hy,=2,6m
Dobrano pompe Stratos 32/1-10 PN6/10

9.12. Dobér pompy obiegowej - Obieg nr 2 Szkota Pod  stawowa, Q=100kW

Qr086 3
V, == h
At 115[m>/ h]

p

V, = 414[m°/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hp=2,9m
Dobrano pompe Stratos 40/1-10 PN6/10

9.13. Dobér zaworu tréjdrogowego - Obieg nr 1 Szko  fa Podstawowa, Q=83,8kW

Dla regulacji temperatury wody w obiegu instalacji c.0. dobrano zawor regulacyjny

typ VMV o srednicy dn32, k,s=10m3/h. Przyjeto zawor regulacyjny z sitownikiem

AMV10 ktéry bedzie sterowany za pomocg regulatora pogodowego. Dobdér zaworu

regulacyjnego wykonano w programie f-my Danfoss.

9.14. Dobdr zaworu tréjdrogowego - Obieg nr 2 Gimna  zjum, Q=100kW

Dla regulacji temperatury wody w obiegu instalacji c.0. dobrano zawér regulacyjny

typ VMV o srednicy dn40, k.s=12m3/h. Przyjeto zawor regulacyjny z sitownikiem

AMV10 ktéry bedzie sterowany za pomocg regulatora pogodowego Dobor zaworu

regulacyjnego wykonano w programie f-my Danfoss.
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9.15. Dobor sprz egta hydraulicznego i filtroodmulnika
Q[086 3
V., =——*115[m°/ h
s A H [ 1
V, =1075[m*/ h]

Dobrano sprzegto hydrauliczne SP80/200 TERMEN o przeptywie maksymalnym
Vimax=12m°/h

Dobrano filtroodmulnik TerFOM 80/1,6/150 TERMEN. Strata cisnienia na
filtroodmulniku P=0,01bar

10.Wytyczne bran zowe

10.1. Elektryczne

W pomieszczeniu kottowni wykonac:

1. instalacje na gniazdka 24V

2. instalacje przeciwporazeniowg

3. Wykonac¢ instalacje podtgczeniowg pomp kottowni, sitownikéw dla zaworow

10.2.

YV V VYV

oraz urzgdzen automatyki

Budowlane

wykona € przewierty pod rury c.o w $cianach i stropach,

zamontowa € tuleje ostonowe przy przej s$ciu przez s$ciany i stropy o

srednicy
2 dymencje wi eksze od s$rednicy ruroci agqu

skuc¢ fragment posadzki w kottowni w celu poszerzenia istniejgcego wgtebienia
pomieszczenie kottowni wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

sufit pomalowac 2-krotnie farbg emulsyjng

Sciany pomalowac 2-krotnie farbg olejng

zamontowac drzwi zewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30 — 1szt
zamontowac drzwi wewnetrzne w kottowni o odpornosci ogniowej EI30 — 1szt
zamontowac drzwi wewnetrzne dla pomieszczenia skladu opatu o odpornosci

ogniowej EI60— 1szt

11. Ptukanie i préba ci $nienia instalaciji

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje przeptuka¢ a nastepnie poddac

prébie szczelnosci na cisnienie p=4,5bara. Po zakohczonych probach cisnienia ztad
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napetni¢ wodg uzdatniong.

12.Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:
— demontaz dwéch kottdbw o mocy 150 kW
— demontaz naczynia wzbiorczego
— demontaz grzejnikdw zeliwnych i ptytowych- 67 szt.
— demontaz instalacji centralnego ogrzewania dn15-100 tgczna dtugos¢ L=
850m
— demontaz instalacji wody zimnej i cieptej dn15-dn40 tgczna diugosc¢ L= 266m

— demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej fi50-160 tgczna dtugosé L= 135m

Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z:

* Obowi gzujgcymi przepisami BHP i P-po z.

* ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot B udowlano —
Instalacyjnych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Prze  mystowe”

* wytycznymi producentow urz gdzen

* przejscia izolacyjne przez przegrody oddzielenia po zarowego nale zy
uszczelni ¢ atestowan g masg ognioochronn 3 o odporno $ci réwnej
odporno sci przegrody

W oknach zamontowa € nawietrzaki zgodnie z cz esciga architektoniczno-

budowlan g
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13.Zestawienie materiatéow

mo Zliwa jest zamiana ww. urz gdzen pod warunkiem,

Wymienione w zestawieniu urz gdzenia i armatura stanowi @ propozycj e —

ze bedag to urz gdzenia o

tych samych parametrach technicznych. Zamiana taka

jest mo zZliwa po

uzyskaniu pisemnej zgody pracowni projektowej.

Instalacja c.o.:
L.p. | WyszczegoOlnienie ilos¢
1 Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/500
' - L=0,6m 1 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/600
- L=0,6m 1 szt.
- L=0,7m 3 szt.
2. - L=0,8m 3 szt.
- L=0,9m 1 szt.
- L=1,1m 2 szt.
- L=1,2m 2 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/500
- L=1,0m 2 szt.
3 - L=1,1m 2 szt.
' - L=12m 2 szt.
- L=1,3m 2 szt.
- L=1,6m 2 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/600
- L=0,9m 1 szt.
- L=1,0m 8 szt.
- L=1,1m 4 szt.
4. - L=1,2m 14 szt.
- L=1,3m 3 szt.
- L=1,4m 5 szt.
- L=1,6m 2 szt.
- L=1,8m 1 szt.
Grzejnik tazienkowy drabinkowy Gorgiel
- AK44/620mm 1 szt.
5. - AK56/1100 1 szt.
- AK65/1340 2 szt.
- AK65/1500 2 szt.
6. Zawdr termostatyczny prosty z nastawg wstepng, typ RA-N 67 szt.
7. Gtowica termostatycza gazowa typ RA 2994 67 szt.
8 Zawdr odcinajgcy prosty, montowany na gatgzce powrotnej
' grzejnika tazienkowego, typ RLV-P 67 szt.
Zawor kulowy
- Dnil5 15 szt.
9. - Dn20 4 szt.
- Dn25 1 szt.
- Dn32 1 szt.
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Zawor podpionowy Herz typ Stromax-R

10, - Dnil5 5 szt.
- Dn20 1 szt.
11. | Odpowietrzniki automatyczne Afriso dnl5 13 szt.
12. | Cieptomierz gn=0,6m3/h DN15 typ ELF f-my Apator 5 szt.
Rury stalowe Mapress C-Stahl ocynkowane zewnetrznie:
- 15x1,2
- 18x1,2
- 22x15
13. - 28x1,5
- 35x1,5
- 42x15
- 54x15
14 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl15 o gr. 20mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
15 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn20 o gr. 20mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
16 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm + plaszcz
" |ochronny z PVC
17 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
18 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
Instalacja wody zimnej i cieptej:
1. Wodomierz skrzydetkowy Dn32 g ,=6m°/h 1szt.
2. Wodomierz skrzydetkowy Dn15 g ,=1,5m°h 5szt.
3. Zawor antyska zeniowy typ EA Dn40 1 szt.
4. Filtr osadnikowy siatkowy
- Dn25 5 szt.
- Dn40 1 szt.
5. Zawor ku lowy
- Dnl5 2 szt.
- Dn25 7 szt.
- Dn40 2 szt
6. Zawor k gtowy do misek ust _epowych 12szt.
7. Zawor k gtowy do _podej $¢€ pod umywalki i zlewozmywaki 17 szt.
8. Rury stalowe Mapress Edel-Stahl:
- 15x1,2
- 28x1,.2
- 35x1,5
- 42x15
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9. Rura wielowarstwowa typ PE-Xb/Al/PE

- 16x2,25

- 20x25

- 26x3,0
10. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl15 o gr. 20mm
11. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm
12. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm
13 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm
14.. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn15 o gr. 9mm
15. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn20 o gr. 9mm
16. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn25 o gr. 9mm
17. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn32 o gr. 9mm

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

1. Rury PVC do kanalizacji wewnetrznej
- 050
- @75
- 0110
- 0160
2. Rury PE do kanalizacji technologicznej
- 040
3. Rewizja 110 5 szt.
4. Rura wywiewna @160 8szt.
5. Rura wywiewna @110 1szt.
6. Wpust podtogowy $110 1 szt.
Technologia kottowni:
Kaociot na eko-groszek z podajnikiem slimakowym o mocy
1. . . 1 szt.
nominalnej 100kW
Kaociot na eko-groszek z podajnikiem slimakowym o mocy
2. . . 1 szt.
nominalnej 150kW
3. Sprzegto hydrauliczne SP80/200 TERMEN 1 szt.
4. Filtroodmulnik TerFOM 80/1,6/150 TERMEN 1 szt.
5. Pompa kottowa Stratos 32/1-4 PN6/10 1 szt.
6. Pompa kottowa Stratos 40/1-4 PN6/10 1 szt.
7. Pompa obiegowa Stratos 40/1-10 PN6/10 1 szt.
8. Pompa obiegowa Stratos 32/1-10 PN6/10 1 szt.
9. Zawor 3-drogowy VMV dn32 z sitownikiem AMV10 Danfoss 1 szt.
10. | Zawor 3-drogowy VMV dn40 z sitownikiem AMV10 Danfoss 1 szt.
11. | Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci V=70dm3 1 szt.
13. | Kanat spalinowy 300 15m
14. | Czopuch o wymiarach 30 x 30cm 3m
15. |Kanal typ ,Z" o wymiarach 35x35cm 5m
16. |Studzienka schtadzajgca 800 h=1m 1 szt.
17. | Pompa zanurzeniowa do studzienki schtadzajgcej typ KP250 1 szt.
18 Zawoér antyskazeniowy typ CA
' - Dn20 1 szt.
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19.

Zawor kulowy gwintowany
- Dn20
- Dn50
- Dn65

1 szt.
6 szt.
3 szt.

Zawoér kulowy kotnierzowy
- Dn80

8szt.

20.

Filtr osadnikowy siatkowy gwintowany
- Dn20
- DnS50
- Dn65

1 szt.
2 szt.
1 szt.

Filtr osadnikowy siatkowy kotnierzowy
- Dn80

1 szt.

21.

Zawér zwrotny gwintowany
- Dn50
- Dn65

2szt.

1 szt.

22.

Zawor zwrotny kotnierzowy
- Dn80

1 szt.

23.

Zawor upustowy
- Dn20

2 szt.

24,

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

1 szt.

25.

Rury stalowe czarne
- Dn50
- Dn65
- Dn80

26.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn50 o gr. 50mm + ptaszcz
ochronny z PVC

27.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn65 o gr. 60mm + plaszcz
ochronny z PVC

28.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn80 o gr. 80mm + plaszcz
ochronny z PVC
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

=

Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- budynek w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2
2. Wykaz obiektéw budowlanych:
- budynek w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2
3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:
- wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,

— koordynacja rob6t z pozostatymi bran  zami,

- wykonywanie prac na czynnym budynku

4. Sposobb instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce: koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie
sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni  potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem
w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie rob6t w strefach
zagrozonych:

— powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych r obotach, a

miejsca obj ete pracami budowlanymi nale 2y oddzieli ¢ od pozostalej

czesci budynku.

— opracowanie harmonogramu robét, ktory nale zy uzgodnié z

Kierownictwem obiektu

— prowadzenie roboét wysoko sciowych zgodnie z BHP roboty budowlane

wykonywa € zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r. ).

Na podstawie rozporz agdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. spraw ie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a roboty
okre slone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowi  gzany jest do wykonania
planu bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia z uwzgl ednieniem wymogow
okre slonych w rozporz gdzeniu z 6.02.2003r. oraz norm bran zowych.
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt ,Kompleksowa termomodernizacja budynku
Oswiatowo-Komunalnego w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2 — branza
sanitarna” jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.).

Projektowat:

Sprawdzit:
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Zawarto $¢ opracowania
l. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Opis stanu istniejgcego

Opis stanu projektowanego
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wody zimnej i ciepte]
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Opis kottowni
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=
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. Wytyczne branzowe
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. Plukanie i préba cisnienia instalacji

=
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. Roboty demontazowe
13. Zestawienie materiatow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Il. Spis rysunkow:

1. Plan Sytuacyjny

2. Rzut piwnic — instalacja c.o.

3. Rzut parteru — instalacja c.o.

4, Rzut pietra — instalacja c.o.

5. Rzut poddasza — instalacja c.o.

6. Rozwiniecie instalaciji c.o.

7. Kottownia - rzut

8. Schemat technologiczny kottowni

9. Rzut piwnic — instalacja wody zimnej, cieptej
10. Rzut parteru — instalacja wody zimnej, cieptej
11. Rzut pietra — instalacja wody zimnej, cieptej
12. Rzut poddasz - instalacja wody zimnej, cieptej
13. Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej

14.  Rzut piwnic — instalacja kanalizacji sanitarnej
15. Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
16. Rzut pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej
17. Rzut poddasza - instalacja kanalizacji sanitarnej
18. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej cz. 1

19. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej cz. 2
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem,
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

- normy i normatywy projektowania
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego kottowni weglowej
oraz instalacji sanitarnych dla budynku Oswiatowo-Komunalnego znajdujgcego sie
w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2.
W skiad opracowania wchodzi:
— Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
— Instalacja wody zimnej, cieptej
— instalacja kanalizacji sanitarnej

- kottownia weglowa

3. Opis stanu istniejaceqo

Istniejgcy budynek Os$wiatowo-Komunalny w Sierakowie Slgskim jest budynkiem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek podzielony jest na dwie czesci:

— czes¢ oswiatowg mieszczgca sale lekcyjne

— czes¢ komunalng w ktorej znajduje sie pie¢ lokali mieszkalnych.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — wypetnienie $cian z cegty ceramicznej
pelnej. Zrodiem ciepta dla budynku o$wiatowego sg dwa kotly o mocy 150kW.
Instalacja c.0. z rozdziatem dolnym pracuje w ukladzie otwartym na parametrach
90/70°C. Cato$é instalacji c.o w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych
laczonych przez spawanie. Gtdwne rozprowadzenia instalacji c.0. prowadzone pod
stropem piwnic.

Elementy grzejne — grzejniki  zeliwne czionowe oraz plytowe.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana z rur sta lowych ocynkowanych

taczonych na gwint. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur zelwnych i
PVC.
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4. Opis stanu projektowanego

Budynek Gimnazjum w Sierakowie Slgskim znajduje sie zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-82/B-02403 w llI strefie klimatycznej, dla ktorej obliczeniowa
temperatura zewnetrzna wynosi -20°C. Sumaryczna strata ciepta dla budynku
gimnazjum oraz dla lokali ~mieszkalnych wynosi 83,6kW. Dodatkowo
zapotrzebowanie na ciepto dla Szkoly Podstawowej wynosi 100kW. Zrédiem ciepta
dla budynku Gimnazjum i Szkoty Podstawowe] (w odrebnym budynku) bedg dwa
kotty typu KWMP3 z podajnikiem slimakowym o mocy nominalnej 100kW i 150kW.
Kotly przystosowane sg do spalania paliwa statego typu eko-groszek. Kotty bedag
usytuowane w istniejgcym pomieszczeniu kottowni w piwnicy.

Instalacje centralnego ogrzewania podzielona jest na dwa obiegi grzewcze:

— Obieg nr 1 obejmuje odrebny budynek Szkoty Podstawowej. Dla Szkoty
Podstawowej modernizacja instalacji c.o0. bedzie polegac jedynie na wigczeniu
sie w istniejgcy instalacje c.o. za rozdzielaczem

— Obieg nr 2 zasila¢ bedzie budynek Gimnazjum wraz z lokalami mieszkalnymi

Dla lokali mieszkalnych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu
etazowego — odrebne zasilanie i opomiarowanie kazdego lokalu. Opomiarowanie
kazdego lokalu za pomoca cieptomierzy kompaktowych typ ELF q,=0,6m*/h DN15.
Cieptomierze zaprojektowano w korytarzach usytuowanych przy lokalach
mieszkalnych.

Modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej polegaé¢ bedzie

jedynie na wyminie rurociggéw w catym budynku bez przyboréw sanitarnych.

Podgrzew cieptej wody uzytkowe]j w gimnazjum i w mieszkaniach za pomoca

istniejgcych elektrycznych oqrzewaczy.

4.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” wykonano zgodnie z normg
PN-ES ISO 6946 za pomocg programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za
pomocg komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
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Zatozenia do obliczeh:
Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 75/55°C
Strefa klimatyczna: Il

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q=83 856W

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta

qe = 76,7W/m? qv = 25,2W/m?

Wspbiczynniki przenikania ciepta dla poszczeqgdlnych przeqréd budowlanych

wynosz3g:

Przegrody
L.p. nazwa V 2
[W/m “*K]

1. Sciana zewnetrzna (SZ) 0,25
2. Stropodach (SPD) 0,23
3. Podtoga na gruncie (PG) 1,87
3. Okno (OK) 1,3

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 1,6

6. Drzwi wewnetrzne (Dw) 1,6

7. Sciana wewnetrzna 12 cm (SW12) 1,62
7. Sciana wewnetrzna 26 cm (SW26) 1,25
8. Sciana wewnetrzna 36 cm (SW36) 1,08
9. Strop wewnetrzny (StwW) 1,70

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacj e c.o0. zaprojektowano na parametrach 75/55 °C w systemie

otwartym, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym.

Instalacje wykonaé nalezy:

Poziomy i piony wykona¢ w systemie Mapress C-Stahl z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie f-my Geberit tgczonych przez zaprasowywanie. Jedynie
w kottowni odcinek od kottbw weglowych do rozdzielaczy c.o. wykonanaé¢ z rur
stalowych czarnych tgczonych po przez spawanie. Projektowane poziomy i piony
instalacji c.0. prowadzi¢ po trasie demontowanych poziomdéw i pionéw c.0 w celu
unikniecia dodatkowych przeku¢ przez przegrody budowlane. Dla lokali
mieszkalnych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu etazowego —
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odrebne zasilanie i opomiarowanie kazdego lokalu. Opomiarowanie kazdego lokalu
za pomoca cieptomierzy kompaktowych typ ELF g,=0,6m%h DN15. Cieplomierze
zaprojektowano w korytarzach usytuowanych przy lokalach mieszkalnych.

Przed cieplomierzem nale zy zamontowa € filtry siatkowe. Na ruroci aqu

powrotnym przed

i za cieptomierzem i ruroci agu zasilaj acym zamontowa ¢ zawory kulowe

odcinaj gce.
Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe Kermi typ FKO bocznozasilane

oraz grzejniki tazienkowe Gorgiel typ AK.

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne Danfoss RA-N oraz gtowice
termostatyczne gazowe Danfoss typ RA 2994. Regulacje instalacji centralnego
ogrzewania zrealizowano w oparciu 0 nastawy wstepne zaworow termostatycznych
oraz zaworéw podpionowych Herz typu Stromax-R. Wartosci nastaw wstepnych
zawordéw termostatycznych i podpionowych wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.
Przewody poziome ukfada¢ ze spadkiem 3%o. w kierunku zrédta zasilania co umozliwi
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Uktad odpowietrzenia instalacji wykonaé

w oparciu o system odpowietrznikdw automatycznych Afriso dn 15 montowanych na
pionach instalacji. Automatyczne odpowietrzniki nalezy réwniez zamontowaé¢ w
lokalach mieszkalnych w miejscu zasyfonowania instalacji zwigzanego z
koniecznoscig omijania otworéw drzwiowych.

Jako armature odcinajgcg dla pionéw w piwnicach zastosowano zawory kulowe a
przy grzejnikach zawory powrotne RLV-P.

Przewody nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Grubo $¢ izolacji w zale znosci od srednicy rury w/g poni 2zszej tabeli

Srednica, Grubo$¢ izolacji,
mm mm
dnl5 20
dn20 20
dn25 30
dn32 30
dn40 40
dn50 50
dn65 60
dn80 80
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UWAGA:

W czesci edukacyjnej nale zy stosowa ¢ obudowy grzejnikéw tak aby grzejniki

nie stwarzaly zagro zenia dla uczniow.

6. Instalacja wody zimnej i cieptej

W chwili obecnej budynek zasilany jest przytgczem wodociggowym umieszczonym w
piwnicy. W piwnicy znajduje sie wodomierz skrzydetkowy o $rednicy Dn25 o
nominalnym przeplywie wody ¢,=3,5m%h i maksymalnym przeptywie gma= 7m3h.
Dla projektowanej instalacji wody zimnej przeptyw obliczeniowy wynosi
Qobi=5,29m%/h.

Sprawdzenie istniejgcego wodomierza:

an=3,5M%h, gmax= 7mM*h

Jobl <= Omax/2

5,29<= 7/2 [m*h]

Istniejgcy wodomierz jest nie wystarczajgcy dla projektowanego budynku.

Projektuje sie wodomierz o $rednicy dn32 i nominalnym przeptywie wody ¢,=6 m®/h.
W chwili obecnej kazdy z lokali mieszkalnych posiada wodomierz skrzydetkowy.

Z powodu ztego stanu technicznego wodomierzy zaleca sie wymine wodomierzy.
Przeptyw obliczeniowy dla lokalu mieszkalnego wynosi gop=1,91m%h .

Dla kazdego lokalu mieszkalnego dobrano wodomierz o srednicy Dnl15 i

przeptywie nominalnym g ,=1,5m°h

Piony i poziomy wody zimnej prowadzone po wierzchu zaprojektowano w systemie
Mapress C-Stahl z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie.
Instalacja w mieszkaniach prowadzona w bruzdach sciennych zaprojektowano z rur
polietylenowych w systemie z rur wielowarstwowych Pe-Xb 1gczonych przez
zaciskanie. Rozprowadzenie przewodow do poszczegolnych punktéw odbioru,
oraz ich srednice przedstawiono na rysunkach rzutow kondygnacji i rozwinieciu
instalacji wody. Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg
powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ sSwiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie. Stosowa¢ armature o typoszeregu cisnieniowym, PN 10 lub
wiekszym. Podgrzew c.w.u. za pomocg istniejgcych elektrycznych ogrzewaczy wody.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowac cieplnie otuling z pianki
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polietylenowej o grubosci 9mm.
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci
zgodnej z wytycznymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada

2008r. Grubos¢ izolacji dla rur prowadzonych po wierzchu w/g ponizszej tabeli:

Srednica, Grubo$¢ izolacji,
mm mm
dni5 20
dn20 20
dn25 30
dn32 30
dn40 40

Nalezy zapewni ¢ mozliwo $¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej

instalacji c.w.u. przy temperaturze nie ni  zszejniz 72°C.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur i ksztaltek z PVC do wewnetrznych
instalacji kanalizacyjnych. Piony kanalizacji sanitarnej na parterze nalezy wyposazyc¢
w rewizje. Pion bedg wentylowane poprzez wywiewki $160 wyprowadzone ponad
dach. Piony kanalizacyjne nie znajdujgce sie w bruzdach sciennych nalezy
obudowac sciankg
z ptyt gipsowo — kartonowych.

Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o srednicy odpowiadajgcej srednicy
zewnetrznej rury. Zalecanym rodzajem uchwytow jest uchwyt skrecany srubami
Zz gumowg uszczelkg EPDM mocowany do sciany za pomocg plastikowych kotkéw

rozporowych i wkretow.

8. Opis kottowni

Zrodtem ciepta dla budynku Gimnazjum i Szkoty Podstawowej bedg dwa kotty
typu KWMP3 z podajnikiem slimakowym o mocy nominalnej 100kW i 150kW. Kotlty
przystosowane sg do spalania paliwa statego typu eko-groszek.

Instalacje c.o. w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych po przez

spawanie. Instalacje wody zimnej, wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych

poprzez gwint .Odprowadzenie spalin z kottow realizowane bedzie przez czopuch

o wymiarach 30x30cm, a nastepnie projektowanym kanatem o $rednicy kanatu
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®300mm. Czopuch nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 5 cm o
podwyzszonej odpornosci na temperature. W pomieszczeniu kottowni przewidziano
wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany bedzie kanatem typu ,Z” o wymiarach
35x35cm, zlokalizowanym w Scianie zewnetrznej budynku. Wlot kanatu usytuowany
na przegrodzie zewnetrznej na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu, natomiast
wylot 0,5m nad posadzkg kottowni. Wywiew realizowany bedzie przez istniejgcy
kanat wentylacyjny o wymiarach 27x27cm. Kociot i instalacja centralnego ogrzewania

zabezpieczone beda otwartym naczyniem wzbiorczym o poj. 70dm?.

8.1. Wytyczne wod-kan

Napetnieniu ztadu wodg instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej
instalacji wodociggowej. Woda technologiczna z instalacji c.o. i kottbw odprowadzana
bedzie przez wpust poditogowy fil10 a nastepnie do studzienki schtadzajgcej. W
studzience nalezy zamontowa¢ pompe zanurzeniowg KP250. W pomieszczeniu
kottowni zamontowa¢ zlew jednokomorowy. Wode zimng do zlewu doprowadzi¢ z

projektowanej instalacji wodociggowej.

8.2. Skladowanie opaitu
Sktadowanie opalu odbywaé sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu
umieszczonym przy kottowni.

8.3. Pomieszczenie socjalne obstugi kottowni

Dla pracownika obstugujgcego kottownie przewidziano pomieszczenie socjalne
znajdujgce sie blisko pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie kottowni nale zy wykona € zgodnie z wymaganiami normy:
PN-B-02411 — ,Kottlownie wbudowane na paliwo state”

9. Dobor urzadzen

9.1. Dobor otwartego naczynia wzbiorczego dla insta  lacji c.o.

Pojemnos$¢ uzytkowa otwartego naczynia wzbiorczego

Zatozenia:

Pojemnos¢ instalacji c.o: V = 1210dm?
Pojemnos$é¢ wodna kottow: V = 850dm?®
Przyrost objetosci: AV = 0,0287 dm3kg

Gestos¢ wody w temperaturze poczgtkowej 10°C: p=999,7 kg/m®

V, =11V p IV [dm®]
V, = 65 dm?®
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Dobrano znormalizowane otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 70
dm?®

9.2. Minimalna $rednica wewn etrzna rury bezpiecze nstwa dla kotta 150kw
de = 8083/Q [mm]

des = 8082/150 [mm]

des = 4293 [mm|

Dobrano rure bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 50 mm.

9.3. Minimalna $rednica wewn etrzna rury bezpiecze nstwa dla kotta 100kw

des = 8083/Q[mm]

des = 80812/100[mm]

deg = 37[mm]

Dobrano rure bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 40 mm.

9.4. Minimalna srednica wewn etrzna rury wzbiorczej dla kotta 150kW

dey = 5233/Q  [mm]
Ay = 2780 [mm]

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej 32mm

9.5. Minimalna $rednica wewn etrzna rury wzbiorczej dla kotta 100kW

depw = 5234/Q [mm]
Ay = 2423 [mm]

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej 32mm

Pozostate rury:

Rura przelewowa dn40
Rura sygnalizacyjna dn20
Rura odpowietrzajgca dn15

9.6. Dobor komina

Kanat spalinowy dla kotta 100kW i 150kW.
Wysokos¢ czynna komina h=15m

Wedtug monogramu uzytego z poradnika Schiedel dobrano kanat spalinowy @300,
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Fi= 0,0706 m?. Kanat spalinowy bedzie montowany wewnatrz istniejgcego komina.

9.7. Dobdér czopucha

F.= 125*F, |m?|
F,= 0osgm?|

Dobrano czopuch o wymiarach 30x30cm wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej
o gr.5mm. Czopuch nalezy zaizolowac¢ termicznie ptytami z welny mineralnej o gr.
min. 50mm pod okiladzing ze zbrojonej folii aluminiowej. Plyty z welny mineralnej
zastosowane do izolacji czopucha muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania dla
temp. min. 250°C

9.8. Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna:

F,=5cm’*Q, |cm?]
F, =1250cm?|

Przyjeto kanat nawiewny ,Z” o wymiarach 35x35cm umieszczony w $cianie
zewnetrznej budynku. Wilot usytuowany na przegrodzie zewnetrznej na wysokosci 2

m powyzej poziomu terenu, natomiast wylot 0,5m nad posadzkg kottowni.

UWAGA:
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia
max. do 50% przekroju.

Wentylacja wywiewna:

Fy = 05* F,|cm?]
Fy = 625cm?|

W kotlowni znajduje sie kanat wywiewny o wymiarach 27 x 27cm; Fw= 0,0729m?
Istniejgcy kanat wywiewny spetnia powyzszy warunek.

9.9. Dobér pompy kottowej dla kotta Q=150kW

QL086 3
v, =2 h
At 115[m>/ h]

p

— 3
Vp =742[m>/ h]
Wysokos¢ podnoszenia Hp=1,8m
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Dobrano pompe Stratos 40/1-4 PN6/10

9.10. Dobér pompy kottowej dla kotta Q=100kW

Ve =%*ﬂ5[m3/h]

V, =41[m’/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hp=1,5m
Dobrano pompe Stratos 32/1-4 PN6/10

9.11.Dobér pompy obiegowej - Obieg nr 1 Szkota Pod  stawowa, Q=83,8kW

Q086 , 3
o st/ b

vV, =
V, = 414[m°/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hy,=2,6m
Dobrano pompe Stratos 32/1-10 PN6/10

9.12. Dobér pompy obiegowej - Obieg nr 2 Szkota Pod  stawowa, Q=100kW

Qr086 3
V, == h
At 115[m>/ h]

p

V, = 414[m°/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hp=2,9m
Dobrano pompe Stratos 40/1-10 PN6/10

9.13. Dobér zaworu tréjdrogowego - Obieg nr 1 Szko  fa Podstawowa, Q=83,8kW

Dla regulacji temperatury wody w obiegu instalacji c.0. dobrano zawor regulacyjny

typ VMV o srednicy dn32, k,s=10m3/h. Przyjeto zawor regulacyjny z sitownikiem

AMV10 ktéry bedzie sterowany za pomocg regulatora pogodowego. Dobdér zaworu

regulacyjnego wykonano w programie f-my Danfoss.

9.14. Dobdr zaworu tréjdrogowego - Obieg nr 2 Gimna  zjum, Q=100kW

Dla regulacji temperatury wody w obiegu instalacji c.0. dobrano zawér regulacyjny

typ VMV o srednicy dn40, k.s=12m3/h. Przyjeto zawor regulacyjny z sitownikiem

AMV10 ktéry bedzie sterowany za pomocg regulatora pogodowego Dobor zaworu

regulacyjnego wykonano w programie f-my Danfoss.
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9.15. Dobor sprz egta hydraulicznego i filtroodmulnika
Q[086 3
V., =——*115[m°/ h
s A H [ 1
V, =1075[m*/ h]

Dobrano sprzegto hydrauliczne SP80/200 TERMEN o przeptywie maksymalnym
Vimax=12m°/h

Dobrano filtroodmulnik TerFOM 80/1,6/150 TERMEN. Strata cisnienia na
filtroodmulniku P=0,01bar

10.Wytyczne bran zowe

10.1. Elektryczne

W pomieszczeniu kottowni wykonac:

1. instalacje na gniazdka 24V

2. instalacje przeciwporazeniowg

3. Wykonac¢ instalacje podtgczeniowg pomp kottowni, sitownikéw dla zaworow

10.2.

YV V VYV

oraz urzgdzen automatyki

Budowlane

wykona € przewierty pod rury c.o w $cianach i stropach,

zamontowa € tuleje ostonowe przy przej s$ciu przez s$ciany i stropy o

srednicy
2 dymencje wi eksze od s$rednicy ruroci agqu

skuc¢ fragment posadzki w kottowni w celu poszerzenia istniejgcego wgtebienia
pomieszczenie kottowni wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

sufit pomalowac 2-krotnie farbg emulsyjng

Sciany pomalowac 2-krotnie farbg olejng

zamontowac drzwi zewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30 — 1szt
zamontowac drzwi wewnetrzne w kottowni o odpornosci ogniowej EI30 — 1szt
zamontowac drzwi wewnetrzne dla pomieszczenia skladu opatu o odpornosci

ogniowej EI60— 1szt

11. Ptukanie i préba ci $nienia instalaciji

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje przeptuka¢ a nastepnie poddac

prébie szczelnosci na cisnienie p=4,5bara. Po zakohczonych probach cisnienia ztad
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napetni¢ wodg uzdatniong.

12.Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:
— demontaz dwéch kottdbw o mocy 150 kW
— demontaz naczynia wzbiorczego
— demontaz grzejnikdw zeliwnych i ptytowych- 67 szt.
— demontaz instalacji centralnego ogrzewania dn15-100 tgczna dtugos¢ L=
850m
— demontaz instalacji wody zimnej i cieptej dn15-dn40 tgczna diugosc¢ L= 266m

— demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej fi50-160 tgczna dtugosé L= 135m

Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z:

* Obowi gzujgcymi przepisami BHP i P-po z.

* ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot B udowlano —
Instalacyjnych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Prze  mystowe”

* wytycznymi producentow urz gdzen

* przejscia izolacyjne przez przegrody oddzielenia po zarowego nale zy
uszczelni ¢ atestowan g masg ognioochronn 3 o odporno $ci réwnej
odporno sci przegrody

W oknach zamontowa € nawietrzaki zgodnie z cz esciga architektoniczno-

budowlan g
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13.Zestawienie materiatéow

mo Zliwa jest zamiana ww. urz gdzen pod warunkiem,

Wymienione w zestawieniu urz gdzenia i armatura stanowi @ propozycj e —

ze bedag to urz gdzenia o

tych samych parametrach technicznych. Zamiana taka

jest mo zZliwa po

uzyskaniu pisemnej zgody pracowni projektowej.

Instalacja c.o.:
L.p. | WyszczegoOlnienie ilos¢
1 Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/500
' - L=0,6m 1 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/600
- L=0,6m 1 szt.
- L=0,7m 3 szt.
2. - L=0,8m 3 szt.
- L=0,9m 1 szt.
- L=1,1m 2 szt.
- L=1,2m 2 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/500
- L=1,0m 2 szt.
3 - L=1,1m 2 szt.
' - L=12m 2 szt.
- L=1,3m 2 szt.
- L=1,6m 2 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/600
- L=0,9m 1 szt.
- L=1,0m 8 szt.
- L=1,1m 4 szt.
4. - L=1,2m 14 szt.
- L=1,3m 3 szt.
- L=1,4m 5 szt.
- L=1,6m 2 szt.
- L=1,8m 1 szt.
Grzejnik tazienkowy drabinkowy Gorgiel
- AK44/620mm 1 szt.
5. - AK56/1100 1 szt.
- AK65/1340 2 szt.
- AK65/1500 2 szt.
6. Zawdr termostatyczny prosty z nastawg wstepng, typ RA-N 67 szt.
7. Gtowica termostatycza gazowa typ RA 2994 67 szt.
8 Zawdr odcinajgcy prosty, montowany na gatgzce powrotnej
' grzejnika tazienkowego, typ RLV-P 67 szt.
Zawor kulowy
- Dnil5 15 szt.
9. - Dn20 4 szt.
- Dn25 1 szt.
- Dn32 1 szt.
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Zawor podpionowy Herz typ Stromax-R

10, - Dnil5 5 szt.
- Dn20 1 szt.
11. | Odpowietrzniki automatyczne Afriso dnl5 13 szt.
12. | Cieptomierz gn=0,6m3/h DN15 typ ELF f-my Apator 5 szt.
Rury stalowe Mapress C-Stahl ocynkowane zewnetrznie:
- 15x1,2
- 18x1,2
- 22x15
13. - 28x1,5
- 35x1,5
- 42x15
- 54x15
14 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl15 o gr. 20mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
15 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn20 o gr. 20mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
16 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm + plaszcz
" |ochronny z PVC
17 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
18 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
Instalacja wody zimnej i cieptej:
1. Wodomierz skrzydetkowy Dn32 g ,=6m°/h 1szt.
2. Wodomierz skrzydetkowy Dn15 g ,=1,5m°h 5szt.
3. Zawor antyska zeniowy typ EA Dn40 1 szt.
4. Filtr osadnikowy siatkowy
- Dn25 5 szt.
- Dn40 1 szt.
5. Zawor ku lowy
- Dnl5 2 szt.
- Dn25 7 szt.
- Dn40 2 szt
6. Zawor k gtowy do misek ust _epowych 12szt.
7. Zawor k gtowy do _podej $¢€ pod umywalki i zlewozmywaki 17 szt.
8. Rury stalowe Mapress Edel-Stahl:
- 15x1,2
- 28x1,.2
- 35x1,5
- 42x15
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9. Rura wielowarstwowa typ PE-Xb/Al/PE

- 16x2,25

- 20x25

- 26x3,0
10. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl15 o gr. 20mm
11. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm
12. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm
13 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm
14.. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn15 o gr. 9mm
15. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn20 o gr. 9mm
16. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn25 o gr. 9mm
17. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn32 o gr. 9mm

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

1. Rury PVC do kanalizacji wewnetrznej
- 050
- @75
- 0110
- 0160
2. Rury PE do kanalizacji technologicznej
- 040
3. Rewizja 110 5 szt.
4. Rura wywiewna @160 8szt.
5. Rura wywiewna @110 1szt.
6. Wpust podtogowy $110 1 szt.
Technologia kottowni:
Kaociot na eko-groszek z podajnikiem slimakowym o mocy
1. . . 1 szt.
nominalnej 100kW
Kaociot na eko-groszek z podajnikiem slimakowym o mocy
2. . . 1 szt.
nominalnej 150kW
3. Sprzegto hydrauliczne SP80/200 TERMEN 1 szt.
4. Filtroodmulnik TerFOM 80/1,6/150 TERMEN 1 szt.
5. Pompa kottowa Stratos 32/1-4 PN6/10 1 szt.
6. Pompa kottowa Stratos 40/1-4 PN6/10 1 szt.
7. Pompa obiegowa Stratos 40/1-10 PN6/10 1 szt.
8. Pompa obiegowa Stratos 32/1-10 PN6/10 1 szt.
9. Zawor 3-drogowy VMV dn32 z sitownikiem AMV10 Danfoss 1 szt.
10. | Zawor 3-drogowy VMV dn40 z sitownikiem AMV10 Danfoss 1 szt.
11. | Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci V=70dm3 1 szt.
13. | Kanat spalinowy 300 15m
14. | Czopuch o wymiarach 30 x 30cm 3m
15. |Kanal typ ,Z" o wymiarach 35x35cm 5m
16. |Studzienka schtadzajgca 800 h=1m 1 szt.
17. | Pompa zanurzeniowa do studzienki schtadzajgcej typ KP250 1 szt.
18 Zawoér antyskazeniowy typ CA
' - Dn20 1 szt.
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19.

Zawor kulowy gwintowany
- Dn20
- Dn50
- Dn65

1 szt.
6 szt.
3 szt.

Zawoér kulowy kotnierzowy
- Dn80

8szt.

20.

Filtr osadnikowy siatkowy gwintowany
- Dn20
- DnS50
- Dn65

1 szt.
2 szt.
1 szt.

Filtr osadnikowy siatkowy kotnierzowy
- Dn80

1 szt.

21.

Zawér zwrotny gwintowany
- Dn50
- Dn65

2szt.

1 szt.

22.

Zawor zwrotny kotnierzowy
- Dn80

1 szt.

23.

Zawor upustowy
- Dn20

2 szt.

24,

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

1 szt.

25.

Rury stalowe czarne
- Dn50
- Dn65
- Dn80

26.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn50 o gr. 50mm + ptaszcz
ochronny z PVC

27.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn65 o gr. 60mm + plaszcz
ochronny z PVC

28.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn80 o gr. 80mm + plaszcz
ochronny z PVC
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

=

Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- budynek w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2
2. Wykaz obiektéw budowlanych:
- budynek w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2
3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:
- wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,

— koordynacja rob6t z pozostatymi bran  zami,

- wykonywanie prac na czynnym budynku

4. Sposobb instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce: koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie
sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni  potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem
w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie rob6t w strefach
zagrozonych:

— powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych r obotach, a

miejsca obj ete pracami budowlanymi nale 2y oddzieli ¢ od pozostalej

czesci budynku.

— opracowanie harmonogramu robét, ktory nale zy uzgodnié z

Kierownictwem obiektu

— prowadzenie roboét wysoko sciowych zgodnie z BHP roboty budowlane

wykonywa € zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r. ).

Na podstawie rozporz agdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. spraw ie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a roboty
okre slone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowi  gzany jest do wykonania
planu bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia z uwzgl ednieniem wymogow
okre slonych w rozporz gdzeniu z 6.02.2003r. oraz norm bran zowych.
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt ,Kompleksowa termomodernizacja budynku
Oswiatowo-Komunalnego w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2 — branza
sanitarna” jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.).

Projektowat:

Sprawdzit:
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Zawarto $¢ opracowania
l. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Opis stanu istniejgcego

Opis stanu projektowanego
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wody zimnej i ciepte]
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Opis kottowni
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. Roboty demontazowe
13. Zestawienie materiatow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Il. Spis rysunkow:

1. Plan Sytuacyjny

2. Rzut piwnic — instalacja c.o.

3. Rzut parteru — instalacja c.o.

4, Rzut pietra — instalacja c.o.

5. Rzut poddasza — instalacja c.o.

6. Rozwiniecie instalaciji c.o.

7. Kottownia - rzut

8. Schemat technologiczny kottowni

9. Rzut piwnic — instalacja wody zimnej, cieptej
10. Rzut parteru — instalacja wody zimnej, cieptej
11. Rzut pietra — instalacja wody zimnej, cieptej
12. Rzut poddasz - instalacja wody zimnej, cieptej
13. Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej

14.  Rzut piwnic — instalacja kanalizacji sanitarnej
15. Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
16. Rzut pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej
17. Rzut poddasza - instalacja kanalizacji sanitarnej
18. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej cz. 1

19. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej cz. 2
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- umowy z Inwestorem,
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

- normy i normatywy projektowania
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego kottowni weglowej
oraz instalacji sanitarnych dla budynku Oswiatowo-Komunalnego znajdujgcego sie
w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2.
W skiad opracowania wchodzi:
— Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
— Instalacja wody zimnej, cieptej
— instalacja kanalizacji sanitarnej

- kottownia weglowa

3. Opis stanu istniejaceqo

Istniejgcy budynek Os$wiatowo-Komunalny w Sierakowie Slgskim jest budynkiem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek podzielony jest na dwie czesci:

— czes¢ oswiatowg mieszczgca sale lekcyjne

— czes¢ komunalng w ktorej znajduje sie pie¢ lokali mieszkalnych.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — wypetnienie $cian z cegty ceramicznej
pelnej. Zrodiem ciepta dla budynku o$wiatowego sg dwa kotly o mocy 150kW.
Instalacja c.0. z rozdziatem dolnym pracuje w ukladzie otwartym na parametrach
90/70°C. Cato$é instalacji c.o w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych
laczonych przez spawanie. Gtdwne rozprowadzenia instalacji c.0. prowadzone pod
stropem piwnic.

Elementy grzejne — grzejniki  zeliwne czionowe oraz plytowe.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana z rur sta lowych ocynkowanych

taczonych na gwint. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur zelwnych i
PVC.
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4. Opis stanu projektowanego

Budynek Gimnazjum w Sierakowie Slgskim znajduje sie zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-82/B-02403 w llI strefie klimatycznej, dla ktorej obliczeniowa
temperatura zewnetrzna wynosi -20°C. Sumaryczna strata ciepta dla budynku
gimnazjum oraz dla lokali ~mieszkalnych wynosi 83,6kW. Dodatkowo
zapotrzebowanie na ciepto dla Szkoly Podstawowej wynosi 100kW. Zrédiem ciepta
dla budynku Gimnazjum i Szkoty Podstawowe] (w odrebnym budynku) bedg dwa
kotty typu KWMP3 z podajnikiem slimakowym o mocy nominalnej 100kW i 150kW.
Kotly przystosowane sg do spalania paliwa statego typu eko-groszek. Kotty bedag
usytuowane w istniejgcym pomieszczeniu kottowni w piwnicy.

Instalacje centralnego ogrzewania podzielona jest na dwa obiegi grzewcze:

— Obieg nr 1 obejmuje odrebny budynek Szkoty Podstawowej. Dla Szkoty
Podstawowej modernizacja instalacji c.o0. bedzie polegac jedynie na wigczeniu
sie w istniejgcy instalacje c.o. za rozdzielaczem

— Obieg nr 2 zasila¢ bedzie budynek Gimnazjum wraz z lokalami mieszkalnymi

Dla lokali mieszkalnych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu
etazowego — odrebne zasilanie i opomiarowanie kazdego lokalu. Opomiarowanie
kazdego lokalu za pomoca cieptomierzy kompaktowych typ ELF q,=0,6m*/h DN15.
Cieptomierze zaprojektowano w korytarzach usytuowanych przy lokalach
mieszkalnych.

Modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej polegaé¢ bedzie

jedynie na wyminie rurociggéw w catym budynku bez przyboréw sanitarnych.

Podgrzew cieptej wody uzytkowe]j w gimnazjum i w mieszkaniach za pomoca

istniejgcych elektrycznych oqrzewaczy.

4.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” wykonano zgodnie z normg
PN-ES ISO 6946 za pomocg programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za
pomocg komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
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Zatozenia do obliczeh:
Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 75/55°C
Strefa klimatyczna: Il

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q=83 856W

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta

qe = 76,7W/m? qv = 25,2W/m?

Wspbiczynniki przenikania ciepta dla poszczeqgdlnych przeqréd budowlanych

wynosz3g:

Przegrody
L.p. nazwa V 2
[W/m “*K]

1. Sciana zewnetrzna (SZ) 0,25
2. Stropodach (SPD) 0,23
3. Podtoga na gruncie (PG) 1,87
3. Okno (OK) 1,3

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 1,6

6. Drzwi wewnetrzne (Dw) 1,6

7. Sciana wewnetrzna 12 cm (SW12) 1,62
7. Sciana wewnetrzna 26 cm (SW26) 1,25
8. Sciana wewnetrzna 36 cm (SW36) 1,08
9. Strop wewnetrzny (StwW) 1,70

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacj e c.o0. zaprojektowano na parametrach 75/55 °C w systemie

otwartym, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym.

Instalacje wykonaé nalezy:

Poziomy i piony wykona¢ w systemie Mapress C-Stahl z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie f-my Geberit tgczonych przez zaprasowywanie. Jedynie
w kottowni odcinek od kottbw weglowych do rozdzielaczy c.o. wykonanaé¢ z rur
stalowych czarnych tgczonych po przez spawanie. Projektowane poziomy i piony
instalacji c.0. prowadzi¢ po trasie demontowanych poziomdéw i pionéw c.0 w celu
unikniecia dodatkowych przeku¢ przez przegrody budowlane. Dla lokali
mieszkalnych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu etazowego —
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odrebne zasilanie i opomiarowanie kazdego lokalu. Opomiarowanie kazdego lokalu
za pomoca cieptomierzy kompaktowych typ ELF g,=0,6m%h DN15. Cieplomierze
zaprojektowano w korytarzach usytuowanych przy lokalach mieszkalnych.

Przed cieplomierzem nale zy zamontowa € filtry siatkowe. Na ruroci aqu

powrotnym przed

i za cieptomierzem i ruroci agu zasilaj acym zamontowa ¢ zawory kulowe

odcinaj gce.
Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe Kermi typ FKO bocznozasilane

oraz grzejniki tazienkowe Gorgiel typ AK.

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne Danfoss RA-N oraz gtowice
termostatyczne gazowe Danfoss typ RA 2994. Regulacje instalacji centralnego
ogrzewania zrealizowano w oparciu 0 nastawy wstepne zaworow termostatycznych
oraz zaworéw podpionowych Herz typu Stromax-R. Wartosci nastaw wstepnych
zawordéw termostatycznych i podpionowych wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa.
Przewody poziome ukfada¢ ze spadkiem 3%o. w kierunku zrédta zasilania co umozliwi
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Uktad odpowietrzenia instalacji wykonaé

w oparciu o system odpowietrznikdw automatycznych Afriso dn 15 montowanych na
pionach instalacji. Automatyczne odpowietrzniki nalezy réwniez zamontowaé¢ w
lokalach mieszkalnych w miejscu zasyfonowania instalacji zwigzanego z
koniecznoscig omijania otworéw drzwiowych.

Jako armature odcinajgcg dla pionéw w piwnicach zastosowano zawory kulowe a
przy grzejnikach zawory powrotne RLV-P.

Przewody nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi

z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Grubo $¢ izolacji w zale znosci od srednicy rury w/g poni 2zszej tabeli

Srednica, Grubo$¢ izolacji,
mm mm
dnl5 20
dn20 20
dn25 30
dn32 30
dn40 40
dn50 50
dn65 60
dn80 80
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UWAGA:

W czesci edukacyjnej nale zy stosowa ¢ obudowy grzejnikéw tak aby grzejniki

nie stwarzaly zagro zenia dla uczniow.

6. Instalacja wody zimnej i cieptej

W chwili obecnej budynek zasilany jest przytgczem wodociggowym umieszczonym w
piwnicy. W piwnicy znajduje sie wodomierz skrzydetkowy o $rednicy Dn25 o
nominalnym przeplywie wody ¢,=3,5m%h i maksymalnym przeptywie gma= 7m3h.
Dla projektowanej instalacji wody zimnej przeptyw obliczeniowy wynosi
Qobi=5,29m%/h.

Sprawdzenie istniejgcego wodomierza:

an=3,5M%h, gmax= 7mM*h

Jobl <= Omax/2

5,29<= 7/2 [m*h]

Istniejgcy wodomierz jest nie wystarczajgcy dla projektowanego budynku.

Projektuje sie wodomierz o $rednicy dn32 i nominalnym przeptywie wody ¢,=6 m®/h.
W chwili obecnej kazdy z lokali mieszkalnych posiada wodomierz skrzydetkowy.

Z powodu ztego stanu technicznego wodomierzy zaleca sie wymine wodomierzy.
Przeptyw obliczeniowy dla lokalu mieszkalnego wynosi gop=1,91m%h .

Dla kazdego lokalu mieszkalnego dobrano wodomierz o srednicy Dnl15 i

przeptywie nominalnym g ,=1,5m°h

Piony i poziomy wody zimnej prowadzone po wierzchu zaprojektowano w systemie
Mapress C-Stahl z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie.
Instalacja w mieszkaniach prowadzona w bruzdach sciennych zaprojektowano z rur
polietylenowych w systemie z rur wielowarstwowych Pe-Xb 1gczonych przez
zaciskanie. Rozprowadzenie przewodow do poszczegolnych punktéw odbioru,
oraz ich srednice przedstawiono na rysunkach rzutow kondygnacji i rozwinieciu
instalacji wody. Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg
powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ sSwiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie. Stosowa¢ armature o typoszeregu cisnieniowym, PN 10 lub
wiekszym. Podgrzew c.w.u. za pomocg istniejgcych elektrycznych ogrzewaczy wody.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowac cieplnie otuling z pianki
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polietylenowej o grubosci 9mm.
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci
zgodnej z wytycznymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada

2008r. Grubos¢ izolacji dla rur prowadzonych po wierzchu w/g ponizszej tabeli:

Srednica, Grubo$¢ izolacji,
mm mm
dni5 20
dn20 20
dn25 30
dn32 30
dn40 40

Nalezy zapewni ¢ mozliwo $¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej

instalacji c.w.u. przy temperaturze nie ni  zszejniz 72°C.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur i ksztaltek z PVC do wewnetrznych
instalacji kanalizacyjnych. Piony kanalizacji sanitarnej na parterze nalezy wyposazyc¢
w rewizje. Pion bedg wentylowane poprzez wywiewki $160 wyprowadzone ponad
dach. Piony kanalizacyjne nie znajdujgce sie w bruzdach sciennych nalezy
obudowac sciankg
z ptyt gipsowo — kartonowych.

Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o srednicy odpowiadajgcej srednicy
zewnetrznej rury. Zalecanym rodzajem uchwytow jest uchwyt skrecany srubami
Zz gumowg uszczelkg EPDM mocowany do sciany za pomocg plastikowych kotkéw

rozporowych i wkretow.

8. Opis kottowni

Zrodtem ciepta dla budynku Gimnazjum i Szkoty Podstawowej bedg dwa kotty
typu KWMP3 z podajnikiem slimakowym o mocy nominalnej 100kW i 150kW. Kotlty
przystosowane sg do spalania paliwa statego typu eko-groszek.

Instalacje c.o. w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych po przez

spawanie. Instalacje wody zimnej, wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych

poprzez gwint .Odprowadzenie spalin z kottow realizowane bedzie przez czopuch

o wymiarach 30x30cm, a nastepnie projektowanym kanatem o $rednicy kanatu
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®300mm. Czopuch nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 5 cm o
podwyzszonej odpornosci na temperature. W pomieszczeniu kottowni przewidziano
wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany bedzie kanatem typu ,Z” o wymiarach
35x35cm, zlokalizowanym w Scianie zewnetrznej budynku. Wlot kanatu usytuowany
na przegrodzie zewnetrznej na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu, natomiast
wylot 0,5m nad posadzkg kottowni. Wywiew realizowany bedzie przez istniejgcy
kanat wentylacyjny o wymiarach 27x27cm. Kociot i instalacja centralnego ogrzewania

zabezpieczone beda otwartym naczyniem wzbiorczym o poj. 70dm?.

8.1. Wytyczne wod-kan

Napetnieniu ztadu wodg instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej
instalacji wodociggowej. Woda technologiczna z instalacji c.o. i kottbw odprowadzana
bedzie przez wpust poditogowy fil10 a nastepnie do studzienki schtadzajgcej. W
studzience nalezy zamontowa¢ pompe zanurzeniowg KP250. W pomieszczeniu
kottowni zamontowa¢ zlew jednokomorowy. Wode zimng do zlewu doprowadzi¢ z

projektowanej instalacji wodociggowej.

8.2. Skladowanie opaitu
Sktadowanie opalu odbywaé sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu
umieszczonym przy kottowni.

8.3. Pomieszczenie socjalne obstugi kottowni

Dla pracownika obstugujgcego kottownie przewidziano pomieszczenie socjalne
znajdujgce sie blisko pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie kottowni nale zy wykona € zgodnie z wymaganiami normy:
PN-B-02411 — ,Kottlownie wbudowane na paliwo state”

9. Dobor urzadzen

9.1. Dobor otwartego naczynia wzbiorczego dla insta  lacji c.o.

Pojemnos$¢ uzytkowa otwartego naczynia wzbiorczego

Zatozenia:

Pojemnos¢ instalacji c.o: V = 1210dm?
Pojemnos$é¢ wodna kottow: V = 850dm?®
Przyrost objetosci: AV = 0,0287 dm3kg

Gestos¢ wody w temperaturze poczgtkowej 10°C: p=999,7 kg/m®

V, =11V p IV [dm®]
V, = 65 dm?®
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Dobrano znormalizowane otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 70
dm?®

9.2. Minimalna $rednica wewn etrzna rury bezpiecze nstwa dla kotta 150kw
de = 8083/Q [mm]

des = 8082/150 [mm]

des = 4293 [mm|

Dobrano rure bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 50 mm.

9.3. Minimalna $rednica wewn etrzna rury bezpiecze nstwa dla kotta 100kw

des = 8083/Q[mm]

des = 80812/100[mm]

deg = 37[mm]

Dobrano rure bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 40 mm.

9.4. Minimalna srednica wewn etrzna rury wzbiorczej dla kotta 150kW

dey = 5233/Q  [mm]
Ay = 2780 [mm]

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej 32mm

9.5. Minimalna $rednica wewn etrzna rury wzbiorczej dla kotta 100kW

depw = 5234/Q [mm]
Ay = 2423 [mm]

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej 32mm

Pozostate rury:

Rura przelewowa dn40
Rura sygnalizacyjna dn20
Rura odpowietrzajgca dn15

9.6. Dobor komina

Kanat spalinowy dla kotta 100kW i 150kW.
Wysokos¢ czynna komina h=15m

Wedtug monogramu uzytego z poradnika Schiedel dobrano kanat spalinowy @300,
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Fi= 0,0706 m?. Kanat spalinowy bedzie montowany wewnatrz istniejgcego komina.

9.7. Dobdér czopucha

F.= 125*F, |m?|
F,= 0osgm?|

Dobrano czopuch o wymiarach 30x30cm wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej
o gr.5mm. Czopuch nalezy zaizolowac¢ termicznie ptytami z welny mineralnej o gr.
min. 50mm pod okiladzing ze zbrojonej folii aluminiowej. Plyty z welny mineralnej
zastosowane do izolacji czopucha muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania dla
temp. min. 250°C

9.8. Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna:

F,=5cm’*Q, |cm?]
F, =1250cm?|

Przyjeto kanat nawiewny ,Z” o wymiarach 35x35cm umieszczony w $cianie
zewnetrznej budynku. Wilot usytuowany na przegrodzie zewnetrznej na wysokosci 2

m powyzej poziomu terenu, natomiast wylot 0,5m nad posadzkg kottowni.

UWAGA:
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia
max. do 50% przekroju.

Wentylacja wywiewna:

Fy = 05* F,|cm?]
Fy = 625cm?|

W kotlowni znajduje sie kanat wywiewny o wymiarach 27 x 27cm; Fw= 0,0729m?
Istniejgcy kanat wywiewny spetnia powyzszy warunek.

9.9. Dobér pompy kottowej dla kotta Q=150kW

QL086 3
v, =2 h
At 115[m>/ h]

p

— 3
Vp =742[m>/ h]
Wysokos¢ podnoszenia Hp=1,8m
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Dobrano pompe Stratos 40/1-4 PN6/10

9.10. Dobér pompy kottowej dla kotta Q=100kW

Ve =%*ﬂ5[m3/h]

V, =41[m’/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hp=1,5m
Dobrano pompe Stratos 32/1-4 PN6/10

9.11.Dobér pompy obiegowej - Obieg nr 1 Szkota Pod  stawowa, Q=83,8kW

Q086 , 3
o st/ b

vV, =
V, = 414[m°/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hy,=2,6m
Dobrano pompe Stratos 32/1-10 PN6/10

9.12. Dobér pompy obiegowej - Obieg nr 2 Szkota Pod  stawowa, Q=100kW

Qr086 3
V, == h
At 115[m>/ h]

p

V, = 414[m°/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hp=2,9m
Dobrano pompe Stratos 40/1-10 PN6/10

9.13. Dobér zaworu tréjdrogowego - Obieg nr 1 Szko  fa Podstawowa, Q=83,8kW

Dla regulacji temperatury wody w obiegu instalacji c.0. dobrano zawor regulacyjny

typ VMV o srednicy dn32, k,s=10m3/h. Przyjeto zawor regulacyjny z sitownikiem

AMV10 ktéry bedzie sterowany za pomocg regulatora pogodowego. Dobdér zaworu

regulacyjnego wykonano w programie f-my Danfoss.

9.14. Dobdr zaworu tréjdrogowego - Obieg nr 2 Gimna  zjum, Q=100kW

Dla regulacji temperatury wody w obiegu instalacji c.0. dobrano zawér regulacyjny

typ VMV o srednicy dn40, k.s=12m3/h. Przyjeto zawor regulacyjny z sitownikiem

AMV10 ktéry bedzie sterowany za pomocg regulatora pogodowego Dobor zaworu

regulacyjnego wykonano w programie f-my Danfoss.
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9.15. Dobor sprz egta hydraulicznego i filtroodmulnika
Q[086 3
V., =——*115[m°/ h
s A H [ 1
V, =1075[m*/ h]

Dobrano sprzegto hydrauliczne SP80/200 TERMEN o przeptywie maksymalnym
Vimax=12m°/h

Dobrano filtroodmulnik TerFOM 80/1,6/150 TERMEN. Strata cisnienia na
filtroodmulniku P=0,01bar

10.Wytyczne bran zowe

10.1. Elektryczne

W pomieszczeniu kottowni wykonac:

1. instalacje na gniazdka 24V

2. instalacje przeciwporazeniowg

3. Wykonac¢ instalacje podtgczeniowg pomp kottowni, sitownikéw dla zaworow

10.2.

YV V VYV

oraz urzgdzen automatyki

Budowlane

wykona € przewierty pod rury c.o w $cianach i stropach,

zamontowa € tuleje ostonowe przy przej s$ciu przez s$ciany i stropy o

srednicy
2 dymencje wi eksze od s$rednicy ruroci agqu

skuc¢ fragment posadzki w kottowni w celu poszerzenia istniejgcego wgtebienia
pomieszczenie kottowni wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

sufit pomalowac 2-krotnie farbg emulsyjng

Sciany pomalowac 2-krotnie farbg olejng

zamontowac drzwi zewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30 — 1szt
zamontowac drzwi wewnetrzne w kottowni o odpornosci ogniowej EI30 — 1szt
zamontowac drzwi wewnetrzne dla pomieszczenia skladu opatu o odpornosci

ogniowej EI60— 1szt

11. Ptukanie i préba ci $nienia instalaciji

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje przeptuka¢ a nastepnie poddac

prébie szczelnosci na cisnienie p=4,5bara. Po zakohczonych probach cisnienia ztad
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napetni¢ wodg uzdatniong.

12.Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:
— demontaz dwéch kottdbw o mocy 150 kW
— demontaz naczynia wzbiorczego
— demontaz grzejnikdw zeliwnych i ptytowych- 67 szt.
— demontaz instalacji centralnego ogrzewania dn15-100 tgczna dtugos¢ L=
850m
— demontaz instalacji wody zimnej i cieptej dn15-dn40 tgczna diugosc¢ L= 266m

— demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej fi50-160 tgczna dtugosé L= 135m

Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z:

* Obowi gzujgcymi przepisami BHP i P-po z.

* ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot B udowlano —
Instalacyjnych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Prze  mystowe”

* wytycznymi producentow urz gdzen

* przejscia izolacyjne przez przegrody oddzielenia po zarowego nale zy
uszczelni ¢ atestowan g masg ognioochronn 3 o odporno $ci réwnej
odporno sci przegrody

W oknach zamontowa € nawietrzaki zgodnie z cz esciga architektoniczno-

budowlan g
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13.Zestawienie materiatéow

mo Zliwa jest zamiana ww. urz gdzen pod warunkiem,

Wymienione w zestawieniu urz gdzenia i armatura stanowi @ propozycj e —

ze bedag to urz gdzenia o

tych samych parametrach technicznych. Zamiana taka

jest mo zZliwa po

uzyskaniu pisemnej zgody pracowni projektowej.

Instalacja c.o.:
L.p. | WyszczegoOlnienie ilos¢
1 Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/500
' - L=0,6m 1 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/600
- L=0,6m 1 szt.
- L=0,7m 3 szt.
2. - L=0,8m 3 szt.
- L=0,9m 1 szt.
- L=1,1m 2 szt.
- L=1,2m 2 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/500
- L=1,0m 2 szt.
3 - L=1,1m 2 szt.
' - L=12m 2 szt.
- L=1,3m 2 szt.
- L=1,6m 2 szt.
Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/600
- L=0,9m 1 szt.
- L=1,0m 8 szt.
- L=1,1m 4 szt.
4. - L=1,2m 14 szt.
- L=1,3m 3 szt.
- L=1,4m 5 szt.
- L=1,6m 2 szt.
- L=1,8m 1 szt.
Grzejnik tazienkowy drabinkowy Gorgiel
- AK44/620mm 1 szt.
5. - AK56/1100 1 szt.
- AK65/1340 2 szt.
- AK65/1500 2 szt.
6. Zawdr termostatyczny prosty z nastawg wstepng, typ RA-N 67 szt.
7. Gtowica termostatycza gazowa typ RA 2994 67 szt.
8 Zawdr odcinajgcy prosty, montowany na gatgzce powrotnej
' grzejnika tazienkowego, typ RLV-P 67 szt.
Zawor kulowy
- Dnil5 15 szt.
9. - Dn20 4 szt.
- Dn25 1 szt.
- Dn32 1 szt.
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Zawor podpionowy Herz typ Stromax-R

10, - Dnil5 5 szt.
- Dn20 1 szt.
11. | Odpowietrzniki automatyczne Afriso dnl5 13 szt.
12. | Cieptomierz gn=0,6m3/h DN15 typ ELF f-my Apator 5 szt.
Rury stalowe Mapress C-Stahl ocynkowane zewnetrznie:
- 15x1,2
- 18x1,2
- 22x15
13. - 28x1,5
- 35x1,5
- 42x15
- 54x15
14 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl15 o gr. 20mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
15 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn20 o gr. 20mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
16 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm + plaszcz
" |ochronny z PVC
17 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
18 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm + ptaszcz
" |ochronny z PVC
Instalacja wody zimnej i cieptej:
1. Wodomierz skrzydetkowy Dn32 g ,=6m°/h 1szt.
2. Wodomierz skrzydetkowy Dn15 g ,=1,5m°h 5szt.
3. Zawor antyska zeniowy typ EA Dn40 1 szt.
4. Filtr osadnikowy siatkowy
- Dn25 5 szt.
- Dn40 1 szt.
5. Zawor ku lowy
- Dnl5 2 szt.
- Dn25 7 szt.
- Dn40 2 szt
6. Zawor k gtowy do misek ust _epowych 12szt.
7. Zawor k gtowy do _podej $¢€ pod umywalki i zlewozmywaki 17 szt.
8. Rury stalowe Mapress Edel-Stahl:
- 15x1,2
- 28x1,.2
- 35x1,5
- 42x15
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9. Rura wielowarstwowa typ PE-Xb/Al/PE

- 16x2,25

- 20x25

- 26x3,0
10. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl15 o gr. 20mm
11. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm
12. |lzolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm
13 Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm
14.. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn15 o gr. 9mm
15. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn20 o gr. 9mm
16. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn25 o gr. 9mm
17. |lzolacja z pianki polietylenowej dla rur dn32 o gr. 9mm

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

1. Rury PVC do kanalizacji wewnetrznej
- 050
- @75
- 0110
- 0160
2. Rury PE do kanalizacji technologicznej
- 040
3. Rewizja 110 5 szt.
4. Rura wywiewna @160 8szt.
5. Rura wywiewna @110 1szt.
6. Wpust podtogowy $110 1 szt.
Technologia kottowni:
Kaociot na eko-groszek z podajnikiem slimakowym o mocy
1. . . 1 szt.
nominalnej 100kW
Kaociot na eko-groszek z podajnikiem slimakowym o mocy
2. . . 1 szt.
nominalnej 150kW
3. Sprzegto hydrauliczne SP80/200 TERMEN 1 szt.
4. Filtroodmulnik TerFOM 80/1,6/150 TERMEN 1 szt.
5. Pompa kottowa Stratos 32/1-4 PN6/10 1 szt.
6. Pompa kottowa Stratos 40/1-4 PN6/10 1 szt.
7. Pompa obiegowa Stratos 40/1-10 PN6/10 1 szt.
8. Pompa obiegowa Stratos 32/1-10 PN6/10 1 szt.
9. Zawor 3-drogowy VMV dn32 z sitownikiem AMV10 Danfoss 1 szt.
10. | Zawor 3-drogowy VMV dn40 z sitownikiem AMV10 Danfoss 1 szt.
11. | Naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci V=70dm3 1 szt.
13. | Kanat spalinowy 300 15m
14. | Czopuch o wymiarach 30 x 30cm 3m
15. |Kanal typ ,Z" o wymiarach 35x35cm 5m
16. |Studzienka schtadzajgca 800 h=1m 1 szt.
17. | Pompa zanurzeniowa do studzienki schtadzajgcej typ KP250 1 szt.
18 Zawoér antyskazeniowy typ CA
' - Dn20 1 szt.
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19.

Zawor kulowy gwintowany
- Dn20
- Dn50
- Dn65

1 szt.
6 szt.
3 szt.

Zawoér kulowy kotnierzowy
- Dn80

8szt.

20.

Filtr osadnikowy siatkowy gwintowany
- Dn20
- DnS50
- Dn65

1 szt.
2 szt.
1 szt.

Filtr osadnikowy siatkowy kotnierzowy
- Dn80

1 szt.

21.

Zawér zwrotny gwintowany
- Dn50
- Dn65

2szt.

1 szt.

22.

Zawor zwrotny kotnierzowy
- Dn80

1 szt.

23.

Zawor upustowy
- Dn20

2 szt.

24,

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

1 szt.

25.

Rury stalowe czarne
- Dn50
- Dn65
- Dn80

26.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn50 o gr. 50mm + ptaszcz
ochronny z PVC

27.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn65 o gr. 60mm + plaszcz
ochronny z PVC

28.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn80 o gr. 80mm + plaszcz
ochronny z PVC
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

=

Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- budynek w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2
2. Wykaz obiektéw budowlanych:
- budynek w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2
3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:
- wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,

— koordynacja rob6t z pozostatymi bran  zami,

- wykonywanie prac na czynnym budynku

4. Sposobb instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce: koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie
sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni  potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem
w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie rob6t w strefach
zagrozonych:

— powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych r obotach, a

miejsca obj ete pracami budowlanymi nale 2y oddzieli ¢ od pozostalej

czesci budynku.

— opracowanie harmonogramu robét, ktory nale zy uzgodnié z

Kierownictwem obiektu

— prowadzenie roboét wysoko sciowych zgodnie z BHP roboty budowlane

wykonywa € zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r. ).

Na podstawie rozporz agdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. spraw ie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a roboty
okre slone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowi  gzany jest do wykonania
planu bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia z uwzgl ednieniem wymogow
okre slonych w rozporz gdzeniu z 6.02.2003r. oraz norm bran zowych.
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