Budowa sieci wodociggowej do dziatek w Glinicy przy granicy Gminy Ciasna z miejscowosciqg Pawetki

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania dotycza-
ce wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej do dzialek w Glinicy przy
granicy Gminy Ciasna z miejscowoscig Pawelki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykona-
niem sieci wodociggowej i obejmuja:

* sie¢ wodociggowa - PE

* hydrant p.poz. DN80

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowa-
dzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami, w grani-
cach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym.

Przylacze wodociggowe — przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodocig-
gowe;j.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania ro-
bot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyli-
czen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdze-
niu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa §cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czyn-
nikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i1 przekazywanie ich na podbudoweg.

Warstwa wyrownawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu ist-
niejacej nawierzchni.
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Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Pod-
budowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji na-
wierzchni. Moze ona skladac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje za-
bezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze za-
wiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtobwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skut-
kami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urza-
dzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
zyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokali-
zacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czeg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukceyj-
ng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsg, modernizacja/przebudows, utrzyma-
niem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lo-
kalizacje¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomia-
rowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.




Budowa sieci wodociggowej do dziatek w Glinicy przy granicy Gminy Ciasna z miejscowosciqg Pawetki
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wyka-
zem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢$§¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jed-
nym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogo6lnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decy-
zje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnieja-
cych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadze-
nia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od po-
trzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wyko-
nawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdora-
Zowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robt Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nad-
miernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, ma-
gazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzy-
cia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szko-
dliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zama-
wiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lo-
kalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpo-
czecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie po-
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wiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowia-
da¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizo-
wac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
miedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umo-

wy.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sa-
nitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z:

* Instrukcjami producentow stosowanych rur 1 innych materiatow.

*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

2. MATERIALY

2.1. Skladowanie materialow

Ogodlne wymagania dotyczace skladowania materiatéw podano w punkcie. 2.7. SST.
2.2. Rury wodociagowe

Projektowang modernizacje¢ sieci wodociggowej wykonac z rur 1 ksztattek ci§nieniowych z powto-
kg RC z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE100 RC do wody zimnej PN 10. Stosowac¢ rury z
PE100 oraz ksztattki systemu PE100 zgrzewane - trojniki, tuki, tuleje kotnierzowe.

2.3. Zasuwy
Stosowac¢ zasuwy kotierzowe nowej generacji z klinem podgumowanym PN16. Zasuwy uzbroi¢

w obudowy 1 trzpienie wyprowadzone do skrzynek ulicznych.
2.4. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.5. Piasek na podsypke i zasypke

Podsypka i1 zasypka moze by¢ wykonana z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania Kruszy-
wa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek [3]
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2.6. Elementy do umocnien wykopow

Nalezy stosowac grodzice stalowe i deski szalunkowe metalowe do zabudowy wykopow
2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnia-
nych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli po-
wierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedhug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stosow lub poje-
dynczych rur.

Rury nalezy sktadowa¢ tak by nie nastgpily uszkodzenia mechaniczne rur , co dyskwalifikowaloby
je jako material do wbudowania .

2.7.2. Elementy uzbrojenia

Elementy Zeliwne (zasuwy, hydranty, obudowy, skrzynki zasuwowe 1 hydrantowe, trojniki, tuki, ko-
lana) powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Elementy powinny by¢
posegregowane wg: rodzajow 1 wielkosci. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, od-
wodniona i zadaszona.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzysta-
nia z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek,
— spycharek kolowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow
— sprzet do wykonywania odwodnienia ( pompy , igtofiltry)
— sprzet do wykonywania przewiertow
— systemowe zabudowy wykopow
— sprzet do transportu mieszanek betonowych

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetacza-
niem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubo-
$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
S.1. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny
oznakowa¢ w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
* zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;
» przeprowadzi¢ kontrol¢ terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych koli-
zji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,;
» zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej ce-
lem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;
* teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale 1 widocznie oznakowac;
* powiadomi¢ witascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu 1 wiascicieli dziatek o terminie rozpo-
czgcia robot.

5.2. Roboty ziemne i drogowe
Do umacniania $cian wykopoéw stosowac szalunki ptytowe oraz wypraski stalowe (w miejscach ro-
bot ziemnych wykonywanych recznie).
Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie:
* w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew i stupéw oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym;
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 ka-
nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.
* Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Odbudowe drogi o istniejacej nawierzchni asfaltowej wykonaé nastgpujaco:
— 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego;
— 3cm — warstwa wigzaco profilujaca z betonu asfaltowego;
— 25cm — podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/63mm);

Dalsza zasypke wykopow (powyzej 30cm ponad wierzchem rury) w jezdni wykonywa¢ gruntem
piaszczystym zageszczalnym warstwami grubosci 20cm z zaggszczaniem kazdej warstwy. Do za-
sypki stosowa¢ grunty piaszczyste i piaszczysto-zwirowe. Zasypka wykopow pod rurociaggi lokali-
zowane w drodze, w strefie glebokosci od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi
by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35.

5.3. Przygotowanie podloza

Przewody posadowi¢ na rodzimym, nienaruszonym, r¢cznie uformowanym piaszczystym
podtozu gruntowym lub zageszczonej podsypce z gruntu piaszczystego i zasypaé gruntem piaszczy-
stym do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rurociagu.

Zasypke wykopoéw do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez kamieni, war-
stwami o grubos$ci 20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.

5.4. Roboty montazowe

Giebokos¢ posadowienia rurociggéw wykonaé, 0,4m ponizej strefy przemarzania gruntu liczac od
rzgdnej terenu do wierzchu przewodu i1 zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.4.1. Sie¢ wodociggowa




Budowa sieci wodociggowej do dziatek w Glinicy przy granicy Gminy Ciasna z miejscowosciqg Pawetki
W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym wykona¢ sie¢ wodociggowag — PE-100 RC, z
hydrantami podziemnym DN8Omm.
Projektowang sie¢ wodociggowa wykonac z rur i ksztattek ciSnieniowych z polietylenu wysokiej ge-
stosci systemu PE100 RC — do przewiertow, do wody zimnej PN 10. Stosowac rury oraz ksztattki
systemu PE100 RC zgrzewane - trojniki, tuki, tuleje kolnierzowe. Przed hydrantem oraz w miej-
scach polaczen sieci projektowanej z siecig istniejaca stosowac zasuwy odcinajace.

Przytacza wodociagowe podiacza¢ do sieci za pomocg opasek, oraz z zastosowaniem zlaczek typu
Polyrac, z armaturg (zaworem odcinajagcym), dostosowang do tworzyw sztucznych. Trzpien zaworu
wyprowadzi¢ do skrzynki uliczne;j.

We wszystkich miejscach (gldéwnie w miejscach polaczen z siecig istniejaca), w ktorych majg zasto-
sowanie elementy zeliwne 1 z PVC (trdjniki, kolana, zasuwy) oraz w innych miejscach w rejonie
ktorych wystepuja potaczenia kielichowe 1 zmiany trasy - stosowac bloki oporowe 1 podporowe
zgodnie z BN-81/9192-05 "Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i1 warunki stosowania".
Szczegoblnie starannie wykonac bloki oporowe w weztach w ktorych nastepuja potaczenia z siecig
istniejaca o ztaczach kielichowych.

Przewody posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej 1 zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociagu.

Zasypke wykopoéw do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez kamieni, war-
stwami o grubosci 20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.

Przed oddaniem poszczegdlnych odcinkow sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne ptu-
kanie czysta woda z predkosciag dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicz-
nych. Przewody z PE po ich doktadnym wyptukaniu czysta woda w zasadzie nie wymagaja dezyn-
fekcji. Na zadanie inwestora lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelnosci ztaczy rurociagu, przeprowadzac
proby cisnieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych prze-
ciekow.

Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze p.8§ Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu",
stosujac zasady podane w "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagdéw z PE" producen-
ta rur i ksztattek.

Nad projektowanymi rurociggami na catej ich dtugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza ko-
loru biato niebieskiego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierzchem prze-
wodow.

Odbiory robot przewodoéw wodociggowych przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
* PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze".
*  Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — instalacje
sanitarne i przemystowe.
* Instrukcjami producentdw stosowanych rur i innych materiatow.

5.5. Odwodnienie wykopow
Odwadnianie dostosowywac nalezy do warunkow lokalnych wystepujacych w czasie prowa-
dzenia robot..

Dhugosci odcinkow realizacyjnych, dostosowywac do miejscowych warunkéw gruntowo-wodnych.
Wode odpompowywaé do kanalizacji deszczowej. Stosowaé pompy o napedzie spalinowym lub
elektrycznym i odcinki przewodow ttocznych o dtugosci do 50 m. W przypadku stosowania pomp o
napedzie elektrycznym energie pobiera¢ z elektrowni polowych.

Zaleca si¢ odwadnianie wykopow w nastepujacy sposob, ktory przyjeto do celow kosztorysowych:

* odcinki wykopow o najwiekszym zagtebieniu odwadnia¢ zestawem sktadajacym si¢ z insta-
lacji iglofiltrowej IgE-81, pompowego agregatu igtofiltrowego AI-81, przewodu tlocznego z
PVC zbrojonego.

* na pozostatych odcinkach, - stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe bezposrednio z wyko-
pow;
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5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem jednocze$nie z obu stron . Rury obsy-
puje si¢ warstwami piasku bez kamieni grubosci 20 cm re¢cznie ze starannym zageszczeniem kaz-
dej warstwy do wysokosci 30 cm powyzej gory rury. Dalszg zasypke wykonywac ( dla rurociggow
poza jezdnig ) gruntem piaszczystym warstwami gr. 20 cm zageszczajac do wskaznika Is = 1,0 wg
Proctora .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania stosowanych materiatow.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia ( umocnienia ) wykopow,

— badanie odwodnienia wykopow i zabezpieczenia przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego w przypadku wykonywania podktadu pod rurociagi,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,

— wykonanie proby szczelnosci wodociagu.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powi-
nien by¢ zgodny z pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest
- m’ ( metr sze$cienny) wykonanego umocnionego wykopu dla budowy wodociggu
- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego
- m (metr) dla wykonanego i odebranego przytacza wodociggowego
- szt. ( sztuka ) dla wykonanych i odebranych hydrantow
- m ( metr ) dla wykonanych i odebranych rozkopéw i odbudowy nawierzchni jezdni
- m’ ( metr sze$cienny) wykonanej zasypki wykopu sieci wodociggowe;j i przytacza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonany przewod wodociggowy i przytacze
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- m’ ( metr sze$cienny) wykonanego umocnionego wykopu dla budowy wodociggu

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przytacza wodociggowego

- szt. ( sztuka ) dla wykonanych i odebranych hydrantow

- m ( metr ) dla wykonanych i odebranych rozkopéw i odbudowy nawierzchni jezdni
- m’ ( metr sze$cienny) wykonanej zasypki wykopu sieci wodociggowej i przytacza

Cena 1 m’ wykonanego i odebranego umocnionego wykopu:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu z transportem gruntu
na odktad 1 zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inzyniera
— odwodnienie wykopow,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego obejmuje:
— oznakowanie robot 1 zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,
— odwodnienie wykopow,
— przygotowanie podtoza
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przylacza wodociggowego obejmuje:
— oznakowanie robo6t i1 zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,
— odwodnienie wykopow,
— przygotowanie podtoza,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie pomiardéw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego hydrantu obejmuje:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot pomiarowych 1 przygotowawczych,
— odwodnienie wykopow,
— przygotowanie podtoza
— montaz hydrantu z elementéw prefabrykowanych lub systemowych
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— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wykonanego i odebranego rozkopu nawierzchni dla budowy przylaczy i sieci wo-
dociggowej pod istniejacymi jezdniami:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,
— rozbidrka mechaniczna podbudowy z wywozem na wysypisko i kosztem optat za wysypisko
— wykonanie nowej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na zagesz-
czonej warstwie zasypki wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m’ wykonanej i odebranej zasypki wykopu:
— oznakowanie robo6t i zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow z odktadu,
— zakup i dostawe gruntu piaszczystego do zasypki wykopow
— wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,
— wykonanie warstwami zasypki wykopdw wraz z zaggszczeniem
— demontaz umocnienia wykopow,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

4. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty

6 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opraco-
wana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

7 Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - War-
szawa, 1979-1982 r.

8 Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Mia-
stoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
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