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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociaggowej wraz z przytaczami do dziatek przy
ul Hubala w miejscowosci Ciasna.
1.2. Lokalizacja projektowanego uzbrojenia
Lokalizacj¢ projektowanego uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 - na ry-
sunki nr 2 do nr 6.
1.3. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy
zlecenie Inwestora;
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
warunki techniczne przytaczenia do istniejacego wodociagu;
wizja w terenie;
obowigzujace normy i przepisy;
1.4. Lokalizacja inwestycji
Lokalizacjg sieci pokazano na mapach terenu.

1.5. Zakres rzeczowy sieci i przylaczy wody

Dy110 PE-HD L= 866,0m

Dy90 PE-HD L= 105m

Razem: L= 876,5m

hydranty podziemne DN8O0 1 -szt.

przylacza wodociagowe - Dy40 PE-HD 6 -szt. - otacznej dlugosci — L =774,5 m

1.6. Uzbrojenie terenu robot
% sie¢ wodociggowa,
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami: grawitacyjna i ttoczna;
+ linie elektryczne n/n;
* inie telekomunikacyjna;
% kable elektryczne n/n.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane urzadzenia sg obiektami podziemnymi i nie wprowadzaja zmian do istniejacego

zagospodarowania terenu. Nawierzchnie terenu na trasie obiektow liniowych, po zakoficzeniu robot zo-
stang odbudowane w zwigzku z planowang modernizacja drogi.

2. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYEACZAMI

2.1. Wlaczenia do sieci istniejacej
Wiaczenia do sieci istniejgcej dokona¢ w miejscu oznaczonym na planach: ,,A”.

2.2. Material sieci wodociagowej i przylaczy
Projektowang sie¢ wodociagowa z przylaczami wykonaé z rur i ksztattek cisnieniowych z poli-
etylenu wysokiej gestosci systemu PE-HD do wody zimnej PN 10 (SDR 11). Stosowac¢ rury o $redni-
cach zewnetrznych Dz110mm, Dz90mm 1 Dz40mm. Stosowac¢ ksztattki systemu PE100 zgrzewane -
trojniki, tuki, tuleje kotnierzowe.

«  ZASUWY NA SIECI - w weztach sieciowych, w miejscach pokazanych na planie syt-wys mon-
towac zasuwy odcinajace zeliwne kolnierzowe na PN16 z obudowami i trzpieniami teleskopo-
wymi przedtuzonymi do skrzynek ulicznych. Stosowa¢ zasuwy z uszczelnieniem migkkim na
zamknieciu.



ZASUWY NA PRZYLACZACH - w weztach sieciowych, w miejscach pokazanych na planie
syt-wys montowac zasuwy odcinajace do przytaczy domowych z obudowami i trzpieniami tele-
skopowymi przedtuzonymi do skrzynek ulicznych. Stosowac zasuwy z uszczelnieniem migkkim
na zamknigciu.

ZASUWA PRZED HYDRANTEM - przed hydrantem montowa¢ zasuwe typu EKO odcinajaca
zeliwng kolnierzowa na PN 16 z podgumowanym klinem, z obudowami i trzpieniami przedhu-
zonymi do skrzynek ulicznych.

HYDRANT - w miejscu pokazanym na planie syt-wys. zamontowa¢ hydrant podziemny
DN80Omm.

2.3. Bloki oporowe i podporowe
We wszystkich miejscach, w ktorych majg zastosowanie elementy zeliwne (trojniki, kolana, za-
suwy) oraz w miejscach w rejonie ktorych wystepuja potaczenia kielichowe 1 zmiany trasy - stosowac
bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 "Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary
1 warunki stosowania". Szczegdlnie starannie wykona¢ bloki oporowe w weztach w ktorych nastepuja
potaczenia z siecig istniejaca o ztaczach kielichowych.
2.4. Posadowienie i obsypka sieci wodociagowych i przylaczy
Przewody (sieci i1 przytaczy) posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociagu.
Zasypke wykopow do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez kamieni,
warstwami o grubo$ci 20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.

2.5. Plukanie i dezynfekcja
Przed oddaniem poszczegdlnych odcinkow sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne
ptukanie czysta woda z predkoscia dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicz-
nych. Przewody z PE po ich doktadnym wyptukaniu czysta woda w zasadzie nie wymagaja dezynfek-
cji. Na zadanie inwestora lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje. Sposob przeprowadzenia de-
zynfekcji podany jest w "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nie-
plastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Czg¢s¢ V. Gamrat Jasto".

2.6. Proby szczelnoSci rurociagu

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgczy rurociggu, przeprowa-
dza¢ préby ci$nieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu przewodoéw i wykonaniu war-
stwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed porusze-
niem przewodow. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Proby szczelnos$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewng¢trzne.
Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu", sto-
sujac zasady podane w "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PE producenta rur i
ksztattek.

2.7. Oznakowanie armatury
Wszystkie zasuwy na sieci oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".
2.8. Oznaczenie trasy rurociagow w terenie
Nad projektowanymi rurociggami na catej ich dtugos$ci ulozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza
koloru biato niebieskiego z wtopiong wktadka metalowa. Ta§me utozy¢ 20cm ponad wierzchem prze-
wodow.
2.9. Odbior robot

Odbiory robot przewoddéw wodociggowych z PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".



BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych 1 azbestowo
- cementowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze".

3. POLACZENIA Z INSTALACJAMI W BUDYNKACH

3.1. Material rurociagow laczacych przylacza z istniejacq instalacja wodociagowa w budyn-
kach

Odcinki wodociagu od przytacza do miejsca wiaczenia do instalacji wodociggowej w budynku
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg: PN-74/H-74200, taczonych za pomo-
cg ocynkowanych tacznikoéw z zeliwa ciggliwego do rur stalowych wg: PN-76/H-74392, lub rur PEX.

3.2. Ulozenie przewodow
Rury montowa¢ na uchwytach osadzonych w przegrodach budowlanych.
3.3. Przejscia przez przegrody

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Na wejsciu przewodu do bu-
dynku stosowac¢ przejscia szczelne.

3.4. Wodomierz

Pomiar ilosci zuzywanej wody przewidziano poprzez zastosowanie wodomierzy DN20, skrzydetko-
wych do wody zimne;.

Kazdy wodomierz lokalizowa¢ w pomieszczeniu na $cianie, bezpos$rednio za wejsciem do budynku.
Przed i za wodomierzem montowaé zawory odcinajace. Za zaworem zestawu wodomierzowego za-
montowac¢ zawor antyskazeniowy DN20.

Montaz wodomierza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i PN-ISO 4064-2+Ad1 “Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej”.

4. WYTYCZNE REALIZACJI SIECI WODOCIAGOWEJ

4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlno$ci wszystkie prace winny
by¢ wykonywane zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogol-

nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

4.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny
oznakowa¢ w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw. Prace te winny by¢ wykonane przez wyspe-
cjalizowane shuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
« zapoznac si¢ z warunkami uzgodnien zalaczonych do niniejszego projektu;

Ponadto nalezy:
zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia;
teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale 1 widocznie oznakowac;
powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie rozpocze-
cia robot.




4.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przewiduje si¢, ze wiekszos¢ robdt bedzie wykonana metoda przewiertu sterowanego.

Przed rozpoczeciem wykopow pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej przepro-
wadzi¢ jej rozbidrke - na szerokosci wykopow waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych. Na po-
zostatych terenach usung¢ warstwe humusu.

Na catej trasie projektowanych rurociggéw wykonywaé wykopy o §cianach pionowych umoc-
nionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie w miej-
scach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupow oraz na skrzyzowaniach z uzbro-
jeniem podziemnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze;

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogol-

nych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowac¢ oddzielnie, nadmiar urobku wy-
wozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykopow pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie glebokosci od
poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998
gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostatych odcinkach zasypka wykopoéw (ponad stre-
fa kanatowg obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji s3 zmienne w czasie. Odwadnianie dostosowy-
wac nalezy do warunkow lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robdt na poszczegdlnych od-
cinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopdéw powierzchniowe. Pompy zasila¢ z przewoznych agregatow
pradotworczych.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych rurociggéw dostosowywaé do miejscowych wa-
runkéw gruntowo-wodnych. Wode odpompowywacé do istniejacych rowdw i1 kanatéw deszczowych.

4.4. Roboty zabezpieczajgce i pomocnicze
Skrzyzowania i zbliZzenia do linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo-
we". Na skrzyzowaniach projektowanej sieci i przytaczy z liniami kablowymi, na kable zamon-
towa¢ dwudzielne ostony z rur typu AROT: @1 60mm dla kabli 15kV, oraz @l 10mm dla kabli
N/N i telekomunikacyjnych. Stosowaé rury o dtugo$ci L=3m. Prace zwigzane z zatozeniem rur
ochronnych na kablach muszg wykonywac¢ uprawnieni wykonawcy.
W przypadku przerwania ciggdéw drenarskich dokona¢ ponownego ich potaczenia sgczkami tej
samej Srednicy. Przerwany rurociag utozy¢ w korytku drewnianym posadowionym na podsypce
zwirowej. Prace wykona¢ na koszt inwestora 1 pod nadzorem naszego pracownika. O terminie
rozpoczecia robot bezwzglednie powiadomié OS Melioracije.

Opracowat: inz. Jacek Biela



CZESC OBLICZENIOWA

A. Przeplyw obliczeniowy — “q” - docelowy

I. Bateria umywalkowa szt. 2 x0,14= g.=0,28

I1. Bateria zlewozmywakowa szt. 1 x0,14= q,=0,14

III. Ptuczka zbiornikowa szt. 2 x0,13= g.=0,26

IV. Bateria natryskowa szt. 1 x0,3= g.=0,3

V. Bateria wannowa szt. 1 x0,3= @.=0,3

VI. Bidet szt. 1 x0.14= q,=0.14
Razem: 2q.=1,42 /s

Dla- Xqu=1,42Vs — q=0,7Vs = 2,5 [m*h]

B. Dobér wodomierza

qQw=2-q =2 -0,7 = 1,4 [l/s] = 5 [m*/h]
Dobrano wodomierz: Dn = 20 — Qua. = 5 [m*/h], Quom. = 2,5 [m*/h]
C. Sprawdzenie doboru wodomierza
Qmax/2 = 5/2 = 2,5 S 2,5

DN wodomierza — 20 < d DN przylacza — 32

Projektant: inz. Jacek Biela
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WYKAZ WEADAJACYCH DZIALKAMI

SIEC
149/96 — Skarb Panstwa
140/96 — Skarb Panstwa
39 — Gmina Ciasna
129/27 — Kompata Mariusz — Ciasna ul. Hubala 8
35 — Gmina Ciasna

510/44 — Gmina Ciasna

PRZYLACZA
211/38 — Gmina Ciasna
137/25 — Alfred 1 Krystyna Koza — Ciasna ul. Hubala 7
138/25 — Alfred 1 Krystyna Koza — Ciasna ul. Hubala 7
450/41 — Piotr Ptok — Ciasna ul. Hubala 5
48 — Gmina Ciasna
516/34 — Dariusz Kaczmarczyk — Ciasna ul. Hubala 9
377/46 — Mariusz Kompala — Ciasna ul. Hubala 8
: 515/34 — Jacek i Beata Kaczmarczyk — Ciasna ul Hubala 9
: 18 — Henryk Blachecki — Ciasna ul. Hubala 11
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