PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Budowa sieci wodociggowej do dziatek w Glinicy przy granicy gminy Ciasna z miejscowoscig Pawetki
Lokalizacja : droga miedzy ul. Brzezinkowska a dziatkami w Glinicy przy granicy gminy Ciasna z miejscowoscig Pawelki
Zamawiajacy : Gmina Ciasna

Adres Zamawiajacego :  ul.Nowa la, 42-793 Ciasha

Branza : Inzynieryjna

Data opracowania :  pazdziernik, 2014 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do \ Kod wg CPV
Sieé¢ wodoci ggowa do dziatek w Glinicy
1|Sie¢ wodociggowa 1 44 45231000-5

1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1 1

1.2|Roboty nawierzchniowe i ziemne 2 15

1.3|Przygotowanie poditoza 16 16

1.4|Roboty montazowe 17 36

1.5/0dwodnienie wykopéw 37 38

1.6|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 39 44
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Sieé wodoci ggowa do dziatek w Glinicy
1/45231000-5 Sieé wodoci ggowa
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace
1 SST p. 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : wytyczenie trasy, oznako- | kpl
d.1.|wycena in- wanie, zabezpieczenie wykopow tasma, ktadki dla pieszych, $wiatta
1| dywidualna ostrzegawcze, itp.
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty nawierzchniowe i ziemne
2|KNNR 6 SST p. 5.2. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1.|0802-04 nicznie /korekta naktadéw-gr. nawierzchni 7 cm/
2 Krotnos¢ = 1.75
3.0*5.0+3.5*5.0+17.0*2.0+7*3.0*3.0 m?2 129.500
RAZEM 129.500
3|/KNNR 6 SST p. 5.2. Rozebranie podbudowy z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie /korekta na- |m?2
d.1./0802-02 ktadéw-gr. podbudowy 25 cm/
2 Krotnos¢ = 1.67
129.500 m?2 129.500
RAZEM 129.500
4/KNR 4-01 |SST p. 5.2. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatu z rozbieranej |m3
d.1./0108-18 podbudowy na odlegtos¢ 3 km - do dalszego zagospodarowania
2/0108-20
129.5*0.25 m3 32.375
RAZEM 32.375
5/KNR 4-01 |SST p. 5.2. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatu z rozbieranej |m3
d.1./0108-18 nawierzchni na odlegtos¢ 5 km
2/0108-20
129.5*0.07 m3 9.065
RAZEM 9.065
6 SST p. 5.2. Utylizacja asfaltu t
d.1.|wycena in-
2|dywidualna
9.065*2.5 t 22.663
RAZEM 22.663
7/KNNR 6 SST p. 5.2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0113-01 czeniu 15 cm
2
129.500 m?2 129.500
RAZEM 129.500
8/KNNR 6 SST p. 5.2. Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0113-05 czeniu 10 cm
2
129.500 m?2 129.500
RAZEM 129.500
9/KNNR 6 SST p. 5.2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1.|0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - korekta naktadéw-warstwa wigzaca
2 grub. 3cm
Krotnos¢ = 0.75
129.500 m?2 129.500
RAZEM 129.500
10|KNNR 6 SSTp. 5.2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1.|0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2
129.500 m?2 129.500
RAZEM 129.500
11/KNR 2-01 |SST p. 5.2. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm |m2
d.1./0125-01
2|0125-05
3.0*5.0+3.5*5.0+3.0*3.0 m?2 41.500
RAZEM 41.500
12|KNR 2-01 |SST p. 5.2. Rozplantowanie humusu m2
d.1.|0510-01
2|0510-02
41.50 m?2 41.500
RAZEM 41.500
13|KNNR 1 SSTp. 5.2. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1.|0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny
2 90% /sr. gteb. wykopu 1,6 m + 15 cm podsypka - 30 cm warstwy na-
wierzchniowe/ - wykop pod montaz kolan i pod stanowiska przewiertowe
{[129.50+41.50]*1.45+1.0*1.75*375.0}*0.9 m3 813.780
RAZEM 813.780
14/KNNR 1 SST p. 5.2. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.1.|0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 10%
2
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
{[129.50+41.50]*1.45+1.0*1.75*375.0}*0.1 m3 90.420
RAZEM 90.420
15/KNNR 1 SSTp. 5.2. Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi|m?2
d.1.|0313-01+ stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
2|wyc.wtasna gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1.75*375.0*2+1.75*[6.0+7.0+17.0+24.0]*2 m?2 1501.500
RAZEM 1501.500
1.3 Przygotowanie podio  za
16| KNNR 11 SST p. 5.3. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3
[129.5+41.5]*0.15+1.0*375.0*0.15 m3 81.900
RAZEM 81.900
1.4 Roboty monta zowe
17 SSTp. 5.4. Wykonanie przewiertu sterowanego /bez ceny rury wodociggowej/ m
d.1.|wycena in-
4|dywidualna
1405.00 m 1405.000
RAZEM 1405.000
18/KNNR 4 SSTp. 5.4. Rurociggi cisnieniowe z powtoka RC z polietylenu wysokiej gestosci sys- | m
d.1./1009-04 temu PE-HD /PE 100 RC/ do wody zimnej PN 10 tgczone metodg zgrze-
4 wania o $ér. zewn. 110 mm
1834.00 m 1834.000
RAZEM 1834.000
19/KNNR 4 SSTp. 5.4. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ziacz.
d.1./1010-04 wania czotowego o $r. zewn. 110 mm
4
130.00 zlgcz. 130.000
RAZEM 130.000
20|KNNR 4 SSTp. 5.4. Potaczenie kotnierzowe do rur fi 100/110 mm szt
d.1./1014-03
412.s2.3.9.
9912-10
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 SST p. 5.4. Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - tréjnik T fi 100 mm - wykopy |szt
d.1./1014-03 umocnione
4|z2.52.3.9.
9912-10
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 SSTp. 5.4. Zasuwy kotnierzowe z przedtuzonym trzpieniem teleskopowym z obudo- |kpl.
d.1./1105-03 wa i skrzynka uliczng o0 $r.100 mm
4
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 4 SSTp. 5.4. Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt
d.1./1012-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 110/100 mm -
4/2.52.3.9. wykopy umocnione
9912-10
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
24|KNNR 4 SST p. 5.4. Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt.
d.1./1012-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 90/80 mm - wy-
4|2.52.3.9. kopy umocnione
9912-10
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 SSTp. 5.4. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca szt
d.1./1011-04 ksztattek - redukcja fi 110/90 mm - wykopy umocnione
412.52.3.9.
9912-9
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 SST p. 5.4. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg szt
d.1./1011-04 ksztattek - kolano fi 110 mm - wykopy umocnione
4|z2.52.3.9.
9912-9
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
27|KNNR 4 SSTp. 5.4. Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-01
4
1.00 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
28/KNNR 4 SST p. 5.4. Prefabrykowane poduszki betonowe o wymiarach 35x35x7 cm pod zasu- |szt.
d.1.|2009-03 we
4
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNNR 4 SST p. 5.4. Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych - bloki oporowe m3
d.1.|1430-01
4
15*0.05 m3 0.750
RAZEM 0.750
30/KNNR 1 SST p. 5.4. Obrukowanie skrzynki zasuwowej i hydrantowej m?2
d.1.|0509-01
4
6*0.25 m?2 1.500
RAZEM 1.500
31/KNR-W 2- |SST p. 5.4. Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.|19 0134-02
4
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 2- [SST p. 5.4. Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne na kablach energetycznych - wy- |m
d.1.|19 0306-05 kopy umocnione
4|2.52.2.5.
9905-04
5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000
33|KNNR 4 SSTp. 5.4. Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o0 $ér. 1210 mm  |200m
d.1.|1606-01 -1
4 préb.
9.00 200m 9.000
-1
préb.
RAZEM 9.000
34|/KNNR 4 SSTp. 5.4. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.1./1611-01 mm om
4
9.00 odc.20 9.000
Om
RAZEM 9.000
35/KNNR 4 SST p. 5.4. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1./1612-01 Oom
4
9.00 odc.20 9.000
om
RAZEM 9.000
36 SSTp. 5.4. Pelna obstuga geodezyjna kpl
d.1.|wycena in-
4|dywidualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Odwodnienie wykopéw
37/KNNR 1 SST p. 5.5. Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 500 |godz.
d.1./0603-01+ godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu
5|wyc. wiasha do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
500.00 godz. 500.000
RAZEM 500.000
38/KNNR 1 SST p. 5.5. Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.|0605-01+ opsypki do gtebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 50 szt.ig-
5|wyc. wiasna tofiltrow/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dzienni-
ka Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
50.00 szt. 50.000
RAZEM 50.000
1.6 Zasypanie wykopoéw i ich zag eszczenie
39/KNNR 11 SST p. 5.6. Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.1.|0501-05 wiezionych
6
[129.5+41.5]*0.41+1.0*375.0*0.41-3.14*0.055*0.055*429.0 m3 219.785
RAZEM 219.785
40|KNNR 1 SST p. 5.6. Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik za- m3
d.1.|0408-03 geszczenia Js=1.00)
6|z.52.2.2.2.
9911-03
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219.785 m3 219.785
RAZEM 219.785
41|KNR-W 2- |SST p. 5.6. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno- |m
d.1./19 0102-01 wykrywczg z wtopiong wkladkg metalowg
6
430.00 m 430.000
RAZEM 430.000
42|KNNR 1 SST p. 5.6. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1.|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
6/z.0.2.11.4. stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
[813.780+90.420]-[81.900+219.785+3.14*0.055*0.055*429.0] m3 598.440
RAZEM 598.440
43|KNNR 1 SST p. 5.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.|0206-02 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
6 odl. 1 km sam.samowytad. - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miej-
sce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[813.780+90.420]-598.440 m3 305.760
RAZEM 305.760
44|KNNR 1 SST p. 5.6. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.|0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
6 ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
598.440 m3 598.440
RAZEM 598.440
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