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1. Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek ,Fabryki fajek”, zlokalizowany
w miejscowosci Zborowskie przy ul. Fabrycznej 7, dz. nr 264/9.
Inwestorem zadania jest Gmina Ciasna.

Istniejgcy obiekt — tzw. ,Fabryka fajek” — bedzie uzytkowany jako skansen.

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Budowlany Zamienny do projektu
.Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Fabryki Fajek” na muzeum”
zatwierdzonego decyzjg z dnia 14 stycznia 2014 nr WB.6740.21.2014 wydang przez

Staroste Lublinieckiego.

2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy i uzgodnien z Inwestorem

- wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w kwietniu 2015

- Projektu Budowlanego ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
“Fabryki Fajek” na muzeum” opracowanego przez pracownie "APPA-Jan Pudto"
w listopadzie 2013 i zatwierdzonego decyzjg z dnia 14 stycznia 2014 nr
WB.6740.21.2014 przez Staroste Lublinieckiego.

3.Z2amierzenia projektowe.

3.1 Opis ogdlny

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu budynku ,Fabryki fajek” i zmiany sposobu
uzytkowania na obiekt skansenowski.

Ze wzgledu na zly i pogarszajgcy sie stan techniczny przewiduje sie wykonanie
remontu istniejgcego obiektu. Jednoczesnie przewiduje sie ograniczenie prac przy
obiekcie do niezbednego minimum podyktowanego techniczng koniecznoscig

wykonania prac dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania budynku.
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Zakres prac przewidzianych w niniejszym opracowaniu ma na celu
powstrzymanie postepujagcej destrukcji i degradacji obiektu przy zachowaniu

minimalnej ingerencji w zachowana, historycznie wartosciowa, strukture.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje zamienng dla Projektu
Budowlanego zatwierdzonego decyzjg z dnia 14 stycznia 2014 nr WB.6740.21.2014
wydang przez Staroste Lublinieckiego.

Zmiana dotyczy ograniczenia wprowadzanych zmian zarowno w istniejgcym

budynku jak i w zagospodarowaniu terenu.

Dotychczasowa decyzja o pozwoleniu na budowe obejmowata:

- obiekt: adaptacja na funkcje muzeum obejmujgcg jego rozbiorke (demontaz)
i odtworzenie oraz przebudowe i adaptacje do nowej funkgciji

- instalacje: wykonanie instalacji wewnetrznych (elektrycznej, gazowej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej)

- zagospodarowanie terenu: wykonanie przytgczy (elektrycznego, gazu, wody,
kanalizacji sanitarnej), zjazdu z ul. Fabrycznej, utwardzenie terenu
Z przeznaczeniem na miejsca postojowe, wydzielenie miejsca gromadzenia
odpaddéw statych (Smietnika), wykonanie ogrodzenia, uksztattowanie terenu
w sgsiedztwie budynku

Niniejsze opracowanie projektu zamiennego obejmuje:

- obiekt: adaptacja na skansen (ograniczenie wprowadzonych zmian do zakresu
niezbednego dla zachowania budynku w istniejgcej postaci, rezygnacja
zrozbiérki i odtworzenia obiektu na rzecz zabezpieczenia i wzmocnienia
istniejacej struktury, rezygnacja z jego przebudowy)

- instalacje: rezygnacja z wprowadzania instalacji do obiektu

- zagospodarowanie terenu: ograniczenie zakresu do uzgodnionego zjazdu,
utwardzenia terenu i ogrodzenia, wykonanie przytgcza elektrycznego; rezygnacja

z wykonania przytgczy (wodnego, kanalizacji sanitarnej, gazu)
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3.2 Uzasadnienie zmiany zatwierdzonego Projektu Budowl.

Podstawg tworzenia zatozenia muzealnego, a nastepnie projektu przebudowy
istniejgcego obiektu na obiekt muzealny byto zatozenie, ze obiekt ten wchodzit
wskiad Ilub tez byt elementem zabudowan Fabryki Fajek, jaka istniata
w Zborowskiem.

Fabryka Fajek rozpoczeta swojg dziatalnos¢ ok. roku 1760. Fajki ceramiczne
produkowano w oparciu o holenderskg technologie (gtbwnie w zakresie wypatu
ceramiki) z miejscowych glin. W 1830 produkcja byta jeszcze kontynuowana,
jednakze w 1860 fajek juz nie produkowano. W szczytowym okresie produkcja
osiggata poziom 2 milionéw fajek rocznie, co dawato dzienng produkcje na poziomie
ok. 5-7 tysiecy fajek. Jest to ilos¢ bardzo znaczna, swiadczgca o rozbudowanym
systemie wypatu w fabryce a takze wysokim poziomie proceséw technologicznych.
Pomimo licznych badan i kwerend nie udato sie ustalic doktadnego usytuowania
fabryki jak réwniez budynkéw i wyposazenia technologicznego wchodzgcego w jej
sktad. Nie jest znana technika formowania i pozostatych proceséw produkcyjnych.
Ustalono je, jako prawdopodobne, w analogii do produkcji fajek ceramicznych
w innych fabrykach.

Istniejgcy budynek w Zborowskiem przy ul. Fabrycznej 7 legenda (w zasadzie)
wigze z istniejacg wczesniej Fabrykg Fajek. Jest to legenda interesujgca i godna
podtrzymania. Jednakze aktualna wiedza o tym budynku nie dostarcza
przekonujgcych argumentéw o rzeczywistym powigzaniu obecnego budynku (chaty
raczej) z nieistniejgca juz obecnie fabryka fajek.

Z badan dendrochronologicznych wynika, ze drewno na wzniesienie zrebowych
Scian budynku pochodzito z drzew $cietych w latach 1838-1839. Oznacza to, ze
budynek wzniesiono ok. 1840 roku Ilub nieco pdzniej. Posadowiony on zostat,
przynajmniej w czesci, na fundamentach starszego i rozebranego budynku. Z tego
budynku pozostata piwnica z dwustronnym dojsciem o nieznanym przeznaczeniu,
podobnie jak nieznanym jest przeznaczenie budynku w ktérym ta piwnica istniata.
Pierwotnie istniejgcy budynek byt dtuzszy o cze$¢ sgsiadujgcego z nim budynku
murowanego. Dla wzniesienia istniejgcego dzis budynku ,sgsiada” czes¢ budynku
rozebrano a czes¢ pozostawiono (pozostawiona czesS¢ nosi obecnie nazwe Fabryki
Fajek). Okres tej przebudowy jest trudny do ustalenia — najprawdopodobniej po |
wojnie Swiatowej. Nalezy zauwazy¢, iz najprawdopodobniej wymienionej wyzej

rozbidrce i wzniesieniu ,sgsiada” towarzyszyta réwniez przebudowa dachu w czesci
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pozostawionej. Konstrukcja dachu jest bowiem duzo miodsza od pozostatej bryty
budynku. O ile bryta budynku jest w sensie ciesielskim wykonana starannie o tyle
wiezba dachowa jest stosunkowo prymitywna i materiatowo réznigca sie od reszty.
Réwniez pokrycie blachg w systemie SIEGENER ORIGINAL (Siegener Pfanne)
pochodzi z rozebranych wczesniej budynkéw, najprawdopodobniej fabrycznych.
Blaszane elementy pokrycia wyprodukowano najprawdopodobniej ok. roku 1820.
Watpliwos¢ zatem budzi przeznaczenie istniejgcego budynku jako elementu fabryki
fajek, chocC jego pierwotne przeznaczenie nie jest znane.

Pomijajgc fakt fabrycznego lub nie, pochodzenia budynku zauwazy¢ trzeba, ze
jest on bodaj najstarszym budynkiem w okolicy a jako drewniana chata jedynym, jaki
pozostat i to w wiekszosci z autentycznymi elementami budowy i wykonczenia. Juz
ten fakt przemawia za potrzebg ochrony tego obiektu. A zatem wiek obiektu i jego
autentyczno$¢ sg pierwszorzednymi czynnikami przemawiajgcymi za jego ochrong
i utrzymaniem.

Przewidziana w zatwierdzonym projekcie koncepcja rozebrania tego obiektu
a nastepnie odbudowania (z wykorzystaniem czesci elementéw) dla uzyskania
przestrzeni w petni muzealnej wydaje sie by¢ nieporozumieniem. Autentycznos$é
zostanie wowczas bezpowrotnie zniszczona a zastosowanie wspoétczesnych
materiatow i instalacji bedzie zaprzeczeniem konserwatorskiej idei ochrony.

Watpliwosci budzi réwniez idea samego muzeum Fabryki Fajek bowiem brak jest
w zasadzie eksponatow do tego muzeum. W chwili obecnej w sgsiedniej szkole
zawieszono kilka matych gablot z przyktadami produkowanych fajek lub ich
elementow oraz graficzne przedstawienie domniemanej historii fabryki. Ponadto
w posiadaniu miejscowych kolekcjoneréw znajduje sie kilka wiader ztiomu
ceramicznego fajek. Ztom ten dostepny jest w wielu miejscach wsi, co jest
zrozumiate przy tak znacznej produkcji w okresie istnienia fabryki. Brak jest
natomiast jakichkolwiek narzedzi, form i innych elementéw, ktére stuzyty do produkc;ji
fajek. Kolekcja muzealna sprowadzita by sie zatem (przynajmniej na poczatku) tylko
do przyktadow kilku zachowanych fajek i pewnej ilosci ztomu ceramicznego. Trudno
zatem mowié¢ w tym przypadku o muzeum i kolekcjach muzealnych.

W niniejszym projekcie przyjeto purystyczng zasade zachowania obiektu
z wszelkimi jego elementami, w tym resztkami tynkow itp. Wnetrza zachowajg swoj
obecny charakter bez zmian — odtworzone tylko zostang drewniane podtogi deskowe

na legarach, w pomieszczeniach, w ktérych bezsprzecznie one byty. Powstanie w ten

Remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku "Fabryki fajek" na skansen 7
ul. Fabryczna 7, 42-793 Zborowskie dz. nr 264/9
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY



sposob przestrzeh autentyczna, ktérg w przysziosci zawsze mozna wypetnic jakimis
kolekcjami autentycznych przedmiotéw z okolicy, niekoniecznie pochodzgcych
z Fabryki Fajek. Jest to typowe podejscie skansenowskie, ktére charakteryzuje sie
przede wszystkim pieczotowitoscig w zachowaniu pierwotnej formy obiektu jako
podstawy do ewentualnych scenariuszy muzealnych czy tez skansenowskich
w przysztosci. Charakter dydaktyczny tak zachowanego obiektu jest bezsprzeczny —
umozliwia pokazanie techniki regionalnego budowania w bardzo szerokim zakresie,
a by¢ moze, w przysztosci, pokazanie rowniez kolekcji roznorakich artefaktéw niejako
w naturalnych warunkach zachowanych pomieszczen.

W konsekwencji w budynku nie przewiduje sie wykonania zadnych instalacji — bo
nigdy ich tam nie byto. Ewentualne instalacje umieszczone zostang poza obiektem.
Jesli zajdzie taka koniecznos¢ to energia elektryczna (np. dla celow oswietlenia)
dostarczona zostanie tymczasowym kablem z punktu poza obiektem.

Zaktada sie, ze obiekt bedzie czynny wraz z placem wokét niego tylko w sezonie
poznowiosennym, letnim i wczesnojesiennym (w zasadzie od czerwca do konca
wrzesnia). Nie przewiduje sie statej obstugi obiektu a jego ogladanie lub zwiedzanie
mozliwe bedzie po uprzednim uprzedzeniu wyznaczonych do tego celu o0séb.
Organizacja imprez na terenie wokét obiektu bedzie mozliwa po uprzednim
skonsultowaniu ich z zarzgdzajgcym obiektem.

Dodatkowe wyposazenie zwigzane =z organizowanymi imprezami np.
wyposazenie sanitarne czasowo zapewni organizator imprezy. Wyposazenie to

bedzie likwidowane po zakonczeniu imprezy.
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4. Sytuacja.

Teren objety opracowaniem — dz. nr 264/9 — znajduje sie we wsi Zborowskie (woj.
Slgskie, pow. lubliniecki, gm. Ciasna) przy ul. Fabrycznej 7.

Dziatka, o ksztaftcie zblizonym do kwadratu, znajduje sie po stronie pdtnocno-
wschodniej ulicy. Dziatka jest cze$ciowo ogrodzona.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci
dziatki — zlokalizowany rownolegle do ulicy. Budynek styka sie szczytem od strony
potudniowo-wschodniej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na dziatce
sgsiada (nr 248/9).

5.Zamierzenia projektowe.

5.1 Opis ogdlny

Przewiduje sie remont istniejgcego obiektu i zmiane sposobu jego uzytkowania na
funkcje skansenowska.

Dla powstrzymania postepujgcej destrukcji obiektu (spowodowanej gtownie przez
korozje biologiczng) przewiduje sie wykonanie prac remontowych obejmujgcych
wzmocnienie i zabezpieczenie istniejgcej struktury obiektu. Zaktada sie tez
zachowanie i zabezpieczenie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego.

Nie przewiduje sie wprowadzania zmian w ukfadzie funkcjonalnym obiektu, jego
przebudowy ani koniecznosci wyposazania go w instalacje wewnetrzne.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie ograniczenie prac do
wykonania zjazdu z ul. Fabrycznej, utwardzenia fragmentu terenu, wykonania
przytgcza elektrycznego z szafkg w ogrodzeniu oraz uzupetnienia ogrodzenia terenu
(wszystkie prace ujete w dotychczasowym, zatwierdzonym Projekcie Budowlanym).

5.2 Dane charakterystyczne.

Dtugosc¢ (bez ostatkow): 20,33 m
Szerokos¢ (bez ostatkéw): 10,05 m
Wysokos¢ (kalenica): 8,36 m
Powierzchnia uzytkowa:
- piwnica 41,66 m?
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- przyziemie 174,47 m?

- poddasze (nieuzytkowe) 186,52 m?
Kubatura: 1190 m?
Powierzchnia zabudowy: 204,30 m?

5.3 Opis robot budowlanych
FUNDAMENTY

1. Stabilizacja materiatu kamiennego taw fundamentowych za pomocg zapraw
renowacyjnych — ATLAS seria Ztoty Wiek lub REMMERS (przychwycenie
kamieni luznych, uzupetnienie niewielkich ubytkébw w masie fundamentu,
spoinowanie, itp.). Dopuszcza sie zastosowanie innych zapraw do kamienia
np. zaprawy na bazie cementu romanskiego Parkera ICIMB w Krakowie lub
firmowych zapraw do kamienia firm BAUMIT lub TUBAG (po uzgodnieniu z
projektantem). Przyjeto 30% powierzchni fundamentow $cian zewnetrznych,
przy ich wysokosci 0,90 m.

2. Odstoniecie muru fundamentowego na ok. 10 cm nad poziom terenu (obsypKi

zwirowej wokoét budynku),

Zamurowanie okna piwnicznego od strony ul. Fabrycznej

Wykonanie mineralnej izolacji przeciwwodnej na odstonietej Scianie piwnicznej

5. Wykonanie opaski zwirowej gr. ok. 15-20 cm na szerokos¢ ok. 50 cm z
kraweznikami ogrodowymi wokot budynku

6. Wykonanie dwéch fragmentéw fundamentédw w miejscu Scian szczytowych
pomieszczenia piwnicznego o dt. ok. 2 x 3,50 m o szerokosci istniejgcych
fundamentow i z nimi potgczonych (ok. 40 cm). Gtebokos¢ fundamentow ok.
70 cm (taka jak istniejgcych). Fundamenty wykonacC z kamienia na zaprawie
cementowej na wzér istniejgcych. Przed utozeniem na nim belek podwaliny
powierzchnie fundamentu bituminizowac.

il

PIWNICA
Przewiduje sie zachowanie istniejgcego czesciowego podpiwniczenia.

W zasadzie przyjmuje sie zakres ingerencji opisany w zatwierdzonym projekcie.

W stosunku do tego projektu nalezatoby zrezygnowac¢ z zelbetowej ptyty
nasklepiennej. Jej wykonanie wymagatoby odkopania catego sklepienia a to mogtoby
naruszyC strukture gruntu w stopniu zagrazajgcym konstrukcji komina
posadowionego w bezposrednim sgsiedztwie sklepienia piwnicy.

W stosunku do elementéw piwnicy proponuje sie:

a. Przychwyci¢ luzne cegty sklepienia i muru (ATLAS — Zloty Wiek lub
REMMERS lub inne po uzgodnieniu z projektantem),
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b. Zamurowaé okienko (otwér okienny) od strony ul. Fabrycznej murem z
cegly petnej ceramicznej gr. 25 cm na zaprawie cem-wap. Marki > 5 MPa,

c. Wykona¢ mineralng izolacje na catej powierzchni $ciany z zamurowanym
otworem okiennym

d. Zasypac wykop przyscienny piaskiem z mechanicznym zageszczeniem

e. Wykonac¢ obsypke zwirowg opaski wokét budynku

f. Wykona¢ spoinowanie muru sklepienia i s$cian piwnic po stronie
wewnetrznej zaprawami renowacyjnymi ATLAS - Zioty Wiek Ilub
REMMERS

g. Wykonac¢ dorazng posadzke w piwnicy z warstwy luznego zwirku gr. ok. 10
cm, lekko ubitego mechanicznie. Izolacji przeciwwodnych posadzki nie
wykonywac.

h. Wykona¢ remont schodéw oraz fragmentow scian przy wejsciu do piwnicy
— wg wytycznych projektanta

SCIANY BUDYNKU
SCIANY CERAMICZNE

1. Skuc istniejgcy tynk ze scian a powierzchnie $cian oczyscic

2. Zinwentaryzowac ewentualne zamurowane otwory i inne elementy stratygrafii

3. Przeanalizowa¢ mozliwos¢ pozostawienia interesujgcych fragmentow scian
jako nietynkowanych. Dla tych fragmentéw mur oczyscic¢, uzupetni¢ spoiny
(uzupetnienie niepetne bez spoinowania licowanego) zaprawg wapienng i
ewentualnie wzmocni¢ strukturalnie materiat ceramiczny preparatami
(emulsjami) akrylowymi np. UNIGRUNT. Nie dokonywac¢ sku¢ ceramicznego
materiatu zmurszatego, nie wykonywac¢ wklejek i flekowania ceramiki —
pozostawiC ceramike w stanie naturalnym.

4. W pozostatych miejscach odtworzy¢ tynk przy zastosowaniu wytgcznie
zaprawy wapiennej. Powierzchnie tynku wykonac¢ na ,szorstko”, nie gtadzi¢
(nie stosowac gtadzi gipsowej itp.). Malowa¢ w kolorze biatym metoda
.biatkowania surowego” — nie stosowaé wspodiczesnych farb do malowania

wnetrz.

SCIANY KOMORY | PRZEWODU KOMINOWEGO

Sciany komory i przewodu kominowego wykonane z cegly petnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej. Przeznaczenie komory nie jest znane. Nalezy domniemywac,
ze zarowno komora jak i przewdd kominowy jest zbiorczym kominem czterech
palenisk na wzor zbiorczych komindw mieszkan robotnikbw najemnych w tzw.
,czworakach”, popularnych obiektach robotnikbw najemnych na terenach
administracji pruskiej. W $cianach komory kilka otworéw o nieznanym
przeznaczeniu. Sciany komory zwezajg ku gérze przechodzac w przewdd kominowy.
Do przewodu kominowego w poziomie poddasza podtgczono czopuchy czterech

piecow usytuowanych w pomieszczeniach parteru. Czes¢ czopuchdw zniszczona.
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W stosunku do scian w/w ustroju nalezy:

1. Po stronie wewnetrznej oczysci¢ zgrubnie powierzchnie cegiet (nie jest
konieczne doktadne usuwanie sadzy)

2. Pekniecia $cian klei¢ kompozytem zywicznym (w oparciu o zywice
epoksydowg). W miejscach przemieszczenh wprowadzi¢ w spoiny prety
stalowe @6 o dtugosci ok. 50 cm — w co drugg spoine na dtugosci pekniecia.
Spoiny te wypei¢ zaprawg renowacyjng ATLAS — Ztoty Wiek.

3. Cegty zmurszate, wykazujgce tendencje do osypywania sie lub tuszczenia
wzmocnic¢ strukturalnie kompozytem akrylowym UNIGRUNT

4. Ubytki w spoinach wypetni¢ (bez licowania spoiny) zaprawg ATLAS — Zioty
Wiek. Nie zamurowywac¢ ani w inny sposob zaciera¢ sladow po otworach lub
innych elementach w strukturze komory lub komina.

5. Po stronie zewnetrznej komory kominowej w pomieszczeniach skuc tynk
z tych scian. Zinwentaryzowac otwory lub ich zamurowania.

6. Po skuciu $ciany oczyscic i odkurzy¢

7. Proponuje sie pozostawienie tych fragmentow $Scian bez tynkowania
z ewentualnym wzmocnieniem strukturalnym cegiet i uzupetnieniem spoin bez
licowania

8. Komin powyzej poddasza oczysci¢ obustronnie. Ewentualne spekania ,zszy¢”
pretami @4,5-6 wg sposobu podanego wyzej. Cegty uszkodzone Iub
wykazujgce tendencje do osypywania wzmocnic strukturalnie. Spekania klei¢
metodg iniekcji kompozytem na bazie zywi¢ epoksydowych.

9. W innych przypadkach w tym w stosunku do istniejgcych w pomieszczeniach
dwoch piecow stosowac zalecenia zawarte w zatwierdzonym projekcie

SCIANY DREWNIANE

Uwagi ogdlne

Przyjmuje sie purystyczng zasade pozostawienia jak najwiecej substanciji
autentycznej. Przyjmuje sie, ze tzw. zty stan techniczny elementu nie stanowi
podstawy do jego wymiany o ile nie utracit swojej geometrii. Elementy uszkodzone
czynnikami korozji biologicznej nalezy w pierwszym rzedzie wzmacniac strukturalnie
kompozytami zywicznymi przy pozostawieniu obrazu ich uszkodzen. W miare
mozliwosci unika sie wklejek, flekowania, szpachlowania itp. Wymiana elementu ,na
nowy” moze nastgpi¢ tylko w szczegdlnych wypadkach poprzedzonych wnikliwg
analizg. Dla ,nowych elementéw” nalezy bezwzglednie stosowaé ,drewno stare”,
pochodzgce z rozbiorek innych starych obiektow budowlanych — stosowanie
wspotczesnego drewna jest niedopuszczalne. Drewno ,stare”, pochodzace z
rozbiérek nalezy przed zastosowaniem impregnowa¢ grzybobdjczo i
przeciwgrzybicznie. W trakcie robét nalezy pozostawi¢ istniejgce tynki wewnetrzne i

zewnetrzne. Nalezy je przychwyci¢ do scian i wzmocni¢ strukturalnie. Nie nalezy
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uzupetnia¢ tynkdw na pozostatych powierzchniach, lecz pozostawi¢ surowe $Sciany

ze $ladami oryginalnych ,zaciosow”, ,zacie¢”, ,kotkowania” i innych elementéw

mocowania tynkow do scian — elementy te majg pokazywaC dawng technike

wykonania robét wykonczeniowych.

Wszystkie $ciany i ich element nalezy impregnowaé zgodnie z zaleceniami

ekspertyzy mikologiczne;j.

Sciany zewnetrzne

1.

Przyjmuje sie (dla celow kosztorysowania) wymiane ok. 50% belek

podwalinowych. Istniejgce belki podwalinowe mozna zastgpi¢ belkami

z podkfadow kolejowych. W narozach belki tgczy¢ na zaktad bez ostatkow.

Wysokos¢ belek nowych powinna by¢é mniejsza od istniejgcej, tak my montaz

wykonywaé bez podnoszenia elementow $cian. Ewentualng wymiane

rozpoczynac¢ od weztow.

Czes¢ belek przeznaczy¢ do wzmocnienia strukturalnego epoksydowym

kompozytem zywicznym wg wskazan odpowiednich kart technologicznych i

materiatowych

Wzmocnienie strukturalne kompozytami zywicznymi belek $ciennych

realizowane trzema metodami (szczeg6towe wyznaczenie elementow musi

nastgpi¢ na budowie):

a. Jako wzmocnienie (impregnacja) powierzchniowe, stosowane dla
uszkodzen z zerowiskami otwartymi (gtéwnie Sciana szczytowa) technika
wymalowan jedno lub wielokrotnych,

b. Jako wzmocnienie (impregnacja) ptytka dla Zerowisk ostonietych
powierzchniowg warstwg drewna (iniekcja ptytka),

c. Jako wzmocnienie (impregnacja) gteboka dla drewna porazonego
grzybami lub z gtebokimi zerowiskami (iniekcja gteboka, skrosna)

ZUZYCIE: Zuzycie kompozytu (w przeliczeniu na mase kompozytu bez
rozpuszczalnika) jest uzaleznione od stopnia degradacji elementu i sposobu
aplikowania kompozytu.

Dla celéw kosztorysowania przyjmuje sie zuzycie na 1 m? powierzchni
elementu poddanego aplikacji lub na 1 m? impregnowanego drewna.

Dla belek i elementéw Sciennych, impregnowanych ,powierzchniowo”,
oznacza to usrednione zuzycie na 1 m? powierzchni $ciany (aplikacja
jednostronna):

m, = 400 g/m?

Dla elementbw w catosci impregnowanych skrosnie (impregnacja
pojedynczych belek i innych elementéw) zuzycie kompozytu dla celow
kosztorysowania podaje sie w przeliczeniu na 1 m® objetosci impregnowanego
drewna: m, = 3000 g/m>.

Rzeczywiste zuzycie ustala sie indywidualnie w trakcie prowadzenia prac
remontowych.
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4. Odtworzenie fragmentéw $cian w konstrukcji zrebowej ze starego drewna
(pochodzgcego z rozbidrki innych obiektow i stosownie zaimpregnowanego
przed czynnikami korozji biologicznej) — dotyczy scian podtuznych.

5. Niwelacja osiadania fragmentu sciany podtuznej od strony tylnej w strefie
piwnicy.

6. Wymiana fragmentéw belek murtat osadzonych na rysiach

7. Przebudowa sSciany szczytowej polegajgca na:

a.

= @

Impregnacji wzmacniajgcej istniejgcych i zachowanych belek kompozytem
zywicznym

Wykonanie lisic stabilizujgcych wzmocnione fragmenty Sciany,

Nabicie listew 4/4 cm na zachowane belki od strony zewnetrznej w
rozstawie co ok. 60 cm — listwy tylko na wysokosc¢ scian parteru

. Nabicie desek gr. 19 mm na w/w listwy. Deski bi¢ azurowo ze szczeling ok.

10 mm — deski tylko na wysokosc¢ Scian parteru.

Nabicie na deski siatki rabitza (lub innej pod tynk)

Wykonanie tynku gliniano-wapiennego gr. ok. 25 mm, zatartego na ostro i
malowanego na biato farbami wapiennymi z kazeing

Wykonanie daszka okapowego nad sciang tynkowang krytego gontem

. Wykonanie deskowania szczytu Sciany szczytowej (nad daszkiem

okapowym) deskami o grubosci 25 mm i szerokosci minimum 15 cm w
uktadzie pionowym na ,naktadke”

8. Zabiegi zachowawcze dla tynkow istniejgcych (wewnetrznych i zewnetrznych)
polegajgce na:

a.

o

Przychwyceniu tynku odpadajgcego za pomocg wkretéw do drewna (tby
wkretéw zatrzeC zaprawa gliniang). Tynkow nie nalezy klei¢ do belek.
Przychwycone tynki szpachelkami oczysci¢ z wczesniejszych wymalowan.
Ewentualne ubytki w powierzchni tynkéw uzupetni¢ zaprawg gliniang

. Pozostawione tynki lub ich fragmenty malowaé na biato farbami

wapiennymi z kazeing. W miare mozliwosci nie uzupetnia¢ na scianach
zrebowych tynkow brakujgcych, nie usuwajgc jednakze kotkow i zacioséw
pozostatych po tych tynkach. Biel naturalng wapna ztamac¢ delikatnie
ultramaryng

9. Odtworzy¢ stolarke okienng jako proste okna skrzynkowe wykonane prostymi
technikami stolarskimi z pojedynczym szkleniem

10.Impregnowa¢  pozostawione jako nietynkowane fragmenty  $cian
z podbarwieniem wg zalecen konserwatora zabytkéw.

11.Wykonac stopien schodowy przed wejsciami do chaty jako surowy kamienny
z kamienia rzedowego

12.Wokét budynku wykonaC opaske zwirowg, z warstwg grubosci ok. 10 cm
i szerokosci ok. 80 cm, ograniczong betonowymi kraweznikami ogrodowymi

Sciany wewnetrzne

1. W miare mozliwosci zachowac¢ wszystkie elementy istniejgcych scian
2. Zachowac istniejgce tynki tak w catosci jak i we fragmentach
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7.

8.

Belki scian w miare potrzeb wzmacnia¢ strukturalnie na identycznych
zasadach jak sciany zewnetrzne

. Belek podwalinowych nie wymienia¢ - stosowaé rekonstrukcje przy

zastosowaniu kompozytu zywicznego

Zdemontowac¢ i wyprostowacC fragment Sciany poprzecznej w sgsiedztwie
piwnicy od strony tylnej podtuznej Sciany zewnetrzne;j

Fragmenty scian bez tynkéw impregnowac¢ z pozostawieniem kotkowania
i zaciosow pod brakujgce tynki — tynkéw tych nie odtwarzac

Istniejgce tynki w miare potrzeb przychwyci¢ do belek wkretami jak dla $cian
zewnetrznych

Wykonczenie pozostawionych tynkow jak dla tynkéw $cian zewnetrznych

POSADZKI | PODLOGI

1.

2.

Istniejgce posadzki kamienne oczyscic, delikatnie spoinowac i pozostawic¢ bez
zmian

W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ podtogi deskowe biate, z desek gr.
35 mm, na legarach 10x10 cm w rozstawie co 70 cm. Legary kfas¢ poprzez
paski z papy bezposrednio na podsypce wykonanej z drobnoziarnistego
keramzytu. Warstwa podsypki gr. ok. 10 cm, wymieszana z niewielka iloscig
piasku i zageszczona mechanicznie. Nie  wykonywa¢ izolacji
przeciwwilgociowej powierzchni podpodtogowe;j.

STROP

1.

DACH
1.

2.
3.

4.

Konstrukcja stropu bez zmian — nie przewiduje sie uzytkowania powierzchni
poddasza.

. Fragmenty pojedynczych belek stropowych do wymiany wg wskazan
projektanta
Brakujgce fragmenty stropu odtworzy¢ z drewna starego (z rozbiérek innych
obiektéw)
Belki impregnowac

Belki od strony pomieszczen oczyscic ze starych wymalowan i po
oczyszczeniu malowaé powtornie farbg wapienna z kazeing

Polepe stropu poddasza uzupetni¢ polepg gliniang z dodatkiem wapna i
mineralizowanych (chlorek wapniowy) trocin

Konstrukcja dachu w zasadzie bez zmian — uszkodzone krokwie wymieni¢
w catosci lub we fragmentach inne wzmocnic

Ptatwie wzmocni¢

Zdemontowac istniejgcg blache pokrycia i zastgpic ja taka samg. Zastosowac
blache o identycznym ze zdemontowang ksztatcie: Siegener Pfanne produkcji
Niemieckiej (Firma: PROGE - Profilverkauf Gehrmann GmBH 57074 SIEGEN
St.-Johann-Stral3e 23 tel. 0271-88090-0)

(strona int. www.proge.de/pfannenbleche/siegener-pfanne/ )

Nie stosowac rynien ani rur spustowych
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5. Zagesci¢ krokwie w polu skrajnym od strony budynku sgsiada poprzez
wprowadzenie dodatkowej krokwi wraz z jetkg

6. W pasie min. 2m od Sciany sgsiada wykona¢ zabezpieczenie ppoz w klasie
EI60 w technologii G-K zgodnie z rozwigzaniem systemowym (np. Rigips: 10
cm wetny min., 2x GKF gr. 12,5 mm na zakfad)
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5.4 Instalacje wewnetrzne

Nie przewiduje sie wykonania instalacji wewnetrznych (wod-kan, CO, wentylacji,
elektrycznej, gazu) w obiekcie.

Ze wzgledu na zagadnienia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg przewiduje sie
jedynie wyposazenie obiektu w instalacje odgromowg oraz oswietlenie ewakuacyjne
i p-poz sygnalizacje alarmowg. W/w instalacje wykonane zostang zgodnie

z zatozeniami z dotychczasowego zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

INSTALACJA ODGROMOWA
Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej obiektu. Instalacja
wykorzystywaé bedzie uktad zwoddéw pionowych i poziomych oraz pokrycie dachu

z blachy.

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Zainstalowanie nad przejsciami ewakuacyjnymi (po kazdej stronie) opraw
oswietlenia ewakuacyjnego z zasilaniem awaryjnym zapewniajgcych natezenie

oswietlenia wyjs¢ ewakuacyjnych wynoszgce nie mniej niz 10 luksow.

SYGNALIZACJA POZARU
Przewiduje sie wyposazenie obiektu w samoczynne urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania pozaru i przekazywania sygnatéw

alarmowych do stanowiska kierowania PSP w Lublincu.
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5.5 Zagospodarowanie terenu

Przewiduje sie wykonanie zagospodarowania terenu wedtug zatwierdzonego
Projektu Budowlanego z ograniczeniem jego zakresu.

Przewidziany do wykonania zakres robdt obejmuje wykonanie zjazdu
z ul. Fabrycznej, utwardzenie terenu na potrzeby miejsc postojowych i Smietnika,
wykonanie ogrodzenia, wykonanie przytgcza elektrycznego zakonczonego skrzynkag
w granicy dziatki.

Zrezygnowano z wykonania przytgczy (wodnego, kanalizacji sanitarnej, gazu).

ZJAZD | UTWARDZENIE TERENU
Zjazd na dziatke z drogi gminnej — ul. Fabrycznej — o szerokosci 4 m
0 nawierzchni szutrowe.

Rozwigzanie zjazdu i utwardzenia wg. zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Miejscem dostarczenia energii bedzie stanowisko stupowe linii niskiego napiecia
znajdujgce sie w granicy nieruchomosci od strony ulicy Fabrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy z licznikiem energii elektrycznej bezposrednim
znajdowaé¢ sie bedzie w szafce pomiarowej umieszczonej w granicy dziatki
w bezposredniej bliskosci ztgcza kablowego.

Rozwigzanie przytgcza elektrycznego wg. zatwierdzonego Projektu Budowlanego.
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6. Ochrona przeciwpozarowa

Przewidywane zmiany w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym nie naruszajg
przyjetych zatozen ochrony przeciwpozarowych jak i wytycznych zawartych
w ,Ekspertyzie technicznej w zakresie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej”

opracowanej przez inz. Eugeniusza Dudka i mgr inz. Pawta Stasiaka.

6.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI
Budynek fabryki fajek jest budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni

uzytkowej 216,13 m? z czesSciowym podpiwniczeniem i poddaszem nieuzytkowym.

6.2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek usytuowany jest w potnocnej pierzei ulicy Fabrycznej, we wschodnigj
granicy dziatki. Od wschodu przylega budynek mieszkalny jednorodzinny murowany
z przekryciem z blachy.

Po przeciwnej stronie ulicy w odlegtosci ok. 12m posadowiony jest budynek

lesnictwa wykonany w technologii tradycyjnej z przekryciem z blachy.

6.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie nie bedg przechowywane substancje fatwopalne.

6.4 PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektow zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie
wielkosci gestosci odcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia techniczne i magazynowe
o powierzchni  przekraczajgcej 200m? i gestosci obcigzenia ogniowego

przekraczajgcej 500 MJ/m>.

6.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Obiekt przeznaczony jest na funkcje skansenowa.

taczna ilos¢ osob przebywajgcych w budynku nie bedzie przekraczata 10-ciu
0s0Ob zwiedzajgcych i 2 oséb personelu.

Budynek zaklasyfikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

6.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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6.7 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Od przylegajgcego od strony wschodniej oddzielony jest istniejgcg sSciang
murowang budynku mieszkalnego o wysokosci rownej z przedmiotowym budynkiem.

Bezposrednio pod pokryciem dachu w przedmiotowym budynku wykonany
zostanie pas o szerokosci 200 cm i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Odlegtos¢ otworéw okiennych w sagsiednim budynku mieszkalnym od sSciany
posadowionej w granicy dziatki wynosi ok. 1m. Odlegtos¢ otworéw okiennych

w przedmiotowym budynku takze wynosi min. 1 m.

6.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC
OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek w cato$ci (z wytgczeniem komory pieca i komina murowanych z cegty
ceramicznej, piwnicy — murowanej z cegty ceramicznej ze sklepieniem tukowym
z cegly ceramicznej i fundamentéw — z kamienia) wykonany jest z elementow

drewnianych.

6.9 WARUNKI EWAKUACJI

Do budynku prowadzg dwa wejscia w elewacjach potnocnej i potudniowe;.

Szerokos¢ tych drzwi wynosi 100 cm, a wysokos¢ 175 cm.

Wewnetrzne otwory przejsciowe i drzwi do pomieszczen majg wysokos¢ 175 cm
i szerokos¢ 90 cm. Z poziomu piwnicy prowadzg przebudowane schody dwubiegowe
o szerokosci biegéw i spocznika 116 cm. Bieg w $wietle pochwytéw 100 cm.

Wysokos¢ pomieszczeh wynosi 250 cm.

Dtugos¢  przejs¢ ewakuacyjnych  prowadzgcych przez  maksymalnie

3 pomieszczenia nie przekracza 12 m.

6.10 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Obiekt wyposazony bedzie w samoczynne urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe
stuzgce do samoczynnego wykrywania pozaru i przekazywania sygnatéw

alarmowych do stanowiska kierowania PSP w Lublincu.

6.11 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt wyposazony bedzie w gasnice o ilosci srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)

na kazde 100m? powierzchni — tj. 3 szt.
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6.12 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia w wymaganej ilosci 10 /s
zapewnione jest z istniejgcej sieci wodociggowej @160 z hydrantami dn80
o wydajnosci 10 I/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci do 60 m od budynku.

6.13 DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy do obiektu stanowi jezdnia ulicy Fabrycznej przebiegajgca od

strony potnocnej réwnolegle do elewacji frontowe;.

6.14 INNE WAZNE DANE

Z uwagi na wystepujgce warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie
z zaleceniami ekspertyzy, zastosowano nastepujgce ponadstandardowe rozwigzania
techniczne majgce na celu poprawienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych
w obiekcie:

- Zainstalowanie nad przejsciami ewakuacyjnymi (po kazdej stronie) opraw
oswietlenia ewakuacyjnego z zasilaniem awaryjnym zapewniajgcych natezenie
oswietlenia drog ewakuacyjnych wynoszgce nie mniej niz 10 luksow,

- Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- Wyposazenie obiektu w samoczynne urzagdzenia sygnalizacyjno-alarmowe
stuzgce do samoczynnego wykrywania pozaru i przekazywania sygnatow

alarmowych do stanowiska kierowania PSP w Lublincu

Ze wzgledu na odstgpienie od realizacji instalacji wewnetrznych w obiekcie (w
tym wewnetrznej instalacji gazu) bezprzedmiotowym stato sie, przewidywane

w zatwierdzonym PB, wyposazenie obiektu w urzgdzenia do detekcji gazu.
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7.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI.

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu i zmiany sposobu uzytkowania

istniejacego budynku ,Fabryki Fajek” w Zborowskiem.

Kolejnos¢ realizacii:

roboty zwigzane ze wzmacnianiem konstrukcji murowanych ($ciany piwnic,
komora pieca, komin)

zamurowania otworow

roboty zwigzane ze wzmacnianiem konstrukcji drewnianej (Sciany, stropy, dach)
wykonanie elementow konstrukcji drewnianej dachu i stropéw

wymiana pokrycia dachu

wykonanie obudowy p-poz dachu

wykonanie instalacji odgromowe]

wykonanie instalacji wewnetrznych

prace wykonczeniowe, osadzanie stolarki otworowej

prace w terenie

wykonanie prac wykonczeniowych.

7.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt objety opracowaniem przylega $ciang potudniowo-wschodnig do

istniejgcego budynku mieszkalnego sasiada.

Dziatka objeta opracowaniem jest wolna od innej zabudowy i uzbrojenia terenu.

7.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Podczas wykonywania robd6t budowlanych miejscami na dziatce, ktdére mogag

stwarza¢ zagrozenie sa:

miejsce sktadowania materiatow budowlanych,
stanowisko betoniarskie,

stanowiska murarskie,

stanowisko stolarsko-ciesielskie,

rusztowania do prac montazowych,

miejsca montazu konstrukciji i pokrycia dachu,
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- prace na wysokosciach (roboty przy konstrukcji i pokryciu dachu, instalacji

odgromowej, scianie szczytowej, stropie nad przyziemiem)

7.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

1 - upadek z wysokosci

Ekspozycja zagrozenia duza przy prowadzonych na wysokosci: roboty przy
konstrukcji i pokryciu dachu, instalacji odgromowej, Scianie szczytowej, stropie nad
przyziemiem.

Miejsce wystepowania to: rusztowania, drabiny, prace na dachu.

2 — skaleczenia

Miejsce wystgpienia to stanowiska pracy z elementami stalowymi, drewnianymi -
ostre krawedzie stali, drewna, elektronarzedzia do ciecia, odtamki szkta.

3 - poslizgniecie sie, potkniecie, upadek

Miejsce wystgpienia to stanowisko pracy, teren prowadzonych prac.

4 - uderzenia i przygniecenie

Miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, konstrukcji dachu,
przy recznym transporcie materiatow.

5 - porazenie pradem elektrycznym

Miejsce wystgpienia to elektronarzedzia, betoniarka, kable przesytajgce energie
elektryczng, montaz instalacji elektryczne.

6 - Upadajace przedmioty

Ekspozycja zagrozenia duza — roboty prowadzone na wysokosciach.

7 - Urazy oczu

Ekspozycja zagrozenia mozliwa przy pracach tynkarskich, malarskich.

8 - Przysypanie

Miejsce wystgpienia: wykopy przy wykonywaniu sieci zewnetrznych - szczegolne

zagrozenie przy wykopach waskoprzestrzennych.

7.5 INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRL!KTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

- Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne rodzaje robot muszg posiadac
wymagane przepisami uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wszyscy pracownicy muszg
zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie bezpiecznej realizacji

robét demontazowych. Pracownicy muszg przej$¢ przeszkolenie ogdlne oraz
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stanowiskowe w zakresie bezpiecznej realizacji rob6t zgodnie z przepisami o

bezpieczenstwie pracy.

7.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy odpowiednio odgrodzic i oznaczyc teren.

- Podczas prowadzenia robét pracownicy zobowigzani sg do stosowania srodkéw
ochrony osobistej tj. kaskow, okularoéw, szelek itp.

- Prowadzone prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét pod statym nadzorem posiadajgcego odpowiednie
przeszkolenie brygadziste lub kierownika robdt.

- Podczas realizacji robdt przestrzega¢ nalezy przepisow obowigzujgcych
podczas wykonywania prac budowlanych (rozporzadzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47 poz.401 z dnia 19
marca 2003 r).

- Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP, normami i sztukg
budowlanag.

- Stosowac rusztowania systemowe jednego producenta, odpowiednio stezone.

- Ustawienie rusztowan i zamocowania powinno by¢ zgodnie z zaleceniami
technicznymi producenta rusztowan.

- Stosowane narzedzia i urzgdzenia muszg by¢ sprawne technicznie. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, powinien posiada¢ aktualne dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Narzedzia nalezy
wykorzystywaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne rodzaje robot muszg posiadac
wymagane przepisami uprawnienia, operatorzy maszyn budowlanych muszg
posiadac¢ odpowiednie uprawnienia do ich obstugi.

- Wszyscy pracownicy realizujgcy prace powinni by¢ poinformowani o lokalizacji
najblizszego telefonu pozwalajgcego na powiadomienie o ewentualnym
wypadku stuzb ratowniczych, lokalizacji hydrantu przeciwpozarowego,

lokalizacji pomieszczenia kierownika robot.
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