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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze sporzgdzitem Projekt Budowlany instalacji C.O.,
wewnetrznej instalacji gazu i kottowni gazowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.




Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt ,Kompleksowa termomodernizacja budynku
Oswiatowo-Komunalnego w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2 — branza
sanitarna” jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane”
(Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.).

Projektowat:

Sprawdzit:
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1. Plan Sytuacyjny 1:500 1
2. Rzut piwnic — instalacja c.o. 1:100 2
3. Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100 3
4, Rzut pietra — instalacja c.o. 1:100 4
5. Rzut poddasza — instalacja c.o. 1:100 5
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- umowy z Inwestorem,

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg
- normy i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego kottowni gazowej LPG oraz
instalacji sanitarnych dla budynku Os$wiatowo-Komunalnego znajdujgcego sie
w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2.

W skfad opracowania wchodzi:

— Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
— kottownia gazowa

— wewnetrzna instalacja gazu

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgcy budynek Os$wiatowo-Komunalny w Sierakowie Slgskim jest budynkiem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek podzielony jest na dwie czesci:

— czesc oswiatowg mieszczgca sale lekcyjne

— czes¢ komunalng w ktérej znajduje sie piec lokali mieszkalnych.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — wypeltnienie scian z cegly ceramicznej
pelnej. Zrodiem ciepta dla budynku o$wiatowego sg dwa kotly o mocy 150kW. Instalacja
c.0. z rozdzialem dolnym pracuje w ukladzie otwartym na parametrach 90/70°C. Cato$¢
instalacji c.o w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Gtdwne rozprowadzenia instalacji c.0. prowadzone pod stropem piwnic.
Elementy grzejne — grzejniki __zeliwne cztonowe oraz plytowe.
Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana z rur sta ___lowych ocynkowanych  gczonych
na gwint. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonan __ a z rur_zelwnych i PVC.

4. Opis stanu projektowanego

Budynek Gimnazjum w Sierakowie Slgskim znajduje sie zgodnie z obowigzujgca
normg PN-82/B-02403 w IIl strefie klimatycznej, dla ktorej obliczeniowa temperatura
zewnetrzna wynosi -20°C. Sumaryczna strata ciepta dla budynku gimnazjum oraz dla lokali
mieszkalnych wynosi 83,8kW. Zrédiem ciepta dla budynku Gimnazjum i cze$ci komunalnej
beda dwa kotty gazowe kondensacyjne MCA 45 o mocy do 45 kW dla czesci komunalnej i
osobny kociot MCA 65 o mocy do 65 kW dla czesci oswiatowej. Kotly bedg usytuowane w
pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu.

Instalacje centralnego ogrzewania podzielona jest na dwa obiegi grzewcze:

— Obieg nr 1 obejmuje cze$¢ Gimnazjum - zapotrzebowanie wynosi 47 188W.

— Obieg nr 2 obejmuje cze$¢ mieszkalng - zapotrzebowanie wynosi 36 550W
Dla lokali mieszkalnych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania typu etazowego
— odrebne zasilanie i opomiarowanie kazdego lokalu. Opomiarowanie kazdego lokalu za
pomocg cieplomierzy kompaktowych typ ELF @,=0,6m*h DN15. Cieplomierze



zaprojektowano w korytarzach usytuowanych przy lokalach mieszkalnych.
4.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenie wspoiczynnika przenikania ciepta ,U” wykonano zgodnie z normg
PN-ES ISO 6946 za pomocg programu komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za pomocag
komputerowego INSTAL-OZC wersja 4.12.

Zatozenia do obliczen:
Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 70/50°C
Strefa klimatyczna: Il

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q=83 856W

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta

qe = 76,7W/m? qv = 25,2W/m?

Wspbiczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd budowlanych wynosza:

Przegrody
L.p. nazwa J 2
[W/m “*K]

1. Sciana zewnetrzna (SZ) 0,25
2. Stropodach (SPD) 0,23
3. Podtoga na gruncie (PG) 1,87
3. Okno (OK) 1,3

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 1,6

6. Drzwi wewnetrzne (Dw) 1,6

7. Sciana wewnetrzna 12 cm (SW12) 1,62
7. Sciana wewnetrzna 26 cm (SW26) 1,25
8. Sciana wewnetrzna 36 cm (SW36) 1,08
9. Strop wewnetrzny (StW) 1,70

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalaci @ c.0. _zaprojektowano na__parametrach 70/55 °C w__systemie
zamkni etym, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym przeponowy  m.

Instalacje wykona¢ nalezy w systemie z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie (np.
Sahna Therm) tgczonych przez zaprasowywanie. Projektowane poziomy i piony instalacji
c.0. prowadzi¢ po trasie demontowanych pozioméw i piondw c.0 w celu uniknigecia
dodatkowych przekué przez przegrody budowlane. Dla lokali mieszkalnych zaprojektowano
instalacje centralnego ogrzewania typu etazowego — odrebne zasilanie i opomiarowanie
kazdego lokalu. Opomiarowanie kazdego lokalu za pomocg cieptomierzy kompaktowych
typ ELF g,=0,6m%h DN15. Cieplomierze zaprojektowano w korytarzach usytuowanych
przy lokalach mieszkalnych.




Przed cieptomierzem nale zy zamontowa € filtry siatkowe. Na ruroci _ggu powrotnym

przed i za cieptomierzem oraz ruroci__aggu zasilaj gcym zamontowa € zawory kulowe

odcinaj gce.

Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe Kermi typ FKO bocznozasilane oraz
grzejniki tazienkowe Gorgiel typ AK.

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne Herz TS-90-V proste oraz gtowice
termostatyczne Herz. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano w oparciu
0 nastawy wstepne zaworow termostatycznych oraz zaworow podpionowych Herz typu
Stromax-R. Warto$ci nastaw wstepnych zaworow termostatycznych i podpionowych
wykona¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Przewody poziome uklada¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrodia zasilania co umozliwi
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Uklad odpowietrzenia instalacji wykonaé
w oparciu o system odpowietrznikbw automatycznych Afriso dn 15 montowanych na
pionach instalacji. Automatyczne odpowietrzniki nalezy rowniez zamontowa¢ w lokalach
mieszkalnych w miejscu zasyfonowania instalacji zwigzanego z konieczno$cig omijania
otworéw drzwiowych.

Jako armature odcinajgcg dla pionéw w piwnicach zastosowano zawory kulowe a przy
grzejnikach zawory powrotne.

Przewody nalezy izolowa¢ cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Grubo s¢€ izolacji w zale znosci od srednicy rury w/g ponizszej tabeli

Srednica, Grubo$¢ izolacji,

mm mm

dnl5 20

dn20 20

dn25 30

dn32 30

dn40 40
Nalezy zaizolowa é wszystkie poziomy w piwnicach, piony mieszkaniowe, pion nr 11
oraz ruroci_ggi w kottowni wraz z doprowadzeniem do pionéw nr 8 i10

UWAGA:

W czesci edukacyjnej nale zy stosowa ¢ obudowy grzejnikéw tak aby grzejniki
nie stwarzaly zagro zenia dla uczniow.

6. Opis kottowni

Zrédiem ciepta dla budynku bedg dwa kotly kondensacyjne gazowe z automatyka
pogodowg. Zaprojektowano odrebny kociot dla czeéci oswiatowej i czesci komunalnej.
Takie rozwigzanie umozliwi oszczedne zaprogramowanie czaséw grzewczych wraz z
obnizeniem nocnym dla czesci o$wiatowe].

Instalacje c.0. wykonac¢ z rur stalowych zaprasowywanych ocynkowanych zewnetrznie
lgczonych poprzez ztgczki zaprasowywane. Odprowadzenie spalin z kottow realizowane
bedzie koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe 80x125 dla kotta 45 kW i 100x150
dla kotta 65 kW. Przewody wyprowadzi¢ pionowo przez dach wystawiajgc pionowy odcinek
min. 1,0m od niepalnego pokrycia dachowego. W pomieszczeniu kottowni przewidziano
wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany bedzie kanatlem o wymiarach 40x15cm,
zlokalizowanym na poziomie posadzki (z uwagi na zastosowanie gazu ptynnego LPG.
Wywiew realizowany bedzie przez dwuscienny kanat wentylacyjny @200/260



wyprowadzony pionowo ponad dach min. 0,5m. Kociot 45 kW i instalacja centralnego
ogrzewania zabezpieczone bedg ci$nieniowym naczyniem wzbiorczym o poj. 35dm® NG 35
oraz zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20 o cisnieniu otwarcia 3,0 bar. Kociot 65 kW
i instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczone bedg ciSnieniowym naczyniem
wzbiorczym o poj. 50dm® NG 50 oraz zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20 o
cisnieniu otwarcia 3,0 bar.

6.1. Wytyczne wod-kan

Napetnieniu ztadu wodg instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej instalaciji
wodociggowej. W pomieszczeniu kottowni zamontowac zlew jednokomorowy. W uktadzie
dopuszczania wody do uktadu kottowego zastosowaé zawdér zwrotny antyskazeniowy klasy
CA. Wode zimng do zlewu doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji wodociggowej. W kottowni
przewidziano neutralizator skroplin z wkladem, z ktérego przelew nalezy wigczy¢ do
istniejgcej kanalizaciji.

6.2. Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna:

F,=5cm**Q, [em?]
F, = 550]cm?|

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 40x15cm umieszczony w $cianie zewnetrznej
budynku. Wlot usytuowany na poziomie posadzki kottowni.

Wentylacja wywiewna:

F,=05*F, [cm2]
Fy = 275cm?]

W kottowni przewidzie¢ kanat wywiewny @20cm izolowany dwuscienny

6.3. Dobdér pompy obiegowej dla kotta Q=45kW

_QI086, ,
V, == = s mt/ h]

p

V, = 296[m*/ h]

Wysokos¢ podnoszenia Hp=2,8m
Dobrano pompe Stratos 30/1-8 PN6/10

6.4. Dobdr pompy obiegowej dla kotta Q=65kW

Ve :%(:86*11%%]

V, = 428[m°/ h]



Wysokos¢ podnoszenia Hp=3,2m
Dobrano pompe Stratos 30/1-8 PN6/10

7. Wytyczne bran zowe

7.1. Elektryczne
W pomieszczeniu kottowni wykonac:
1. instalacje przeciwporazeniowg
2. Wykonac¢ instalacje podtgczeniowg pomp kottowni oraz urzgdzen automatyki

7.2. Budowlane

— wykonac przewierty pod rury c.o w $cianach i stropach,
— zamontowac tuleje ostonowe przy przejsciu przez Sciany i stropy o $rednicy 2
dymencje wieksze od srednicy rurociggu
— pomieszczenie kottowni wytozy¢ ptytkami ceramicznymi wraz z wykonaniem cokotu
przy scianach
— &ciany oraz sufit obudowa¢ pitytami GK do odpornosci ogniowej REI 60 oraz
pomalowac 2-krotnie farbg emulsyjng
— zamontowac drzwi wewnetrzne w kottowni o odpornosci ogniowej EI30 — 1szt

7.3. Sprzet ppo z.
Kottownie wyposazy¢ w podreczny sprzet ppoz.”
- Koc gasniczy
- Gasnica proszkowa GP 6 ABC
8. Ptukanie i préba ci $nienia instalacji
Po zakonhczeniu robdét montazowych instalacje przeptuka¢ a nastepnie poddaé prébie
szczelnosci na cisnienie p=4,5bara. Po zakohczonych prébach cisnienia ztad napetnic¢

wodg uzdatniona.

9. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:
— demontaz dwoch kottow o0 mocy 150 kW
— demontaz naczynia wzbiorczego
— demontaz grzejnikdw zeliwnych i ptytowych- 67 szt.
— demontaz instalacji centralnego ogrzewania dn15-100 tgczna dtugosé L= 850m
Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z:
* Obowi gzujgcymi przepisami BHP i P-po z.
e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t B udowlano -
Instalacyjnych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Prze  mystowe”
* wytycznymi producentow urz gdzen
e przejscia izolacyjne przez przegrody oddzielenia po  zarowego nale zy uszczelni ¢
atestowan g masg ognioochronn g o odporno $ci réwnej odporno $ci przegrody

W oknach zamontowa € nawietrzaki zgodnie z cz escia architektoniczno-budowlan a




10. Zestawienie materiatéw

Wymienione w zestawieniu urz gdzenia i armatura stanowi g propozycj e — mo zliwa

jest zamiana ww. urz gdzen pod warunkiem, Ze bedag to urz gdzenia o tych samych

parametrach technicznych. Zamiana taka jest mo  zliwa po uzyskaniu pisemnej zgody

pracowni projektowej.

Instalacja c.o.:
L.p. | WyszczegoOlnienie ilosg¢é
1 Grzejnik ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/500
' - L=0,6m 1 szt.
Grzejnlk ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO12/600
L=0,6m 1 szt.
2 - L=0,7m 3 szt.
' - L=0,8m 3 szt.
- L=1,Im 2 szt.
L=1,2m 2 szt.
Grzejnlk ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/500
L=1,0m 2 szt.
3 - L=1,1m 2 szt.
' - L=1,2m 2 szt.
- L=1,3m 2 szt.
L=1,6m 2 szt.
Grzejnlk ptytowy bocznozasilany Kermi typ FKO 22/600
L=0,9m 1 szt.
- L=1,0m 8 szt.
- L=1,1m 4 szt.
4. - L=1,2m 15 szt.
- L=1,3m 3 szt.
- L=1,4m 5 szt.
- L=1,6m 2 szt.
- L=1,8m 1 szt.
Grzejnik fazienkowy drabinkowy Gorgiel
— AK44/620mm 1 szt.
5. - AK56/1100 1 szt.
— AK65/1340 2 szt.
- AK65/1500 2 szt.
6. Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng, typ TS-90-V 67 szt.
7. Gtowica termostatyczna Herz mini 67 szt.
8 Zawor odcinajgcy prosty, montowany na gatgzce powrotnej
' grzejnika 67 szt.
Zawor kulowy
— Dni5 15 szt.
9. — Dn20 4 szt.
- Dn25 1 szt.
- Dn32 1 szt.
Zawér podpionowy Herz typ Stromax-R
- Dnil5 5 szt.
10. - Dn20 1 szt.
11. | Odpowietrzniki automatyczne Afriso dnl5 13 szt.
12. | Cieptomierz gn=0,6m3/h DN15 typ ELF f-my Apator 5 szt.




13.

Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie:
- 15x1,2
- 18x1,2
- 22x1,5
- 28x1,5
- 35x1,5
- 42x1,5

14,

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl15 o gr. 20mm + ptaszcz
ochronny z PVC

15.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn20 o gr. 20mm + ptaszcz
ochronny z PVC

16.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 30mm + plaszcz
ochronny z PVC

17.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 30mm + ptaszcz
ochronny z PVC

18.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm + plaszcz
ochronny z PVC

—
[¢°]
(e
>
>

ologia kottowni:

Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 45 kW DeDietrich

1 szt.

Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 65 kW DeDietrich

1 szt.

Sprzegto hydrauliczne SPD 40/150 TERMEN

1 szt.

Sprzegto hydrauliczne SPD 50/150 TERMEN

1 szt.

Pompa obiegowa Stratos 30/1-8 PN6/10

2 szt.

Pompa kottowa De Dietrich elektroniczna

2 szt.

Naczynie wzbiorcze Reflex NG 35

1 szt.

Naczynie wzbiorcze Reflex NG 50

1 szt.

OO NS R W

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20 3,0 bar

2 szt.

=
o

Zawor antyskazeniowy typ CA
- Dn20

1 szt.

[EnY
=

Zawoér kulowy gwintowany
— Dn20
— Dn40

1 szt.
12 szt.

12.

Filtr osadnikowy siatkowy gwintowany
- Dn40

4 szt.

13.

Zawor zwrotny gwintowany
- Dn40

4sz7t.

14.

Zawor spustowy
— Dn20

2 szt.

15.

Rury stalowe czarne
- Dn40

16.

Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 40mm + plaszcz
ochronny z PVC

17.

Detektor gazu DEX-15N Gazex

2 szt.

18.

Modut sterujgcy MD.2.Z.A z akumulatorem AKULt i zasilaczem PS3

1 kpl.

19.

Zawoér elektromagnetyczny MAG-3 dn 40 Gazex

1 szt.
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20.

Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 Gazex 1 szt.

21.

Neutralizator kondensatu DeDietrich 1 szt.

INFORMACJA DOTYCZ ACA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej.

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opis zagospodarowania opracowano na zlecenie wtasciciela tj.: Gminy Ciasna
0 nastepujgce dane wyjsciowe:

- mapa w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy :

- rozporzadzenie MGPIB z dnie 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz,U.

- Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami w § 12 ust.3.)

- Prawo Budowlane art. 331 34

STAN ISTNIEJACY

W skfad terenu wchodzg: Budynek Oswiatowo-Komunalny, pomieszczenia
gospodarcze

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Obiekt przedmiotowego opracowania to instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z
podziemnym zbiornikiem gazu ptynnego, do zasilania kottbw gazowych. Projektowany
zbiornik (zgodnie z czescig rysunkowa) zlokalizowany zostanie na dziatce nr 107.
Szczegoty lokalizacji przedstawiono na rys. 1. Dla zbiornika podziemnego o
pojemnosci 6400 | wymagana strefa bezpieczenstwa wynosi 3,00 m od budynkow i
3,00 m od granicy dziatki. W szczegolnych przypadkach strefa ta moze by¢
zmniejszona o potowe przy zastosowaniu sciany oddzielenia przeciw pozarowego, lub
gdy Sciana budynku jest petna na diugosci 2,5 m od krancowych rzutéw zbiornika i na
calej swojej wysokosci. Sciana powinna by¢ zbudowana z materialu o opornoci
ogniowej powyzej REI 120 min.

W rozpatrywanym terenie strefa ta przy przyjetej lokalizacji zbiornika jest zachowana
zarowno w odniesieniu do budynku jak i granic posesiji.

Uktad komunikacyjny dla projektowanej inwestycji pozostaje bez zmian.
Uksztatltowanie terenu i zieleni nie ulega zmianie. Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu
nie wymaga zmiany a jedynie przy skrzyzowaniu projektowanej instalacji gazu z
istniejgcym uzbrojeniem terenu zastosowac rury ochronne.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY
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zabudowa projektowana (powierzchnia) 5,50 m2
zabudowa projektowana (liniowa) 35 mb

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA | ZDROWIA

Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej jako szkodliwej i mogace]
pogorszyc¢ stan srodowiska. W wyniku realizacji zamierzenia nie nastepuje skazenie
Srodowiska.

Projektowany zbiornik ma charakter szczelnie zamkniety, a jego napetnianie
umozliwia wydostanie sie jedynie minimalnych jednostek weglowodoréw. Zbiornik
posiada pojemnos¢ ponizej 10 m3, dlatego nie zachodzi koniecznos¢ sporzgdzenia
raportu wptywu na srodowisko.

ISTNIEJACA ZIELEN | JEJ ZAGOSPODAROWANIE

Na przedmiotowe] dzialce wystepuje sporadycznie zielen niska i Sredniowysoka.
Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej, do catkowitej powierzchni dziatki nie
przekracza 88%. Istniejgca zielen pozostaje bez zmian, a realizacja inwestycji wprowadza
jedynie zmiany o charakterze krotkotrwatym i catkowicie odwracalnym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu w zasadniczej czesci nie ulega zmianie.
Uktad komunikacyjny oraz istniejgcy budynek nie ulegnie zmianie.

OCHRONA INTERESOW 0OSOB TRZECICH

Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej jako szkodliwej i moggcej pogorszyé
stan srodowiska. W wyniku realizacji zamierzenia nie nastepuje skazenie srodowiska.

Jak juz wczesniej wspomniano projektowany zbiornik ma charakter szczelnie
zamkniety, a jego napetnianie umozliwia wydostanie sie jedynie minimalnych jednostek
weglowodoréw. Zbiornik posiada pojemnosé ponizej 10 m3, dlatego nie zachodzi
koniecznos¢ sporzadzenia raportu wptywu na srodowisko.

W czasie budowy nalezy zwraca¢ uwage na stan techniczny maszyn, pojazdow i
urzadzen, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu i wody w skutek np. uszkodzenia
sprzetu.

Dodatkowy hatas i wibracje, jakie mogg wystgpi¢ podczas budowy majg charakter
krétkotrwaly, oraz nie sg ucigzliwe dla srodowiska.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA | ZDROWIA

Projektowany zbiornik i instalacja gazu :

- nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie utrudnia dostepu do drég publicznych,

- nie powoduje pogorszenia warunkéw Srodowiska terenu inwestycji i terenow
sgsiednich.

V. OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
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Opracowanie obejmuje projekt instalacji zbiornikowe] na gaz ptynny do zasilania
kotta gazowego z instalacjg wewnetrzng, wraz z doborem podziemnego zbiornika
gazu ptynnego poj. 6400 I. i jego lokalizacjg na dziatce nr 107 w miejscowosci
Sierakéw Slaski.

DANE KUBATUROWE

zabudowa projektowana (powierzchnia) 5,50 m2
zabudowa projektowana (liniowa) 35,0 mb

PARAMETRY | OBLICZENIA OBCIAZEN

Skroplony, pozostajgcy pod wiasciwym cisnieniem gaz weglowodorowy, propan
techniczny C3H8— ,gaz ptynny”. Podstawowe wiasciwosci gazu:

gestosc propanu ciekiego - 0.51 kg/dm3
gestos¢ propanu gazowego -1.97 kg.Nm3
ci$nienie nasycenia dla temp. + 20°C -0.721 MPa
ci$nienie nasycenia dla. temp. + 10°C - 0.363 MPa
ci$nienie nasycenia dla temp. - 10°C - 0.273 MPa
wartos¢ opatowa - 46 300 kj/kg
ciepto spalania - 50 300 kj/kg

Zgodnie z danymi Inwestora, instalacja gazowa zasila¢ bedzie w gaz ptynny dwa
kotty gazowe o mocy 45 kW i 65 kW.

Uwzgledniajgc zapotrzebowanie gazu ptynnego , mozliwosci terenowe oraz
ustalenia z Inwestorem, do magazynowania gazu przyjeto zbiornik o pojemnosci
6400 I, jako podziemny.

Dane techniczne zbiornika:

- pojemnosc¢ zbiornika - 6400 I
- dopuszczalne nadcisnienie - 1.6 Mpa
- ciezar - 986 kg
- dtugos¢ - 5543 mm
- Srednica - 1250 mm
- wysoko$é - 1600 mm

Wyposazenie standardowe zbiornika:

- zawor bezpieczenstwa

- zawor do napetnienia

- zawor pobory fazy gazowej
- wskaznik napetnienia

- zawor poboru fazy ciekiej

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie ogolnie korzystnymi warunkami

geologiczno - inzynierskimi. Warunki podtoza gruntowego zalicza sie do prostych
warunkéw gruntowych, a warunki posadowienia do pierwszej] kategorii
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geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji nr 839 z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. nr 126/98, poz 839), nie
jest potozony w granicach terenu gorniczego, nie okreslono wptywu eksploataciji
gorniczej.

POSADOWIENIE ZBIORNIKA

Zbiornik nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej o wymiarach

4000 x 1200 mm.

Najmniejsza odlegtos¢ zbiornika od budynku wynosi okoto 5,1 m.

Zbiornik nalezy przymocowa¢ do tawy fundamentowej dwoma opaskami z
ptaskownika ocynkowanego.

PRZYLACZE GAZU PLYNNEGO

Przylacze gazu ptynnego zaprojektowano na gaz propan techniczny.
Pomiedzy zbiornikiem gazu, a budynkiem uwzgledniono dwustopniowg redukcje
cisnienia:

Reduktor 1-go stopnia zlokalizowany na zbiorniku, przepustowosc¢
dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych odbiornikow.
Reduktor Il-go stopnia zamontowany w szafce na elewacji budynku,
przepustowos¢ dostosowana do pojemnosci zbiornika i zamontowanych
odbiornikéw.

W szafce gazowej na budynku umieszczono:

- zawory odcinajgce (zgodnie z czescig rysunkows)

- reduktor Il stopnia

- zawor elektromagnetyczny MAG-3 dn 40 podigczony do systemu ASBIG
zlokalizowanego w kottowni.

Miejsce umieszczenie zaworu oznakowaé tabliczkg (GEOWNY ZAWOR
GAZOWY)
RUROCIAG

Przewod miedzy zbiornikiem a budynkiem zaprojektowano z rur
polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC z atestem do gazu (wg rysunku).
Przejscie wykona¢ za pomocg ztgczy PE — stal zgrzewanych elektrooporowo.
Wszystkie pozostate potgczenia, za wyjgtkiem armatury wykonac jako spawane.
Gteboko §¢ utozenia przewodu — minimum 0.8 m poni 2zej terenu , na
podsypce piaskowej 0.10 m i przysypanego obsypk 3 piaskow g grubo Sci
0.20 m . Nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego (z
tworzywa sztucznego) na gtebokosci okoto 0.4 m ponizej terenu.

INSTALACIJA WEWNETRZNA GAZU

Instalacja wewnetrzna w budynku zasilac bedzie dwa kotty gazowe
kondensacyjne o mocy 45kW i 65 kW. Instalacje wykona¢ z rur stalowych bez
szwu, tgczonych przez spawanie. Rure stalowg uktadang w ziemi nalezy
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zabezpieczy¢ np. powtokg wielowarstwowg POLYKEN. Przed kazdym z urzgdzen
gazowych nalezy zamontowac zawory odcinajgce oraz filtry siatkowe.

Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych
(tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i uszczelnionych masg plastyczng
nie powodujgcyg korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg
antykorozyjng a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzgce do mocowania
przewodow muszg by¢ wykonane z materialu ognioodpornego, odlegtosci miedzy
uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodoéw i ich srednicy — max
3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowaé w sposdb zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo — odlegtosci w Swietle przewoddéw od prowadzonych réwnolegle
innych  przewodow instalacyjnych  (wodnych, centralnego  ogrzewania,
kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwiaé
wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm
z kazdej stron. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

Rury mocuje sie do scian za pomocg uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m
Urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac
w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowe.

Przewody uzytkowe nalezy uktadac¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow.

Préba szczelnosci i odbior instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowg podda¢ 2- krotnie prébie
szczelnosci  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania proby 30 minut.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzgdzenia pomiarowe. Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci
dostawcy gazu.
Odbidr instalacji:

Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedkfadajgc
komplet dokumentacji. Wymagane dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany
- protokot odbioru instalaciji

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowac farbg antykorozyjng
podkiadowsg i farbg nawierzchniowag w kolorze zéttym.
Czynng instalacje gazowg poddawac¢ kontroli co najmniej raz w roku. Osoby
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dokonujgce kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
STREFY OCHRONNE:

dla zbiornika - 3,00 m
dla autocysterny przy przettaczaniu gazu - 5.00 m

Strefa 1 - w promieniu 1 m we wszystkich kierunkach od otworéw normalnie
zamknietych pokrywami, od zaworow bezpieczenstwa i reduktoréw gazowych,

-1.0 m w gore od zamontowanej na zbiorniku armatury i 1.0 m w dét do ziemi.

Strefa 2 - w odlegtosci od 1 m do 3,00 m od wylotu z zaworu bezpieczenstwa
zamontowanego na zbiorniku.

W czasie roztadunku autocysterny:

strefa 1 - promieniu 1 m od miejsca w ktérym podigcza sie waz do zbiornika w czasie
przettaczania gazu

strefa 2 - w odlegtosci od 1 do 5 m od miejsca, w ktdrym podigcza sie waz do
autocysterny w czasie przettaczania gazu.

OZNAKOWANIE TERENU

Na terenie strefy ochronnej nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze nastepujgcej
tresci:

.Instalacja gazu ptynnego - palenie i przebywanie z otwartym ogniem w odlegtosci
3,00 m od zbiornika jest niedozwolone”.

Tablice te muszg byc¢ czytelne i dobrze widoczne. Napisy powinny by¢ wykonane w
kolorze czarnym na zo6ttym tle.

Ponadto na pokrywie zbiornika nalezy umieéci¢ napis- LATWOPALNE — oraz
odpowiedni znak graficzny.

STANOWISKO ROZLADUNKU AUTOCYSTERNY

Gaz ptynny dowozony bedzie autocysternami. W trakcie roztadunku autocysterny,
nalezy zachowac strefe ochronng o promieniu 5 m. Strefa ta musi by¢ odpowiednia
oznakowana.

W trakcie roztadunku w obrebie strefy nie mogg znajdowaé sie pojazdy
mechaniczne, ani nie mogg przebywac osoby postronne.

Proces roztadunku gazu z autocysterny do zbiornika powinien odbywac sie zgodnie
ze szczegotowg instrukcjg roztadunku opracowang przez dostawce gazu — .,GAZ
PETROL” KATY Wroctawskie.

WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI INSTALACJI

Zbiorniki gazéw propanowych serii TK-5 posiadajg dopuszczenie do stosowania
Urzedu Dozoru Technicznego z dnia 30.1 1.1992r. Jako naczynia cisnieniowe
podlegajg okresowym kontrolom dokonywanym przez UDT .

Co 2 lata dokonywana jest rewizja zewnetrzna, co 10 lat rewizja wewnetrzna.
Wokot zbiornika nie moze by¢ materiatow tatwopalnych oraz przedmiotéw. Trawe i
roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwacé recznie ,bez stosowania
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kosiarek”. Wskazanym jest w obrebie strefy ochronnej wokét zbiornika usungé
warstwe humusu, a w jej miejsce utozy¢ warstwe nawierzchni utwardzonej np. zwiru.
W poblizu zbiornika nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu
pozarowym i wybuchowym . W poblizu zbiornika powinna znajdowac sie gasnica
proszkowa. Nalezy jg sprawdzaé po ustawieniu zbiornika co 5 lat. Uzytkownikowi nie
wolno samodzielnie dokonywaé jakichkolwiek napraw armatury przy zbiornikowej
oraz zmienia¢ nastaw zaworu bezpieczenstwa.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci funkcjonowania instalacji
nalezy odcig¢ doptyw gazu i powiadomi¢ o zaistniatym fakcie dostawe gazu oraz
firme serwisowg. Nie nalezy dopuszczaé, aby zawartos¢ gazu w zbiorniku byta
mniejsza niz 25% jego pojemnosci, w trakcie napetniania nie przekracza¢ 85% jego
nominalnej pojemnosci.

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE

W strefie ochronnej znajdowac sie musi stanowisko gasnicy proszkowej o masie
Srodka gasniczego minimum 6.0 kg.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Zbiornik gazu ptynnego z uwagi na fakt, ze posiada grubosc¢ scianki ptaszcza
wiekszg niz 5 mm, nie musi by¢ chroniony zwodami pionowymi i poziomymi. W
zwigzku z utratg mocy normy PN-86/E-05003/01 i 03 i braku jej odpowiednika w
normatywach UE nie jest rOwniez wymagane, uziemienie przeciw elektrycznosci
statycznej. Jednak zgodnie z wytycznymi producenta zbiornik nalezy uziemic i
okresowo kontrolowa¢ skutecznos¢ urzgdzenia. Z braku dokladniejszych
wskazowek  wilasciwym  bedzie zastosowanie uziemienia ,szpilkowego”
zbudowanego z ptaskownika ocynkowanego o przekroju 20 x 4 mm i sondy
pionowej 12 mm o dtugosci 1,5 m potgczonych metalicznie ze sobg i zbiornikiem.

UWAGI KONCOWE

Instalacja wykonac zgodnie z projektem, wszelkie odstepstwa od projektu muszg
by¢ uzgodnione wczesniej z projektantem.
Wszelkie prace montazowe prowadzi¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes¢ Il ,Roboty instal. sanit. i
przemystowe”.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia pudowlanego:
— budynek w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2
2. Wykaz obiektéw budowlanych:

- budynek w Sierakowie Slgskim przy ul. Szkolnej 2

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét:
- wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,
— koordynacja robot z pozostatymi branzami,

— wykonywanie prac na czynnym budynku
4. Sposob instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce: koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie
sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt
szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie rob6t w strefach
zagrozonych:
— powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych robotach, a miejsca
objete pracami budowlanymi nalezy oddzieli¢ od pozostatej czesci budynku.
— opracowanie harmonogramu robét, ktory nalezy uzgodni¢ z Kierownictwem
obiektu

— prowadzenie robdét wysokosciowych zgodnie z BHP roboty budowlane
wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczehAstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. spraw ie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a roboty
okre slone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowi  gzany jest do wykonania
planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia z uwzgl ednieniem wymogow
okre slonych w rozporz gdzeniu z 6.02.2003r. oraz norm bran zowych.

INFORMACJA BIOZ DLA INSTALACJI GAZU LPG

1. Informacje ogolne Zakres inwestycji:

Roboty zwigzane z instalacjg gazu w budynku polega¢ beda na :

- posadowieniu na fawie fundamentowej podziemnego zbiornika gazu
ptynnego

poj. 6400 1.,

- posadowieniu rurocigg z rur stalowych i PE,

- montazu armatury odcinajgcej i redukcyjnej,

- budowie instalacji wewnetrznej gazu.

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 5 dni

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych — przewidziano 3 osoby.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy i kierownika robot
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Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze

i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz
na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze
by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

- zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy.

Do obowi gzkéw kierownika prowadz gcego roboty budowlane nale za
miedzy innymi:

I. organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pr acownikow,

Il. kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w st anie nie
stwarzaj gcym zagro zenia.

lll.kontroli stanu technicznego stosowanych narz edzi i sprz etu ochrony

osobistej pracownikéw,

IV. przeprowadzenia instrukta zu bezpiecznych metod pracy,

V. dopilnowanie usuni ecia narz edzi i materialdbw po sko nczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na
wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczehstw, wymogow i ograniczen.

2. Zalecenia

Przed przyst gpieniem do wykonania rob6t budowlanych nale  zy wykona ¢
wszystkie niezb edne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu,
- zgromadzenie potrzebnych narz edzi i sprz etu,
- zainstalowanie niezb ednych urz gdzen.

Nie mozna wykonywac¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby
wykonujgcej te prace.

Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych rob6t nalezy
zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli
energetycznych

i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go
w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz
narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce
Sposob ich uzytkowania.

Wszystkie przej scia i przejazdy powinny by € drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem osoby posiadaj 3cej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowla nymi, po
uprzednim wydaniu pracownikom srodkobw zabezpieczaj acych i
przeprowadzeniu instrukta zu obejmuj gcego podziat prac, kolejno $¢
wykonywanych zada ¢, wymogéw bezpiecze nAstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urz gdzen transportu zmechanizowanego mog g byé
zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wila  sciwych do obstugi
okre slonego urz gdzenia.

Plac budowy powinien by € zaopatrzony w podstawowe urz 3adzenia
gasnicze w postaci ga $nic proszkowych, kocow p.po  z, piasku, szpadli.
Drogi ewakuacyjne prowadz ace bezposrednio na teren otwartej
przestrzeni powinny by € drozne nie zablokowane zadnymi urz gdzeniami
czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane
z wykonywang pracg, powinni by¢é zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem
waznych telefondw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. Warunki techniczne wykonania robo6t budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

-zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach
I instytucjach,

-zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

-zgodnie z przepisami BHP,

-pod nadzorem i kierunkiem o0sO6b z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.
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