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Ciasna Sierakéw Slaski Szkolna 2_OSTATECZNY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.1/1504-02
(30+30+14.5+14.5)*9 m?2 801.0000
RAZEM 801.0000
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
(30+30+14.5+14.5)*9 m?2 801.0000
RAZEM 801.0000
3/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.1/1506-01 20m
(30+30+14.5+14.5)*9 m?2 801.0000
RAZEM 801.0000
4 Praca rusztowan kpl
d.1|kalk. wkasna
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
5/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
1.1*0.8*18+1.5*2*39+0.54*2*4+1.9*0.8*4+1.9*0.8*2+1.5*1.35*6+1.9*1.35*2+ |m2 170.5620
1.5*0.8*2+0.78*1.18*5
RAZEM 170.5620
6 Demontaz anten satelitarnych na czas wykonywania robét kpl
d.1|kalk. wtasna
8 kpl 8.0000
RAZEM 8.0000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
80 m?2 80.0000
RAZEM 80.0000
8/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
80 m?2 80.0000
RAZEM 80.0000
9/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w strefie cokotowej szt.
d.1/0308-02
10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000
10/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Il |m?2
d.1/0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
135 m?2 135.0000
RAZEM 135.0000
11/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- | m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
656.22+52.8 m?2 709.0200
RAZEM 709.0200
12/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
656.22+52.8 m?2 709.0200
RAZEM 709.0200
13/KNR AT-31 |Wyréwnanie $cian ptytami styropianowymi o gr. 5 cm m2
d.1/0101-01
analogia
90 m2 90.0000
RAZEM 90.0000
14/KNR AT-31 |Wyréwnanie $cian ptytami styropianowymi o gr. 3 cm m2
d.1/0101-01
115 m2 115.0000
RAZEM 115.0000
15/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1/0703-01
30-4.5+30+14.5+14.5 m 84.5000
RAZEM 84.5000
16/KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.1/0703-02
30-4.5+30+14.5+14.5 m 84.5000
RAZEM 84.5000
17/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
552.8 m 552.8000
RAZEM 552.8000
18/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S gr. 2mm (wyprawa tynkarska sili- |m2
d.1/0204-05 konowa); plyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
656.22 m2 656.2200
RAZEM 656.2200
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19/KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w = |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
656.22 m?2 656.2200
RAZEM 656.2200
20|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian cokotéw styropianem gr 14 cm na $cianach z wykonczeniem |m?2
d.1/0205-02 klinkierem elastycznym typu Elastolith w kolorze ceglastym.
52.80 m?2 52.8000
RAZEM 52.8000
21/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
52.80 m?2 52.8000
RAZEM 52.8000
22|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej m2
d.1/0702-03
286 m?2 286.0000
RAZEM 286.0000
23|/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
d.1/0204-07 ptyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
143.02 m?2 143.0200
RAZEM 143.0200
24/KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie- odtworzenie w postaci naklejenia paskéw z pro-|m
d.1/0701-01 fili elewacyjnych
320 m 320.0000
RAZEM 320.0000
25 Wykonanie nowych paneli $ciennych ozdobnych typu TRESPA m2
d.1|kalk. wkasna
17.5*2.2+14.5*2.2+4*4 m?2 86.4000
RAZEM 86.4000
26|KNR AT-31 |Wyréwnanie spodniej pow. gzymsu styropianem gr. 2 cm oraz wykonanie m2
d.1/0204-06 warstwy wierzchniej na gzymsie
84 m?2 84.0000
RAZEM 84.0000
27|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
(1.1*18+1.5*39+0.54*4+1.9*4+1.9*2+1.5*6+1.9*2+1.5*2+0.78*5)*0.25 m?2 27.8900
RAZEM 27.8900
28|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
(1.1*18+1.5*39+0.54*4+1.9*4+1.9*2+1.5*6+1.9*2+1.5*2+0.78*5)*0.25 m?2 27.8900
RAZEM 27.8900
29|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - parapety z zaslepkami
(1.1*18+1.5*39+0.54*4+1.9*4+1.9*2+1.5*6+1.9*2+1.5*2+0.78*5)*0.45 m?2 50.2020
RAZEM 50.2020
30| TZKNBK Wykonanie instalacji odgromowej dla budynku pod dociepleniem w rurkach kpl
d.1|XVII 54-08 |Arota gr 8 mm wraz z skrzynkg kontrolng
wycena indy-
widualna
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
31|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - czyszczenie metalowe ele-
menty elewacji
4.5 m2 4.5000
RAZEM 4.5000
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng - metalowe elementy elewaciji m2
d.1/1212-05
4.5 m2 4.5000
RAZEM 4.5000
33/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
6 m3 6.0000
RAZEM 6.0000
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
6 m3 6.0000
RAZEM 6.0000
36 Optata za skladowanie i utylizacje odpadéw na sktadowisku m3
d.1|kalk. wkasna
6 m3 6.0000
RAZEM 6.0000
2 OBROBKI BLACHARSKIE BUDYNKU
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37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
4*8.5+4*2.5 m 44.0000
RAZEM 44.0000
38|KNR-W 2-15 |Wykonanie przerobienia odptywow z rur spustowych, odsunigcie od muru szt.
d.2|0220-04
analogia
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
39/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.2|0510-04
analogia
44 m 44.0000
RAZEM 44.0000
40|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
38 m?2 38.0000
RAZEM 38.0000
41|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2|0514-02 kowanej powlekanej
38 m?2 38.0000
RAZEM 38.0000
3 WEJSCIE DO GIMNAZJUM
42|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.3|0505-01 warstwa posrednia na scianach
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
43|/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.3/0505-03 $cianach
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
44|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 - murki oporowe |miejsc.
d.3/0205-05 przy schodach terenowych
14 miejsc. 14.0000
RAZEM 14.0000
45/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3/1102-01 na ostro - schody
17 m?2 17.0000
RAZEM 17.0000
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - schody przed klatkami schodowymi
17 m?2 17.0000
RAZEM 17.0000
47/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - analogia - ptytki Gres mrozoodporne antyposlizgowe - schody terenowe
17 m?2 17.0000
RAZEM 17.0000
48/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z profili ze stali nierdzewnej - m
d.3|1207-04
10 m 10.0000
RAZEM 10.0000
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3|1212-05
24 m?2 24.0000
RAZEM 24.0000
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, ZADASZENIA
50|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi szt.
d.4/0354-03
analogia
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
51|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych frontowych na drzwi aluminiowe na profilu szt
d.4/0931-06 wzmochionym wraz z okuciami - wg zestawienia stolarki - symbol drzwi - D1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
52|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe na profilu wzmocnionym  |szt
d.4/0931-06 wraz z okuciami - wg zestawienia stolarki - symbol drzwi - D2
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
53|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych do kotlowni na drzwi stalowe - wg zestawienia  |szt
d.4/0931-06 stolarki - symbol drzwi - D3
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
54|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna szt.
d.4/0354-03
analogia
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82 szt. 82.0000
RAZEM 82.0000
55|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.4/1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wraz z nawiewnikami wyposazonymi w
szprosy na wzér okien istniejacych . Okna wg zestawienia stolarki typ :01;02;
03;04;044a;05;06;07 - o wymiarach okien istniejgcych - 82 sztuki
161.78 m?2 161.7800
RAZEM 161.7800
56 NNRNKB Wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe z konglomeratu wraz z obrobie- |m?2
d.4|202 0541-02 |niem.
analogia
118.42*0.45 m?2 53.2890
RAZEM 53.2890
57 Montaz zadaszenia nad wejsciem do kottowni z poliweglanu dwukomorowego. |kpl
d.4|kalk. wtasna |Zakup i montaz wraz z konstrukcjg samonosna.
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
58/ KNR-W 2-02 |Montaz nowego zadaszenia podwieszonego ze szkla hartowanego nad wejs- |kpl
d.4/1220-04 ciem do czesci mieszkalnej. Zakup i montaz zadaszenia wraz z konstrukcja
analogia mocujgcyg. Atest na szkto.
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
59|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - naswietla okien piw-
analogia nicznych
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
60|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.4/0726-03 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - naswietla okien piwnicz-
nych
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
61/ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet - remont naswietli okien piwnicz- |szt.
d.4|0308-02 nych
10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000
62|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Ill - |m?2
d.4|0722-02 remont naswietli okien piwnicznych
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
63/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- | m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - remont naswietli okien piwnicznych
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
64/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca - remont naswietli okien piwnicznych
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
65/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.4|0505-01 warstwa posrednia na $cianach - remont naswietli okien piwnicznych
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
66/ KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.4|0505-03 Scianach - remont naswietli okien piwnicznych
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
5 CHODNIKI | OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
67|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.5/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(31+31+14.5+14.5)*0.5+16*2 m?2 77.5000
RAZEM 77.5000
68|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0813-01
(31+31+14.5+14.5)+16*2 m 123.0000
RAZEM 123.0000
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
8 m3 8.0000
RAZEM 8.0000
70 Optata za skladowanie i utylizacje odpadéw na sktadowisku m3
d.5|kalk. wtasna
8 m3 8.0000
RAZEM 8.0000
71|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
8 m3 8.0000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9747 dla EURO PROJEKT Katarzyna Wolska




Ciasna Sierakéw Slaski Szkolna 2_OSTATECZNY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.0000
72|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
(31+31+14.5+14.5)*0.5+16*2 m?2 77.5000
RAZEM 77.5000
73|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(31+31+14.5+14.5)*0.5+16*2 m?2 77.5000
RAZEM 77.5000
74|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.5/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
(31+31+14.5+14.5)*0.5+16*2 m?2 77.5000
RAZEM 77.5000
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-02 towo-piaskowej - kostka kolorowa
(31+31+14.5+14.5)*0.5+16*2 m?2 77.5000
RAZEM 77.5000
76| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
(31+31+14.5+14.5)+16*2 m 123.0000
RAZEM 123.0000
77/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
2.79 m3 2.7900
RAZEM 2.7900
78|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-03 towo-piaskowej
12.89 m 12.8900
RAZEM 12.8900
6 KOMINY
79|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowej o objetosci w jednym miejscu do|m3
d.6/0310-01 0.5 m3 - kominy ponad dachem
3.6 m3 3.6000
RAZEM 3.6000
80|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.6/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
16.54 m?2 16.5400
RAZEM 16.5400
81|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
14 m3 1.4000
RAZEM 1.4000
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
14 m3 1.4000
RAZEM 1.4000
83|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca pow. bocznych kominéw m2
d.6/2611-02
16.54 m?2 16.5400
RAZEM 16.5400
84|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.6/0735-02 nad dachem ptaskim
16.54 m?2 16.5400
RAZEM 16.5400
85/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach kominéw m2
d.6/0101-06
16.54 m?2 16.5400
RAZEM 16.5400
86/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m2
d.6/0504-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach kominéw
16.54 m?2 16.5400
RAZEM 16.5400
87/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m2
d.6/0504-03 recznie na $cianach kominéw
16.54 m?2 16.5400
RAZEM 16.5400
88/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowane;j - list- |m2
d.6/0506-01 wa dociskowa szer.10cm
kalk. wtasna
3.89 m?2 3.8900
RAZEM 3.8900
89|KNR 2-02 Izolacje szczelin miedzy Sciang komina a pow. dachu kitem trwale plastycz- |m
d.6/0617-06 nym
analogia
44.98 m 44.9800
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RAZEM 44.9800
90|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.6/0702-01
22.02 m 22.0200
RAZEM 22.0200
7 DACH
91|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.7/0535-07 sOw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
97.5 m?2 97.5000
RAZEM 97.5000
92 Demontaz starej blachy oraz tat wraz z utylizacjg m2
d.7|kalk. wtasna
655.20 m?2 655.2000
RAZEM 655.2000
93|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7|0535-04
15+30.5+15+30.5+18+15+2.5+2.5+2.5+2.5+3.5+3.5+1.5+1.5+1.5+1.5 m 147.0000
RAZEM 147.0000
94|KNR 4-01 Demontaz hakéw rynnowych szt.
d.7/0917-04
292.84 szt. 292.8400
RAZEM 292.8400
95|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.7|0402-01
36 m 36.0000
RAZEM 36.0000
96|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.7|0402-01
30 m 30.0000
RAZEM 30.0000
97|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykie m
d.7|0402-05
188 m 188.0000
RAZEM 188.0000
98|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach m2
d.7/0103-03
655.20 m?2 655.2000
RAZEM 655.2000
99|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2
d.7|0410-04
655.20 m?2 655.2000
RAZEM 655.2000
100|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczna typu i parametrach jak Brass Lumino |m?2
d.7/0513-02
655.20 m?2 655.2000
RAZEM 655.2000
101|NNRNKB Przybicie deski czotowej pod rynne m
d.7|202 0421-02
180 m 180.0000
RAZEM 180.0000
102|KNR 0-1511  |Rynny dachowe m
d.7/0528-03
15+30.5+15+30.5+18+15+2.5+2.5+2.5+2.5+3.5+3.5+1.5+1.5+1.5+1.5 m 147.0000
RAZEM 147.0000
103|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
97.5 m?2 97.5000
RAZEM 97.5000
104|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - wedtug zestawienia stolarki - okna typ 08 kpl.
d.7|202 1027-01
5 kpl. 5.0000
RAZEM 5.0000
105|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.7|202 0539-04
146.42 m 146.4200
RAZEM 146.4200
106 KNR 4-01 Montaz systemowych taw kominiarskich na potaci dachu m
d.7/0416-01
analogia
45 m 45.0000
RAZEM 45.0000
107|KNR 0-18 Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej pod podsufitke m2
d.7|2611-07
126.42 m?2 126.4200
RAZEM 126.4200
108/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - podsufitka m2
d.7|2614-01
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126.42 m?2 126.4200
RAZEM 126.4200
109/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.7|2614-02
292.84 m 292.8400
RAZEM 292.8400
110 Montaz instalacji odgromowej na dachu kpl
d.7|kalk. wkasna
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
8 SCHODY TERENOWE PRZED WEJSCEIM DO CZESC| MIESZKALNEJ
111 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.8/0212-01 cm - schody i murek oporowy
6.3 m3 6.3000
RAZEM 6.3000
112|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.8/0218-01 podtozu - monolityczne - schody przed wejsciem do czesci mieszkalnej
7.2 m3 7.2000
RAZEM 7.2000
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.8/0290-01 kie - schody przed wej$ciem do czesci mieszkalnej
0.8 t 0.8000
RAZEM 0.8000
114|\KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza - m2
d.8/1121-01 schody przed wejsciem do czesci mieszkalnej
18 m?2 18.0000
RAZEM 18.0000
115/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.8/1121-06 ng - schody przed wejsciem do czesci mieszkalnej
18 m?2 18.0000
RAZEM 18.0000
116/ KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.8/1122-02 wanie podioza - schody przed wejsciem do czesci mieszkalnej
14 m 14.0000
RAZEM 14.0000
117|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.8(1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek - schody przed wejsciem do czesci
mieszkalnej
14 m 14.0000
RAZEM 14.0000
118/KNR 2-02 Balustrady schodowe z profili ze stali nierdzewnej - schody przed wejsciem do |m
d.8|1207-04 czesci mieszkalnej
10 m 10.0000
RAZEM 10.0000
9 REMONT SCHODOW PRZED WEJSCIEM DO KOTLOWNI
119|KNR-W 4-01 |Skucie istniejace schodéw terenowych do kottowni m2
d.9/0211-03
7 m?2 7.0000
RAZEM 7.0000
120|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.9|0109-14 Z0- i zuzlobetonowych na odlegto$é 5 km
0109-16
analogia
7*0.3 m3 2.1000
RAZEM 2.1000
121 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.9/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
7*0.3 m3 2.1000
RAZEM 2.1000
122|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.9/0105-01 geszczeniu
8 m?2 8.0000
RAZEM 8.0000
123|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.9|0105-05 warstwy po zageszczeniu
8 m?2 8.0000
RAZEM 8.0000
124|\KNR 2-31 Wykonanie stopni schodowych z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2
d.9|0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
8 m?2 8.0000
RAZEM 8.0000
125/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.9|0211-03 podtogach - murki oporowe przy schodach terenowych
25 m?2 2.5000
RAZEM 2.5000
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126 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.9|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
145 m?2 14.5000
RAZEM 14.5000
127|\KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.9|0726-03 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
128|/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w strefie cokotowej szt.
d.9/0308-02
10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000
129/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Il |m?2
d.9|0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
130/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.9/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
131|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
132|KNR AT-31 |Wyréwnanie $cian ptytami styropianowymi o gr. 3 cm m2
d.9/0101-01
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
133|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9/0702-01
28 m 28.0000
RAZEM 28.0000
134|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m2
d.9|0505-01 warstwa posrednia na scianach
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
135|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie ha |m2
d.9|0505-03 $cianach
14 m?2 14.0000
RAZEM 14.0000
10 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA
136/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.10{0609-01 zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm
406 m?2 406.0000
RAZEM 406.0000
137|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.10{0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
406 m?2 406.0000
RAZEM 406.0000
138|KNP 02 Izolacja z ptyt z welny mineralnej uktadanej na sucho pod posadzki - jedna m2
d.10/0706-01.03 |warstwa - wetna mineralna gr. 14 cm
406 m?2 406.0000
RAZEM 406.0000
139|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m2
d.10/0607-01 podposadzkowe
406 m?2 406.0000
RAZEM 406.0000
140/KNNR 2 Izolacje z ptyt  OSB gr 22 mm jednowarstwowe wraz z konstrukcjg mocujgcg |m2
d.10/0603-04 na krawedziakach
kalk. wtasna
406 m?2 406.0000
RAZEM 406.0000
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