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UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Zmiany wprowadzone do projektu termomodernizacji budynku oSwiatowo-komunalnego

w Sierakowie Slaskim przy ul. Szkolnej 2:

1. Obtozenie Scian cokotu oktadzing zewnetrzng z piytek ceglanych w kolorze
czerwonym.
2. Wymiana okien w budynku na nowe o wymiarach i podziatach jak istniejgce.

3. Wymiana okienek piwnicznych na nowe o wymiarach istniejgcych.

II. CZESC GRAFICZNA

RYS. 7 KOLORYSTYKA — ELEWACIA ZACHODNIA
RYS. 8 KOLORYSTYKA — ELEWACJA WSCHODNIA
RYS. 9 KOLORYSTYKA — ELEWACIE BOCZNE
RYS. 10 ZESTAWIENIE STOLARKI - OZNACZENIA
RYS. 11 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI

W projekcie termomodernizacji budynku o$wiatowo-komunalnego w Sierakowie Slaskim
przy ul. Szkolnej 2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Jest:

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych przez
Inwestora obejmuje:

- Wykonanie docieplenia cokotu budynku styropianem gr. 14 cm — wyprawa tynk
mozaikowy MosaikTop.

- Wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe z szybg o
wspodtczynniku U=1,6 wyposazone w mikrowentylacie o wymiarach okien
istniejacych.

- CzeSciowe zamurowanie okienek piwnicznych i montaz nowych okienek z PCV
pieciokomorowe z szybg o wspodtczynniku U=1,6 o wymiarach 0,5x0,5 m.

- Likwidacja naswietli przy okienkach piwnicznych. Demontaz istniejgcych krat
okiennych.

n

Winno by¢:

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych przez
Inwestora obejmuje:

- Wykonanie docieplenia cokotu budynku styropianem gr. 14 cm + obtozenie
oktadzing zewnetrzng z ptytek ceglanych w kolorze czerwonym.

- Wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pieciokomorowe z szybg o
wspotczynniku  U=1,6 wyposazone w mikrowentylacje o wymiarach okien
istniejgcych. Okna wyposazone w poziome szprosy przyklejane do szyby na wzor
istniejgcych.

- Wymiana okienek piwnicznych na nowe z PCV pieciokomorowe z szybg o
wspodtczynniku U=1,6 o wymiarach okienek istniejgcych.

- Remont naswietli przy okienkach piwnicznych. Demontaz istniejgcych krat
okiennych.

n
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UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI

4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYIJNYCH ELEWACII BUDYNKU

4.3. Grubosci styropianu dla termomodernizaciji budynku.

Jest:

~Przyjeto wykonanie docieplenia $cian w systemie BAUMIT PRO System z styropianem
EPS 80 - 036 o nastepujacych grubosciach:

- Sciany zewnetrzne podlegajace dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System 14 cm
styropian + wyprawa z tynku silikonowego BAUMIT SilikonTop 2,0 mm, struktura
baranek,

- cokdt podlega dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System - 14 cm warstwa
styropianu + wyprawa z tynku mozaikowego BAUMIT MosaikTop,

- oscieza indywidualnie styropianem od 1,5 — 3 cm z zachowaniem priorytetu pionowej
krawedzi okien,”

Winno by¢:

~Przyjeto wykonanie docieplenia $cian w systemie BAUMIT PRO System z styropianem
EPS 80 - 036 o nastepujgcych grubosciach:

- Sciany zewnetrzne podlegajace dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System 14 cm
styropian + wyprawa z tynku silikonowego BAUMIT SilikonTop 2,0 mm, struktura
baranek,

- cokdt podlega dociepleniu w technologii BAUMIT PRO System - 14 cm warstwa
styropianu + obtozenie oktadzing zewnetrzng z ptytek ceglanych w kolorze czerwonym,

- oScieza indywidualnie styropianem od 1,5 — 3 cm z zachowaniem priorytetu pionowej
krawedzi okien,”

4.5. Cokot.
Jest:

~Powierzchnie cokotu nalezy przed potozeniem wyprawy polimerowo — zywicznej
(mozaika) przygotowaC poprzez skucie spekan i odspojonych fragmentow tynku, a
nastepnie wykona¢ w miejscach skucia uzupetnienia ubytkdow zaprawg cementowa.
Istniejgce krzywe osScieza okien piwnicznych w miare mozliwosci wyprostowac poprzez
podkucie nadprozy i oSciezy. Przy osciezach zamontowac katowniki ochronne.

Catos¢ cokotu ocieplic 14 cm warstwg styropianu i na podtozu siatka + klej nalezy
wykonac wyprawe mozaikowg BAUMIT MosaikTop w przyjetej kolorystyce. ,,
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UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI

Winno byc¢:

~Powierzchnie cokotu przed dociepleniem nalezy przygotowac poprzez skucie spekan i
odspojonych fragmentdw tynku, a nastepnie wykona¢ w miejscach skucia uzupetnienia
ubytkdw zaprawg cementowg. Wyku¢ z muru istniejgce okienka. Krzywe oScieza okien
piwnicznych w miare mozliwosci wyprostowac poprzez podkucie nadprozy i osciezy. Przy
osciezach zamontowac katowniki ochronne z siatkg PCV. W otworach osadzi¢ nowe okna
PCV o wspotczynniku U = 1,9 W/m2*K uchylno-rozwieralne w kolorze biatym, pojedynczo
szklone szktem zbrojonym o grub. 5 mm.

Catos¢ cokotu ocieplic 14 cm warstwg styropianu i na podtozu siatka + klej, nastepnie
powierzchnie zagruntowac i wykonac obtozenie okfadzing zewnetrzng z ptytek ceglanych
w kolorze czerwonym. ,,
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kolorystyka: ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

Baumit 0362

[T

Baumit 0147

Legenda:

Tynk Baumit 0362

- elementy wystajgce, oddzielajgce
poszczegolne kondygnacje

- kominy dachowe

Tynk Baumit 0147

- Sciany elewaciji

RAL 8016

- obrébki blacharskie
- rynny i rury spustowe

Stolarka okienna - biata
parapety okienne - biate

Sciany poddasza od zewnatrz
obtozy¢ drewnem w odcieniu
zblizonym do koloru RAL 8011

Dachéwka ceramiczna w kolorze
czerwonym, cokot w oktadzinie z
cegty w kolorze zblizonym do
koloru dachéwki.

L] L]

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac, wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy zachowac¢ proporcje wymiaréw
jak na rysunku.

Potgczenie dwdch ptaszczyzn o réznych
kolorach nalezy wykona¢ na krawedzi
wewnetrznej.

Przy doborze koloréw nalezy korzystaé

z wzornikéw Baumit Life 2012 oraz RAL.
Nie nalezy sugerowac sig¢ kolorami wydruku
papierowego.

[T

PRAWA AUTORSKIE. ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 402.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa

NAZWA | ADRES

BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY

OBIEKTU: UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI
TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNEGO
W SIERAKOWIE SLASKIM PRZY UL. SZKOLNEJ 2
NAZWA .
NwA kolorystyka: ELEWACJA ZACHODNIA
PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA
Hajdasz 1:100
DATA
SPRAWDZAJACY: | drinz. arch. Nina KL-101/2001 luty 2015
Sotkiewicz - Kos
NR RYSUNKU:




kolorystyka: ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100

EE
HE

Baumit 0362

Baumit 0147

Legenda:

D Tynk Baumit 0362
- elementy wystajgce, oddzielajgce
poszczegolne kondygnacje
- kominy dachowe

] Tynk Baumit0147

- Sciany elewaciji

|

N L

RAL 8016

- obrébki blacharskie
- rynny i rury spustowe

Stolarka okienna - biata
parapety okienne - biate

Sciany poddasza od zewnatrz
obtozy¢ drewnem w odcieniu
zblizonym do koloru RAL 8011

Dachéwka ceramiczna w kolorze
czerwonym, cokot w oktadzinie z
cegty w kolorze zblizonym do
koloru dachéwki.

L1

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac, wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy zachowac¢ proporcje wymiaréw
jak na rysunku.

Potgczenie dwdch ptaszczyzn o réznych
kolorach nalezy wykona¢ na krawedzi
wewnetrznej.

Przy doborze koloréw nalezy korzystaé

z wzornikéw Baumit Life 2012 oraz RAL.
Nie nalezy sugerowac sig¢ kolorami wydruku
papierowego.
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EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa

NAZWA | ADRES

BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY

OBIEKTU: UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI
TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNEGO
W SIERAKOWIE SLASKIM PRZY UL. SZKOLNEJ 2

NAZWA .

AT kolorystyka: ELEWACJA WSCHODNIA

PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA
Hajdasz 1:100

DATA
SPRAWDZAJACY: | drinz. arch. Nina KL-101/2001 luty 2015

Sofkiewicz - Kos
NR RYSUNKU:

8




Baumit 0362

Baumit 0147

ELEWACJA POLNOCNA

Legenda:

D Tynk Baumit 0362
- elementy wystajgce, oddzielajgce
poszczegolne kondygnacje
- kominy dachowe

] Tynk Baumit0147

- Sciany elewaciji

RAL 8016

- obrébki blacharskie
- rynny i rury spustowe

Stolarka okienna - biata
parapety okienne - biate

Sciany poddasza od zewnatrz
obtozy¢ drewnem w odcieniu
zblizonym do koloru RAL 8011

Dachéwka ceramiczna w kolorze
czerwonym, cokot w oktadzinie z
cegty w kolorze zblizonym do
koloru dachéwki.

kolorystyka: ELEWACJE BOCZNE
SKALA 1:100

Baumit 0362

Baumit 0147

ELEWACJA POLUDNIOWA

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac, wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy zachowac¢ proporcje wymiaréw
jak na rysunku.

Potgczenie dwdch ptaszczyzn o réznych
kolorach nalezy wykona¢ na krawedzi
wewnetrznej.

Przy doborze koloréw nalezy korzystaé

z wzornikéw Baumit Life 2012 oraz RAL.
Nie nalezy sugerowac sig¢ kolorami wydruku
papierowego.

PRAWA AUTORSKIE. ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 402.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa

NAZWA | ADRES

BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY

OBIEKTU: UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI
TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNEGO
W SIERAKOWIE SLASKIM PRZY UL. SZKOLNEJ 2
NAZIA ka: ELEWACJE BOCZNE
. kolorystyka: CJE BOC
RYSUNKU:
PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA
Hajdasz 1:100
DATA
SPRAWDZAJACY: | dr inz. arch. Nina KL-101/2001 luty 2015

Sofkiewicz - Kos
NR RYSUNKU:
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PRAWA AUTORSKIE. ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWE AUTORSKIM

SKALA 1:200

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska -ul. Andersa 4m.3 -42-200 Czestochowa
NAZWA | ADRES BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY
OBIEKTU: UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI
TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNEGO
W SIERAKOWIE SLASKIM PRZY UL. SZKOLNEJ 2
NAZWA . . . .
RYSUNKU: Zestawienie stolarki - oznaczenia
PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA
Hajdasz 1:200
DATA
SPRAWDZAJACY: | drinz. arch. Nina KL-101/2001 _CJ\ 2015
Sotkiewicz - Kos
NR RYSUNKU:




Zestawienie stolarki okiennej

SKALA 1:50

STOLARKA OKIENNA
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pigtro 1 - 20 2 2 - - - - -
pigtro 2 - - - - - 6 2 2 5
ilo$¢ sztuk - razem 18 39 4 4 2 6 2 2 5

uwagi:

okno PCV, stolarka
uchylno-rozwieralna,
na wzor istniejacej,
kolor biaty, wyposazy¢
w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna, na
wz6r isnitniejgcej, z poziomymi szprosami
klejonymi do szyby, kolor biaty, wyposazy¢ w
nawiewniki mechaniczne

okno PCV, stolarka
uchylno-rozwieralna, na wzér
isnitniejacej, z poziomymi szprosami
klejonymi do szyby, kolor biaty,
wyposazy¢ w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna, na
wz6r isnitniejgcej, z poziomymi szprosami
klejonymi do szyby, kolor biaty, wyposazy¢ w
nawiewniki mechanicznekolor bialy, wyposazy¢
w nawiewniki mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna, na
wz6r isnitniejgcej, z poziomymi szprosami
klejonymi do szyby, kolor biaty, wyposazy¢ w
nawiewniki mechanicznekolor bialy, wyposazy¢
w nawiewniki mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna,
na wzor isnitniejacej, z poziomymi
szprosami klejonymi do szyby, kolor
biaty, wyposazy¢ w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna,
na wzor isnitniejacej, z poziomymi
szprosami klejonymi do szyby, kolor
biaty, wyposazy¢ w nawiewniki
mechaniczne

okno PCV, stolarka uchylno-rozwieralna,
na wzor isnitniejacej, z poziomymi
szprosami klejonymi do szyby, kolor
biaty, wyposazy¢ w nawiewniki
mechaniczne

okno dachowe, drewniane,obrotowe,
wyposazy¢ w nawiewniki mechaniczne

Uwaga:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu.
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NAZWA | ADRES

BUDYNEK OSWIATOWO - KOMUNALNY
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< | OBIEKTU: UL. SZKOLNA 2, SIERAKOW SLASKI

Z | TEMAT: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSWIATOWO-KOMUNALNEGO
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Z | rysunku: Zestawienie stolarki okiennej

% | PROJEKTANT: inz. arch. Henryk 5409/61 SKALA

3 Hajdasz 1:50
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m DATA
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