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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przelwadodrogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w Gminie Ciasna, sotectwo MalhaPolna”.
Podstagvopracowania stanowhnastpujace dokumenty i materiaty:

umowa ponydzy Gmirp Ciasm, ul. Nowa 1l1la, 42-793 Ciasna,

a firma GRAMAR Sp. z 0.0. ul. Chitopska 15, 42-700 w Lubli,
- pomiary i wizja w terenie,
- mapa zasadnicza,

,fozporadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne ich usytuowanie”,

literatura techniczna,

- narady i uzgodnienia z Zamaw@jm oraz wiacicielami sieci i urzdzen,

- obowdzujace przepisy i normatywy.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest projekthniczny przebudowy ul. Polnej

na odcinku o diugai: 941,96m w miejscowdei Molna.

2.2. Zakres opracowania

Zakres robot oblych projektem przewiduje:
- niezlzdne prace przygotowawcze,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podég

- utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz pobocza.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedsiwziecie obejmuje odcinek o diuga 941,96m. Przedmiotowy odcinek drogi
przebiega przez tereny rolne.

Obecny stan nawierzchni jest zty (deformacje, wgbnieréwndci), spowodowane jest
to nieregulowaa gospodark wodm (brak odprowadzenia wody opadowej z drogi). Takns
systemu odwodnienia oraz nawierzchni jezdni powedoiszczenie korpusu drogowego
i stwarza dogodne warunki do powstawania przetomoéw.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w rieeptaskim. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono nierowniei w profilu podhznym i poprzecznym.
W stanie istnigjcym wody opadowe i roztopowea edprowadzane na przylegty teren,

gdzie zostaj wchianiane.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwjzania sytuacyjne

W ramach zadania planuje ¢ siwykonanie jezdni o statej szerckn
rownej 4,0m.

Rozwizanie sytuacyjne przebudowywanego odcinka dmoggtato przedstawione

na planie sytuacyjnym —rys. nr 2.1 — 2.2.

4.2. Rozwgzania wysokdciowe

Przy projektowaniu rozwezania wysokéciowego starano si dostosowéa
do istniegcego stanu drogi. Na catym odcinku riglevykona scinke zawyzonych poboczy.
Projektowane spadki poprzeczne jezdni zostaly ptagdone na przekroju

typowym —rys. nr 3.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oragadnié z Inwestorem przyjo
nastpujace rozwazanie konstrukcji jezdni:

N1 — nawierzchnia jezdni

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S — gr. 5,0cm,

- podbudowa pomoc. z kruszywa tamanego stabh i, 5mm — gr. 25,0cm.

N2 — pobocze
- warstwa z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5mm 10,0cm.

Projektowane rozwranie konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawioaays. nr 3.
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4.4. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe zostaodprowadzone na przylegty teren (ze wadgl na
dobre grunty przepuszczalne i niespoiste, wody owadi roztopowe zostanwchtonite
i nie beda przedostawasie na przylegte posesje oraz pola.

Wykonanie naktadki asfaltowej nie wptynie na isfmty system odwadniania.

5. UWAGI KO NCOWE
W przypadku stwierdzenia kolizji z istnagymi sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezcy wykona roboty tak by tych kolizji uniki¢ lub zabezpieczyw/w urzadzenia przed
uszkodzeniem.
Wszelkie prace budowlane w @bre uradzen podziemnych powinny iy

prowadzone pod nadzorem administratoradzenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty objje projektem naley wykonywa zgodnie z warunkami ok§i®nymi
w niniejszej Dokumentacji Projektowej oraz zgodriewymaganiami norm i innymi
przepisami zwjzanymi. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nglebezwzgtdnie

przestrzegaprzepiséw BHP.



