Przedmiar Robot

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gminie Ciasna, sotectwo Molna ul. Polna
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
0111-01 |drég w terenie réwninnym.
D-
01.01.01.
0.942 km 0.942
RAZEM 0.942
2|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI- |m2
0101-03 |VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
D- 942,00m x 4,20m
04.01.01.
3956.40 m?2 3956.400
RAZEM 3956.400
3/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
0206-03 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hat-
D- dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
04.01.01. |3956,40m x 0,30m
1186.92 m3 1186.920
RAZEM 1186.920
4/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
D- utwardzonej(kat.gr. I-1V) + 4 km
04.01.01. |Krotnosc¢ = 4
1186.92 m3 1186.920
RAZEM 1186.920
5/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
03 0202- |zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
01 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-
04.03.01.
3768.00 m?2 3768.000
RAZEM 3768.000
6/KNNR 6 |Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
0113-03
D-
04.04.02.
3956.40 m?2 3956.400
RAZEM 3956.400
7/KNR AT- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
03 0302- |scieralna o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 500 t/dzien
04 942,00m x 4,00m
D-
05.03.05.
3768.00 m?2 3768.000
RAZEM 3768.000
8/KNR 2-31 |Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywo- m?2
1402-05 |zem i ultylizacjg na odl. 5 km
D- 942,00m x 0,50m x 2
06.04.01.
942.00 m?2 942.000
RAZEM 942.000
9/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. + |m?2
1402-06 |10 cm wraz z wywozem i ultylizacjg na odl. 5 km
p.analogia |Krotnos¢ = 2
D-
06.04.01.
942.00 m?2 942.000
RAZEM 942.000
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