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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEG p.t.:
Przebudowa au ul. Nowej iSwierkowej hczacych drog krajowa nr 11
z dragpowiatowg nr S2011 w miejscowioi Ciasna
- odcinek uSwierkowej od skrzyowania
z ul. Noyvdo skrzyowania z ul. Polg’

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przelbwa chgu ul. Nowej

i Swierkowej hczacych drog krajowa nr 11 z drog powiatowg nr S2011 w miejSCovei

Ciasna - odcinek uBwierkowej od skrzgowania z ul. Now do skrzyowania z ul. Polg’

Podstaw opracowania stanowhnhastpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomgdzy Gmirg Ciasm, ul. Nowa la, 42-793 Ciasna, a fan6RAMAR

Sp. z 0.0. ul. Chtopska 15, 42-700 w Lubli,

- pomiary i wizja w terenie,

- mapa do celow projektowych,

- ,fozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunk@ehnicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- narady i uzgodnienia z Zamawgaym oraz witacicielami sieci i urzdzen,

- obowizujace przepisy i normatywy.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest projekechniczny przebudowy

ul. Swierkowej w Ciasnej na diugoi 353,03m.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robot ottiych projektem przewiduje:
- niezlzdne prace przygotowawcze,
- wykonanie robét rozbidrkowych,
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdévejs¢ do posesji
- humusowanie skarp wraz z obsianiem,

- regulacg pionowg urzadzen infrastruktury technicznej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Plan sytuacyjny

Inwestycja realizowana ¢Hbzie na terenie miejscodm Ciasna w powiecie
Lublinieckim. Przedsiwzigcie obejmuje przebudaw  ulicy Swierkowej
0 tacznej dtugéci 353,03m od skrzzpwania z ul. Now do skrzyowania z ul. Polp Jezdnia

ul. Swierkowej w stanie istniggym posiada nawierzchnz betonu asfaltowego o szeréko
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od 4,30m do 5,50m. Na przedmiotowym odcinku wgysje przekroj drogowy.
W pasie drogowym oprocz jezdni wggtija zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne oraz
wejscia do posesji.

Na uzbrojenie ulic sklad@apie nastpujace sieci:

e podziemne: wodoggowa.

3.2. Profil podtuzny
Przedmiotowy odcinek przebiega w tereniskim. Podczas wizji lokalnej oraz na
podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono niea$ain w profilu podhznym

i poprzecznym ulSwierkowe;j.

3.3. Odwodnienie
W stanie istnigjcym wody opadowe i roztopowe edprowadzane na przylegty teren,

gdzie zostaj wchianiane.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry technicza oraz forma architektoniczna

W ramach zadania na odcinku ulicgwierkowej wykonuje s jezdnk
0 nawierzchni z betonu asfaltowego o stalej szemkmwnej 6,0m (2 x 3,0m). Jezdnia
zostanie obustronnie ograniczona kgamkiem betonowym 15/30cm lub w przypadku

zjazdow indywidualnych kraggnikiem betonowym 15/22cm.
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Ponadto na uSwierkowej wykonuje si wejscia do posesji, zjazdy indywidualne oraz
zjazdy publiczne. Szeroké zjazdow indywidualnych zostata dostosowana do okzsci
istniejacych bram.

Szczegdlowo rozwgzanie sytuacyjne zostatlo przedstawione na rys. nr 2

w skali 1:500.

4.2. Rozwazania wysokdciowe

Przebieg niwelety projektowanego odcinka zostatakmsvany do stanu istnigego.
Spadek poprzeczny jezdni jest staty i wynosi 2%ievdoku krawdzi jezdni. Projektowany
kraweznik posiada wyniesienie na petmvysoka¢ rowm 12cm z wyjtkiem miejsc, gdzie
zlokalizowane bda zjazdy indywidualne. W tych miejscach krgmik wyniesiony jest na
wysoka¢ 4cm. Rozwazania przekroju podimego trasy projektowanego odcinka

przedstawiono na rysunku nr 3 w skali 1:500/1:50.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie uzgodmiez Inwestorem przgjo nas¢pujace rozwazania konstrukcji:

N1 — nawierzchnia jezdni

- warstwascieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) o gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22gP)9cm,
- podbudowa =z kruszywa tamanego stabilizowanego mmechae (0/31,5mm)

o gr. 20cm,
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N2 — nawierzchnia wé§ do posesiji

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. §&wlor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. (0/31)%mgn 15cm,

N3 — nawierzchnia zjazdu indywidualnego

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. §&wlor czerwony)
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. (0/31)%mgn 25cm,

Rozwhzania konstrukcyjne dla projektowanego odcinka gseviono na rysunku

nr 4 w skali 1:50

4.4. Odwodnienie

W ramach zadania przewidujee sbdprowadzenie woéd opadowych i roztopowych
z utwardzonej nawierzchni do kanalizacji deszczoflkejektor osrednicy 315mm), poprzez
wpusty uliczne oraz przykanaliki @ednicy 200mm. Nagpnie wody opadowe i roztopowe
beda odprowadzane z kolektora deszczowego do isgegj kanalizacji deszczowej
zlokalizowane] w agu ul. Nowej. Odcinek istniegej kanalizacji deszczowej w agu
ul. Nowej (odcinek diugai 75,0m), od budynku nr 23 do skepwvania z ul.Swierkowa

zostanie obrtony, ze wzgidu na potrzepodwodnienia ulSwierkowej.
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Numer studni, lokalizacja Stara rzedna studni | Nowa rzedna studni
Ulica Nowa - R11 (km 0+406,69), km wg 245,88 245,88
odrebnego opracowania 244,88 244,25
Ulica Nowa - R10 (km 0+382,16), km wg 245,93 245,93
odrebnego opracowania 243,63 244,18
Ulica Nowa - R9 (km 0+331,14), km wg 245,54 245,54
odrebnego opracowania 244,03 244,03

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie jest zaliczana do prze@siiec mogcych znacaco oddziatywdé na
srodowisko. Na etapie wykonywania nie mma wykluczy emisji pytdw, gazow, zapachow

i hatasu, ktoregnieodzownym elementem prowadzenia robét budowlanyc

6. UWAGI KO NCOWE

6.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustaw (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdiejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robot rozbiorkowych powinny zostgprzewiezione na wysypisko i tam
zutylizowane. Kosztorys dotygzy wywozu i sktadowania materiatbw odpadowych

przewiduje koszty transportu i pregja na wysypisko.

6.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wys{powanie urzdzer podziemnych na projektowanym odcinku
ul. Swierkowej naley wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania agizenia.
W przypadku stwierdzenia kolizji z istnagymi sieciami uzbrojenia podziemnego ngle

albo wykona roboty tak by tych kolizji unikgt lub zabezpieczyprzed uszkodzeniem czy
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przebudowa kolidujace uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w ¢bigr urzadzea

podziemnych powinny iyprowadzone pod nadzorem administratoradeenia.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

7.1. Zasady og0lne

Wszystkie roboty oble projektem naley wykonywa zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stangeyich czs¢ skladows Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innyprzepisami zwjzanymi. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nale bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP oraz

P. Pa.

7.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspgdre charakterystycznych punktéw
odtwarzanej trasy (zatomy i parametry tukow). Peighlorstwo geodezyjne, ktérecthzie
prowadzé obstug inwestycji jest zobowizane do dokonania nieginych zgtoszé oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zadzeniu realizacji robot.

7.3. Koszty
Przedmiar rob6t spogdzono na podstawie obliaze zestawié ilosci rob6t do
wykonania wedtug niniejszego projektu techniczneBonadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstaxw przedmiaru.



