Przedmiar Robot

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28216

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz = Razem
wa
Przebudowa drég, parkingéw i chodnikéw przy bloku w Panoszowie
1 D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGDO - Kod CPV 45230000-8
1/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1{0202-06 |poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. [ll-1V z transp.urobku na odl.do 1
D- km sam.samowytad.
03.02.01.
11.52 m3 11.520
RAZEM 11.520
2iKNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m?3
d.110208-02 |mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
D- nej(kat.gr. I-IV) + 5 km ‘
03.02.01. (Krotno$é =5
11.52 m3 11.520
RAZEM 11.520
3|KNR-W  |Kanatly z rur PVC-U lgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm |m
d.1|2-18
0408-03
p.anato-
gia
D-
03.02.01.
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
4| kalkulacja |Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym su- |m3
d.1|wlasna  |chym wykopie - 100kg cementu/ 1m3
D- .
03.02.01.
11.52 m3 11.520
RAZEM 11.520
5/KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.1/0625-02 |5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
D-
03.02.01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
6|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 'm?2
d.2|0101-03 |lI-VI na catej szeroko$ci na gl. 60 cm
- Krotnos¢ = 2
04.01.01,
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
7|[KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymic  |m3
d.2|0206-03 |poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. i-Il w ziemi uprzednio zmag.w
D- hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
04.01.01. [140,00m2 x 0,60m
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
8|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |[m3
d.2/0208-02 |mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
D- nej(kat.gr. 1-1V) + 4 km
04.01.01. |Krotnosé = 4
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
9|Analiza |(Warstwa stabilizujgca popiclowo-zuzlowa do Rm= 2,5 MPa, m2
d.2\Wtasna [grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
D-
04.05.01.




g

Przedmiar Robét

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
10/KNNR 6 [Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm m2
d.2|0113-03
D-
04.04.02.
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
3 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
111KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna  |m2
d.3|0511-03 |podsypce cementowo-piaskowe;j - gr. 10 cm
D-
05.03.23.
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
4 D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
12/KNR 2-31 [t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04 58,00 m x [(0,30 m x 0,15 m) + (0,20m x 0,15m)]
D-
08.01.01.
4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350
13{KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace o gr. 15 cm na podsypce  |m
d.4(0403-03 |cem.piaskowej
D-
08.01.01.
58 m 58.000
' RAZEM 58.000

Norma PRO Wersta 4.37 Nr seryjny: 28216



