PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg, Wspélnegoe Stownika Zamdwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii l[adowej | wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruraciagow, linil komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, fotnisk i
kolel; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Budowa przylgczy wodociagowych w Gminie Ciasna
Lokalizacja : Gmina Ciasna

Zamawiajacy : Gmina Ciasna

Adres Zamawlajacego :  ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Branza : Inzynieryjna

Data opracowania . pazdziernik, 2016 r.

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wy
CPV

'Gmina Clasna - przytacza wodociagowe N
| 1|Pizylgcza wodogiagowe fszt. 31/ o 1 26 45231000-5
_1.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace _ 1 .
| 1.2|Roboty ziemne i drogowe o - B B 2 113

1.3]Przygotowanie podioza . o 14 14

1.4|Roboty montazowe 15 19

1.5/Odwodnienie wykopéw 20 20

1.5|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 21 26
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Gmina Ciasna - przylqcza wodociggowe
1:45231000-5 |Przylacza wodoclagowe /szt. 31/ ]
| 1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1 ‘Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : wytyczente trasy, oznakowanie, kpl
d.1.11wycena indy- zabezpieczenie wykopdw tasma, kiadki dla pieszych, swiata ostrzegawcze,
widualna itp. ;
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne i drogowe
2/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy 2 kruszywa kamiennego o grubosei 23 cm m2
d.1.2|0802-05
0802-06
2.5*4.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-  {m?2
d.1.2;0803-01 bosci 8 cm :
0803-02
2.5%4.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  im?2
d.1.2{0103-01 wierzchni w gruncie kat. Il
2.5*4.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- {m2
d.1.2|0114-05 (niu 15 cm
2.5%4.0 m? 10.000
; RAZEM 10.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérma o grubodci po zaggszeze- im?2
d.1.2|/0114-07 niu 8 cm
2.5*4.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?
d.1.2{0310-01 z3ca asfallowa - grubodé po zageszczeniu 4 cm
12.5*4.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2 ‘
d.1.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm
2.5*4.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grubosci 30 cm m?2
d.1.2|0125-01
0125-05
3.0*45.0 m2 135.000
RAZEM 135.000
10]KNR 2-01  ;Rozplantowanie reczne humusu ma3
d.1.2{0415-01 |
135.0*0.30 im3 40.500
: RAZEM 40.500
11(KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.2|0210-02 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 90% /sr.
gleb. wykopu 1,6 m + 15 cm podsypka/
1.0*1.75"31*14.0*0.9 m3 683.550
: RAZEM 683.550
12IKNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoéci do 1,6 m o Scianach pio- m3
d.1.2-0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 10% i
< 1.0%1,75*31*14.0*0.1 mé 75.950
: . RAZEM 75.950
13|KNNR 1 Pelne umocnienie cian wykopow wraz z rozhidrka palami szatunkowymi sta- |m?
d.1.2|0313-01+ lowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
wyc.wiasna |grunt kat. HV
1.75*31"14.0*2 m?2 1519.000
RAZEM 1619.000
1.3 ‘Przygotowanie podloza
14/KNNR 11 Podioza grub. 15 ¢m z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3/0501-05
' 1.0*31*14.0*0.15 m3 65.100
RAZEM 65.100
1.4 Roboty montazowe
15{KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociagach o &r. 110 mm kpl.
d.1.4|0306-01
30.00 kpl. 30.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 30.000
16(KNNR 11 Nawiertki na istniejgeych rurociggach o ér. 225 mm kpt.
d.1.4|0306-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 |KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o §r. 40 mm m
d.1.4/0307-01
i31*14.00 m 434.000
i RAZEM 434.000
18|KNNR 4 [Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.1.4{1417-01
31.00 szk. 31.000
RAZEM 31.000
18 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukante przylacza wodociggowego  |kpl
d.1.4|wycena indy-
widualna
131.00 kpl 31.000
: RAZEM 31.000
1.5 ‘Odwodnienie wykopow
20{KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw fdo celdw kosztorysowania przyjgto 50 godz.  |godz.
d.1.5{0603-01+ pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dzienni-
wyc. wlasna |ka Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
50.00 godz. 50.000
RAZEM 50.000
1.6 Zasypanie wykopdw I ich zaggszczenie
21|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezio- m?
d.1.6/0501-05 nych
1.070.34"31*14.0 m3 147.560
RAZEM 147.560
22|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik zageszeze- m3
d.1.6/0408-03 nia Js=1.00)
z.52.2.2.2.
9911-03
147.560 m3 147.560
RAZEM 147.560
23IKNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wy- m
d.1.6/0102-01 krywcza z wtopiong wkladka metalowg
31*14.00 m 434.000
RAZEM 434.000
24 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.6{0214-04 wych spycharkami z zageszez. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
7.0.2.114. |luznym 35 cm) - kat.gr. Il - wspdiczynnik zaggszczenia Js=1 .00)
9911-03
1.0[1.75-0.49]*31*14.0 m3 546.840
RAZEM 546.840
251KNNR 1 "Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w m3
d.1.6i0206-02 ‘gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
isam.samowylad. - zaladunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania \
[683.550+75.950]-546.840 m3 212.660
RAZEM 212.660
26 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczgty 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3
d.1.6/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. -V} ponad t km
Krotnosé = 2
212.660 m3 212.660
‘ RAZEM 212.660
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