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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Ciasna.

1.2. Lokalizacja projektowanego uzbrojenia
Lokalizacj¢ projektowanego uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 - na ry-
sunki nr 5 i nr 6. Wladajacych dziatkami przedstawia ponizsza tabela.

L.p. | Nr dzialki  Miejscowosé Wiadajacy
1 1153/97 | Ciasna Kompalla Aneta, Kompalla Norbert
2 717/99 |Ciasna Kempa-Chmiel Stefania, Kempa Anna, Kempa Krzysztof,
Hernik Wactaw, Hernik Gizela, Kurek Mariola, Kurek Artur
3 307/112 |Ciasna Starostwo Powiatowe — Skarb Panstwa
4 800/2 |Ciasna Gmina Ciasna
5 830/2 |Ciasna Sekulska Janina, Sekulski Mieczystaw
6 829/2 ICiasna Kazuch Izabela
7 828/2 iCiasna Galasz Teresa
8 827/2 |Ciasna Bal Leokadia, Bal Sebastian
9 826/2 |Ciasna Kisow Ewald, Kisow Emil, Kisow Diter
10 1110/2 |Ciasna Gmina Ciasna

1.3. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy
zlecenie Inwestora;
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000;
uzgodnienie z Inwestorem miejsc wlgczenia do istniejacej sieci wodociagowe;;
wizja w terenie;
obowigzujace normy i przepisy;

1.4. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje sieci i przytaczy pokazano na mapach terenu.

1.5. Zakres rzeczowy sieci wodociagowej

- Dyl10 PE-HD L= 109,5m
«  Dy90 PE-HD L= 1755m
« Dy63 PE-HD L= 280m
+ Dy50 PE-HD L= 305m
«  Dy40 PE-HD L= 85m
Razem: L= 3520m
«  hydranty podziemne DN80 2 -szt
1.6. Uzbrojenie terenu robét

% sie¢ wodociagowa;

% sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami: grawitacyjna i tloczna;

% kanalizacja deszczowa;

<%

% przewody gazowe;
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% linie elektryczne w/n i n/n;
% inie telekomunikacyjna;
% kable elektryczne n/n.
1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane urzgdzenia sa obiektami podziemnymi i nie wprowadzaja zmian do istniejacego
zagospodarowartia terenu. Nawierzchnie terenu na trasie obiektéw liniowych, po zakoriczeniu robét zo-
stang odbudowane do stanu istniejacego.

2. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Wlaczenia do sieci istnicjacej
Wigezenia do sieci istnigjacej dokona¢ w miejscu oznaczonym na planach: ,E”, ,F”, ,,G” i
”H”.
2.2, Material sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociagowa wykonaé z rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu wysokiej
gestosel systemu PE-HD do wody zimnej PN 10 (SDR 11). Stosowaé tury o $rednicach zewngtrznych
Dz110mm, Dz90mm, Dz63mm, Dz50mm i Dz40mm. Stosowac¢ ksztaltki systemu PE100 zgrzewane -
tréjniki, tuki, tuleje kolnierzowe, oraz ksztaltki zaciskowe Polyrac.

+  ZASUWY NA SIECI - w weztach sieciowych, w miejscach pokazanych na planie syt-wys mon-
towa¢ zasuwy odcinajace zeliwne koltnierzowe na PN16 z obudowami i trzpieniami teleskopo-
wymi przedtuzonymi do skrzynek ulicznych. Stosowa¢ zasuwy 2z uszczelnieniem migkkim na
zamknigciu.

+  ZASUWY PRZED HYDRANTAMI - przed kazdym hydrantem montowaé zasuwe typu EKO
odcinajaca zeliwng kolnierzows na PN 16 z podgumowanym klinem, z obudowami i trzpienia-
mi przedhuzonymi do skrzynek ulicznych.

«  HYDRANTY - w miejscach pokazanych na planie syt-wys. zamontowaé hydranty podziemne
DN80mm.

2.3. Bloki oporowe i podporowe
We wszystkich miejscach, w ktérych majg zastosowanie elementy zeliwne (tréjniki, kolana, za-
suwy) oraz w migjscach w rejonie ktérych wystgpuja polaczenia kielichowe i zmiany trasy - stosowaé
bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 "Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary
1 warunki stosowania". Szczegdlnie starannie wykonaé bloki oporowe w weztach w ktérych nastepuja
potaczenia z siecig istniejacq o zlaczach kielichowych.
2.4. Posadowienie i obsypka sieci wodociggowych
Przewody sieci posadowi¢ na 15cm podsypee piaskowej i zasypaé piaskiem do wysokosei 30
cm ponad wierzch rurociagu.
Zasypke wykopdw do 30cm ponad wierzch rury wykonywaé recznie, piaskiem bez kamieni,
warstwami o grubosci 20cm ze starannym zaggszczaniem kazdej warstwy.

2.5. Plukanie i dezynfekcja
Przed oddaniem poszczegdinych odcinkow sieci do eksploatacji, przeprowadzié ich doktadne
plukanie czysta woda z predkoscia dostateczng do wyphukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicz-
nych. Przewody z PE po ich dokladnym wyplukaniu czysta woda w zasadzie nie wymagaja dezynfek-
¢ji. Na zadanie inwestora lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje. Sposéb przeprowadzenia de-
zynfekcji podany jest w "Instrukeji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nie-
plastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Cze$é V. Gamrat Jasto".
2.6. Préby szczelno$ci rurociagu
Dla sprawdzenia szczelnodci rur a przede wszystkim szczelnosci zlaezy rurociagu, przeprowa-
dza¢ proby cisnieniowo-hydrauliczne, Proby przeprowadzié¢ po ulozeniu przewodéw i wykonaniu war-
stwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed porusze-
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niem przewoddéw, Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosei sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw.

Préby szczelnosei przeprowadzié zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu", sto-
sujac zasady podane w "Instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociggdw z PE producenta rur i
ksztaltek.

2.7. Oznakowanie armatury
Wszystkie zasuwy i hydranty na sieci oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyj-
ne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych".

2.8. Oznaczenie trasy rurociggéw w terenie
Nad projektowanymi rurociagami na calej ich diugosci ulozy¢ tasmg lokalizacyjno-wykryweza
koloru biato niebieskiego z wtopiona wkladka metalowg. Tasme utozyé 20cm ponad wierzchem prze-
wodow.

2.9. Odbiér robét
Odbiory rob6t przewoddéw wodociagowych z PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
»  PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
+  BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych i azbestowo
- cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".

3. WYTYCZNE REALIZACJI SIECI WODOCIAGOWEJ

3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Calos¢ robdt wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
" uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczego6lnosci wszystkie prace winny
by¢é wykonywane zgodnie z:
+  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdl-
nych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

3.2. Roboty przygotowawcze

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w spos6b trwaly i widoczny
oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw. Prace te winny by¢ wykonane przez wyspe-
cjalizowane shuzby geodezyjne.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

« zapoznadé sie¢ z warunkami uzgodnien zalgczonych do niniejszego projektu;
Ponadto nalezy:

zapozna¢ si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia;

teren budowy zabezpieczyé przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowaé;

powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i whascicieli dziatek o terminie rozpocze-

cia robot.

3.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przewiduje sie, ze czeéé robdt bedzie wykonana metoda przewiertu sterowanego.

Przed rozpoczeciem wykop6éw pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej przepro-
wadzi jej rozbidrke - na szerokosci wykopow waskoprzestrzennych o §cianach umocnionych. Na po-
zostalych terenach usunaé warstwe humusu.

Na calej trasie projektowanych rurociagéw wykonywaé wykopy o $cianach pionowych umoc-
nionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie w micj-
scach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupéw oraz na skrzyzowaniach z uzbro-
jeniem podziemnym.
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Roboty ziemne prowadzié zgodnie z przepisami zawartymi w: -

+  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;

+ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze;

» PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

*  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r, w sprawie ogél-

nych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowaé oddzielnie, nadmiar urobku wy-
wozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykop6w pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie glebokosei od
poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998
gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostalych odcinkach zasypka wykopéw (ponad stre-
fa kanatowg obsypki) moze byé wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji sa zmienne w czasie. Odwadnianie dostosowy-
wa¢ nalezy do warunkéw lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robét na poszczegdinych od-
cinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopow powierzchniowe. Pompy zasilaé z przewoznych agregatow
pradotwdrczych,

Dlugosci odeinkow realizacyjnych budowanych rurociagéw dostosowywaé do miejscowych wa-
runkow gruntowo-wodnych. Wode odpompowywa¢ do istniejacych rowéw i kanalow deszezowych.

3.4. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze

+  Skrzyzowania i zblizenia do linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo-
we", Na skrzyzowaniach projektowanej sieci z liniami kablowymi, na kable zamontowaé dwu-
dzielne ostony z rur typu AROT: $160mm dla kabli 15kV, oraz ¢110mm dla kabli N/N i teleko-
munikacyjnych. Stosowaé rury o dtugosci L=3m. Prace zwigzane z zatozeniem rur ochronnych
na kablach musza wykonywaé uprawnieni wykonawcy.

W przypadku przerwania ciagéw drenarskich dokona¢ ponownego ich polgczenia saezkami tej
samej Srednicy. Przerwany rurociag utozy¢ w korytku drewnianym posadowionym na podsypee
zwirowej. Prace wykonaé na koszt inwestora.

Opracowal: inz. Jacek Biela
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU ROZBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE GMINY CIASNA

1. Podstawa opracowania

% Projekt budowlany “PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] NA TERE-
NIE GMINY CIASNA”

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
23.06.2003 w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia.

** Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 91 poz. 811).

"} 2.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych

obiektéw
Dy110 PE-HD L= 1095m
Dy%90 PE-HD L= 1755m
Dy63 PE-HD L= 280m
Dy50 PE-HD L= 305m
Dy40 PE-HD L= 85m
Razem: L= 3520m
+ hydranty podziemne DN80 2 -szt.

Roboty nalezy zaczaé od wlaczenia do istniejacych sieci wodociagowych i wykonania poszcze-
gélnych odcinkéw sieci, a nastgpnie wykonane przytaczy wodociggowych.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
% sie¢ wodociggowa;
% sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami: grawitacyjna i tloczna;
+ kanalizacja deszczowa;
¢+ przewody gazowe;
+ linie elektryczne w/n i n/n;
% inie telekomunikacyjna;
% kable elektryczne n/n.
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kt6re moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« kable elektroenergetyczne,
+ napowietrzne linie elektroenergetyczne N/N 1 W/N,
» przewody gazu.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreflajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowa wodociagu stwarzaja zagrozenie przysy-
pania ziemig - pomimo tego Zze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o scianach
umocnionych - z rozporami.

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublincu
ul. Paderawskiogo 7, 42-700 Lubliniec

6 Viydrial Budownict=a i Architekouwy



W czasie wykonywania prac za pomoca dZwigu istnieje mozliwo$¢ zblizenia wysiegnika dzwi-
gu do przewodéw napowietrznych linii elektroenergetycznych - w zwiazku z tym istnieja zagrozenia
porazenia pradem,

W czasie wykonywania wykop6w istnieje mozliwos¢ zblizenia wysiegnika koparki do przewo-
dow napowietrznych linii elektroenergetycznych - w zwiazku z tym istniejg zagrozenia porazenia pra-
dem.

W czasie wykonywania wodociagu wystapia lokalnie zblizenia prowadzonych robét do linii
energetycznych kablowych - w zwiazku z tym istnieja zagrozenia porazenia pradem.

W czasie wykonywania wodociagu wystapia lokalnie zblizenia prowadzonych robét do przewo-
doéw gazowych - w zwigzku z tym istnieja zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem mechanicznym prze-
wodéw z gazem.

Teren robét jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejacych urzadzen oraz
przy ustawianiu znakéw wykonywaé rgcznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapa istniejacego
i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszezonymi w projekcie budowla-
nym i uzgodnieniach dolaczonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie ujete na pla-
nie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwaé roboty i powiadomié¢ wiagciciela sieci .

Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapié moga réwniez przy zaladunku i roztadunku,
montazu i demontazu elementéw — rur i elementéw umocnien scian wykopdw,

W czasie montazu elementéw uzbrojenia wystapig réwniez zagrozenia wynikajace z prowadze-
nia robdt w ciasnych przestrzeniach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien zapewnié szkolenie BHP wszystkim pracow-
nikom bedacym wykonywa¢ roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami obshugi stoso-
wanych na budowie maszyn pracownikom przewidzianym do ich obstugi.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk w sposéb zabezpie-
czajacy pracownikow przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robot maszyny i urzadzenia winny spelnia¢ wymagania BHP przez caly
okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostgp do aktualnej instrukeji ich obshugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdzialu “3” Rozporza-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pra-
cy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostgpni¢ pracownikom do stalego korzystania instrukcje dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkolié do jego obstugi pracowni-
kéw w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowa¢ przepisy BHP przy skladowani materiatéw na paletach, w stosach i materiatéw
sypkich.

7. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsigwzigcia nalezy:

- przed przystapieniem do robdt trwale oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w strefie robét, w
miejscach zblizei wykonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia;

- w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwaé roboty i powiadomié wiasciciela
lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

- zabezpieczy¢ strefy robdt w zakresie warunkéw prowadzenia ruchu kotowego i pieszych;

STAROSTWO POWIATOWE
w Lubliney

ul. Paderewskiego 7, 42.700 Lubliniee

Wydziat Budewnictivg L Architektary



wykonaé niezbgdne zabezpieczenia stref robot wynikajace z odrebnych przepiséw BHP;
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP;

przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostep do in-
strukeji udzielania pierwszej pomocy;

zorganizowag stanowiska pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed wypadkami;
stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne, ktére spelniaja wymagania BHP przez caly okres ich uzyt-
kowania i przeszkoli¢ pracownikoéw przewidzianych do ich obstugi;

zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obshugi

zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezpoérednio przy strefie robét ( w formie
chodnikéw , pomostéw lub ktadek ) w spos6b zgodny z przepisami BHP, tak by nie stanowito to
zagroZenia bezpieczenstwa dla mieszkaticow i wykonawcéw robat;

wszystkie wykopy wykonywa¢ o $cianach umocnionych - z rozporami;

catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami i normami zmieszezonymi w projekcie

budowlanym i uzgodnieniach dotgczonych do projektu.

Opracowal: inz. Jacek Biela

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublifigy
ul. Paderewskiegn 7 42900 Lublinice
8 Wydzial Brdownictss i Archi ie.ﬁ:u't



Jacek Biela

42-700 Lubliniec

ul. Pitsudskiego 23a/1
SLK/S/7568/02

Jerzy Krol

45-860 Opole

ul. Dambonia 143/2
OPL/1S/1411/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE GMINY
CIASNA

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Biela inz. Jerzy Krél

Uprawnienia budowlane bez ograniczefi do projektowaniaw | Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnodei: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza- | specjalnogei: instalacyjno-inzynieryjnej w za-
dzefi wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepnych, wentylacyj- | kresie sieci sanitarnych: wodociagowych i kana-

nych i gazowych. Nr ewidencyjny 715/01 lizacyjnych uzbrojenia terenu.  Nr ewiden-

ﬂ cyjny 53/91/0P
L
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v Lublidcy
ul. Paderewskiege 7, 42-700 Lubliniec
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Wydzial Geodezji i Kartografii

Lubliniec dnia 09.06.2016r,

Protokol z narady koordynacy]nej 54/2016

Sposéb przeprowadzema narady bez pomocy srodkow komumkac;: elektronicznef

Przednizot ndrady : szec wodoclqgo’vm w m . Czasna ul Zjednoczema, Glinica ul. Gérna,

Zborowskze ul. Poina..

Wnioskodawca : Biuro Inzymefskze inz. Jacek Bzela 42- 700 Lubliniec ul. Pitsudskiego 23a/1

Przewodmczqcy narady Tomasz Hadz:k Inspekz‘or w Pfﬁfdz;ale Geodezji i Kartografii

Y

O TN
Stanowiska uczestnikow narady koordynagyjinef =577 1o

ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Lp  {Nazwa instytucji (pieczeé) | Przedstawiciel Uwag1 - ezytelne pismo lub (pieczet tzw.
- |(Imig i Nazwisko | uwagi typowe).
— pieczed
ithienna ) _
! 4TAROSTA LUBLINIECK] |TomaszHadzik |Ewentualny projekt zagospodarowania

G LI P ?i’grupyf'g,w Vﬂ:‘(e-mall il
s INRCGZes ochow k" ]
fil S'Eanh sie uczestmcy narady

Pozostah pownadormemu uczestnicy nie
brali udziatu w naradzie.

dziatki nalezy zwymiarowaé wg Polskiej

Normy PN-B-01027.

W przypadku wejscia w teren PKP nalezy
uzgodnié¢ projekt budowalny ze spétkami

koordynacy_]nej Wplsam w protokol

"ngoo(/wio re

B
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TAURGN Dystrybsge LA

Linudion & S2I8tGc wrwin
Wiydaial DORGITGARRE)

Uzgadnia sie z iwaga, 2e prace w poblizu urzgdzen
podziemnych TAURON Dystrybucja £.4. nalezy
wykonaé recznie, zgodnie Z obowiazujacymi normami.
Kable elektroengrgetyczne bgdace w kalizji poprzecznej
z planowang inwestyciq nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurzp ostonowej przepustu Z uwzglednieniem
Inego przepustu rurowego wychodzacego
0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

=l

NG rSIOSOwWd = éredniceTare 5 (8
Dia kabli 1 KV riry o §rednicy minimum 110 mm
Dia kabll SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia,

i slagy zachowa minimalng odleglosé orojektowanych
sieci padziemnygh od istnigjgcych fundamentow
shipdw linii energetycznych:

- lininN -1

lini SN2 m,

Starszy

TAU!?N Dystrybucja S.A.

Cddzial w Czestochowie

pecjalista ds. Dokumentacii

Jézef Sier

- linii WN -8,

?wieﬂ-bpﬂm,a_,:gt 4re¢ Leoiha t-*\-‘tp,o Lo, htlb'-é‘i-:l
fl«ahﬁuuﬂ‘-\‘c w od fcofg“ WAl M'\—\'c)‘s'zed‘
utr 40w | dle L.E:"l"’b:frid\ﬁxacL

~

Copwiehlbsnnd, bebl (W)

Operator Gazocliqgow Przesy

GAZ-SYSTEM S.A.

Oddzial w Swierkianach

. Wotlzistawska 54, 44-266 Swierkis

it Jednostka Eks_plouicrcjl
Czéstochawa

Olga Pllchowl

PS&_S(P&-CQ.O.

Wistiz Sieci i Instaladji Gazowych

}O\.. !17'11 '

lomasz Glogowski
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Lp ve Lutlifcn Z/j
- Paderewskious 7, 42-700 Lublinieo

Wydzial Geodazji i KartograGi

Zafgcznik do uzgodnienia

—_—

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowg przepustu wychodzgcego po 05 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu finiowego.
Nalezy stosowaé¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b} Dla kabli SN rury minimum 160 mm Kkoloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali€¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzialu w Czgstochowie, a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — graz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpié z wnioskiem o okresienie nowych warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.



STAROSTWO POWIATOWE
Soiracq

» 7, 42-790 Lublinies

cdazii b iartagrafii

ul. Paderews
71 GSG Zabrze (WOSW)  Wydzial G
- uzgodniono
72 GZG RG Cz-wa
Nie uzgodniono
73 GZGRG Cz-wa
Uzgodniono
74 GIGRGCz-wa
Uzgodniono pod warunkiem :
- zachowania normatywnych odlegtosci od gazociggdw

3P

- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan} zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami -

normami

- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz -wa, przed

przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadz 61 do RG

75 GZGRG Cz-wa

Uzgodniono lokalizacje. Projekt techniczny nale iy uzgodnic branzowo w RG Cz-wa.
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‘ - Katowice, 17 grudnia 2001 r.
WOJEWODA S LASKI AG.1.4/1Z0/7131-1/715/01

DECYZJA NR 715/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
‘W sprawie samodzielnych funkgii technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
wzwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka BIELA na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakityke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolana
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan inz. mzynleru srodomska Jacek BIELA
-ur, dnia 2 swrpma 1950 r. w Lublificu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘bez ogramczeﬁ
do pro;ektowama
- w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzesn:
wodoclagowych i kanal:zacyjnych ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Kon‘us;e egzaminacyjng powolang przez Wo;ewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz. inzynierii
$rodowiska -Jacka BIELA wymaganego prawem wykszta}cema ha Wydznate Inzynierii Srodowiska
w zakresie inzynierii srodowiska specjainosé: zaopatrzenie w wode i unieszkodliwianie $ciekéw -
i odpadow oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slqskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

- Otrzymuja; f;—; oo AR,
1. Pan Jacek BIELA [ L
ul. Pitsudskiego 23a/1, 42-700 Lubltn;ec s
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowianego e AT
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa o™ e -
3. afa ZAZGODNOSE 7+ v o
Z ORYGINALEM inz. Jacek Ricla

Uprawnienia budowlane bez agraniczen

5/‘{/? /Q ((é do projeklowania w specjsinogei
Y ) 4 instalacyine] w zakresie siecl, instalaci
i urzadizen wodotiggowyoh i kanalizacyjnych,
cigpinych, wentylacyinych i gazowych
ni gwidencyjny 715/01

106, tg,.




® POLSKA
11 B A
_ INZ‘#‘MER—OW
" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E9H-PES-6R9 *

R

Pan Jacek Biela o numerze ewidencyjnym SLK/I_S/7568/02

adres zamieszkania ul. Pi{Sudskiego 23a/1, 4257b0 Lubliniec

jest cztonkiem Slaskiej Dkrengej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowéj {zby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

™

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

Brele / Qe
inz. Jacel Eicta -
Uprawnienia budowlane ba{ograggzz.n
an projeklowania W spgbj‘glnc‘ ta!lacji
instalacyjnal w zakresie ;:e'm.j:?sa();inych
i urzadzen wodcm-:qguwy‘uh I kc?n:j }1 R ,
‘ ‘ciepmych wentylacyjnyoh 1 gazowy
o N ewidsnoyjny 715/01

2A 0o, (b0

* Weryfikacje poprawnogci danych w riniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa. )
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Opole. 21 stycznia 2016

Zaswiadczenie

Pan JERZY KROL

miejsce zamigszkania:

ul. DAMBONIA nr 143 m. 2

45-860 OPOLE

jest czlonkiem Opolskiej Okregowej lzhy inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPLAS/1411/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:
2016-01-01 do dnia 2016-12-31

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Frele (occh

iz, Jacek Biela o
Uprawnienia budowlane bez‘ogram;.zen
do projekiowania w spt_ac;]:_alno:éc:t. }
instalacyjre w rakrusies sieel, ar)btaia_qlm
“urzadzen -mdocmgmwy_ch i kgnahzacygr;ly >h,
cigninych. wentylacyjnych i gazowyc
N e deneyiny 715101
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