Przedmiar Robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8
1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0112-02
D-01.01.01.
1.14 ha 1.140
RAZEM 1.140
2|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich - m2
d.1/0502-02 ogrodzenia z ptyt betnowych z podmuréwkag betonowg wraz z wywozem i utyliza-
D-01.02.04. |cja
385.00 m?2 385.000
RAZEM 385.000
3| Analiza Wtas-| Rozebranie bramki do pitki noznej wraz z demontazem fundamentu z wywozem i |szt
d.1/na utylizacja
D-01.02.04.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
4|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2/0113-01 spycharek
D-02.01.01. |(152,00 x 74,50) + [2 x(5,00m x 2,00m)] + [2 x (4,00 x 8,00m)]
11408.00 m?2 11408.000
RAZEM 11408.000
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.2/0101-03 ci jezdni i chodnikéw - na gt. 60 cm - koryto na catej szeroko$ci boiska gtéwnego i
D-02.01.01. |treningowego
(108,00m x 68,00m) + (68,00 x 34,00m)
Krotno$¢ = 2
9656.00 m?2 9656.000
RAZEM 9656.000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D-02.01.01. |sam.samowytad.
(11408,00m2 x 0,15m) + (9656,00m2 x 0,60m)
7504.80 m3 7504.800
RAZEM 7504.800
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) + 5 km
D-02.01.01. |Krotno$¢ =5
7504.80 m3 7504.800
RAZEM 7504.800
8/KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozscie- |ha
d.2|0206-05 lania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm - zakup,
D-02.03.01. |dowiezienie i rozScielenie warstwy wegetacyjnej
1.14 ha 1.140
RAZEM 1.140
9/KNR 2-23 Dodatek lub potragcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci warstwy do kol. 05+ 10 |ha
d.2|0206-06 cm
D-02.03.01. |Krotno$¢ = 10
1.14 ha 1.140
RAZEM 1.140
3 D-03.00.00. - ODWODNIENIE
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- odtworzenie rowu w
D-03.01.01. |ciggu drogi powiatowej
527.30 m3 527.300
RAZEM 527.300
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) + 5 km
D-03.01.01. |Krotno$¢ =5
527.30 m3 527.300
RAZEM 527.300
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.3/0605-02 20,00m x 0,20m x 0,80m
D-03.01.01.
3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200
13/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm - rury PP m
d.3/0605-07 2 x10,00m
p.analogia
D-03.01.01.
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
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14/ KNR 2-11 W ykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach owys.do4 mo |m?2
d.3|0405-01 powierzchniach ptaskich . grub.bruku 15 cm - umocnie wylotéw przepustéw kost-
p.analogia kg brukowa gr. 8 cm na tawie betonowej gr. 10cm
D-03.01.01. |4 szt. x 2,50m x 4,00m
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-01 Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie - 100kg | m?3
d.3/0610-01 cementu/ 1m3
p.analogia 20,00m x 1,20m x 0,80m
D-03.01.01.
19.20 m3 19.200
RAZEM 19.200
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.3|0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
D-03.03.01.
543.20 m3 543.200
RAZEM 543.200
17/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V + 4 km
D-03.03.01. |Krotno$¢ = 8
543.20 m3 543.200
RAZEM 543.200
18/ KNNR 11 Utozenie drenazu z rur PE-HD o $r. nom. 110 mm m
d.3/0703-04 12 szt. x 67,00m
p.analogia
D-03.03.01.
804.00 m 804.000
RAZEM 804.000
19/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur PE-HD o $r. nom. 200 mm m
d.3/0703-06 10,00m + 134,00m + 22,00m
p.analogia
D-03.03.01.
166.00 m 166.000
RAZEM 166.000
20| Analiza wias- | Obsypka rur zwirem filtracyjnym ptukanym o granulacji 10-20mm w geowtokninie | m?3
d.3/na (804,00m x 0,25m x 0,30m) + (166,00m x 0,40m x 0,40m)
D-03.03.01.
86.86 m3 86.860
RAZEM 86.860
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow materiatem gruboziarnistym przepuszczalnym - warstwa | m?3
d.3/0230-01 kruszywa 31,5/63
D-03.03.01.
388.10 m3 388.100
RAZEM 388.100
22|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.3/0625-02 bez syfonu - wiaz zeliwny
D-03.03.01.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 D-04.00.00. - PODBUDOWY
23|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.4/0101-02 4,0m
D-04.00.02.
11685.60 m?2 11685.600
RAZEM 11685.600
24 /KNNR 6 W arstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.4/0106-06 29,60m2 + 9656.00m2 + 60.00m2
D-04.03.02.
9745.60 m?2 9745.600
RAZEM 9745.600
25/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm - stojaki na rowery i wejscia m?2
d.4/0113-06 2 x (5,00m x 2,00m)+ [2 x( 1,20m x 4,00m)]
D-04.04.02.
29.60 m?2 29.600
RAZEM 29.600
26|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m2
d.4/0113-02 (108,00m x 68,00m) + (68,00 x 34,00m)
D-04.04.02.
9656.00 m?2 9656.000
RAZEM 9656.000
27|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm - zjazdy m2
d.4/0113-03 [2 x (6,00m x 4,00m)] + {4 x[0,5 x (3,00m x 2,00m)]}
D-04.04.02.
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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5 D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE
28|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygoto- | m?2
d.5/0210-01 wanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia - warstwa trawy
p.analogia naturalnej z rolki
D-05.03.30. |(108,00m x 68,00m) + (68,00 x 34,00m)
9656.00 m?2 9656.000
RAZEM 9656.000
29|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy- |m?2
d.5/0209-02 siewie walcem kolczatkag
D-05.03.30. |11408,00m2 - 9656,00m2
1752.00 m?2 1752.000
RAZEM 1752.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0511-03 piaskowe;j - stojaki na rowery i wejscia - kolor szary
D-05.03.23.
29.60 m?2 29.600
RAZEM 29.600
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0511-03 piaskowej na zjazdach - kolor czerwony
D-05.03.23.
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6 D-06.00.00. - OGRODZENIA
32| Analiza Wtas-| Ogrodzenie z plyt prefabrykowanych betonowych na stupkach Zelbetowych o roz- |m?
d.6/na stawie 2.4 m
D-06.01.01.
418.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
33|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0/ m
d.6/0401-01 m i wysokosci 3.0 m - Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 4,00m
p.analogia - siatka pleciona powlekana gr. 3,8mm wys. 4,00m wymiar oczka 5,50
D-06.01.05. |- drut naciggajacy powlekany co 0,50m - L = 8 x 527,50m = 4220,00m
- katownik 40 x 40 x 4 mm (rygiel) malowany proszkowo w kolorze zielonym L=
527,50m
- stupki stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym $red. 60mm dt. 5,00m -
175 szt.
- stupki stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym $red. 60mm dt. 4,85m -
10 szt. (zastrzat w narozu)
- stupki stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym $red. 60mm dt. 6,00m -
3 szt. (rygiel brama duza)
- stupki stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonymsred. 60mm dt. 2,00m - 7
szt. (stupek furtka)
- stupki stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonymsred. 60mm dt. 3,00m - 9
szt. (rygiel brama, furtka)
- stupki stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym $red. 60mm dt. 5,00m -
6 szt. (zastrzat w narozu)
- brama techniczna o wymiarach 3,00m x 2,50m - 2 szt.
- brama wjazdowa o wymiarach 6,00 x 3,00m - 3 szt.
- furtka typowa o wymiarach 1,20m x 2,00m - 7 szt.
- naciagi malowane w kolorze zielonym - 2800 szt.
527.50 m 527.500
RAZEM 527.500
7 D-07.00.00. - WYPOSAZENIE
34|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni | m?2
d.7/0706-02 farbg chlorokauczukowa
D-07.01.01. |0,12m x{ [2 x (29,32m + 73,26m + 100,00m 38,80m)] + (3 x 64,00m) + 57,50m} +
3x0,14m2
88.29 m?2 88.290
RAZEM 88.290
35|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej - szt.
d.7/0310-07 zakup, dostawa i ustawienie bramki aluminiowej z tulejami i siatkg do pitki noznej
p.analogia PP/b 4
D-07.01.04.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36| Analiza Wtas-| Zakup, dostawa i ustawienie wiat dla zawodnikéw rezerwowych szt.
d.7|na
D-07.01.04.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37| Analiza Wtas-| Zakup, dostawa i ustawienie stojakéw - profile stalowe ocynkowane odwrécona li- |szt.
d.7/na teraU
D-07.01.04.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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38| Analiza Wtas-| Przestawienie tawek z profili aluminiowych (plastikowe krzesetka) - segment z 20 |szt.
d.7/na krzesetkami
D-07.01.04.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39| Analiza Wtas-| Przestawienie tawek z profili stalowych (tawki drewniane bez opracia) szt.
d.7/na
D-07.01.04.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
8 D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC
40| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04 36,00m x [(0,35 m x 0,15 m) + (0,15 m x 0,15m)]
D-08.01.01.
2.70 m3 2.700
RAZEM 2.700
41| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o gr. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8/0403-03 2 x(12,00m + 6,00m)
D-08.01.01.
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - obrzeza m3
d.8/0402-04 55,20m x [(0,28m x 0,10m) + (0,08m x 0,07m)]
p.analogia
D-08.03.01.
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
43| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.8|0407-05 prawg cem.
D-08.03.01. |(4 x6,20m) + (2 x 1,20m) + (4 x 5,00m) + (4 x 2,00m)
55.20 m 55.200
RAZEM 55.200
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