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D.06.01.05. OGRODZENIE BOISK

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk w ramach realizacji zadania pn.:
»Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Wykonanie ogrodzenia boiska z siatki na stupach stalowych ($red. 60mm). Shupy
ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym o wysokosci 4,00m 1 siatka pleciona
powlekana o oczkach 55 x 55mm w kolorze =zielonym. Shupki realizowaé
W rozstawie:
-2x2,75m+ 2,50 + 48 x 3,00m na dluzszym boku,
-2x2,75m + 23 x 3,00m na krotszych bokach.
Rozstaw 2,75m na skrajnych odcinkach. Stupki winny by¢ posadowione w gruncie na
fundamencie wierconym na glgbokos¢ 1,00m o S$rednicy 35cm zabetonowane betonem
C16/20. Ogrodzenie na catej swojej dlugosci jest usztywnione za pomocag rygla
poprowadzonego w gornej czesci ogrodzenia (katownik 40 x 40 x 4mm). Ponadto w narozach
ogrodzenia oraz przy bramach i1 furtkach wykona¢ zastrzaty ze stupow. Calkowita dlugos¢
ogrodzenia wynosi 527,50m.

Ogrodzenie wyposazone zostato w:
- 7 furtek o wymiarach 1,20 x 2,00m,
- 3 bramy o wymiarach 6,00 x 3,00m,
- 2 bramy o wymiarach 3,00 x 2,50m:

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot okreslajg normy polskie

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano PT

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

- siatka stalowa pleciona gr.3,8mm wys. 4,00m wymiar oczka 55 x 55mm,
- Stupki stalowe sred. 60mm df. 5,00m - 175 szt.

- Stupki stalowe $red. 60mm dt. 4,85m - 10 szt. (zastrzal w narozu),

- Stupki stalowe $red. 60mm df. 6,00m — 3 szt. (rygiel brama duza),

- Stupki stalowe sred. 60mm dt. 2,00m — 7 szt. (stupek furtka),
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- Stupek stalowy $red. 60mm dt. 3,00m — 9 szt. (rygiel brama, furtka),
- Stupek stalowy $red. 60mm dt. 5,00m — 6 szt. (zastrzal w narozu),

- Brama techniczna o wymiarach 3,00m x 2,50m — 2 szt.

- Brama wjazdowa o wymiarach 6,00 x 3,00m — 3 szt.,

- Furtka typowa o wymiarach 1,20m x 2,00m — 7 szt.,

- Naciggi malowane w kolorze zielonym — 2800 szt.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB pkt 4.

4.2. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by$ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu przesel
a) shupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby 1 uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w STWiORB pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w STWiORB pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprgzone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Oelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy0szonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawaglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i1 Oeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojow no$nych
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27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial
1 wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania 1 napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci
na podstawie ogledzin zewngtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i1 badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34, PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne
wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy
stalowych oraz podiozy stalowych po calkowitym usuni¢ciu wczesniej naniesionych powlok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno.

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe 1 aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych 1 zeliwnych. Wymagania i badania



