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D.03.03.01. SACZKI PODLUZNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, sagczkOw podhuznych w ramach realizacji
zadania pn.: ,,Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWi1ORB) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnych z p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem sgczkow podtuznych, ktore stuzg do przejecia wod z drendw
sprowadzajacych wode do rowu.

Saczek podtuzny wykonuje si¢ w postaci rur dwusciennych typu PE-HD w petni
saczace.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Saczek podhuzny - saczek stuzacy do odprowadzenia wody z podioza gruntowego
(saczek gleboki) .

1.4.2. Dren - sgczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przepltyw wody w kierunku
wylotu drenu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt L.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano
w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych w sgczkach podluznych
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkow podtuznych sa:
- rury dwuscienne z otworami typu PE-HD w pehni saczace,
— material filtracyjny (zwir filtracyjny ptukany),
- geowltoknina typu FIBERTEX {-400 lub inna o podobnych parametrach.
2.3. Rury drenazowe
Rury drenazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12 [27],
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Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu 1 powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata
oporow. Szczeliny powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.

Rury drenazowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem
promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze
przekracza¢ 40°C, a odleglo$¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych.

2.4. Material filtracyjny i podsypka w sgczku podluznym
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:
- zwir filtracyjny plukany sortowany o wymiarach ziarn 10-20mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania saczka podluznego
Saczek podtuzny nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu saczka podtuznego

Rurki drenazowe, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku 1 wytadunku rury nie
nalezy rzucaé. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod saczek podluzny

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rury drenazowej 1 prowadzic¢
ku gorze, w celu zapewnienia wodzie stalego odptywu. Nachylenie skarp rowkow nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej,
nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych
si¢ nalezy skarpie zapewni¢ statecznos¢ lub stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z BN-
83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla
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komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od
kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przystagpieniem do ukfadania rur dno rowkow nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla si¢ rowng warstewka, nie tworzac
zaglebien.

Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.

5.4. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Ukladanie rurociagu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych
ilosciach, ukladanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie
powodujgcego osuwania skarp.

Skrajny, ulozony najwyzej otwor rury nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np.
kamieniem, ksztattkg plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku 1
czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowe;j
poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inzynier nie okreslg inaczej, to na
budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

5.5. Zasypanie rurociggu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem) zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia utozonego rurociggu. Zgodnie z dokumentacja projektowa po utozeniu rurek
nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong
ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego,
okreslonego w p. 2.6, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy
lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.6. Wykonanie wylotu drenu
Wylot drenu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa do studni
rewizyjnej.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podluznego
Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:

— odchylenia wymiardéw szerokosci 1 glebokosci rowu: nie wigksze od £ 10 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinny rozni¢ si¢ wiecej niz +5 %,

— pochylenia skarp statego odkladu nie powinny r6zni¢ si¢ wigcej niz +10 %,

— odchylenia odlegtos$ci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku ulozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowe;,
nie powinno przekraczac:
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przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie 25 %
zaprojektowanej grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakos$ci robot podano w STW1ORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka podluznego
6.2.1. Rury drenazowe

Kazda dostawe rur nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych,
okreslonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wedlug wskazan Inzyniera, z ktorych
nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po
rozcigciu odcinka rurki o dlugosci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w tablicy 2, Ip .od 9 do 12.

6.2.2. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego skfadu 1 ztoza, o wielkosci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania sgczka podluznego
W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacja projektowa (lokalizacj¢, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania saczka podluznego, wymienionych
w p. 5.8,
¢) prawidtowos$¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnos$¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 15.5,
e) prawidlowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawnos$¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa saczka podtuznego jest - m (metr).
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Obmiar robodt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego,
podstawowego 1 odgalezien, w tym dochodzacych do zewngtrznej Sciany czolowej wylotu
drenu.

Wyloty drenu nie podlegaja osobnemu obmiarowi 1 mieszczg si¢ w jednostce
obmiarowej sgczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedhug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla sgczka podtuznego podlega:
- 1row pod saczek,
- podsypka rurociggu drenarskiego,
— zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sgczka podtuznego obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materialow,

- wykopanie rowkow w gruncie od I do V kat. z wyrd6wnaniem i ubiciem dna,

— rozlozenie podsypki z ubiciem,

— ulozenie saczkow z rur drenazowych wraz z trojnikami faczacymi dreny poprzeczne z
przylegtych posesji.

- zasypanie warstwami zwiru filtracyjnego oblozonego geowlokning,

- zasypanie pozostatej grubosci materialem gruboziarnistym przepuszczalnym,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow
2. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasnosci
fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
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4. PN-B-06714-28

5. PN-B-24620
6. PN-B-24625

7. PN-B-32250
8. BN-78/6354-12

9.  BN-70/6716-02
10. BN-78/6741-07

11. BN-83/8836-02

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBDiM , Transprojekt”

ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartos$ci siarki metoda bromowa

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
£0raco

Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Materialy kamienne. Kamien tamany

Wyroby przemystu ceramiki budowlane;.
Przechowywanie 1 transport

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Warszawa 1979-1982.
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