KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszcz. Razem
Gmina Ciasna - budowa kanalizacji sanitarne] - wariant | — = - o
_1/45231300-8  Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - - — —
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- $wiatla ostrzegawcze
1.00 kpl. 1.00
| | RAZEM 1.00
2|45231300-8 'Sie¢ kanalizacji sanitarnej
21 Roboty ziemne i drogowe
2141 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej
2 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta naktadow-  m2
d.2.1/0801-02 |grub. podbudowy 20 cm
A Krotno$é = 1.33
2.0*59.0 |m2 118.00
| RAZEM 118.00
3 KNNR 6 Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10cm  m?2
d.2.1 0204-01 |
A
1118.00 m2 118.00
| RAZEM | 118.00
4 KNNR 6 INawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa géma o gr. po uwatowaniu 10 cm | m2 i
d.2.10204-05 |
.1
118.00 m?2 118.00
| RAZEM 118.00
5 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na Zmiang roboczg przez3 m3
d.2.1/1103-01 samochody samowyladowcze
.1
118.0*0.20 m3 23.60
| RAZEM 23.60
6/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa- m3
d.2.1/1103-04 niu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km
A1
23.60 m3 23.60
RAZEM 23.60
7 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa- m3
d.2.11103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
A1 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotno$é = 2
23.60 m3 23.60
RAZEM 23.60
21.2| |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowe]
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta nakiadow-  m2
d.2.1/0801-02 grub. podbudowy 25 cm
2 Krotno$¢ = 1.67
2.0*1662.0 m?2 3324.00
RAZEM 3324.00
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.1/0113-01
2
3324.00 |m2 3324.00|
RAZEM 3324.00
10|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm 'm2
d.2.1/0113-05
2
3324.00 m2 3324.00
RAZEM 3324.00
11| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez3 m3
d.2.1/1103-01 samochody samowytadowcze
2
13324.0%0.25 m3 831.00
| RAZEM 831.00
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- m3
d.2.1 1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegio$é 1 km
2
' 831,00 m3 831.00
' RAZEM | 831.00
13/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyltadowa- m3
d.2.1/1103-05 niu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
2 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotno$é¢ = 2
831.00 m3 831.00
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I | RAZEM 831.00
14/KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem —m?2
d.2.1/0102-04 materiatu z rozbi6rki na odl. do 1 km
2
3324.00 m?2 3324.00
| RAZEM | 3324.00
15/KNR 4-04 Ddodatek za kazdy nastepny rozpaczety 1 km m3
d.2.1 1103-05 Krotnasé = 10
2
3324.0*0.1 m3 332.40
| RAZEM 332.40
16 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm  m2
d.2.1 0308-03 (warstwa wigzgca)
2
3324.00 m?2 3324.00
| RAZEM 3324.00
17|[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m2 |
d.2.1 ‘0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2
13324.00 m2 3324.00
| RAZEM 3324.00
213 Wykopy pod rurociagi
18 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o \m3
d.2.1/0210-02 poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 70% o $redniej glebo-
.3‘ kos$ci 1,7 m /dla rur fi 200 mm/
1.0*[1.7+0.15]*[1747.0-26.0]*0.7 m3 2228.70
| RAZEM 2228.70
19 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2.1 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 30%
3
! 1.0"[1.7+0.15]*[1747.0-26.0]*0.3 m3 955.16
RAZEM 955.16
20|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.2.1 |031:3-01+wy- (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi gtebokosci do
-3 cenawiasna 3.0 m; grunt kat. |-V
11.85%*1721.0*2 m2 6367.70
| RAZEM 6367.70
2.2| Przygotowanie podloza
21/ KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2 0501-05
1.0*0.15*1721.0 m3 258.15
| RAZEM 258.15
2.3 |Roboty montazowe
22|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 30 m maszyna do wiercer poziomych WP 15/25 rurami o |m
d.2.3/1206-04 $r. 250 mm w gruntach kat.lll-IV /bez ceny rury/
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
23 KNNR 4 Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. 200 mm w rurach ochronnych stalo- m
d.2.3 1209-01 wych fi 250 mm
126.00 m 26.00
i RAZEM 26.00
24 KNNR 4 Zabezpieczenie rury ochronnej $r. 250 mm manszetami typu N 250x200 [kpl. |
d.2.3/12211-08
analogia
2.00 kpl. | 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-19 |Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rura ochronng szt.
d.2.3/0214-01
2.00 szt. 2.00|
RAZEM | 2.00
26 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.2.3/1308-03
2.52.3.4.
9913-2 |
1747.00 m 1747.00,
RAZEM 1747.00
27 KNNR 4 Wiaczenie rury PCV fi 200 mm do istnigjacych zbiornikow $ciekowych /szamba/ szt.
d.2.3 1427-01
13.00 szt. 3.00
| RAZEM | 3.00
28/ KNNR 4 |Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud. :
d.2.3/1413-03 pie o gigbok. 3 m; z wlazem typu cigzkiego; gleb. 2,5 m
! 4.00 stud. | 4.00
| RAZEM 4.00
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29/KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m] |
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-4.00 [0.5 m] -4.00
| stud.
| RAZEM -4.00
30/KNNR 4 Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3/1413-03 pie o glebok. 3 m; z wtazem typu cigzkiego; gieb. 2,0 m
15.00 stud. 15.00
RAZEM 15.00
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. |stud.
-30.00 [0.5 m] -30.00
stud.
| RAZEM -30.00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- | stud.
d.2.3/1413-03 pie o giebok. 3 m: z wlazem typu cigzkiego; gleb. 1,5 m
11.00 stud. 11.00
RAZEM 11.00
33 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2.3 1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud. |
| -33.00 [0.5m] -33.00
| |stud.
RAZEM -33.00
34 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.2.3 1410-02
30*1.5*1.5*0.1 m3 6.75
! | RAZEM 6.75
35/KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér. 425 mm; gieb. do 2,0 m -za- |szt.
d.2.3/1417-02 |mknigcie rurg teleskopowg,
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
36/ KNNR 1 Obrukowanie wiazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej m?2
d.2.3/0509-01
‘analogia
40*0.25 m2 10.00
| RAZEM 10.00
37 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.3 1610-02 prob.
9.00 odc. -1 9.00
| prob.
| RAZEM 9.00
24 Odwodnienie wykopéw
38 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celow kosztorysowania przyjeto 450 godz. pracy godz.
d.2.4/0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pompo-
wiasna wania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
1450.00 |godz. 450.00
| RAZEM 450.00
39 KNNR 1 Igtofiliry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.2.4 0605-01+ gtebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 100 szt.iglofiltrow/ - ostateczne
|wyc. wiasna rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwier- |
| dzonego przez Inspektora Nadzoru
| 100.00 szt. 100.00
RAZEM 100.00
25 |Zasypanie wykopéw i zageszczenie
40 KNNR 11 Obsypka rurociagu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z wykopu kat. I- m3
d.2.50501-04 Il z czgSciowym przesianiem
| 1.0"0.5*1721.0-3.14*0.1*0.1*1721.0 m3 806.46
| | RAZEM | 806.46
41 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.2.5 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. |
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I
| 1.0*[1.85-0.65]*1721.0 m3 2065.20
| RAZEM 2065.20
42/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w m3
d.2.5/0206-04 gr.kat. Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na
0208-02 odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyla-
| dowczymi - odwdz pozostatej ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora do dal-
szego zagospodarowania
[2228.70+955.16]-2065.20 m3 1118.66
RAZEM 1118.66
43 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m |
d.2.5/0219-01 |
| 1721.00 m 1721.00
| RAZEM 1721.00
2.6 Przepompownia $ciekéw
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44 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.6/0210-04 pojdyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr kat. |11 - wykop pod przepompownie
3.0*3.0"4.2 m3 37.80
RAZEM 37.80
45 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 6,0 m pod |m2
d.2.6/0315-05+wy- |komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz
cenawiasna |z rozbiérkg
12.0*4.2 m2 50.40
| RAZEM 50.40
46 KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowi inzynieryjnych Im3
d.2.6/0321-01
3.0"3.0%4.2-3.14*0.6*0.6%4.2 m3 33.05
RAZEM 33.05
47 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w m3
d.2.6|0206-04 grkat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegios¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - odw6z pozostatej ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora do dal-
szego zagospodarowania |
37.80-33.05 m3 4.75|
| RAZEM | 4.75
48 KNNR 4 Przepompownia - zbiornik z krgg6w betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko-  stud.
d.2.6 1413-03 pie o gigbok. 3 m; z wlazem typu ciezkiego; gieb. 4,0 m; wyposazona w dwie pom-
py do sciekow sanitamych oraz w szafke sterowniczg
1.00 stud. 1.00|
| | RAZEM 1.00
49 KNNR 4 |Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokasci zbiornika przepompowni [0.5 m]
d.2.6/1413-04 stud.
2.00 [0.5 m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
50/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- [m2
d.2.6/0103-01 ni w gruncie kat. I-1l
|8.0*8.0 m2 64.00
RAZEM 64.00
51 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.2.6/23101-01 na podbudowie filtracyjnej o grubo$ci 20 cm
| 18.0*8.0 m2 64.00
| RAZEM 64.00
52|KNR-W 2-02 |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.2.6/1801-02
| 32.00 m 32.00
| | RAZEM 32.00
53 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m 'm
d.2.6/1803-02 obsadzonych w cokole
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
54|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szercko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach kpl.
d.2.6/1808-07 stalowych na gotowych stupkach
11.00 Ikpl. 1.00
| RAZEM | 1.00
55 Oswietlenie terenu przepompowni kpl.
d.2.6/wycena indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
| | RAZEM 1.00
3/45231300-8 Sieé kanalizac]i tlocznegj
3.1 Roboty ziemne i drogowe
311 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej
56 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta nakladow- |m2
d.3.1 ‘0801-02 grub. podbudowy 20 cm
A Krotno$¢ = 1.33 |
2.0*480.0 m2 960.00
| RAZEM 960.00
57 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10cm  m?2
d.3.1 |0204-01 |
A
960.00 m2 960.00|
| | RAZEM 960.00
58 KNNR 6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goma o gr. po uwalowaniu 10cm  |'m2
d.3.1/0204-05 |
A
960.00 m2 960.00
| RAZEM 960.00
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59 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiane roboczg przez3 ms3
d.3.1/1103-01 samochody samowyladowcze
A
960.0*0.20 m3 192.00
[ RAZEM 192.00
60 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyladowa- m3
d.3.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegfosé 1 km
A
1192.00 |m3 192.00
| RAZEM 192.00
61 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- m3
d.3.1/1103-05 niu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
A km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotnos¢ = 2 |
192.00 m3 192.00|
RAZEM 192.00
3.1.2| Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
62 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta nakladow-  m2
d.3.1 0801-02 grub. podbudowy 25 cm
2 |Krotnos¢ = 1.67
2.0"1100.0 m2 2200.00
| RAZEM 2200.00
63 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2 |
d.3.1 0113-01
2
2200.00 m2 2200.00 ]
| | RAZEM 2200.00
64|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3.10113-05
2
2200.00 m?2 2200.00
| RAZEM 2200.00
65 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-Hadowarka przy obsiudze na zmiang roboczg przez3 |m3
d.3.1/1103-01 samochody samowyladowcze |
2
2200.0*0.25 m3 550.00
RAZEM 550.00
66 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa- ' m3
d.3.11103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km
.2‘ |
550.00 m3 550.00
RAZEM 550.00
67 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
d.3.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
2 [km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotnos$¢ = 2
550.00 m3 550.00
RAZEM | 550.00
68/ KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m2
d.3.1/0102-04 materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
2
| 2200.00 m?2 2200.00
RAZEM | 2200.00
69 KNR 4-04 Ddodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3 |
d.3.1/1103-05 Krotnos¢ = 10
2
| 2200.0*0.1 m3 220.00
| : RAZEM 220.00
70 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci6ecm  m2
d.3.1 0308-03 (warstwa wigzaca) |
2
! 2200.00 m?2 2200.00
' | RAZEM 2200.00
71 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- 'm2
d.3.1 0309-02 geszezeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2 |
| 2200.00 m2 2200.00
| . RAZEM 2200.00
31.3 |Wykopy pod rurociagi
72 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi 0 m3
d.3.1/0210-02 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-If - wykop mechaniczny 70% o $redniej glebo- |
3 kosci 1,7 m /dla rur fi 200 mm/
| 1.0*[1.7+0.15]*[2078.0-20.0]*0.7 'm3 2665.11
| RAZEM 2665.11
6
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73 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokos$ci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.3.1/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop reczny 30%
3
1.0*[1.7+0.15]*[2078.0-20.0]*0.3 m3 1142.19
RAZEM 1142.19
74 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi | m2
d.3.1/0313-01+wy- |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci do
.3|cenawtasna 3.0 m; grunt kat. |-IV
1.85*2058.0*2 m2 7614.60
RAZEM 7614.60
3.2 |Przygotowanie podtoza
75/KNNR 11 |Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.2|0501-05
1.0*0.15*2058.0 m3 308.70
RAZEM 308.70
3.3 Robotu montazowe
76/ KNNR 4 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramio 'm
d.3.3/1206-01 $r. 150 mm bez ceny rury przewodowej/
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
77 KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. 90 mm w rurach ochronnych stalo- 'm
d.3.3/1209-01 wych fi 150 mm
| 20.00 m 20.00
| RAZEM 20.00
78 KNNR 4 Zabezpieczenie rury ochronnej ér. 150 mm manszetami typu N 80*150 szt.
d.3.3 2211-06
analogia |
| 2.00 szt. 2.00
| | RAZEM 2.00
79 KNR-W 2-19 'Sgczek wechowy o §r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt.
d.3.3 0214-01
2.00 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
80/KNNR 4 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o r. 90 mm - wykopy umoc- 'm
d.3.3/1009-03 nione
z.82.3.9.
9912-9 |
2078.00 m 2078.00
| RAZEM 2078.00
81/KNNR 4 ]Polqczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolo- zigcz.
d.3.3/1010-03 |wego o §r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
70.00 ztgcz. 70.00
L RAZEM 70.00
82 KNNR 4 |Studnie kontrolne typu BS z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.3 1413-03 pie o gighok. 3 m; z wiazem typu ciezkiego; gieb. 2,0 m
J 10.00 stud. 10.00
| RAZEM 10.00
83 KNNR 4 Studnie kontrolne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- [0.5 m]
d.3.3/1413-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-20.00 [0.5m] | -20.00
stud.
RAZEM -20.00
84 KNNR 4 Studnie kontrolne typu BS z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.3/1413-03 pie o giebok. 3 m: z wiazem typu cigzkiego; gleb. 1.5 m |
115.00 stud. 15.00/
| | RAZEM | 15.00
85 KNNR 4 Studnie kontrolne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- [0.5 m] |
d.3.3/1413-04 de 0.5 m réZnicy gleb. stud.
-45.00 [0.5m] -45.00
| stud.
RAZEM -45.00
86 KNNR 4 |Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie Im3
d.3.3/1410-02 ' |
| 25%1.5*1.5*0.1 m3 5.63
| RAZEM 5.63
87 KNNR 1 |Obrukowanie wlazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej m2
d.3.3/0509-01
|analogia |
| 25%0.25 m?2 6.25
[ RAZEM 6.25
88 |Posadowienie trojnika PE fi 90 mm w studzience kontrolnej na bloczku betonowym kpl. |
d.3.3 wycena indy- |i potéwce rury
|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
[ 25.00 kpl. 25.00|
| RAZEM 25.00
89 KNNR 4 |Ksztattki rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD - tréjnik rownoprzelotowy o zlacz.
d.3.3/1011-03 $r. 90 mm
25.00 ztacz. 25.00
| RAZEM 25.00
90 KNNR 4 Montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kokierzo- sz,
d.3.3/1012-01 wych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 90 mm
25.00 szt. 25.00
| RAZEM 25.00
91 KNNR 4 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do 90 200m -
d.3.3/1606-01 mm 1 préb.
| 10.00 200m - 10.00
[1 préb. | |
I | RAZEM | 10.00
34 |Odwodnienie wykopow
92 KNNR 1 'Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 500 godz. pracy |godz.
d.3.4/0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pompo-
wiasha wania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
500.00 ‘godz. 500.00
| RAZEM 500.00
93 KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.3.4/0605-01+ glebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 140 szt.iglofiltréw/ - ostateczne | |
wyc. wlasna rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwier- |
|dzonego przez Inspektora Nadzoru
| 140.00 szt. 140.00
| RAZEM | 140.00
3.5 Zasypanie wykopow i zageszczenie
94 KNNR 11 Obsypka rurociagu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z wykopu kat. I-' m3
d.3.5 0501-04 Il z czg$ciowym przesianiem
| 1.0*0.39*2058.0-3.14*0.0450.045*2058.0 m3 789.53
| RAZEM | 789.53
95 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m?3
d.3.5 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
| 11071 .85-0.54]*2058.0 m3 2695.98
| | RAZEM 2695.98
96 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w m3
d.3.5 0206-04 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku na
0208-02 |odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyla-
dowczymi - odwdz pozostatej ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora do dal-
szego zagospodarowania
[2665.11+1142.19]-2695.98 |m3 1111.32
| RAZEM 1111.32
97 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu uiozonego w ziemi tasma, z tworzywa sztucznego m
d.3.5/0219-01
2058.00 m 2058.00
| RAZEM | 2058.00
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