
Przedmiar Robót

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Sieraków Śląski ul.
Długa i Wędzina ul. Szklarska jako jeden ciąg drogowy

1 KNNR 1
0111-01
D-
01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

km

1.310 km 1.310
RAZEM 1.310

2 KNR 2-31
0816-01
D-
01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
42,94m +  46,02m + 8,66m + 9,00m + 13,08m + 64,77m + 9,
04m + 7,64m + 12,03m + 8,82m + 12,34m + 8,34m

m

242.68 m 242.680
RAZEM 242.680

3 KNR 4-04
1103-04
D-
01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odleg. 1 km
242,68m x 0,60m x 1,20m

m3

174.73 m3 174.730
RAZEM 174.730

4 KNR 4-04
1103-05
D-
01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy
nast.rozp. 1 km + 9 km
Krotność = 9

m3

174.73 m3 174.730
RAZEM 174.730

5 Analiza
Własna
D-
01.02.04.

Składowanie i utylizacja gruzu betonowego m3

174.73 m3 174.730
RAZEM 174.730

6 KNR 2-31
0605-06
D-
03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o śr. 40 cm m

398.00 m 398.000
RAZEM 398.000

7 Analiza
Własna
D-
03.01.01.

Umocnienie skarp przy wylotach kanałów kostką granitową gr.
10 cm na ławie betonowej gr. 10 cm C 16/20

m2

162.00 m2 162.000
RAZEM 162.000

8 kalkulacja
własna
D-
03.01.01.

Obsypka kruszywem łamanym 0/31,5mm w gotowym suchym
wykopie

m3

668.64 m3 668.640
RAZEM 668.640

9 KNR 2-18
0613-03
D-
03.01.01.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębokości do 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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10 KNNR 6
0101-03
D-
04.01.01.

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-
VI na całej szerokości jezdni i zjazdów
(1310,00m x 4,20m) + (2 x 12,00m x 12,00m x 0,50) + (4,50m
x ( 2,19m + 2,33m + 2,33m + 2,40m + 2,33m + 3,00m + 2,
33m + 2,85m + 2,85m + 3,00m + 2,85m + 2,33m + 2,91m + 2,
98m + 3,24m + 2,52m + 2,59m + 2,33m + 2,64m + 2,74m + 2,
30m + 2,45m + 2,57m + 2,57m )) + (9,00m x ( 2,62m + 2,77m
+ 3,94m + 2,62m + 2,62m + 2,54m + 2,57m ))

m2

6140.64 m2 6140.640
RAZEM 6140.640

11 KNNR 1
0206-03
D-
04.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hał-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
6140,64m x 0,30m

m3

1842.19 m3 1842.190
RAZEM 1842.190

12 KNNR 1
0208-02
D-
04.01.01.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km
Krotność = 4

m3

1842.19 m3 1842.190
RAZEM 1842.190

13 KNR AT-
03 0202-
01
D-
04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

5878.64 m2 5878.640
RAZEM 5878.640

14 KNNR 6
0113-05
D-
04.04.02.

Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

1310.00 m2 1310.000
RAZEM 1310.000

15 KNNR 6
0113-02
D-
04.04.02.

Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

6140.64 m2 6140.640
RAZEM 6140.640

16 KNR AT-
03 0302-
04
D-
05.03.05.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień
(1310,00m x 4,00m) + (2 x 12,00m x 12,00m x 0,50) + (4,50m
x ( 2,19m + 2,33m + 2,33m + 2,40m + 2,33m + 3,00m + 2,
33m + 2,85m + 2,85m + 3,00m + 2,85m + 2,33m + 2,91m + 2,
98m + 3,24m + 2,52m + 2,59m + 2,33m + 2,64m + 2,74m + 2,
30m + 2,45m + 2,57m + 2,57m )) + (9,00m x ( 2,62m + 2,77m
+ 3,94m + 2,62m + 2,62m + 2,54m + 2,57m ))

m2

5878.64 m2 5878.640
RAZEM 5878.640

17 KNR 2-31
1403-06
D-
06.03.01.

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowa-
niem skarp rowu
58,99m + 165,62m + 89,36m + 13,95m + 90,02m + 165,12m +
130,32m + 35,92m 
+ 25,52m + 13,99m + 21,35m + 15,84m + 50,76m + 41,50m +
31,89m + 51,32m + 44,84m + 16,42m + 17,98m + 36,26m +
30,91m + 36,17m + 28,68m + 66,99m + 15,17m + 17,77m +
26,93m + 16,89m + 19,75m + 12,10m

m

1388.33 m 1388.330
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RAZEM 1388.330
18 KNR 2-31

1402-05
D-
06.04.01.

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywo-
zem i ultylizacją na odl. 5 km
1310,00m x 0,50m x 2

m2

1310.00 m2 1310.000
RAZEM 1310.000

19 KNR 2-31
1402-06
p.analogia
D-
06.04.01.

Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. +
10 cm wraz z wywozem i ultylizacją na odl. 5 km
Krotność = 2

m2

1310.00 m2 1310.000
RAZEM 1310.000
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