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Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PRO-BUD

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Panoszowie
1/Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwéjnie m2
d.1/0508-02
6.82*37.2 m?2 505.920
RAZEM 505.920
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m2
d.1/0430-04 cm
505.92*0.5 m?2 252.960
RAZEM 252.960
3|/KNR 4-01 Rozbiérka poziomych faw kominiarskich m
d.1/0416-01
3.5+8.5+5.0 m 17.000
RAZEM 17.000
4/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na  |m
d.1/1140-08 dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
37.2+6.8"6 m 78.000
RAZEM 78.000
5/KNR 4-01 Rozebranie wtazéw kominiarskich szt.
d.1/0415-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(37.2*2+6.8%4)*0.25 m?2 25.400
RAZEM 25.400
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
505.92*0.03+252.96*0.101 m3 40.727
RAZEM 40.727
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
40.727*10 m3 407.270
RAZEM 407.270
2| Impregnacja wiezby dachowej
9/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania |m2
d.2|0627-04 preparatami solowymi
6.8%40*2%(0.12+0.16)*2+37.2*2%(0.14+0.18)*2+5.4*10*2*0.14*4+(6.8/0.25)* m?2 736.525
37.2*2*0.04*4
RAZEM 736.525
3|/Wykonanie pokrycia wraz z orynnowaniem i opierzeniami
10|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 60*40 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.3/0410-04 Cy nasyconej
6.8*37.22*0.5 m?2 252.960
RAZEM 252.960
11/KNR 0-15 Pokrycie dachow o kacie nachylenia 27-60 st. bitumicznymi ptytami falistymi  |m2
d.3/0523-03 ptytami z PCW
6.8*37.2*2 m?2 505.920
RAZEM 505.920
12|KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.3/0526-01
(0.9+0.8)*2*2 m 6.800
RAZEM 6.800
13|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowe;j szt
d.3/0526-02
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
14| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.3/0506-01
Wiatrownice
6.8*4*0.4 m?2 10.880
Pasy nadrynnowe i kalenica
37.2*0.25*3 m?2 27.900
Obrébki kominéw i wytazéw dachowych
(0.45+1.55+0.65*2+0.38*4+(0.6+0.8)*2)*2*0.25 m?2 3.810
RAZEM 42.590
15/KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.3/0508-04
37.2*2 m 74.400
RAZEM 74.400
16/ KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0508-09
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.3/0510-03
5.0%10 m 50.000
RAZEM 50.000
18| KNR 4-01 Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich - materiat z rozbiérki m
d.3/0416-01
3.5+8.5+5.0 m 17.000
RAZEM 17.000
19|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.3/0207-01
37.2*2 m 74.400
RAZEM 74.400
20|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.3/0604-07 stromym pokrytym blachg
78.0 m 78.000
RAZEM 78.000

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PRO-BUD
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt
wa jedn.
Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Panoszowie
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z dachéwki karpidwki pod- | m2
d.1/0508-02  |wojnie
obmiar = 505.920m?2
~R -
1* robocizna r-g | 344.0256
0.68r-g/m2
~S--
2* zuraw okienny 0.5 t m-g 96.1248
0.19m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ota- | m2
d.1/0430-04 |cenie dachu o odstepie fat do 24 cm
obmiar = 252.960m?2
R -
1* robocizna r-g 22.7664
0.09r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Rozbidrka poziomych taw kominiarskich m
d.1/0416-01 obmiar = 17.000m
R -
1* robocizna r-g 8.1600
0.64*0.75=0.48r-g/m
M -
2* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgro- m
d.1|1140-08  |mowych z linki mocowanych na dachu stro-
z.0.3.1. mym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11 obmiar = 78.000m
R -
1* robocizna r-g 3.6036
0.042%1.1=0.0462r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 |Rozebranie wtazéw kominiarskich szt.
d.1/0415-03  |obmiar = 2.000szt.
R -
1* robocizna r-g 3.0000
2*0.75=1.5r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 |ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 25.400m2
R -
1* robocizna r-g 7.6200
0.3r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PRO-BUD
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3

0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1

km

obmiar = 40.727m3

=~

~R--
1* robocizna r-g 35.0252
0.86r-g/m3

~S -
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 20.3635
0.5m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1 km

obmiar = 407.270m3

~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.1454
0.02m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PRO-BUD
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2 Impregnacja wiezby dachowej
9|/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i kra-| m2
d.2|0627-04 |wedziakéw metodg smarowania preparatami
solowymi
obmiar = 736.525m?2
~R -
1* robocizna r-g | 220.9575
0.3r-g/m?2
M -
2* $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 43.4550
ty solowe
0.059kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Impregnacja wiezby dachowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PRO-BUD
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Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PRO-BUD

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt
wa jedn.
3 Wykonanie pokrycia wraz z orynnowaniem i opierzeniami
10|KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 6040 mm,o | m2
d.3/0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j
obmiar = 252.960m?2
R -
1* robocizna r-g 63.2400
0.25r-g/m?2
M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 1.5178
gr. 25 mm k.11
0.006m3/m2
3* taty iglaste nasycone 60*40 mm kl.1I m3 2.5549
0.0101m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.7072
0.07kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
6 wyciag m-g 2.5296
0.01m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 2.5296
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 0-15 |Pokrycie dachéw o kacie nachylenia 27-60 st. | m2
d.3/0523-03 bitumicznymi ptytami falistymi ptytami z PCW
obmiar = 505.920m?2
R -
1* robocizna r-g 44.9257
0.0888r-g/m?
M -
2* Ptyty dachowe witdkno-cementowe, faliste EU- | m2 | 551.4528
ROFALA 9 o wymiarach 125x112 cm w
kolorze: czerwony, brazowy, grafitowy (dostaw-
ca: I1ZP)
1.09m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce z uszczelkg (dostawca: | szt | 3136.7040
CEN)
6.2szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* wyciag m-g 0.7083
0.0014m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.9612
0.0019m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykona- | m
d.3|0526-01 nie konstrukcji nosnej
obmiar = 6.800m
~R -
1* robocizna r-g 2.3800
0.35r-g/m
M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.2992
0.044m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0200
0.15kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S--
5* wyciag m-g 0.0340
0.005m-g/m
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt
wa jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.0340
0.005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.3/0526-02  |obmiar = 2.000szt
~R -
1* robocizna r-g 16.5000
8.25r-g/szt
M -
2* wytaz dachowy kominiarski (dostawca: IBF) szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
~S--
4* wyciag m-g 0.0240
0.012m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0240
0.012m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 m2
d.3/0506-01 cm - z blachy ocynkowanej
obmiar = 42.590m2
R -
1* robocizna r-g 122.5399
2.8772r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana | kg 235.5227
0.55 mm
5.53kg/m2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1.1925
0.028kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0852
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
6* $rodek transportowy m-g 0.2939
0.0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15cm -z bla- | m
d.3/0508-04 |chy ocynkowanej
obmiar = 74.400m
R -
1* robocizna r-g 48.4121
0.6507r-g/m
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 145.0800
1.95kg/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1.5624
0.021kg/m
4> uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt | 148.8000
2szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.2604
0.0035m-g/m
7 wyciag m-g 0.1488
0.002m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PRO-BUD
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowa- | szt.
d.3/0508-09 |nej
obmiar = 10.000szt.
R -
1* robocizna r-g 9.9090
0.9909r-g/szt.
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 29.3000
2.93kg/szt.
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.8000
0.08kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0380
0.0038m-g/szt.
6* wyciag m-g 0.0210
0.0021m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.3|0510-03  |ocynkowanej
obmiar = 50.000m
~R -
1* robocizna r-g 41.7550
0.8351r-g/m
M -
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 103.5000
2.07kg/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1.1500
0.023kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 16.5000
0.33szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S--
6 $rodek transportowy m-g 0.1400
0.0028m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 |Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich - m
d.3|0416-01 materiat z rozbiorki
obmiar = 17.000m
R -
1* robocizna r-g 10.8800
0.64r-g/m
M -
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8500
0.05kg/m
3* wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 7.1400
0.42kg/m
4> materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z m
d.3/0207-01 ptotkiem
obmiar = 74.400m
~R -
1* robocizna r-g 16.3680
0.22r-g/m
M -
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wa jedn.
2 uchwyt do ptotka przeciws$nieznego szt 89.2800
1.2szt/m
3* ptotek przeciwsniezny m 78.1200
1.05m/m
4* klamra do tgczenia ptotka szt 49.8480
0.67szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~-S-
6* wyciag m-g 0.7440
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanychz | m
d.3/0604-07 preta o $r. do 10 mm na dachu stromym pokry-
tym blachg
obmiar = 78.000m
~“R--
1* robocizna r-g 22.0341
0.2958*0.955=0.282489r-g/m
M --
2* Prety stalowe okragte ocynk. fi 6 mm kg 18.0086
0.23088kg/m
3* wsporniki dachowe szt 78.7800
1.01szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wykonanie pokrycia wraz z orynnowaniem i opierzeniami

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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OGOLEM




