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energii nic byla micrzona;

= gdy stan techniczny instalacji elekiryczncj zagrata tyciu lub zdrowiu ludzi wzglgdnie powoduje zaklécenia innym odbiorcoin

dostawca wstrzyma dostawg encrgii do czasu ustania przyczyn, kiére wywolaly ¢ decyzjg.

5.4. Rachunki za pobrang encrgit beda regulowane przclewem

6.1.

Z korln GOBIOPeY NE i

nd koMo /dostawey NE oot s

§6

Strony zobowiqzujq si¢ do przestrzegania przepiséw o dostarczaniu cnergii elektrycznej zawantych w Zarzadzaniu MEIEA z dnia 3.05.1978 r.
(M.P. Nr 16 poz. 55) oraz aktualnic obowigzujacych przepiséw o cksploatacji urzadzer clektroenergetycznych, ochronie przeciwporazeniowej,
przeciwpotarowej i §rodowiska w zakresie cksploatowanych przez sicbie urzqdzen.
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przez niggo umowy o dostlawie energii elekirycznej.
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.Wstep

Tematem opracowania jest instalacja elektryczna wewnetrzna w
budynku objetym zmiang sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen
na budynek bedacy placowka kulturalng dla spotecznosci lokalnej w
Dzielngj ul. Szkolna 3, gm. Ciasna.

Inwestorem jest Urzad Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a

Kubatura budynku - 2499,5m’
Powierzchnia uzytkowa budynku — 437,79 m*
Powierzchnia zabudowy - 301, 50m?

Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora;

- projekt budowlany wykonany przez mgr inz. arch. Krzysztofa
Nalewajke;

- uzgodnienie z inwestorem,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych urzadzen i instalaciji:
- rozdzielnice,
- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych;
- instalacja sity;
- instalacja w kottowni
- instalacja odgromowa
- instalacja uziemiajgca
- instalacja ochrony od porazen.

1.3. Zasilanie i ziagcze pomiarowe

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sig linia kablowa

niskiego napiecia typu YAKY 4x35mm?°, bezposérednio z rozdzielni
niskiego napiecia stacji transformatorowej. Kabel wprowadzony jest do
ztacza  pomiarowego  umieszczonego na elewacji  budynku,
zabezpieczenie przedlicznikowe 40A. Pomiar energii licznikiem
bezposrednim energii czynnej w taryfie C11.
Dostawa energii odbywa sie na podstawie umowy nr 382/A/95 z dnia
6.07.95r. spisanej miedzy Urzedem Gminy Ciasna a ZE Czestochowa
Rejon Lubliniec i w zwiazku modernizacjq nie wymaga nowych warunkow
przylaczenia.
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14.Wewnetrzne linie zasilajace.

Wewnetrzne linie zasilajace wykona¢ od ztacza pomiarowego do tablicy
gtéwnej oraz od tablicy gtownej do tablic pietrowych i w kottowni. Linie
wykonaé przewodami pojedynczymi w rurach instalacyjnych pod tynkiem.
Przekroje linii podano na schemacie i rzutach.

1.5. Tablice rozdzielcze

Dla zasilania i zabezpieczenia projektowanej instalacji projektuje
sie szereg rozdzielnic nasciennych i wnekowych o wielkosciach
okreslonych na schematach prod. Fael wyposazonych w szyny
montazowe do zatrzaskowego mocowania wytacznikéw instalacyjnych i
innych aparatéw, ktore tgczy¢ miedzy sobg szynami taczeniowymi o
obcigzalnoéci podanej na schematach. Rozdzielnice wyposazy¢ wg
zataczonych schematow.

1.6. Instalacja oswietleniowa
1.6.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg w budynku wykona¢ przewodami ptaskimi
typu YDYp 3x1,5mm? pod tynkiem z osprzetem wtynkowym przy czym
przykrycie przewodu w zadnym miejscu instalacji nie powinno by¢
mniejsze niz 5 mm tynku. Instalacj¢ na tynku przewodami jw. w listwach
nasciennych wykona¢ w kuchni i kottowni z osprzetem szczelnym min.
IP 44. W pomieszczeniach wilgotnych jak sanitariaty pod tynkiem z
osprzetem szczelnym wpuszczonym w tynk i uszczelnionym
podtynkowym. Do o$wietlenia zastosowano oprawy do instalowania na
suficie — typy zastosowanych opraw podano na planie instalacji.
Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie Calculux Farel
oraz Dialux i znajdujg si¢ one w egzemplarzu archiwalnym. taczniki
instalowac¢ na wysokosci 1,4m od podiogi.

1.6.2. Oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne.

Oprécz o$wietlenia ogdlnego na drogach ewakuacyjnych
zastosowano oprawy wyposazone w modut zasilania rezerwowego, cO
spetnia wymogi przepisow w zakresie o$wietlenia bezpieczenstwa i
ewakuacyjnego. Instalacje wykonaé¢ z dodatkowym czwartym przewodem
sygnalizujgcym zanik napiecia.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia wykonac

przewodami typu YDY 3x2,5mm* i YDYp 3x2,5mm?* uktadanymi tak jak
przewody oswietleniowe. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach

6
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biurowych i salach konferencyjnych instalowa¢ na wysokosci 0,30 m od
podtogi, w socjalnych i kuchni 0,8m, w sanitariatach 1,4m .

1.8. Instalacja sity

Instalacja sity obejmuje wykonanie obwodéw o napieciu 400V
zakonczonych gniazdami wtykowymi 3-fazowymi typu 3P+N+Z, w kuchni
podrecznej dla podtaczenia zmywarki oraz w $Swietlicy i na zewnatrz
budynku.

Pozostate urzadzenia przenoéne, zamrazarki i lodéwki podtaczone beda
do gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia.

1.8.1. Instalacja dla urzadzen wentylacyjnych

Wentylatory kanatowe w tazienkach i sanitariatach ze wzgledu na matgq
moc podiaczyé do instalacji oéwietleniowej zataczanie rownoczesnie z
oéwietleniem - tacznikiem. Wentylatory w pozostat pomieszczeniach
zataczane beda indywidualnym tacznikiem.

1.9. Instalacja w kotlowni gazowej
1.9.1. Instalacja elektryczna

Urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TK. Uktad
sterowania i regulacji wykonany bedzie za pomocag regulatora
zainstalowanego na kotle.

Sterowanie pompami odbywaé sie bedzie automatyczne z regulatora
poprzez styczniki zainstalowane w rozdzielnicy. Do regulatora
przytaczony bedzie réwniez czujnik temperatury zewnetrznej (CTZ), ktory
nalezy zainstalowaé na zewnetrznej $cianie poétnocnej budynku, na
wysokosci 2,5 m nad ziemia.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY o przekrojach podanych na
schemacie uktadanymi w listwach PCV. Przewody pomiarowe nalezy
uktadac¢ w oddzielnych listwach.

1.9.2.Instalacja sygnalizacyjna i alarmowa

W korytarzu przy kuchni projektuje sie¢ zainstalowanie ,Aktywnego
systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej" sygnalizujacego ulatnianie
sie gazu w kottowni i kuchni sktadajgcego si¢ z:

- modutu alarmowego MD-2.Z;

- detektora gazu DEX-1 (2 szt.);

- syreny alarmowej S-3A;

- glowicy samozamykajacej MAG-3 (ujgta w projekcie przytacza
gazu).
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Detektory gazu zainstalowa¢ w kuchni i kottowni max. 15¢cm nad
posadzka /dla gazu propan butan/ modut alarmowy w korytarzu, syreng
alarmowg na zewnatrz budynku.

Instalacje sygnalizacyjng wykona¢ przewodami YDY 4x1 dla czujnikow,
YDY 3x1,5 dla syreny alarmowej, YKSY 3x2,5 do glowicy
samozamykajace;.

1.9.3.Instalacja uziemiajaca

Metalowy komin podtaczy¢ w kottowni ptaskownikiem Fe/Zn 20x3
do gtéwnej szyny wyrdwnawczej, ktora uziemi¢ do uziomu otokowego
budynku. Ponadto w kottowni do szyny uziemiajacej dotaczy¢ za pomoca
opaski i przewodu LYzo 6mm” wszystkie metalowe rurociagi.

1.10. Instalacja oddymiajaca.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dla usuwania dymu z
klatki schodowej w przypadku pozaru. Usuwanie dymu odbywac sig
bedzie klapg oddymiajaca z sitownikiem zainstalowang w dachu nad
klatka schodowa. Sterowanie urzadzeniami odbywac si¢ bedzie za
pomoca centrali oddymiajacej typu RZN 4402-K. Zadziatanie centrali
odbywa sie automatycznie w przypadku wykrycia dymu przez czujke
zainstalowang na suficie na klatce schodowej w odlegtosci min 1,5m od
otworu okiennego, lub recznie za pomoca przycisku alarmowego.
Instalacje do sitownika wykona¢ przewodem niepalnym o wytrzymatosci
30min. typu HDGs 2x2,5mm°. Pozostate pofaczenia wykonac
przewodami kabelkowymi i telefonicznymi wg. zataczonego schematu.

1.11. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Budynek ze wzgledu na mozliwo$¢ przebywania w nim duzej grupy osob
/powyzej 50/ wymaga ochrony odgromowej.

Jako zwéd poziomy nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. Od
dachu wykona¢ przewody odprowadzajace drutem stalowym
ocynkowanym o $rednicy 8 mm.

Na dachu do zwodéw taczyé metalowe rynny okapowe za pomoca ztaczy
rynnowych oraz obrébki blacharskie za pomocg ztgczy uniwersalnych. W
odlegtosci 1,0m od metalowej wkiadki kominowej z kottowni wykonac
zwod pionowy izolowany o wysokosci pozwalajacej chroni¢ komin pod
katem 45°.

Przewody odprowadzajace montowa¢ rurze ochronnej RVS18
mocowanej na tynku pod ociepleniem budynku - wykonac przed
ociepleniem.

Na wysokosci 0,40 m od podioza instalowa¢ zaciski probiercze. Zacisk
probierczy nalezy umiesci¢ w puszce izolacyjnej o wymiarach 130x130
mm, ktérej pokrywe nalezy zlicowac z tynkiem akrylowym.
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Przewody uziemiajace i uziom otokowy wykona¢ ptakowni8kiem
stalowym ocynkowanym o wymiarach 25x4mm.

Oporno$¢ uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 30Q, co nalezy sprawdzic¢
po wykonaniu wymiany instalacji.

Uziom otokowy wykonaé takze przy zbiorniku gazu i potaczyC go ze
zbiornikiem, metalowym ogrodzeniem i uziomem budynku.

1.12. Instalacja ochrony od porazen.

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania za pomoca wytacznikow ochronnych réznicowopradowych o
pradzie wytaczenia 30mA w uktadzie sieciowym TT Cato$¢ instalacji
wykonaé¢ z przewodem ochronnym PE ktéry od pozostatych powinien
odrézniaé sie zotto-zielonym kolorem izolacji. Uziemienie w ztaczu
istniejacego przewodu ochronnego PE dofaczy¢ do projektowanego
uziomu otokowego.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek jako obiekt o kubaturze przekraczajace)
1000m® wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow. Gtowny wytacznik zlokalizowano
przy istniejacym ztaczu kablowym z przyciskiem wytaczajgcym w
obudowie z szybka do zbicia w wiatrotapie. Na drzwiach obudowy
wytacznika i przy przycisku wykonac trwaty napis: ,Wylacznik Glowny
p. PoZ.

Dodatkowy ,,Awaryjny wylacznik pradu” przewidziano dla urzadzen w
kottowni, usytuowany w korytarzu przy wejsciu do kottowni.

Uwaga koncowa

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE - wyd. IV
zaktualizowane oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”

1.14. Informacja B.10. Z.

1.Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii
elektrycznej umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych i
zapewnienie oswietlenia sztucznego

1.3.Demontaz osprzetu elektrycznego w budynku / rozdzielnie,
gniazda wtykowe, {aczniki, tablice rozdzielcze oprawy os$wietleniowe/
oraz przewodéw elektrycznych.

1.4 Wykonanie instalacji elektrycznych w czeéciach modernizowanych i
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istniejacych budynku.
1.5.Wykonanie pomiarow i podigczenie do istniejacego ztgcza.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

2.1.Istniejacy budynek do modernizaciji.
2.2.Zasilanie kablowe i zestaw pomiarowy.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzac
__zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granica dziatki brak elementow zagospodarowania
Jurzadzerr elekirycznych/  stwarzajacych bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia j.w. pojawig sie dopiero podczas realizacji robot
budowlanych.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych:
- prowadzenie robét ziemnych w poblizu czynnych kabli
elektroenergetycznych.
Prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej -10°C
4.2 W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:
- przy wykonywaniu instalacji /wieszanie opraw i  ukfadanie
przewodow/, oswietlenia zewnetrznego na budynku oraz
w poblizu otworéw w stropach i okiennych wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5 m

5.Spos6b_prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowigzany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i
zapoznac z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Pracownicy powinni legitymowac sig aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do rob6t w warunkach
szczegodinie niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie zapewniajace im
wiedze i umiejetnoéci do wykonywania robot zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robét demontazowych i rozbiorkowych:

- przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy budynek
odtgczy¢ od sieci elektroenergetycznej w porozumieniu z RE
Czestochowa

6.2.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy ktorych wystepuje
ryzyko upadku z wysoko$ci ponad Sm.

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie
rusztowarn z odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki
ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadajacych narzedzi i
innych przedmiotow

- otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych, szyby
dzwigoéw, zabezpieczy¢ barierkg sktadajac sig z deski na
wysokosci 0,15m oraz porgczy ochronnej na wysokosci 1,1 m.

11
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2. OBLICZENIA

2.1.Bilans mocy

L.p. Nazwa odbioru P, | k, |[cosp|tgp P Qs
[kw] [kW] | [KVAT]!
i Rozdzielnica T3
1 | Oswietlenie 2,09 (0,80|0,85(0,62| 167 | 1,03
2 |Gniazda wtykowe 8,40 |0,40|/0,90/0,48| 3,36 | 1,61
3 |Wentylatory 0,04 |0,70/0,85/0,62| 0,02 | 0,01 |
Razem 10,53 | - - - | 5,05 | 2,65
'Rozdzielnica T2 L
1 |Oswietlenie 1,04 |0,80|0,85(0,62| 0,83 | 0,62
2 |Gniazda wtykowe 11,00/0,40| 0,90 |0,48| 4,40 | 2,11
3 | Wentylatory 0,04 10,70/0,85|0,62| 0,02 | 0,01
Razem 12,08| - - - | 4,25 | 2,64
Rozdzielnica T1
1 | Oswietlenie 1,47 |10,80/0,85/0,62| 1,18 | 0,73
2 |Gniazda wtykowe 12,60(0,40|0,90 |048| 5,04 | 2,42
3 |Wentylatory 0,07 |0,70|0,85|0,62| 0,02 | 0,01
Razem 14,14 - - - 16,24 | 2,16
Rozdzielnica TK
1 |Oswietlenie 0,11 {0,80|0,85({0,62| 0,09 | 0,05
2 |Gniazda wtykowe 366 /0,40|0,90/0,48| 1,46 | 0,70
3 |Pompy 0,50 10,80/ 0,80 /0,75 0,40 | 0,30
Razem 427 | - - - 11,95 | 1,05
LACZNIE 41,02 - - - 117,49/ 8,50

2.2 Obliczenia przekrojow i zabezpieczen

Rozdzielnica TG

S = /17.49° +8.50" = 19,44 KVA

19440
= —= =28,1A
40043
Przyjmuje istniejace zabezpieczenie, zgodnie z warunkami

przytaczenia, wytacznikiem nadpradowym 40A w istniejacym ztaczu
pomiarowym ZP, linia zasilajgca typu 5 x LY35 mmm*RVS47 o
obcigzalnosci diugotrwatej 4= 107A.
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3. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. | Nazwa materiatu [ Jedn. | lo$¢ | Producent
OPRAWY OSWIETLENIOWE

1 |Oprawa dla $wietlowki typu OKN-236,| szt. | 38 FAREL
2xTL-D 36W, IP20 (A) - ]

2. |Oprawa z modutem awaryjnym 2h dla| szt. | 2 FAREL
swietlowki typu OKN-236/0 Aw2, 2xTLD
36W, IP20 /Aa/

3 |Oprawa dla Swietlowki typu OKN-218,| szt. | 2 FAREL |
2xTL-D 18W, IP20 (B) _ .

4 |Oprawa dla $wietlowki z modutem| szt 1 FAREL
awaryjnym typu OKN-218Aw, 2xTL-D
18W, IP20 (Ba)

5 |Oprawa do $wietlowki kompaktowej typu 20 FAREL
PK-109, 1xPL-S 11W, IP53 /C/

6 |Oprawa z modutem awaryjnym 2h do 6 FAREL
swietlowki kompaktowej typu PK-109Aw,
1xPL-S 11W, IP53 /Cal/ i

7 |Oprawa szczelna do $wietlowek typu OPK| szt. | 11 FAREL
236, 2xTL-D 38W, IP65 /D/

8 |Oprawa przemystowa dla $wietlowki| szt. | 4 | Es-system
kompaktowej typu PF-75. S-WH, 1xTC-D
13W, IP54 (E)

9 |Optrawa numerowa do  Swietlowki| szt. 2, Ensto
kompaktowe] typu AVR 70.011, 11W,
IP44 /F/

10 |Oprawa szczelna dia $wietlowki typu OPK| szt. | 1 FAREL
218, 2xTL-D 18W, IP65 (G)
ROZDZIELNICE T3,T2, T1, TK, TG, WG, ZS

1 |Rozdzielnica p.t. z drzwiczkami 2x12mod. | szt. 1 Fael
typ Rw-2x12

2 |Rozdzielnica p.t. z drzwiczkami, 3x12 szt. | 2 Fael
mod., typ RW-3x12

3 |Rozdzielnica n.t. z drzwiczkami, 3x12 szt. 1 Fael
mod., typ RN-3x12S

4 |Rozdzielnica n.t. z szybka, czerwona, 1 Sabaj
7mod.

5 |Roztacznik 40A, 4-bieg., typ FR 104-40 szt. | 4 Fael

6 |Wytacznik roznicowopradowy 25A, szt. | 6 Fael
IA=0,03A, 4-bieg., typ P304 25-30-A

7 |Wytacznik nadpradowy 6A, charakt. B, szt. | 12 Fael
1-bieg., typ S311 B-6

8 |Wytacznik nadpradowy 10A, charakt. B, | szt. | 16 | Fael |

13
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| 1-bieg., typ S311 B-10 L
9 |Wytgcznik nadpradowy 10A, charakt. B 3- 1 Fael
bieg. typ S313 B-10 -
10 |Wytacznik nadpradowy 4A, charakt. C, szt. | 5 Fael |
1-bieg., typ S311 C-4
11 |Wytacznik nadpradowy 16A, charakt. C, szt. | 3 Fael
3-bieg., typ S313 C-16 B
12 |Wylacznik nadpradowy 20A, charakt. C, szt. | 2 Fael
L 3-bieg., typ S313 C-20
13 |Wytacznik nadpradowy 25A, charakt. C, szt. | 2 Fael
3-bieg., typ S313 C-25
14 |Stycznik ,22z", 20A, 230V typ SM320 230- | szt. | 4 Fael
2z
15 | Ogranicznik przepie¢ typ DEHNguard szt. | 4
16 | Transformator bezpieczenstwa 230/24V, | szt. 1 Fael
63VA
17 | Zegar sterujacy dobowy typ PA 330 1 Fael
18 |Lampka sygnalizacyjna (czerwona), szt. | 12 Fael
typ L191-1
19 |Obudowa izolacyjna 265x420x250 typ szt. 1 Emiter
0OSZ 26x40
20 |Fundament 265x865x250 typ 26x85 szt. 1 Emiter
21 |Wylgcznik mocy 100A, 4-bieg. z wyzw. szt. 1 Fael
Wzrostowym typ DPX125 100 4P
22 |Gniazdo do montazu na szynie typ T2PZ | szt. | 8 Fael
INSTALACJA ODDYMIAJACA
1 |Centrala oddymiania RZN 4402-K szt. 1 D+H
2 | Optyczna czujka dymu typ FO1362 szt. 1 D+H
3 | Sitownik zebatkowy klapy oddymiajace; szt. | 1 D+H
typ ZA31/250
4 |Przycisk alarmowy typ RT42 szt. | 1 D+H
5 |Przycisk przewietrzania typ LT43U szt. 1 D+H
6 |Przewog HDGs 2x2,5 — 30min. m 3
7 |Przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8 m 4
8 |Przewod typu YnTKSYekw 3x2x0,8 m 15
INSTALACJA WEWNETRZNA -
1 |Linia 5 x LY 35 mm?/RVS47 p.t. m | 18
2 |Linia 5 x DY 6 mm’/RVS28 p.t. m | 60
3 |Przewéd YDYp 3x1,5mm* m | 540
4 |Przewéd YDYp 3x2,5 mm* m | 620
5 |Przewod YDYp 5x2,5 mm? m | 28
6 |Przewsd YDY3x16mm’ | m [30 [
7 |Przewod YDY 3x2,5 mm’ m | 40
8 |Przewod YDY 4x1 mm® m | 6

14
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9 |Kabel YKSY3x25 m | 14 N
10 |tacznik uniwersalny 1-bieg, 16A, IP20 szt. | 28
11 |tacznik $wiecznikowy, 16A, IP20 szt. | 6 -
12 |tacznik uniwersalny 1-bieg, 16A, IP44 szt. | 14
13 |Gniazdo z uziemieniem pojedyncze 16A, | szt. | 4
IP20
14 |Gniazdo z uziemieniem pojedyncze 16A, | szt. 25
IP44
15 |Gniazdo z uziemieniem podwojne 16A, szt. | 48
IP20
16 |Gniazdo 3-faz. 16A, n.t. szt | 3 B
17 |Puszka szczelna szt. | 10 )
18 | Skrzynka do systemow alarmowych n.t. szt. | 1 ABB
czerwona, z szybka, nr kat. 13161 (WG)
19 |Listwa nascienna PVC 50x25 m | 10
20 | Listwa nascienna PVC 25x10 m | 20
AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI
GAZOWEJ
1 | Modut alarmowy MD-2.Z szt. | 1 Gazomet
2 |Detektor gazu DEX-1 szt. Rawicz
3 |Sygnalizator akustyczny S-3A szt. | 1 0-65
5462401
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMAJACA
1 |Plaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 96
25x4
2 |Przewod odprowadzajacy FelZn 48
®8/RVS18
3 |Zacisk probierczy 6
4 |Puszka 130x130 6
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