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istniejacych budynku.
1.5.Wykonanie pomiarow i podiaczenie do istniejacego zigcza.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

2.1.Istniejacy budynek do modernizaciji.
2.2 Zasilanie kablowe i zestaw pomiarowy.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzac
__zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granica dziatki brak elementow zagospodarowania
Jurzadzerr elektrycznych/  stwarzajacych bezposérednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia j.w. pojawig si¢ dopiero podczas realizacji robot
budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych:
- prowadzenie robét ziemnych w poblizu czynnych kabli
elektroenergetycznych.
Prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C
4.2 W trakcie prowadzenia robét elektrycznych:
- przy wykonywaniu instalacji /wieszanie opraw i  ukfadanie
przewodow/, oswietlenia zewnetrznego na budynku oraz
w poblizu otworéw w stropach i okiennych wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5 m

5.Sposob prowadzenia szkolenia pracownikow przed przystapieniem do
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowiazany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i
zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Pracownicy powinni legitymowac sig aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robét w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajace im
wiedze i umiejetnoéci do wykonywania robot zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych




