SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikad¢gchnicznej g wymagania dotyeze wykonania i odbioru roli@wigzanych
z zadaniem

Adaptacja do obowizujgcych standardow lokalnego obiektu komunalnego petego funkcje
kulturalne w miejscowsci Dzielna w Gminie Ciasna ul. Szkolna 3.

1.2. ZAKRES ROBOT
wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania,
kottownia gazowa,
instalacjapaliwowa-

1.3. ROBOTY TOWARZYS8ZE | TYMCZASOWE
1.31. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowrdany do zabezpigenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Wykonawca jest zobgwany dowarczy, zainstalowd i utrzymywa tymczasowe
urzgdzenia  zabezpieczgje takie jak : ogrodzenia, paicze, pomosty, zadaszenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkiee isrodki niezlgdne do ochrony
robdt, wygody spoteczga i innych.

Przed peysgpieniem do robét Wykonawca przedstawi InspektorowNadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zatpéeczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zalénasci od posgpu robdt projekt powinien @y aktualizowany. W czasie wykonywania
rob6t Wykonawca dostarg i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warutkuj bezpieczne
wykonywanie prac. Teren prowadzenia robo6t powinmd wydzielony i wyrznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych n@gleumigci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagemia oraz
stosowa inne srodki zabezpieczage przed skutkami zagmi (siatki, bariery itp.) Przyjmuje
sie ze koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest we cdontraktow. Wykonawca
zobowgzany jest do ponoszenia kosztow wody i energii ®miektej zdywanej w czasie
trwania rob6t. Podstaw do rozliczé bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktore
zamontowane zostamprzez Wykonawma swoj koszt.

1.3.2. ZABEZPIECZENIENTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowkany jest podejmowa wszelkie konieczne kroki mag na celu
ograniczenie uegiliwosci dla oséb trzecich wynikagych z przeprowadzania robdt.

Wykonawca odpowiada za ocheoninstalacji |1 urzdzei zlokalizowanych na powierzchni
terenu objtego robotami i pod jego poziomem takich jakrurociggi kable itp. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonavimzzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, zainteresowanych zytkownikow i  odpowiednie hgby oraz ledzie
wspdpracowd przy dokonywaniu napraw. Wykonawcaedbe odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia aujtal i urzgdzei podziemnych

wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zajneggo.
1.3.3. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca na obowdek znd i stosowd w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowgiany do przestrzegania przepisow ochrony przeciarmpwe] oraz
bezpieczéstwa 1 higieny pracy. Kierownik rob6t zobawaény jest do spogzizenia planu
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na ob@ek zadba aby persone nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychdtiawvia oraz nie

spetniajpcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca etbzie utrzymywa sprawny
sprzt  przeciwpdarowy, urzdzenia zabezpieczaje | socjalne a tale wyposay
pracownikbw w spet i odpowiedni odzieé ochrony Zycia i zdrowia wymagane przez
odpowiednie  przepisy. Matehia latwopalne bdg skadowane w sposOb  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zajpeéczone przed dagtem oso6b trzecich. Wykonawca



bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel.

2. MATEPIAL Y BUDOWLANE

2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonesnaft powinny by zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikagy techniczp. Dopuszcza 8i zmiare podanych w projektach
materiatbw i urzdzei na podane w ofercie przetargowej przez Wykomawezeli sz one
rébwnorzdne, o nie gorszych parametrach technicznych od apgth w dokumentacii
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektow a dlpotrzeb nowych ugzze: czy
materiatdbw spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gfosowane materialy lub roboty nie
bedq zgodne w pai z dokumentacja projektaw specyfikacja technicza bgdZ oferly
przetargow Wykonawcy to takie materialyedy niezwlocznie zagpione wiaciwymi, a roboty
rozbiorkowe i ponowny monta whasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy. Kaly rodzaj robot, w ktoérych zywa sg niezaakceptowanychmaeriatow
i urzgdzei Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko gliczse z ich nie przygciem
i nie zaptaceniem.

2.2. Inspektor Nadzoru r® dopuyci¢ do uwycia tylko te wyroby i materialy ktére posiagaj
certyfikat na znak bezpiecmtwa, deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnwi z Polsk
Normy lub Aprobag techniczp a take znajdug sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

2.3. Miejsca czasowego skladowania materiatopdgb zlokalizowane na terenie budowy,
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez tospeNadzoru Ilub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykaonawe zalenasci od dokonanych
uzgodni@ z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zpleezy materialy przed ich
uszkodzeniem i degtem o0soéb trzecich.

2.4. Wykonawcaddzie odpowiedzialny za ochrowszelkich materiatéw i ugzizei uzywanych
do robot od daty rozpoeeia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZT | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowgzany jest do iywania jedynie takiego spitw, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako wykonanych prac. &ywany sprzt powinien by zgodny
z ofery Wykonawcy i powinien By uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Sprzt i maszyny buddene lkedgcy wiasndcig wykonawcy lub wynefy do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gofowdo pracy, kdzie spetnia
normy ochrony srodowiska, i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentéow potwiergzaagh dopuszczenie spta dc
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowrany do stosowaniasrodkéw transportu, ktére nie wplynna jako¢
przewdgonych materiatow i uezzei. Liczba srodkdéw transportu powinna zapewniterminowe
przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem.y Pmzchu na drogach publicznych pojazdy
bedq spetlni@@ wymagania dotyeze przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do ighkdji

i parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogéine.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy w terminie okfenym w umowie teren budowy wraze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adstmacyjnymi. Dziennik budowy oraz
dwa egzemplae dokumentacji i specyfikacji technicznej. W olerésivania rob6t Kierownik

Budowy prowadZi bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budoweggqbwykonywane

na biegco i ledg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieg¢ggva ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.zd$a zapis w Dzienniku Budowyedzie opatrzony

datgy dokonania, podpisem osoby dokemej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stbowego. Zalczone do Dziennika protokoly i inne dokumentdgb oznaczone

kolejnymi numerami i opatrzone podpisami KierownikRobét i Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczegdicinalery wpisywd :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,



5.2.1.

- uzgodnienie prze Inspektora Nadzoru programu kontroli jakd robét i harmonogramu
prac,

- terminy rozpoczia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg rob6t, trudnii i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowylgbprzedidone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowaniae. siDecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Kierownik RoboOt podpisuje z zazemiem ich piyjecia lub zagciem
stanowiska. Wopis projektanta do Dziennika Budowyligoe Inspekora Nadzoru do
ustosunkowania & jednake projektant nie jest stran kontraktu i nie mge wydawa polece
Wykonawcy. W dokumentach budowy powinny réiwniez znal€¢ : pozwolenie na buday
protokoty przekazania terenu, protokoly odbioru dbb protokoly z narad i ustale oraz
korespondencja wynikga z redizacji budowy. Wszystkie dokumentyedd przechowywane
na terenie budowy. Zagitie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natjestowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy degine zawsze dog dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do qegl
dla Inwestora.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za pakoich wykonania oraz za ich zgodné’

z dokumentagj projektowy, specyfikagj technicza i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaferta przetargowa oraz dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru wsiana@zsé kontrakty a wymagania

wyszeegdllnione chéy w jednym z nich gs obowyzuigce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w caej dokumentacji. Wykonawca nie ao wykorzystywa bledéw lub opuszcze

w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu p@amnnatychmiast powiadotilnspektora

Nadzoru, kory dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W mdip stwierdzenia
ewentualnych rozbfeasci podane na rysunku wielkd liczbowe wymiaréw ¢s waeniejsze od

odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca zobowkany jest zna wszystkie przepisy wydane przez organy adminjstrac
paistwowej i samormlowej ktore g w jakikolwiek sposéb zwdane z robotami i duzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praprzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t np. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008
w sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania robotdwlanych (Dz. U.

Nr47poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)
5.2 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Rurocigi.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wyka@ha. rur TECEflex wielowarstwowych. Rura
zbudowana jest z trzech warstw polietylenu sieciowegoPE -Xc stanowicego warstw
bazow;, ptaszcza aluminiowego arapowoki ochronnej z polietylenu. Technikactenia rur
oparta na paiczeniach zaciskowych poprzezgczki systemowe. Przewody zpoowadzajce
na parterze i pitrze naley prowadzt w warstwie izolacyjnej posadzki lub nad ¢ni-
polgczenia systemowe {ekki zabezpieczone niklem) przystosowane do zalewaetonem.
W piwnicy przewody nalg rozprowadzi pod stropem. Dla dhugich prostolinijnych odcinkéw
(ok. 25 m) naley wykona& punkty stale przy wykorzystaniu odpowiedniclaczzk. Punkty
statle naley wykond takce przy kadym podiéczeniu grzejnika. Dla utatwienia motta zaleca
sie stosowanie obejm - uchwytow maegyjch rury do podita. Dilugich podeic do
odbiornikbw w posadzce nie naje prowadzé linig prosy. Zaleca st sfalowa® taki odcinek
rury, aby zapewwdi samokompensacjw przestrzeni rury ochronnej. Do wykonywania zmian
kierunku prowadzonych rur szczegélnie w posadzcelecaa sé stosowanie  tukdéw
przegciowych. Ruroeigbw nie wolno uktada bezpdrednio na materiatach kimicznych lub
zawieragcych rozpuszczalniki gz utrwalacze. W razie takiej koniecZob naley
zastosowa - podiey¢ folie polietylenow. Rury naléy prowadzf w otulinie ostonowej
termoizolacyjnejPrzefcia przez przegrody budowlangi@ny, stropy) wykoraw tulejach

ochronnych co najmniej o 1 cm déaych ni grubgé sciany lub stropu, umidiwiajgce
swobodne przesuwanie esirury na skutek wydhgenia cieplnego. Przestrze miedzy rura a
tulejg powinna by wypetniona materi@m elastycznym. W miejscach pfaigj rur przez
przegrody budowlane nie powinny dbystosowane zadne pégczenia rur. Dla rurocigéw
prowadzonych w bddzie sciennej naleéy tak przewidzié gleboka¢ bruzdy, aby grub@
warstwy zaprawy zakrywgga rury bya nie mniejsza #i 30 mm. Bruzg nalely zazbroié siatkg
Rabitza.

Podlzczenia grzejnikébw z instalagj wykon& za pomog zespotéw przykczeniowych prostych



dla rurociggébw prowadzonych w posadzce igtdwych dla rurocigbw prowadzonych
w bruzdach sciennych i w systemigyodlistwowym. Rurocigi instalacyjne podiczy naley

z rozdzielaczami za pompcadapterow mocuycych (systemowych). W najgym punkcie
instalacji (pomieszczenie piwniczne) wykénaaleely odwodnienie. Odpowieknie instalacji
odbywa sie bedzie za pomac odpowietrznikow automatycznych umieszczonych w kotlowni a
takze na rozdzielaczach instalacyjnych. Zalecg sby zbrof pas posadzki bezgfrednio nad
rurami jezeli grubg¢ jastrychujest mniejsza 6i35 mm.

5.2.2. Eementy grzejne.

Jako elementy gejne montowa grzejniki stalowe, plytowe, konwekoy CosnoNova

produkcji Vogel & Noot. Podkczenie grzejnikbw boczne typ K w pomigsmiach piwnicznych
i dolne typ KV w pozostych pomieszczeniach. Przy zgjnikach typ K montowa zawory

termostatyczne Danfoss RTD -n proste dn 10 mm pzy grzejnikach typ KV - wkladki
zaworowe - Danfoss. Grzejniki montaivana scianie (w plaszczpie rownoleglej dosciany)

pod oknami zawieszgj je na uchwytachprzyspawanychfabrycznie do tylniej piyty grzejnika.
Przy montau naley zachowa odlegiag¢ pomedzy dolm krawedzip grzejnika a posadzk

i pomiedzy gorm krawedzig grzejnika a parapetem okiennym rgwnll0 % grubdci

grzejnika. Dla grzejnikbw podwdjnych z dworkanwektoramityp 22 KV odlegi ta wynosi

110 cm. Odlegla scianki boenej grzejnika do sciany rownolegtej do bocznejscianki

grzejnika powinna wynasi min. 25 cm. Grzejniki natg wyposay¢ w odpowietrznik reczny i

korek spustowy montowane po przeciwleglej stroniezejgika w stosunku do strony
podizczenia (wyposgenie fabryczne).

5.2.3. Préba szczeldoi

Po wykonaniu rob6t mordgawych instalagj nalery kilkakrotnie wyptuka wod; wodocigowg.
Plukanie instalacji nalgy prowadzf do momentu stwierdzeniaze wyplywagca woda
Z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszcaei cia staych. Nastpnie naley napeiné

i odpowietrzy instalacp. Dokona kortroli szczelnéci wszystkich pokczei :  przewodow,
armatury, grzejnikbw i urmlzei. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewmej
wykona prébe szczelnéei. Préke nalely wykona w dwoch fazach - wginej i zasadnicze,.
Podzas proby wsfpnej naley trzykrotnie wytworzy cisnienie prébne w odgbach czasu co
10 minut. Po ostatnim skoku scienia do wartéci probnej, w okresie naginych 30 minu
cisnienie nie powinno obfyé sie wiecej ne o 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywae si
bezpdrednio po prébie wspnej i trwa 2 godziny. W tymzasie dalszy spadek soienia (od
cisnienia odczytanego po prébie wpshej) nie powinien hYy wiekszy ni 0,2 bara. Cisnienie
prébne 1,5 - krotne énienia roboczego (0,68VIPa). Cisnienie w instalacji do wartai prébnej
naley podnig¢ pomp reczmp tlokowg podgczormy w najniszym punkcie instalacji. Pompa
musi by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcigag, zawoér zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowyrednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%ksaym od
cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. nMiy badania szczeldoi - préby
zasadniczej naly uzn& za pozytywne jeli w ciggu 120 min. manometr nie wyika spadku
cisnienia wkkszego ri 0,2 bar ,a take nie stwierdzono przeciekbw ani roszenia szczegodin
na pokczeniach, szwach i diawicach. Badanie zshwxci instalacji na gogco naley
przeprowadzi po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szcgglnma zimno i usurciu
ewentualnych usterek. Prébnalely przeprowadZi po uruchomieniuzrodia ciepta w miag
mcliwosci  przy  najwygszych  parametrach  roboczych zyonika grzejnego lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych. Podczas proby Zyaledokon& ogledzin

wszystkich paiczei, uszeelniet i dlawic oraz skontrolowa zdolndgé kompensacyin
wydteek i instalacji. Wynik préby uznaje esiza paytywny gdy instalacja nie wykazuje
przeciekbw ani roszenia, a po scheediu stwierdzono brak uszkodze i trwalych

odksztatcé. W celu zapewnienia maksymalnej szczeinceksploatacyjnej, nalg po prébie
szczelnéci na gogco zakaczonej wynikiem pozytywnej poddainstalacg dodakowej
obserwacji. Instalagj taky maina uzna za spetniajcqg wymagania szczelsa

eksploatacyjnej, peli w czasie 3-dobowej obserwacji niez@mne uzupetnienie wody wtadzie
nie przekroczy 0,1% pojemdod ztadu. Proba szeelnosci musi by przeprowadzana zawsze
przy odkrytych i nie zaizolowanych przewodach. Vekde péniejszego betonowania lub
zakrywania przewoddéw rury powinny poz@staod cknieniem minimum 3 bary (zalecane 6
bar). Wymaganie to jéspodyktowane nitiwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania rob6t budowlanych i fatwego ewentuadnegykrycia oraz szybkiego usucia
uszkodzenia.

5.2.4. Regulacja dziania instalaciji.
Wykonanie regulacji instalacji popez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych
i wkladkach zaworowych ora zalcenie glowic termostatycznych cieczowydbanfoss typ
RTD Eveis. Uruchomienie instalacji na pagku sezonu grzewczego a Aak dozorowanie



pracy instalacji przez nagbne 72 godziny.

Podczas odbioru poprawgc dziatania instalacji naléy dokon@& pomiarow temperatur
wewretrznych  w  poszczegélnych  pomieszczeniach. Oceafektow regulacji  montawej
instalacji wewmtrznej naleéy dokon@& przy mdaliwie najniszej temperaturze zewtrznej lecz
nie ntszej ni obliczeniowa i nie wigzej ni +5°C . Pomiar temperaury zewrtrznej naley
wykon@ za pomog termometru zapewnigego dokladn& pomiaru 0,5C, termometr ten
naleey umigci¢c w miejscu zacienionym na wysééio 1,5 m nad ziemi i w odlegtaci nie
mniejszej i 2 m od budynku. Przed prpbbudynek powinien Iy ogrzewany co najmniej
przez 72 godziny. W trakcie préby glowice termgstate powinny ky ustawione na
najwysz; wartasé. Pomiar temperatury w pomieszczeniach wykonaaleey termometrem
zabezpieczonym przed wplywem promieniowania urzi@sgm na wysokoi 0,5 m nad
posadzlg w srodku pomieszczenia, a przy elszych pomieszczeniach w kilku miejscach
w taki sposéb aby delgla¢ punktu pomiaru odsciany zewatrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odledos¢ miedzy punktami pomiarowymi 10 m. W pomieszczeniactktévych zmierzona
temperatura nie spetnia wymaganalely przeprowadZi korekg dziatania ogrewania przez
odpowiednie doregulowanie przeptywéw czynnika grzewczego zgmw poszczegoblne sekcje,
piony i grzejniki, oraz okem#ié inne wiaiciwe przyczyny przegrzewania lubiedogrzewania
pomieszczenia i usuph je. Wynik préby uznaje siza pozytywny gdy zmierzone temperatury
wewretrzne  odpowiadaj normatywnym. Po probie ndle wykond blokad: zakresu
temperatury wewirznej dla poszczegdlnych pomieszaze glowicach termostatycznych.

5.3. Kottownia gazowa.

5.3.1.

Technologia kottowni.

5.3.1.1.Rurociggi.

Kolory

5.3.1.2.

5.3.1.3.

Rurocikgi w kottowni wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych Iub
ciggnionych na garco wg normy PN-H- 74219 4czonych przez spawanie. Przewody
w obrebie kotowni prowadz w sposéb zapewnigly przejcia i minimalne przévity a
ponadto megiwos¢ odwodni@ i odpowietrzé poszczegélnych odcinkéw. Podparcia lub
zawieszenia ruroggdbw musz zapewnt :swobod@ rozszerzaln@® termiczmy rurociggéw,
takie zamocowanie, abyegar odcinkéw rurocigu nie oddziatywat na armatei urzgdzenia,

maliwosé wymontowania armatury lub odcinka ruregu bez wykonywania dodatkowych
podpdr,wykonanie wiziwej izolacji cieplne;.

Odpowietrzenie instalacji w kottowni wykahaza pomog automatycznychodpowietrznikow
z zaworem stopowym. Odwodnienie instalacji w kottowvykon&@ na rozdzielaczach -
zapewni to midiwos¢é odwodnienia instalacji kottowni bez koniec#rio spuszczania wody
Zz calej instalacji. Po przeprowadzonej prébie shuwaei rurociggi naley dokladnie wyczgié
do Il stopnia czyskmi zgodnie z norm PN-H-97050 i zabezpieczy antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farlh miniowy a nasgpnie farly nawierzchniow. tgczna grubéé warstw ok.
0,1 mm. Przewody w kottowni naje zaizolowda zgodnie z norgn PN-B-02421 otulinami
z pianki poliuretanowej w plaszczu z PCV o wspdiciky przewodzenia cigp nie wekszym
niz 0,04W/mK- grubgi¢ izolacji 30 mm.

przewodow zasilanie - czerwony, powrét - niebieski

Podczas zaktadania izolacji nalezapewni dostp do zamontowanych widzei, armatury

i aparatury kontrolno - pomiarowej.

Koc/b/.

Jako jednosikgrzewcz zastosowanaasciennygazowy kociokondensacyjny z zamktj
komog spalania do centralnego oggwania i wytwarzania cieptevody uytkowej -
DeDietrichMC 50. Sprawné eksploatacyjna kotta 10%. Kociot wyposaony w konsa
sterownicz DIEMATIC 3 zapewniajca regulacg pogodowt ora- koreke temperatury
pomieszcze Konsola ledzie pozwalata na sterowanie i programowanie trzeti@gami
grzewczymi bezgmednimi oraz obiegiem c.w. u. Kociot dostarczarst pczujnikiem
minimalnego cinienia wody - zabezpieczenie przed gdmiem st poziomu wody w instalaciji
oraz z pomgp pierwotry modulacyjm (obieg grzewczy kottowy).

Nalezy zdemontowaprzewdd nadmiarowy w kotle i zamkrprzewdd zasilania i powrotny
korkami.

Zabezpieczenie.

Kottownia tedzie zabezpieczona przeponowym naczyniembiorczym REFLEX typ N 50.
Cisnienie wsgpne w przestrzeniu gazowej naczynia ustawi poziomie 0,7 bar. Naczynie
z instalacy polgczy rurg bezpieczéstwa Dn 20 mm. Zawér odcinagy zamontowany na



5.3.1.4.

5.3.15.

rurze bezpieczstwa naley zabezpieczy przed niezamigonym zamkiciem poprez
zdjecie rqczki z  korpusu. Alternatywnie zamiast zaworu odemego moéna zastosowa
zlgcze samoodcinajce REFLEX SU , ktére pawala na sprawdzenie naczynia, dokonania
drobnych napraw czy sprawdzenie snéénia wsgpnego w naczyniu bez koniecgio
spuszczania wody z instalacji. Kociot zabezpieczdwyglzie zaworem bezpieemtwa SYR
1915. Zawdr bezpiecistwa naléy montowd w pozycji pionowej zwracg uwa@ nha
kierunek strzatki zaznaczonej na korpusie. Rurggi dolotowy mge mi€ najwye] 1 m
diugasci i musi to by prosty odcinek rury osrednicy zgodnej zesrednigz wejciowg do
zaworu bezpieczstwa. Niedopuszczalny jest mantgekichkolwiek zaworéw odcinajcych
filtréw siatkowych i innych na d@jiu do zaworu. Rurogg od strony wyrzutu wody musi mie
srednice réwrg bqdz wiekszy od srednicy wylotowe] zaworu bpieczeéistwa i by montowany
ze spadkiem. Zezwalaesimaksymalnie na dwa kolana i dhigonie wiksz; niz 2 m. Jéeli
dlugas¢  rurociggu  wyrutowego musi  przekroczy2 m, naléy zastosowa rure o jedny
dymens} wieksz;. Niedopuszzalne jest jednak zastosowanie eg@@j nt trzech kolan, a tale
przekroczenie diugei 4 m. Ujcie rurocikgu wyrzutowego musi bydobrze widoczne i tak
potazone, by zapewdi bezpieczéstwo obstugi. M¢na montowa na wylocie zaworu kosz
wyrzutowy, jednale w tym przypadku rurogy wyrzutowy musi mie podwojry srednice
wejsciowg zaworu. Zawor bezpieozgtwa ustawd nalely na cinienie otwarcia 3,0 bar.

Pompy.

Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszoagzib dla kadej sekcji odgbng pompy
obiegow sterowam przez automatyk kota. Dobrano pompy =z regulacj elektroniczn
wydajngci. Mont& pomp wykon& dopiero po zakéczeniu wszystkich prac spawalniczych,
lutowniczych i przeprowadzeniu w razie potrzeby kphia systemu ruroggu. Pompy
montowa@ w fatwo dostpnym miejscu co tatwia p&niejsze kontrole i ewentualnie demanta
Monte naleey wykona w ten sposob by krople wody z ewentualnych zceetnGci nie
kapay na modt regulacyjny. Przed i za pompami najlezamontowéa armaure odcinapcq dla
utatwienia ewentualnej wymiany pompy. Mantawykona@ beznapgzeniowo zgodnie ze
strzatkami  kierunkowymi na korpusie oznagegimi kierunek przeptywu cieczy oraz przy
poziomym pi@mzeniu silnika pompy. W razie potrzeby zm@® zmiend polcenie modutu
regulacyjnego. W przypadku wykonywania izolacjiplkiej pompy silnik i odptyw kondensatu
pozostawi wolne. Po napehieniu instalacji pompy nsle odpowietrzy poprzez odkicenie
sruby odpowietrzajcej i obrdcenie kilkukrotne watem pompy.

Podgrzewacz c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywato sie w pojemnosciowym
podgrzewaczu

wolnostojgcym o poj. 200 | typ B 200 DeDietrich. Podgrzewacz bedzie zabezpieczony
naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczernstwa umieszczone na poditgczeniu wody

zimnej.
ponizej

Ciénienie wstepne w naczyniu wzbiorczym nalezy ustawi¢ na warto$¢ 0,2 bar

stalego cinienia w sieci zasilagej. Cyrkulacg wody w instalacji c.w.u. bedzie wymuszala
pompa cyrkulacyjna WO STAR Z 20/1EM. Pracg pompy cyrkulacyjnej sterow& bedg

sterowniki : czasowy i temperaturowy. Sterownik czasowy :zgaleustawé zgodnie z
wytycznymi  gytkownika budynku, sterownik temperatury gypleustawé na temperatus

maksymaln pracy 70° C. Projektowana kotlownia dulzie pracowala przy wykorzystaniu
zasady priorytetu cieptej wodyytkowe;.

5.3.1.6. Neutralizatoskroplin.

Urzgdzenie neutralizuce kondensat pogtzy® do kr&ca odprowadzenia kondensatu Kkotla.
Mozna pomimé¢ odddelny przewdd odprowadnia kondensatu dla przewodu spalinowego,
poniewa kondensat mi@ by odprowadzany wraz z kondensatem 2z kotla poprzdan sy
w kotle MC.

Zwyty granulat nie jest odpadem specjalnym. W stasuehym mina go wyrzuei wraz ze
zwyktymi odpadami domowymi.

5.3.1.7. Armatura AKP.

Jako armatug odcinapcq zastosowa zawory posiadajce aktualne dopuszczeni€OBRTI

o N STAL" - zgodnie z wykazem udzei i armatury kotlowni. Przed zamontowaniem armatury
kazdy egzemplarz nalg sprawdz na szczeln@ oraz dokona préby otwarcia i zamkacia.
Przy fczeniu armatury =z ruroggiem naleéy zapewnd wihasciwy kierunek przeptywu



(oznaczenia na korpusach armatury i adzei ) oraz dogodny dogb dla obstugi. Instalacja
powinna pozwald na wymontowanie armatury lub jej &ei do celébw remontowych,
naprawczych wymiany oraz préb i badaZamontowane termometry powinny digoérng
granice podzielni znajdugcq sie o 15°C powsej najwyszej temperatury roboczej a doln
granice podzielni o Lyc pontej najntszej temperatury roboczej. Zakres podzielni
manometrow - 1MPa i dzialka elementarna 0,0MPa. Manometry powinny ldy polgczone

z przewodemza pcorednictwem zaworu (kurkananometrycznego) rurki syfonowej chroricej
manometr od bezpredniej stycznéci z czynnikiem grzewczym. Na manometrach powinno
by¢ oznaczone czerwgn kreslg najwysze graniczne émienie robocze dopuszczalne
w przewodzie 4z urzgdzeniu do ktérego manometrijgodgczony.

5.3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Wentylacja wywiewna - istniggy przewéd kominowy @ow. 200 cmi z kratly wentyacyjng
umieszczap pod stropem kottowni. Wentylacja nawiewna - dla tidwni dachowej
przewidziano wykonanie dwoch kanatdw nawiewnych esmozonych w raych scianach
pomieszczenia kottowniscfana pétnocno - zachodnia i pétnocno - wschodni@paliny z kotta
odprowadzane dilg poprzez koncentryczny system powie spalinowy SPS 80/125
umieszczony w istniglym kanale kominowym. Poziome przewody spalinoweszmuby¢
prowadzone z minimalnym spadkiem 3% do kotta w astocliwienia odprowadzenia do
syfonu kotta tworzcego s¢ w przewodach kondensatu.

5.3.3. Instalacja wodno - kanalizacyjna.

Podiczenie do instalacji wodagjowej w celu napetniania i uzupelniania wody w atestji

kottowni i instalacji wewegtrznej c.o. naley wykona@ do rozdzielacza powrotnego gegem

elagycznym. Podiczenie powinno ky wyposadone w filtr wsgpny BB 10/1" z wkadem

mechanicznymWP 5 BB oraz zawdrantyskaeniowy EA 251 Dn 20. Kottownia wypos@na

bedzie w zlew i wodoggowy zawdr czerpalny ze qekly do wza. W pomieszczeniu
piwnicznym planuje & wykonanie studzienki schiadzegj umdliwiajgcej schadzanie

i odprowadzanie wody z instalacji c.0. do kanaljiza&tudzienka bdzie wypos&ona w pomp

zatapiary do wody zanieczysamej WEO TM 32/7 EM.

5.3.4. Proba szczelnosci.

Po wykonaniu rob6t montawych instalagj kottowni naleéy kilkakrotnie wypluka wody.
Prébe szczelnéci wykona cisnieniem 0,45 MPa. Czas préby 30 min. Rromaley
przeprowadzi przy odciétym kotle i zabezpieczeniu oraz przy etd§i instalacji wewatrznej.
W czasie proby przeprowadzistawienie zaworu bezpiedzséva i naczynia przeponowego.

5.3.5. Regulacja i uruchomienie kottowni.
Po zakaczeniu robét naly przeprowadzi rozruch probny kottowni z wykonaniem

niezkednych ustawig i regulacji, a take sprawdzeniem dziataniatakléw sterowara.
Zbiornik gazu i pratgcze gazowe nate podleaaiainwentaryzag geodezyjne:

powykona wczej.

5.4.4. Instalacja gazowa.

Instalacje wewmtrz budynku naky prowadzi po powierzchni scian (2 cm od scian)

z zamocowaniami co 3 m. Przewody uktadae spadkiem minimum 0,4% w kierunku
urzgdzei. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny ¢bysyuowane w odlegkei co
najmniej 0,1 m podej innych przewodéw instalacyjnych, natast w miejscach skrzgwai
odlegla’¢ ta wynosi co najmniej 0,02 m. PoéBa do urzdzei gazowych powinny By
zakaiczone kurkiem odcingtym umieszczonym nie zgji ni 70 cm od poziomu posadzki
W pozycji pionowe;j.

5.4.5. Préba szczelsol.

Po wykonaniu wewitrznej instalacji przed jej pomalowaniem i ewentyain zakryciem
(przylkcze) naley wykond prObe szczelnéci. Probe naley przeprowadZi  sprezonym
powietrzem o nadémieniu 0,05 MPa - instalacja wewegtrzna, 0,4 MPa - przykcze, po

wyréwnaniu temperatury powietrza w rurggu z temperatur otoczenia. Do kontroli g€nienia
naley wywaé manometru gciowego. Instalagi naley uzn& za szczela jezeli wytworzone
cisnienie pozostanie niezmienione w czasie 30 mistalescja wewatrzna, 120 min

-przykcze. Badaniazzelnaci polgczer nalezy wykona przez powlekanie badanych miejsc

- polgczei wody mydlarg. Wszystkie nieszczelicdo naley usumé przez rozmontowanie
W miejscu nieszczelnym i ponovengontowanie.



5.4.6. Zabezpieenie antykorozyjne ruroggow.

Po pozytywnej probie szczefod powierzchni przewoddéw gazowych nale oczyci¢ do |
stopnia czyst@wi i zabezpieczy antykorozyjnie poprzez pomalowanie dwukrotne darb
podkadow; chlorokauczukow a nasgpnie nawierzchniow olejng w kolorze zéttym.
Rurociggi utozone w gruncie oraz prowadzone na zetsn budynku nal®y zaizolowa tasmg
hydroizolacyja. Przewody w wykopie nale uklada® na podsypce piaskowejr. 10 cm a
nasepnie powinny by zasypane warstw ochrony piasku do wysokei 20 cm ponad
najwyszy punkt zewitrznej powierzchni rury. Trasa ruragju hkedzie oznakowana poprzez
utozenie na 0,2 od powierzchni ziemisiay ostrzegawczej kolorabitego o szerok@i min. 20
cm.

6. KONTROLA JAKGCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Wykonawca opracuje i przegfo do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewaieni
jakosci w ktérym przedstawi sposOb realizacji zadaniapzliwosci techniczne i kadrowe
gwarantugce wigciwe i terminowe wykonania zadania.

Program kedzie ujmowa

- organizacg wykonania robdt, sposéb i terminy ich prowzaia,

- wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowigdlnych za jakeé¢ i terminowa¢ wykonania poszczegélnych robét,

- wykaz maszyn i wdzei stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwagmaymi
ich dopuszczenie daytkowania (jéeli tego wymagaj),

- system proponowanej kontroli,spos6b zabezpiegczemateriatdw i urzdzei w czasie ich
transportu

i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatbw i qdzei atesty swiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.
6.2. Przed rozpoeziem robd naley sprawdzt, czy materialy dostarczcone na budow
odpowiadag ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inepekhadzoru jest

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania peébi badania materialtbw. Do uravienia
takiej kontroli zapewnionadalzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze stronynaylay.

6.3.  Wykonywanie roli6 budowlanych w zakresie ghjm zamoéwieniem powinnge odbywa pod
statym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora dadlz

6.4. Wykonywane roboty podlegaj odbiorom cesciowym, odbiorom rob6t zanikgych
i ulegapcych zakryciu, ka@icowemu , ostateenemu i gwarancyjnemu.
Odbiory czsciowe i odbiory robdt zanikagcych i ulegagcych zakryciu dokonywanegq s
w trakcie trwania budowy, dokonywane sv obecnéci Inspektora nadzoru i KierownikRobét,
wymagag sporzdzenia protokotdéw odbioru i obejnaupastpujgce etapy;

Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia gaaow

- wykonanie rob6t montawych - sprawdzenie zgodiwdo wykonania rob6t i zastosowanych
materiatdow z dokumentagcprojektovy a take z wymaganiami technicznymi,
- plukanie instalacji - ocena czysth instalacji od strony wewitrznej na podstawie stanu

wody pluczcej wyplywagcej z instalacji,

- préba szczelnai instalacji - odbidr préby z wynikiem pozytywnym,

- zaberpiezen e antykorozyjne ruroggéw - sprawdzenie przygmvania (czyzczenia)

instalacji do wykonania zabezpieczenia antykoraygn i nat@genia warstw
podktadowej [ nawiechniowej izolacji antykorzyjnej oraz dytych do
tego celu materiatéw,

- izolacjacieptochronnainstalacji - sprawdzenie wykonania izolacji orazkdnanie oceny

uzytych do tego celu matefi@av pod wzgldem zgodndxi z dokumentagj

projektowy,
- reqgulacja instalacji - sprawdzenie prawidioyed z dokumentagj projektowy dokonanych
ustawiel na uizgdzeniach regulacyjnych.

Instalacja paliwowa

- wykonanie robot ziemnych, wykopy - sprawdzeniebezsieczenia terenu wokot wykopow,
obudowy wykopéw, zeja do wykopow, podia , podsypki i plyty fundamentowej
- wykonanie rob6t montawych - sprawdzenie zgodiwdo wykonania rob6t i zastosowanych

materiatow z dokumentagcprojektovy a takke z wymaganiami techrmymi,
- préba szczelnai instalacji - odbidr préby z wynikiem pozytywnym,



- zabezpieczenie  antykorozyjne  rupg®w -  sprawdenie przygotowania  (czyszczenia)
instalacji do wykonania zabezpieczenia antykoraygni naozenia warstw

podktadowej i nawierzchniowej izolacji ardylzyjnej oraz gytych do

tego celu materiaw,

wykonanie robdt ziemnych, zasypanie wykopéw - &lantrzasypki przewodow i zbiornika.
zageszczenie gruntu, uenie tamy ostrzegawczej, plantowanie terenu.

Odbiér rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakasci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ujegmakryciu. Bdzie dokonywany w czasie
umcliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek beanokania ogélnego pagiu
prac. Gotowdé danej cazsci rob6t do odbioru zgtam Kierownik Robét wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora  Nadzoru. Odbiobedzie  przeprowadzony
niezwocznie, jednak nie poiej ni w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonywanych eZci robd. Odbioru

czsciowego dokonuje giwedtug zasad oksenych dla odbioru kécowego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t ledzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zundehktacy

projektow i specyfikag technicza w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarbéto
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ilts@ek Nadzoru o  zakresie
obmierzanych robidi terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywanedh w ksizke obmiardw.

Jakikolwiek béd Iub przeoczenie (opuszczenie) w sdlo rob6ét podanych w kosztorgs
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcg obowizku ukaczenia wsystkich

robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagmnie. Obmiar

gotowych robét kdzie przeprowadzony 2siptliwascig wymagan do celéw
dokonywania kolejnych ptatsa na rzecz Wykonawcy.
Zasady dokonywania obmiaréw podane w odpowiednich specyfikacjach technicziny¢R,

KNNRoraz innych dogpnych na rynku publikacjach zawiegaych katalogi norm naktadow
rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér kacowy

Po zaka@czeniu wsgystkich robét powinien Iy dokonany odbiér kicowy, polegajcy na
sprawdzeniu zgodnaci wykonanych robét z projektem budowlanym i wykaagm oraz
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiérsickary polega na filaej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do i@hsci jakasci i wartasci. Catkowite
zakaiczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kdcowego bdzie stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienmpismie o tym Inspekra Nadzoru.
Odbiér koicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitzgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zaikenia robot i przycia wszystkich dokumentéw
niezkednych do dokonania odbioru #&wowego. Odbioru kitowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawje@go w obecnwi Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja
dokona oceny jakoiowe] robdt na podstawie przedémych dokumentéw, oceny wizualnej
oraz zgodnéci wykonania robo6t z dokumentacjprojektovwy, specyfikacj technieng i oferg
przetargow Wykonawcy. W trakcie odbioru Aapwego komisja zapozna esiz realizacy
ustalei przygtych w trakcie odbioru robét zanikajych i ulegagych zakryciu.
Do odbioru k@cowego Wykonawca zobeaany jest przygotowa

1. dokumentagjprojektovy i powykonawag,
2.  specyfikaejtechniczg.
3.  ofer¢ przetargow,

4. wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoruzczsgoélnie dotygze robdt
zanikajcych i ulegajcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

5. Dziennik Budowy,



6. atestyswiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanytaratow i urzidzei
(jezeli tego wymagaj).

W  przypadku gdy komisja stwierdzi,ze roboty pod wgledem  przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢s gotowe do odbioru kwowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawg wyznaczy nowy termin odbioru Acowego. Wszystkie zadzone przez
komisg roboty poprawkowe dulg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyanacz

komisja.
8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér ostatemny polega na ocenie wykonanych robét gganych z usuatiem wad
stwierdzonych przy odbiorze Aapwym. Bdzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzginieniem zasad odbioru kcowego.

8.3. Odbiodr gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny dokonargpstanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dkigo
okreslona zostanie w kontrakcie.

8.4. Podstawa platiFoi

Podstaw ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykorawofercie skalkulowana
kosztorysowna podstawie projektow, przedmiaréw, kosztorysalatczych stanowicych
integralna czs¢ projektu, jak rownig wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa ppzyc
w kosztorysie ofertowynedizie uwzgidnia¢ wszystkie czyndoi, wymagania skladage se
na jej wykonanie, okgtéone dlatej roboty w dokumentacji projektowej oraz w spdyji
techniane;j.
Cena jednostkowaddzie obejmowa:
- robocizre bezpdrednig,
- wartasé zweytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartasé pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowsde sprztu na teren
budowy, iz powrotem, moatademonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie w skad ktérych wchodg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty ydzenia i eksploatacji zaplecza budowy, §osz
oznakowania robot, wydatki dotyce bezpieczistwa i higieny pracy, ubezpieczenia

oraz koszty zarmlu przedsibiorstwa Wykonawcy, a tak optaty okrglone odebnymi

przepisami a zwzane z wykonaniem rob6t (zeg pasa chodnika, jezdni, inwentaagja
geodezyjna powykonawcza),

- zysk kalkulacyjny zawiergly ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych thkgda
mog;cych wysipié¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliezone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przeNykonawg za dam pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza zZlmmsé zZgdania dodatkowej zapty za wykonanie
robot obptych % pozycy kosztorysow. W przypadku wygpienia rob6t dodatkowych
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Kkalkulacjgh iceny przeprowadzona zostanie
wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

9. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOW ARZYSZACYCH
Uznaje sie Zze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan
dotyczgcych bezpiecznego i prawidtowego prowadzenia robo6t budowlanych nie podlegajg
odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umowne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlan®z.U.Rok 2003. Nr 207dz. 2016)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaO®2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Rok 2002, Nr
75poz. 690)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpietstera
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowthnipz.U. Rok 2003. Nr 4 p. 401)

- Polska Norma PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gqgor
0g0Ilnego zastosowania

- Polska Norm&N-H- 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
- Polska Norm&N-B-02421 |zolacja cieplna przewodéw, armatury iqatzr

- Polska Norma PN-B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym



