SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z zadaniem :

Adaptacja do obowi gzujgcych standardéw lokalnego obiektu komunalnego petni gcego funkcje
kulturalne w miejscowo $ci Dzielna w Gminie Ciasna ul. Szkolna 3.

1.2. ZAKRES ROBOT
wewretrzna  instalacja wodoggowa,
wewretrzna  instalacja  kanalizacyjna,
instalacjac.w.u..

1.3. ROBOTY TOWARZY.B8ZE | TYMCZASOWE
1.3.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowrany do zabezpigenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kortraktu. Wykonawca jest zobawany dostarczy zainstalowd i utrzymywa tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczgje takie jak : ogrodzenia, parcze, pomosty, zadaszenia,
oswietlenie, sygnéey i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie insredki niezlgdne do ochrony

robét, wygody spoteczid i innych.

Przed przystpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorodadzoru  do

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczeni@b6t w okresie trwania budowy.
W zalenasci od posgpu robo6t projekt powinien Iy aktualizowany. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkabezpieczenia warunkige bezpieczne
wykonywanie prac. Teren prowadzenia robot powinigd wydzielony i wyranie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych @gleumigci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagemia oraz

stosowa inne srodki zabezpieczage przed skutkami zagmi (siatki, bariery itp.) Przyjmuje

sie ze koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest we cdontraktowy. Wykonawca

zobowizany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii trgledne] zoywane] w czasie

trwania rob6t. Podstaw do rozliczé bedg liczniki wody i energii lekrycznej, ktore

zamontowane zostamprzez Wykonawma swoj koszt.

1.3.2. ZABEZPIECZENIE INERESOWOSOB TRZECICH

Wykonawca zobowzany podejmowa wszelkie konieczne kroki mag na celu ograniczenie
ucigzliwosci dla oséb trzecich wynikagych z przeprowadzania robot. Wykonawca odpowiada
za ochror instalacji i urzdze: zlokalizowanych na powierzchni terenu abgo robotami

i pod jego poziomem takich jak rurociggi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzendh ty
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekt Nadzoru, zainteresowanych
uzytkownikoéw i odpowiednie sy oraz lgdzie wspépracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca é§dzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania dsek@a
instalacji i urzdzei podziemnych wskanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.

1.3.3. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca na obowaek znd i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZESTWA

Wykonawca jest zoboyzany do przestrzegania przepisbw ochrony przeciampwej oraz
bezpieczéstwa i higieny pracy. Kierownik robét zobewany jes do sporzdzenia planu
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obgmek zadba aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, sikgch dla zdrowia oraz nie

speniajgcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca ethzie utrzymywé sprawny
sprzt przeciwpoéarowy, urzdzenia zabezpieczajce | socjalne a talke wyposay
pracownikow w spet i odpowiedni odzie ochrony zZycia i zdrowia wymagane przez
odpowiednie  przepisy. Materialy fatwopalne e¢dlp sktadowane w  sposob  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedtemEra o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialnyza wszelkie straty spowodowane za@m wywotanym jako rezuita
realizacji robét albo przepersonel.



2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1 Wszytkie wykonane roboty i dostarczone materialy powirtmy zgodne z dokumentagci
projektowy i specyfikagp techniczp. Dopuszcza 8 zmiarg podanych w projektach
materiatbw i urzdzei na podane w ofercie przetargowej zgw Wykonawe, jeseli s one
rbwnorzdne, o nie gorszych parametrachechnicznych od podanych w dokumentacji
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektéw a dipotrzeb nowych ugzlzei czy
materiatbw spoczywa na Wykonawcy. Wzypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie
bedqg zgodne w peini z dokumentacja projekiowspecyfikacja techniczn bgdz oferly
przetargow Wykonawcy to takie materialyedly nieawtocznie zasgipione wasciwymi, a roboty

rozbiorkowe i ponowny momta whasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy. Kaly rodzaj robot, w ktdrychzywa s niezaakceptowanyammaterigGw
«"% i urzgdzei Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko gliczsik z ich nie przyciem

i niezaptaceniem.

2.2. Inspektor Nadzoru m® dopuci¢ do wycia tytko te wyroby i materialy ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieemtwa, deklaragi zgodnéci lub certyfikat zgodn@i z Polsk
Normy lub Aprobay techniczg a take znajdug sie w wykazie wyrobow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

2.3 Miejsca czasowego taklowania materiatébw g zlokalizowane na terenie budowy,
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez tospelNadzoru lub pozaterenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykanawc zalenasci od dokonanych
uzgodni@ z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy iatgter przed  ich

uszkodzeniem i degtem oséb tecich.

2.4. Wykonawcaddzie odpowiedzialny za ochrowszelkich materiatéw i ugzizei uzywanych
do robét od daty rozpoezia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZT I MASZYNY BUDOWLANE
Wykonawca zobauany jest do zywania jedynie takiego spitai, ktory nie spowoduje

eniekorzystnego wpltywu na jakowykonanych prac. fywany sprgt powinien by zgodny
z ofet Wykonawcy i powinien By uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprat i maszyny budowlaneedycy wiasndécig wykonawcy lub wynafy do wykonania
rob6t ma hy utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gofoivdo pracy. Bdzie speinia
normy ochrony srodowiska, i przepisy dotygze jego dytkowania. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentow  pmtlgapcych  dopuszczenie sptz  do
uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zoboydany do stosowaniarodkéw transportu, ktére nie Wpy na jakaé
przewaonych materiatdbw i urzdzei. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniterminowe
przeprowadzenie prac przewidzianych tkaktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spelni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do iehkdji

i parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogoline.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy w terminie oktenym w umowie teren budowy wraze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admacyjnymi. Dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji specyfikacji techajci okresie trwania robét Kierownik

Budowy prowadZi bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budoweglgbwykonywane

na biegqco i bedq dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpieégeva ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.zd$a zapis w Dzienniku Budowyedzie opatrzony

daty dokonania, podpisem osoby dokaemaj wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego. Zajczone do Dziennika protokoty i inne dokumenidgb oznaczone

kolejnymi numerami i opatrzone podpisami KierownikRobét i Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczegditinalely wpisywa :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekaania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadi programu kontroli jakéci rob6t i harmonogamu
prac,



- terminy rozpoczia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudniei i przeszkody w ich prowaehiu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budoveggbprzedidone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowaniae. siDecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Kierownik Robét podpisuje z zazewiem ich przygia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowyligoje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania &j jednake projektant nie jest strankontraktu i nie mge wydawa polece
Wykonawcy- W dokumentach budowy powinry réiwniez znaleé : pozwolenie na budawy
protokdy przekaania terenu, protokoly odbioru robot, protokoly zarad i ustalé oraz
korespondencja wynikga z realizacji budowy. Wszystkie dokumentydgb przechowywane
na terenie budowy. Zagitie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natjastowe
odtworzenie w formie przewiihnej prawem.
Dokumenty budowy degmne zawsze dog dla Inspektora Nadzoru i pedstawiane do wgtu
dla Inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektowg, specyfikagj techniczp 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznafert@ przetargowa oraz dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru wian@zes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chloy w jednym z nich gs obowyzugce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
bytly w calej dokumentacji. Wykonawca nie zenowykorzystywa bledéw lub opuscze:

w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu p@minnatychmiast powiadotilnspektora

Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub poptaw W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieosci podane na rysunku wielkd liczbowe wymiarow ¢ wazniejsze od

odczytu ze skali rysunkéw.

Wykonawca zobowkany jest zna wszystkie przepisy wydane przez organy adminjstrac
paistwowej i samormiowej, ktore & w jakikolwiek sposob zwdane z robotami i duzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praprzepisbw i wytycznych podczas
prowadzenia robot np. Rozporgzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2008
w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania robdtdwlanych (Dz. U.

Nr 47po0z.401 z dnia 19.03.2003 r.)
5.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa i c.w.u.

5.2.1. Rurociggi stalowe.

Instalacg wody zimnej w piwnicach na odcinku od $e& do budynku przgtza do miejsca
rozegcia instalacji na piony W1 i W2 przewidujee siwykon@ z rur stalowych ze szwem
ocynkowanych wg normyN-H- 74200 §czonych na gwint uszczelnionych sznurem konopnym
i pokostem. gczenie przewodéw za frednictwem tqcznikbw ocynkowanych zzeliwa
ciggliwego wg PN-H- 74392. Wewhrzne przewody wodagjowe powinny hy ukladane

w kierunkach prostopadiych i réwnoleglych d@ian. Spadki przewodéw powinny zapewni
mcaliwosé odwodnienia instalacji oraz mlwosé odpowietrzenia instalacji przez najyey
potazone punkty czerpalne.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw pwlevykona& wylgcznie pry wyciu igcznikow -
niedopuszczalne jest agie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno jaka gogco.
Rurociggi nalely zaizolowa otuling tennoizolacyjp gr. 6 mm w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem pary na powierzchni rur. Rewody w piwnicy naly prowadzé po powierzchni
scian z mocowaniem za pomgocuchwytéw Ilub wspornikbw w normatywnych odlégjach
lub podwieszado stropu za pomaovieszakow.

Maksymalne odlegfai pomizdzy punktami mocowania przewodow poziomych powinny

WYNOSE :

Nominalna Odlegid i
srednica rury \ '

mm m
15-20 15
25-32 2,0
40-50 2,5

65-100 \ 3,0

Odlegta’¢ zewrtrznej powierzchni izolacji rury odsciany lub stropu powinna wyndsidla
srednic : do 25 mm - 3 cm, 32-50 mm - 5 cm, 65-80 mm - 7 Komstrukcja uchwytéw,



wspanikéw | wieszakéw powinna zapewniatwy i trway monta instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzgmiasi drgai i hatasbw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pagdezy przewodem a obemuchwytu lub wspornika nale
stosowaé podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosyela do  mocowania
przewoddw poziomych powinna zapeiswobodne przesuwanie sur.

5.2.2. Ruroqigi z tworzywa sztucznego.

Od miejsca rozégia instalacji na piony W1 i W2 instalacja wodggowa i c.w.u. wykonana
bedzie z rur TECEflex wielowarstwowych. Rura zbudowana jestrzech warstw: polietylenu
sieciowego PE -Xc stanowjcego warstw bazow, plaszcza aluminiowego oraz powiloki
ochronnej z polietylenu. Technikaictenia rur oparta na peaiczeniach zaciskowych poprzez
Zlgczki systemowe. Wewptrzne przewody wodagjowe powinny hy ukladane w kierunkach
prostopadych i roéwnoleglych do scian. Spadki przewodéw powinny zapewnmcliwosé
odwodnienia inwlacji oraz madliwosé¢ odpowietrzenia instalacji przez najiey potcone
punkty czerpalne.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow Aale wykonywéa przy wyciu tgcznikow
systemowych lub za pomogiecia.

Maksymalne odlegési pomedzy punktami mocowania z@wodéw poziomych powinny
WYNOSE :

Zewrgtrzna Odlegi&?
srednica rury

mm m
16- 25 0,40
32-50 0,75

63 0,90

Na pionowych przewodach powinny ¢byo najmniej dwa uchvwy na kadej kondygnacii.
Projektowany ulad instalacji - rozdzielaczowy(odrebne zestawyrozdzielaczowewody zimnej
i cieptej dla poszczegoélnych emow santarnych). Zestawy rozdzielaczowe ngleumieszcza
w szafkach instalacyjnychhatynkowych. Przewody rozdzielcze - odrédita do rozdzielaczy
naleey prowadzi pod stropem w przestrzeni nad sufitami podwiesmany ptyt gipsowo -
kartonowych i w posadzce w warstwie izolacyjnej lub mag - pokczenia systemowe {zkki
zabezpieczone niklem) przystosowane do zalewanitondra. Dla dlugich prostolinijnych
odcinkéw (ok. 25 m) naléy wykona punkty stale przy wykorzystaniu odpowiednichczk.
Dla utatwienia montzu zaleca si stosowanie obejm - uchwytéw magyjch rury do podia.
Przewodoéw w posadzce nie ngleprowadz linig prosy. Zaleca s sfalowa taki odcinek
rury, aby zapewid samokompensacjw przestrzeni rury ochronnej. Do wykonywania zmian
kierunku prowadzonych rur szczegolnie w posadzcelecaa sg stosowanie tukow
przegciowych. Ruroeigbw nie wolno uktada bezpdrednio na materiatach bitumicznych lub
zawierajcych  rozpuszczalniki 4oz utrwalacze. W razie takiej koniecZzod nalely
zastosowa - podiayé folie polietylenow. Zaleca st aby zbroé pas posadzki bezfrednio
nad rurami jeeli grubo¢ jastrychu jest mniejsza ai 35 mm. Podégia do przyboréw
sanitarnych prowadZi w bruzdach wykonanych wcianach. Dla rurocggéw prowadzonych
w bruzdziesciennej nalgy tak przewidzié gtebokai¢ bruzdy, aby grub@ warstwy zaprawy

zakrywapca rury byta nie mniejsza Hhi 30 mm. Bruzg naley zazbroé siatky Rabitza.

Przejcia przez przegrody budowlanesciany, stropy) wykona w tulejach ochronnych co
najmnief o 1 cm diszych ni grubo¢ sciany Ilub stropu, unmiwiajgce swobodne
przesuwanie 8i rury na skutek wydhenia cieplnego. Przestrzemiedzy rug a tulep powinna

by¢ wypelniona materiatem elastycznym. W miejscachzejymia rur przez przegrody
budowlane nie powinny bystosowanezadne poadczenia rur. Podégia do baterii i zaworéw
czerpalnych  nally  zakaiczy  kolankiem nasciennym  przymocowanym  do  listwy
przylkczeniowej aby zapewhi wykonanie punktu stgo oraz odpowiedni odgt poméedzy

wyjsciami. Rurocggi wody zimnej naby prowadzf w otulinie ostonowejtermoizolacyjnejgr. 6

mm, natomiast ruroggi wody ciepej i cyrkulacji w otulinie termoizolacyjnej gr. 10

mm. Na odcinkach instalacji wody zimnej przebieggigh w poblu Zrode ciepta naley

zwickszy grubcg¢ otuliny termoizolacyjnej do 10 mm. Przewody woggawe naley

prowadzé zawsze pobej przewodéw elektrycznych w minimalnej odlégito wynosacej -

przy rownolegtym prowadzeniu 0,5 m (w miejscacleyswai 0,05 cm), a o od rur gazowych
0,15 m.

Instalacja c.w.u. zasilana pdzie z peérednio ogrzewanego poprzez kocioto. podgrzewacza
pojemngciowego B 200 (@. 2001) zlokalizowanego w pomieszczeniu tdeani. Instalacja
bedzie wyposgona w cyrkulagi wymuszom poprze pomg cyrkulacyjrp. Do pompy
cyrkulacyjnej nalely zamontowé zegar sterujcy i regulator pracy pompy termiczny. W celu
zrbwnowaenia termicznego obiegow cyrkulacji zastosowano orgwMTCV Danfoss wersja B



z automatycznfunkcy dezynfekcyn

5.2.3. Urzdzenia do pomiaru przeptywu wody.

5.2.4.

Zastaw wodomierza tgwnego sladagcy sk z zaworu odcinagcego, wodomierza
skrzydetkowegoJS Qn:6mYh Dn 40, zaworu odcingcego z kurkiem spustowym i zaworu
antyskaeniowego EA 251 Dn 40 zlokalizowany zostat w wydzielonym psmsieniu
piwnicznym. Wodomierz nale instalowa@ w pdozeniu poziomym, wspélosiowo z przewodem
pomiarowym, dlasrednicy do 50 mm na wspornikach. Kierunek skizaumieszczonej na
korpusie wodomierza powinien dyzgodny z kierunkiem mplywu wody w przewodzie.
Wodomierz naky montowd@ na prostym odcinku przdza zachowuic odpowiednie fdigasci
prostych odcinkdw przed i za wodomierzem:zellenie okréli ich producent, diug& ich
powinna by roéwna odpowiednio ptiu i trzem sredniz nominalnym. Przewod na ktérym
instaluje s¢ wodomierz, musi ldy tak uksztattowany, by nie dojpic do gromadzenia gi
powietrza przed i w miejscu monta Sposéb wbudowania powinien unighvaé pobdr wody
przed wodomierzem.

Urzdzenia i armatura.

Armatura stosowana w instalacji wodagowej powinna odpowiadavarunkom pracy pod
wzgkdem cfnienia i temperatury.

Wysokd¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna wyidosi

zawory czerpalne oraz bateriécienne do umywalek, zlewozmywakéw i zlewd®,25-0,35 m
nad przyborem liec od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi wylotu przyboru
czerpalnego,

bateriescienne do natryskdw1,0-1,5 m nad posadzbasendw liczc od wylotu osi podéf
czerpalnych.
Os armatury czerpalnejsciennej powinna pokrywa sie z osi symetrii przyboru sanitarnego.

Do baterii i zaworéw czerpalnych stmych naley stosowd tqczniki elastyczne, ograniczaje
rozchodzenie sihatasu i drga spowodowanych dziataniem tej armatury.

5.2.5. Préba szczeldo.

Po zakd@czeniu rob6t montawych naléy przeprowadzi prébe szczelnéei instalacii.
Badanie szczelgoi naleey wykond& przy temperaturze powietrza wesmnego powgej (f C.
Badania szczeldei powinny by wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami betonowymi (przewody prowadzone w posadzceprzed wykonaniem izolacji
cieplnej. Badan instalace po zakorkowaniu otworéw nale napeiné wody wodocigowy

i odpowietrzy¢. Po napetnieniu naly przeprowadz kontrok catej instalacji zwracajc

szczegblp uwag czy pokczenia przewodow i armatury ¢ s szczelne. Po  stwierdzeniu
szczelnéci naley instalacg podda probie podwyszonego @hienia wytworzonego za
pomo@ recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego fosywanego do
wykonywania prob €nieniowych. Ginienie prébne - 15 razy gksze od @nienia
roboczego nie wksze jednak #i cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu.
Prébe naleey wykong w dwéch fazach - wginej i zasadniczej. Podzs préby wsipnej
naleey trzykrotnie wytwory¢é cisnienie probne w odgbach czasu co 10 minut. Po ostatnim
skoku cinienia do wartéci prébnej, w okresie naginych 30 minut g€hienie nie powinno
obniyé sie wiecej nt o 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywae sbezpdrednio po probie
wskpnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadeéhkiemia (od cfnienia odczytanego po
probie wsgpnej) nie powinien hy wiekszy ni 0,2 bara. Podczas préby szczekwd nalery
rowniez wizualnie sprawdzi szczeln&® zlgcz. Przewody instalacjic.w.u. i cyrkulacji naley
dodatkowo podda probie szczelns@i na gogco wod; o temperaturze60" C / cisnieniu
sieciowym - wodoggowym. W trakcie proby nale sprawdzt zachowanie punktéw statych,
przesuwnych iwydhzek. W trakcie péniejszego betonowania lub zakrywania przewodow rury
powinny pozosta pod cknieniem minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Wymagatge jest
podyktowane mitiwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywanidot
budowlanych i tatwego ewentualnego wykrycia orgbkizgo usuricia uszkodzenia.

Po przeprowadzeniu proby z wynikiem pozytywnymalawge nalely podda@ plukaniu w celu
usungcia  zanieczyszc#e montaowych. Ptukanie naly przeprowadZ przy peinym
dyspozycyjnym éieniu, przy calkowicie otwartych wszystkiclrkaworach — czerpalnych
i usunitych korkach zdéepiajgcych do momentu stwierdzenia wyplywu nie zanieczysz]
wodyptucznej.Po ptukaniu instalacja powinna zogtponownie napetniona wed



5.2.6. Regulacja dziatania.

Po uruchomieniu Zrodta ciepta naléy przeprowadzi regulacg dzialania instalacji poprzez
dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych MTCVDanfoss umieszczonych na
przewodach cyrkulacyjnych oraz dokonanie ustawie na sterownikach pompycyrkulacyjnej.
Naskpnie naley wykon& pomiary temperatury ciépj wody w poszczegélnych punktach
poboru wody termometrami ediowymi z podziatly 1°C. Pomiar naley wykon@ po 3 minutach
od otwarcia zaworu czerpalnego. Instalacgieptej wody mina uzna za wyregulowan jezeli

z kadego punktu poboru plynie woda o temperaurokrélonej w dokumentacji technicznej
z odchytlg 5°C.

5.3. Wewrtrzna instalacja kanalizacyjna.

5.31. Rurociggi.

Wewrtrzry instalacg kanalizacyja wykon& naleey z rur i kcznikbw PVC o pakzeniach

kielichowych uszelnionych piefcieniami gumowymi. dczenie rur i Kksztaltek wykonywa
(wsuwanie bosego koa do kielicha) przy pomocy pasty sfipgowej. Przewody prowadziw

odlegtdici 10 cm od ruroeigbw cieplnych - mietr od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegiai¢ ta jest mniejsza nalg zastosowa izolacg cieplny. Przewody nably zaizolowd

rowniez gdy dzialanie dowolnegcarddta ciepta mée spowodowé podwyszenie temperatury
scianki rurocikgu. Nie wolno prowadzi rurociggdéw instalacji kanalizacyjnej povgj

przewodow elektrycznych. Przewody instalacji kaaaljnej prowadZi naley ze spadkami
okreslonymi w projekcie budowlanym - dopuszczalne odchgl od zaléonych spadkéw
przewodéw poziomych megwynosé 10%. Piony kanalizacyjne prowadzipo powierzchni

scian wewnmtrznych. Pionowe przewody spustowe powinnyé hyktadane pionowo. Dla
ominicia przeszk6d budowlanych dopusec sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy

wiekszej dugasci odsunécia (ponad 0,9 m) odcinelodsadzki powinien by nachylony do

pionu pod kontem 4E Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczeiga kedgce

pomieszczeniami sanitarnymi ngleaizolowa akustycznie.

Przewody naly mocowé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pamachwytéw
bqedz wspornikéw, ktérych konstrukcja powinna zapewnbdizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenie roastrzeniania @ drgai i halasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pamdezy przewodem a obem naley stosowa podkadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocoweure pod kielichem. Na przewodach
spustowych naly stosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewnigjce przenoszenie oOk€eri rurociggdbw i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie
elementy przewoddéw spustowych powinnyrbgcowane niezalaie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw pozibmwyoosz:
I Srednicarury \  Odleglo$é
mm \ m
\" 50-110 | 7,00
\ powyej 110 | 1,25

Kompensacja wydiei termicznych przewodow kielichowych z PVC powinnd lozwigzana
poprzez pozostawienie w kielichach w czasie rdonteur i ksztaltek luzu kompensacyjnego
oraz przez wikciwg lokalizace mocowa stalych i przesuwnych. Przewody kanalizacyjne
w Ziemi pod podiog naley uklada na podsypce z piaskgr. 15 - 20 cm. Instalacja
kanalizacyjna powinna ldy wyposaona w rewie shEgqce do czyszczenia przewodow, ktore
powinny by lokalizowane w miejscach, w ktoérych wypstie zagréenie zatkania przewodoéw,
a w szczegllnoi na kadym przewodzie spustowym przed gdem ich do przewodéw
odpywowych. Czyszczaki powinny mié szczelne zamluie, umdliwiajgce tatwy
eksploatagt lecz utrudniagce dos¢gp osoly niepowotanym. W celu prawidlowej wentylacji
instalacji kanalizacyjnej rury spustowe nafe wyprowadzi ponad dach i zakiwzy¢ rurami
wywiewnymi. Piony 2a i 3a zaktzy zaworami napowigzajgcymi na wysok@&i 1 m ponad
najwy:ej pdozonym syfonem przyboru sanitarnego obstugiwanegoezprdany pion. Goérna
CZsé rury wentylacyjnej pogej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni powinna tie
powickszom sredniee w stosunku dosrednicy pionu spustowego (dotyczy to pionéw o
srednicy 50 i 75 mm). Rura wentylacyjna powinnaé bwyprowadzona ponad dach na
wysokagé 0,5- 1,0 m.

Podejcia do przyborow sanitarnych nale wykond w bruzedach scian wewrtrznych.
Podiczenia prowadé z minimalnym spadkiem wynasym 2%. Wszystkie {a@zenia
przyboréw sanitarnych z instalacj naleey wykona z zastosowaniem zamhi wodnych
(syfonow).

5.3Jf. Przybory i urzagdzenia.



Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zleywoaknh a take umywalki, pisuary i

zlewy naléy mocowé do sciany a w przypadku misek gsbwych do posadzki w sposéb
zapewniajcy tatwy demonta oraz wlasciwe uytkowanie przyboréw. Przybory i umdzenia

lqczone z instalacja kanaliacyjry naleey wyposayé w indywidualne zamkgiia wodne

(syfony). Wysolkd zamkn¢cia wodnego powinna gwarantowaniemanasé¢ wysysania wody
z syfonu podczas ispvu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapectz instalacji do

pomieszcze

Wysokd¢ umieszczenia przyborgwelewy: 0,5-0,6 nnad podogq liczzc od gory krawdzi
zlewu, zlewozmywak0,80-0,90 m, umywalki0,75-0,80 m.

W przypadku szeregowego ustawienia umywalek ind@ivigich odstp miedzy kravedziami
sgsiadugcych umywalek powinien wynésio najmniej 0,30 m.

5.3 S. Préba szczelsm.

Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiatiaasgpujgcym warunkom
podejcia i przewody spustowe (piony) ndle sprawdzt poprzez ogdziny w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody, przewody wdplg (poziomy) sprawdza esi
poprzez ogidziny po napetnieniu wadpowyej kolanatqczcego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKGCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Wykonawca opracuije i przegifado aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewaieni

jakasci  w ktérym przedstawi sposéb realizacji zadamaliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujce wasciwe i terminowe wykonania zadania.

Program tedzie ujmowa

- organizacg wykonania rob6t, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotow roboczychch kwalfikacjami,

- wykaz os6b odpoedzialnychzajakas¢ i terminowd¢ wykonania poszczegdinych robét,

- wykaz maszyn i wdze: stosowanych na budowie wraz z dokumentami poteagicy/mi

ich dopuszczenie daytkowania (jéeli tego wymagaj),

- sygem proponowanej kontroli,

-sposob zabezpieczenia materiatow i qdrei w czasie ich  transportu
i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatbw i qdzei atesty swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

6.2.Przed rozpogziem robot naley sprawdz, czy materiaty dostarczone na budowodpowiadggtalonym

6.3.

6.4.

normom [ wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pefibi badania materialdw. Do urdiwienia
takiej kontroli zapewnionadolzie wgelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy.

Wykonywanie rob6t budowlanych w zakresiegtpdj zaméwieniem powinno ¢siodbywa pod
statym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora dadlz

Wykonywane  roboty  podlegaj odbiorom  cgsciowym, odbiorom  robot  zanikgych

i ulegagcych zakryciu, kécowemu ostatecznemu i gwarancyjnemu.
Odbiory czsciowe i odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonywanegq s

w trakcie trwania budowy, dokonywang; sv obecngci Inspektora nadzoru i Kierownika
Robot, wymagaj sporzgdzenia protokotéw odbioru i obejmupastpujgce etapy.

- wykonanie rob6t montawych - sprawdzenie zgodico wykonania robdt i zastosowanych
materiatow z dokumentacprojektow; a take z wymaganiami technicznymi,

- préba szczelnjgi instalacji- odbior proby z wynikiem pozytywnym,

- plukanie instalacji - ocena czystd instalacji od strony wewitrznej na podstawie stanu
wody pluczcej wyplywagcej z instalacji,

- izolacja cieptochronna instalacji - sprawdenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny
uzytych do tego celu matetiav pod wzgldem zgodnéi z dokumentagjprojektovy,

- regulacja instalacji - sprawdzenie prawidtoved z dokumentagj projektowy dokonanych
ustawiel na urzydzeniach regulacyjnych.

Odbidr robot zanikagcych i1 ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ujegmakryciu. Bdzie dokonywany w czasie
umaliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bemokania ogdlnego pagpu
prac. Gotowd¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza Kierownik Rab@pisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbidlzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pé&niej ni w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonywanych eZci rob6t. Odbioru
czesciowego dokonuje siwedtug zasad oksonych dla odbioru kécowego.



7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

8. O

Obmiar rob6t Rkdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zurdektacy
projektow; i specyfikagj technicza w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarbotro
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Itm@ek Nadzoru o  zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obroiawvpisywane &dg w ksizke obmiardw.
Jakikolwiek biéd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w sdlo robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcgl obowizku uka@czenia wszystkich
rob6t. Bkdne dane zostan poprawione wg ustate Inspektora Nadzoru na gmie. Obmiar
gotowych rob6t bdzie przeprowazbny z cgstotliwascie wymagap do  celéw
dokonywania kolejnych pfatsici na rzecz Wykonawcy.

Zasady dokonywania obmiar6wg spodane w odpowiednich specyfikacjach techniczni@iR,
KNNR oraz innych dogpnych na rynku publikacjach zawiegaych katalogi norm nakladow
rzeczowych.

DBIOR ROBOT

8.1. Odbidr koricowy

8.2.

Po zakoiczeniu wszystkich robot powinien ¢bydokonany odbiér kicowy, polegajcy na
sprawdzeniu zgodsgoi wykonanych rob6t z projektem budowlanym i wyk@mzgm oraz
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiérsickary polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do i@bxci jakasci i wartosci. Catkowite
zakoiczenie robdt oraz gotowd do odbioru kdécowego kdzie stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniampimie o tym Inspektora Nadzoru.
Odbidr koicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitegc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakenia robd i przyjecia wszystkich dokumentow
niezkednych do dokonania odbioru &oowego. Odbioru kicowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawieggo w obecnmi Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja
dokona oceny jakoiowej rob6t na podstawie przedmych dokumentdéw, oceny wizualnej
oraz zgodnéci wykonania robét z dokumentacjprojektovy, specyfikaej techniczg i ofertg
przetargow Wykonawcy. W trakcie odbioru Aapwego komisja zapozna esiz realizacy
ustalei przygtych w trakcie odbioru robdt zanikagcych i ulegagcych  zakryciu.
Do odbioru kacowego Wykonawca zobeany jest przygotowa

1. dokumentagjprojektow; i powykonawagz,
2. specyfikagjtechniang,
3. ofert przetargowt,

4. wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoruzczsgolnie dotygze robdt
zanikajcych i ulegaicych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

5. Dziennik Budowy,

6. atesty swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanyateratow i urz;dzei(jezeli tego
wymagag).

W  przypadku gdy komisja  stwierdzi,ze roboty pod wzgHem  przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢s gotowe do odbioru kKwxowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawg wyznaczy nowy termin odbioru Acmwego. Wszystkie zadzone prez komigj
roboty poprawkowedtlg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyankomisja.

Odbior ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych rola@tigzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze Aecbwym. Bdzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu  z uwzgtinieniemzasad odbioru kécowego.

8.3. Odbiér gwarancyjny.

Odbior

gwarancyjny  dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugoscé

okreslona zostanie w kontrakcie.

8.4.

Podstawatptnasci

Podstaw ptatnasci bedzie cena za roboty podana przez Wykorawofercie skalkulowana

kosztorysow na podstawie projektow, przedmiarow, kosztorysakatdczych stanowcych

integralna czs¢ projektu, jak rownig wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pfizyc



w kosztorysie ofertowynedizie uwzgldniaé wszystkie czyndoi, wymagania skltadage sé
na jej wykonanie, okgtone dla tej roboty w dokumentacji projektowej ovaspecyfikaciji
technicznej.

Cena jednostkowagdzie obejmowa:

- robocizre bezpdérednig,

- wartasé zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie e¢Bprzna teren
budowy, iz powrotem, moatademonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie w sklad ktorych wchogz : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy, z&os
oznakowania rob6t, wydatki dotyge bezpieczistwa i higieny pracy, ubezpieczenia

oraz koszty <zapdu przedsibiorstva Wykonawcy, a tak optaty okrglone odgbnymi
przepisami a zwizane 2z wykonaniem robét (zeie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza),

- zysk kalkulacyjny zawiergly ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych thkgda
mogcych wysipi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjryrpodatki obliczone zgodnie z
przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopawea dam pozycje w  kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza Zlm@sé zZgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t obptych  pozycy kosztorysow. W przypadku wygpienia robét dodatkowychzatwierdzonych prze
Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzo Zostanie

wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.
9. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PR& TOWARZYSZCYCH

Uznaje s¢ ze wszystkie koszty zwane z zapewnieniem wszelkich wymiagdotyczcych
bezpiecznego i prawidtowego prowadia robd budowlanych nie podlegajodrebnej zaptacie
i Sg uwzgkdnione w cenie umownej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane" (Dz. U. Rok 2003, Nr 207 p6z. 2016)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniad02 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie(Dz.U. Rok 2002, Nr
75poz. 690)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowthnipz. U. Rok 2003, Nr 4p. 401)

- Polska Norm&N-H- 74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
- Polska Norm&N-H-74392 tgczniki zzeliwa ciggliwego

- Polska Norma PN-B-10700 Instalacje wewegrzne wodoeigowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

- Polska Norm&N-B-10700/01 Instalacje kanalizacyjne Wymagartiadania przy odbiorze.

- Polska Norma PN-B-10700/02 Przewody wody zimnej ieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- Polska Norma PN-B0700/04 Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
polietylenu.
Wymagania i badania przy odbiorze.



