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Czesc¢ 1 — ST.00.00.00 Wymagania ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t remontowych Budynku komunalnego w Dzielnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspoine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. Okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budynek - budowla, w ktérej za pomocg przegrod budowlanych wydzielone sg pomieszczenia
przeznaczone na pobyt staly lub czasowy ludzi, zwierzat lub na przechowywanie surowcéw

1.4.2. Kubatura - objetos$¢ brylty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze
uwzglednia sie réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kotlownia itp.

1.4.3. Powierzchnia catkowita - tgczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po jego
zarysach zewnetrznych ( z uwzglednieniem grubosci cian).

1.4.4. Powierzchnia u zytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku
ustalana na podstawie ich wymiaréw wewnetrznych. Podczas obliczerr uwzgledniana jest wysokos$¢
pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza sie 100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy koricowej.

1.4.5. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszgcymi jak
schody, tarasy itp.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
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formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robét.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedagca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.16. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.19. Zadanie budowlane - cz e$é przedsi ewziecia budowlanego, stanowi gca odr ebng cato$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczernstwo wszelkich
czynnodci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
« Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

* Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w

ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj q projektow qi ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych

na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i

ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowg.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy

realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigZliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegolny wzglad na:

« lokalizacje baz, warsztatow, magazynow i sktadowisk,

« Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedq mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakorczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych
wbudowania. JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach

publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru .
Inspektor Nadzoru moze polecié¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora
Nadzoru..

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t
i w sposOb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjagtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowa zno $¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sgq konkretne normy i przepisy, ktore

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
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W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byc réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg byc¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecers Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opéznienia
w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robo6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigekszyc¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu wykazania, Zze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru .
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si @ mo zliwo $§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada réwnowa zne parametry
techniczne jak okre $lone w dokumentacji projektowej i kosztowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru .
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i wkasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalers w wymienionych wyZzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badarn okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet

niesprawny.

Dopuszcza si @ mo zliwo $§¢ wariantowego u zycia sprz etu w stosunku do przyj etego w
dokumentacji projektowej, o ile jego u  zycie zapewni zalo zony zakres i jako $é wykonywanych
robot

Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu powinna zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Dopuszcza si e mozliwo $¢ wariantowego u zycia $rodkéw transportu w stosunku do

przyj etych w dokumentacji projektowej, oileichu  zycie zapewni zato zony zakres i jako s$¢é
wykonywanych robét

Wybrane s$rodki transportu nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢é dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposo6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes¢ oglIn g opisuj gca:

« organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robaét,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

* spos6b zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmodw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czesé szczegdtow g opisuj gca dla ka zdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

« spos6b i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
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* spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozZzong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i bada’ materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$c sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu

ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badars materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw witasnych badar kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobierac probki materiatow i prowadzic¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, zZe raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru oprze sie wytlgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badarn niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

0 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoInosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
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« date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,
« terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecers Wykonawcy robét.

(2) Ksi gzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob4t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposoéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia

o0 jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

« protokotly przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robdt,

« protokoly z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dlugosc¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalerr odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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* odbiorowi cze$ciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru..

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robd4t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarn
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
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sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
« szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
« dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
< wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
Pz],
« opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszagcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzgdzen,
« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
« kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedq obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

« wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagarn warunkow umowy i wymagarn ogoélnych zawartych w
ST.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
— wykonania pokrycia dachu dachéwkg karpiéwkg budynku Budynku komunalnego w Dzielnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie majgcych na celu

wykonanie pokry¢ dachowych z dachdwek ceramicznych .

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie wtasciwosci materialdw, wymagan w
zakresie przygotowania podktadéw i sposobow ich oceny, wymagarn dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz
ich odbiorow.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne" .

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kagtem okreslonym dla poszczegélnych typdw pokry¢ w PN-B-02361:1999.
Jednostka fadunkowa - zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zaladunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine" .

1.6. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek.

Dokumentacje rob6t pokrywczych stanowig;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
pd6z. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 z p6zn.
Zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pézn. zmianami),
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Zz 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw, dotyczgce stosowania
wyrobow,
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- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentaciji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

- usytuowanie na potaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegotem ich wykonania,

- rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $rednic oraz spadkéw podtuznych rynien,

- rozmieszczenie podstaw urzgdzen wentylacyjnych, kominéw, wytazéw, swietlikdw dachowych, okien
potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponaddachowych lub urzgdzen
montowanych na stale na dachu,

- sposGb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

- przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatéw w poszczegdélnych warstwach,

- szczegOty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym, szczegoty
potgczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.

2. MATERIALY
Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiaty Mo zna zast gpi ¢ rownowa znymi innych
producentéw pod warunkiem uzyskania akceptacji Insp ektora Nadzoru.

2.1. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatow.

2.1.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne"

Materialy stosowane do wykonania robot pokrywczych dachéwkag powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robdt pokrywczych powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

- dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania
okreslone

w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- dachéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
PNEN

490:2000.
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2.2.2.. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,

- drut do przywigzywania dachdwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, miekki, o
$rednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupeiajgce do pokry¢ dachowkg takie jak:
tasmy i

listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyZej wymienione materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e wyroboéw pokrywczych.

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdbtowe)j),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesig-kliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw d o robét pokrywczych.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia waéd
opadowych.

3. SPRZET, MASZYNY, NARZEDZIA
3.1. OgdIine wymagania.
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" .

3.2. Sprz et do wykonywania robot pokrywczych dachéwk  a.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na

jakosc materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrob6w do wykonania pokrycia
dachoéwka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania.
4.1.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" .
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4.2. Transport materiatéw.

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg byc przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego,

wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie

prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki,

wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie

transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania.
5.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine" .

5.2. Warunki przyst gpienia do robét pokrywczych dachéwk  a.

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwkg mozna przystagpi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze
robét

konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto
roboty

pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukladanych
w

trakcie wykonywania robét pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzagcych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotycz gce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujgce:

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikow
lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,
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- w przypadku instalowania rynien, do cz6ét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm

w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem faty
okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
Srodkowg wzdiuz osi kosza; grubo$c¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,
- podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong
na

co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowk 3.

Krycie dachdwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachdéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze
nie

nizszej niz 5C, utrzymuj gcej sie przez catg dobe. Roboty przy ukltadaniu dachéwek nie powinny by¢é
prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotycz gce wykonywania pokry ¢ dachéwk g.

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci
1

metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, hie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byc¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O

ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne
otwory

w tych ggsiorach i zakoriczonych wezlem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.

e) Rzgd ggsioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny

przekraczac¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bgdZ cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny byc¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61 /B-10245.

5.6. Wymagania dotycz gce wykonywania pokry ¢ dachéwk g ceramiczn a.

5.6.1. Wymagania niezale zne od typu pokrycia dachéwk a ceramiczn g
Krycie dachéwkg ceramiczng karpiowkg (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz
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zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu

pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
pokrycia,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentow w
konkretnych systemach rozwigzarn pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.
Sposob

uszczelnienia powinien wynikac¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

5.6.2. Wymagania dotycz ace krycia dachowk g ceramiczn g karpiéwk g - wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20
cm,

a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
deske okapowg. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, korice
dachowek

na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utoZzone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwno $¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz’5 mm
dla

dachéwki karpiowki w gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku 11 .

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadiych do oka  pu

a) Przy pokryciu dachdwkg karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylkg
styki

prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o p6t szerokosci
dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac £1 cm przy kryciu karpiéwka.

5.6.2.4. Wielko $¢ zaktadow

Poszczegodlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy
na

dlugosc wynoszgcg dla pokrycia z dachéwki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwadjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie
na kazdej tacie jednoczesnie dwdch warstw dachdwek, z ktérych dolng tworzg dachéwki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za goérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem
0

pét szerokosci dachdwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

- karpiéwki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwéch warstw dachéwek zawieszonych
lgcznie,

jak przy kryciu w koronke),
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5.6.2.5. Zamocowanie dachdéwek do tat
a) Przy pokryciu dachéwkg karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia):

- w strefach klimatycznych Il i [l wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potoZzonych od strony najczesciej panujgcych
wiatrow

nalezy mocowac dachéwki, jak w strefach klimatycznych I1i 111,

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagarn podanych w dokumentacji projektowej
oraz

instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdwkg ceramiczng, bqdz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania.
6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogéine” .

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét pokrywczych dachéwk  a.

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwkg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
bedg

wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatldw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegétowej), oraz
normami

powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowo $ci facenia.

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z dokltadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci
3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukciji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét .

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n
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Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania
dotyczgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podkitadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakoriczeniu rob6t i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada n odbiorowych

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowo $ci kierunku krycia

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu

napietego wzdtuz badanego rzedu dachoéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko  $ci zakladow

Sprawdzenie rozmieszczenia stykOw i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z dokladnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone
w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4 niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczel nienia pokrycia

Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. niniejszej specyfikaciji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzic¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczesnie obserwowac, czy spltywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umoZzliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na oka pach
Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowo $ci pokrycia kalenic i grzbietow

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dlugosci 3 m
i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania zlewow (koszy)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelnosci w spos6b podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania obrébek blacharskich
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rowno $ci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczn g

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachdwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania.
7.1.1. Ogélne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" .

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot pokrywczychd  achéwk a.

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka,
wywiewki, 0 Me kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentaciji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystac ze wspotczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-
02.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania.
8.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" .

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Przy kryciu dachéwkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki blacharskie.
Odbiér podktadow i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badar dla podktadéw nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badarn dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej), w ktérej
ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i obrébki blacharskie
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegotows) | zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz obrobek blacharskich
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego

robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy).

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badarn oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczeg6towej), oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzar:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachowkg z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawic¢

je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowkg po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogo6lne wymagania.
9.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" .

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci.

Rozliczenie robét pokrywczych dachéwkg moze byé¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu

robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachdwkg stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
pokrywcze dachowkg uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

- pokrycie dachu dachéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementéw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét po-krywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sgq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar niezbednych do
wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét pokrywczych dachéwkg wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych

rusztowar mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowarn koniecznych do wykonywania rob6t na
wysokosSci

powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:19967 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. Ap1:2004

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesé Ill) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt

1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-

7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310.
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn. zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych dla remontu
Budynku komunalnego w Dzielnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Obrébki blacharskie:

- obrébki blacharskie — pasy nadrynnowe, obrébki koszowe, obrébki komindw i inne.

- obrobienie okienek typu 'wole oko'

- obrébki wytazéw dachowych

- obrébki wywiewek kanalizacyjnych

Rynny i rury spustowe, kolana rur spustowych+ sztucery z blachy tytanowo-cynkowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce rob4t podano

w ST.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

2.2. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha tytanowo-cynkowa:
a) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,55-0,60 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
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Wszystkie materialy do rob6t blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonywania robot.

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania.
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw.

4.2.1. Do transportu materiatldw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadac réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos$c¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,55 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15C. Robdt nie mo zna

wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
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Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Rynny i rury spustowe z tytan-cynku.

5.3.1. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty do rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

5.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czton6w odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

6.2..1. Obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koricowg przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych rob6t
z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatléw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

7.2..1. Jednostkg obmiarowg robaét jest:

- dla rob6t — obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej — 1 m2 wykonanych robot.

- dla rob6t —rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej- 1 m wykonanych rynien i rur
spustowych.

7.2.2. llos¢ robat okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoblne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 8.

8.1. Podstawa odbioru.

8.1.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spus towych .
8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczer poziomych i pionowych.
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw.

8.2.3. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rynien i rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zako nczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdIlne wymagania.
Ogblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdIne" pkt 9.

9.2. Obrobki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m2" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej ukladanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali ukladanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
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samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi dla remontu Budynku komunalnego w Dzielnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych dla
remontu Bydynku komunalnego w Dzielnej.

Zakres robot:

» Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki w koronke oraz ggsiorow.

» Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu.

» Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe.

« Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - tawy kominiarskie.

« Rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

* Wyw0z gruzu z terenu budowy.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce spr zetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprz et do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- mtoty pneumatyczne elektryczne

- szlifierki elektryczne

- narzedzia reczne: miotki, kilofy, topaty, kleszcze itp.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5
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5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt.
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie dokumentacji rozbiérkowej, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. Wykonawca powinien przewiez¢ materiaty do powtérnego
wykorzystania na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z remontem jest:

- dla rozbiorki pokrycia dachowego - m2 (metr kwadratowy),

- dla rozbiérki ggsioréw - mb ( metr biezacy),

- dla rozbiérki konstrukcji wiezb dachowych - ofacenia dachu - m2 (metr kwadratowy),
- dla rozbiérki konstrukcji wiezb dachowych - desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych - mb ( metr
biezacy),

- dla rozbiérki konstrukcji wiezb dachowych - faw kominiarskich - mb ( metr biezacy),
- dla rozbiérki rynien i rur spustowych — mb ( metr biezgcy).

- dla rozbiorki obrébek blacharskich - m2 (metr kwadratowy),

- dla wywozu gruzu — m3 (metr sze$cienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- rozbiorke pokrycia dachowego i ggsioréw

- rozbiorke otacenia dachu

- rozbiorke konstrukcji wiezb dachowych — deski okapowe, wiatrowe, gzymsowe, tawy kominiarskie
- rozebranie rynien i rur spustowych

- rozebranie obrébek blacharskich

- wywdéz gruzu z terenu budowy na odlegtosc do 10 km.

- uporzgdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
— izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, przeciwwodnych dla remontu Budynku komunalnego w
Dzielnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej obejmujgc:

* I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

* Izolacje termiczne

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne" .

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacijq
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine" .

1.6. Dokumentacja robét izolacyjnych.

Dokumentacje robo6t izolacyjnych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
p6z. 2072 z pézn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 z p6zn.
Zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 .

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pézn. zmianami),
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z

2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentow, dotyczgce stosowania
wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét izolacyjnych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu
zamowienia.

2. MATERIALY
Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiaty mo zna zast gpi ¢ rbwnowa znymi innych
producentow pod warunkiem uzyskania akceptacji Insp ektora Nadzoru.

2.1. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatow.

2.1.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Materiaty stosowane do wykonania rob6t izolacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Zze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i wo dochronnych.

2.2.1. Folia wst epnego krycia i paroizolacyjna

Zadanie Folii Wst epnego Krycia jako jednej z warstw dachu nie sprowadza sie jedynie do

zapewnienia wodoszczelno$ci pokrycia, poniewaz wiasciwy montaz gwarantuje catkowitg wodoszczelnosé
blach dachéwkowych i akcesoridow. Folia Wstepnego Krycia stuzy przede wszystkim jako ochrona przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych podczas prac budowlanych prowadzonych jeszcze przed
potozeniem

pokrycia dachu, stanowi takze ochrone przed dziataniem promieniowania ultrafioletowego, zapobiegajgc
wzrostowi kruchosci podbicia spowodowanemu promieniowaniem stonecznym. Montaz podktadu jest
zalecany w kazdym przypadku, gdyz eliminuje mozliwo$¢ powstawania probleméw zwigzanych z
przedostawaniem pary skraplajgcej sie na spodzie pokrycia do konstrukcji dachu oraz warstwy izolacyjnej.
Wiasciwosci folii powinny odpowiadac¢ wymaganiom stawianym dobremu podktadowi. Powinny by¢
potwierdzane za pomocg réznorodnych testéw mechanicznych oraz testéw na starzenie sie materiatu.
Cechy

mechaniczne folii (wytrzymatosci na rozcigganie, wydtuzenie przy peknieciu probki, testy na rozdzieranie
oraz

badanie odpornosci na przebicie), a takze badanie wplywu warunkéw pogodowych (promieniowanie UV,
ciepto i wilgo€) na folie okreslane sg na podstawie przyspieszonych testdw w maszynie imitujgcej warunki
pogodowe oraz na podstawie wynikéw uzyskanych podczas zwyktego wystawienia folii na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych. PowyZzsze testy okreslajg ponadto zdolnos$¢ zapobiegania przedostawaniu
sie

wilgoci do wewnatrz pokrycia, wodoszczelnosci oraz zdolnosci adsorpcji wilgoci.

Folia paroizolacyjna jest niezbedna na ocieplonym poddaszu uzytkowym. UtoZzona pomiedzy
ociepleniem a

plytami gipsowo-kartonowymi folia zatrzymuje pare wodng powstajgcqg wewngtrz pomieszczen.
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Wiasciwosci:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej 2,0 -2,5 g/m2/dobe

Maksymalne naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz, nie mniej niz 12 MPa , w poprzek - 10 Mpa
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz nie mniej niz 80 N/mm

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Welha mineralna

Stosowane wyroby winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-23116:1997

Maty z welny mineralnej wykonane powinny byc z filcu z wetny mineralnej lub z wetny mineralnej, z
lepiszczem organicznym lub bez oraz z jednostronng lub dwustronng oktadzing potgczong z warstwg
materiatu izolacyjnego przez szycie lub klejenie.

Ptyty z wetny mineralnej wykonane z sztywnego ptaskiego materiatu izolacyjnego z wtdkien mineralnych
lepiszczem organicznym, bez oktadziny, z oktadzing jednostronng lub dwustronng z

warstwg materiatu izolacyjnego przez klejenie.

Na izolacje przenoszgce obcigzenia (stropodachy, posadzki, dach odwrdcony) nalezy stosowac wetne
mineralng typu ,0"

Na pozostate izolacje - nie przenoszgce obcigzen (Sciany, stupy, podciggi itp.) nalezy stosowac weine
mineralng typu ,\W"

Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi normami, winny
posiadac¢

aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

Zaleca sie stosowanie welny mineralnej produkcji np. ROCKWOOL POLSKA (Ul. Kwiatowa 14, 66-131
Cigacice, tel. (068) 385 02 50)

Plyty TOPROCK

Plyty SUPERROCK

2.4. Warunki przyj ecia na budow e wyroboéw izolacyjnych.

Wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdbtowe)j),

- sgq whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobow nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw d o robét izolacyjnych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie,
przechowywanie

i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- folie budowlane - przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem

mechanicznym.

3. SPRZET, MASZYNY, NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania.
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3.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine" .
3.2. Sprz et do wykonywania izolacji termicznych.

3.2.1. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne
i elektryczne,

3.2.2. Pozostaly sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania.

4.1.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine" .

4.2. Transport materiatow.

Materialy izolacyjne nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania.
5.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

5.2. Wymagania dotycz gce podto za pod roboty izolacyjne.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek stropu od ptaszczyzny i kierunku
poziomego. Dopuszczalne warto$ci zaleZzne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe
monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoZzliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos$¢ powierzchni poditozy.

5.3. Przygotowanie podio za pod roboty izolacyjne.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, , luzne czgstki materiatu podtoza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

5.4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej.

Izolacje przeciwwodng i termiczng przeprowadza sie w trzech etapach:
- utoZenie izolacji z folii wstepnego krycia

- utoZenie izolacji z wetny mineralnej

- utoZenie izolacji z folii paraizolacyjnej
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne wymagania.
6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét izolacyjnych.
Przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczgcych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej).

6.2.2. Ocena podto za.
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagarn okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robhot.
6.3.1. Kontroli przygotowania podto  za - czystosci, rGwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli uto zenia piyt izolacji termicznej  -utozZenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci
stykow piyt,

6.4. Badania w czasie odbioru robot .

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robot izolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczego6towg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania izolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badar przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t potwierdzajg, Zze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robo6t izolacyjnych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST. Do badar odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania.

7.1.1. Ogoélne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" .
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar  owania.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspekt ora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT



Cze$c¢ 5 — ST.04.00.00 Roboty izolacyjne
8.1. Ogoblne wymagania.
8.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" .

8.2. Odbidr robét izolacyjnych.

Odbidér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzki i innych robét
wykorczeniowych.

Podstawe do odbioru robo6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

« zadwiadczenia o jakosci materialdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

« protokéty odbioru poszczegoélnych etapéw robot zanikajgcych,

« protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

» wyniki badar laboratoryjnych, je$li takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania.
9.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" .

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci.

Rozliczenie robdt izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robo6t izolacyjnych stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji obejmujgce roboty izolacyjne uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ocene i przygotowanie podioza,

- utoZenie piyt izolacji termicznej na podtoza oraz utozenie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe;j -
uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie
z

zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
PN-B 23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Filce , maty i ptyty z wetny mineralne;j
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepler z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo og6lne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty wykorczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoSci,
wymagar, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Parstw Czlonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej dla remontu budynku komunalnego Dzielna.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panistwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponizej

Réznice wymiaréw w mm okien i drzwi:

- Wymiary zewn. oscieznicy do1 m-5

- Wymiary zewn. oscieznicy powyzejlm -5

- Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona w Swietle:

l.dolm-1

2. powyzej1lm-2

- Przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m - 3

- Przekatnych skrzydet we wrebie powyzej 2 m - 3

- Elementéw grubosci do 40 mm - 1

- Elementéw grubosci powyzej 40 mm - 2

- Grubos¢ skrzydta - 1

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru..

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawierac¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.



Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Spos6b
skladowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie o $ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyScic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.10sadzanie stolarki drzwiowej

» Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych

» OScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

 Szczeliny miedzy oscieznicqg a murem wypeni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
Warto$¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielac¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

6.2. Ocena jako sci powinna obejmowa ¢:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdét jest:
szt (sztuka) wbudowanych oscieznic m2 (metr kwadratowy) wbudowanego skrzydta drzwiowego

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana.

Poradnik-informator. BISPROL 2000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t malarskich dla remontu Bydynku komunalnego w Dzielnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

» malowania farbg olejng stolarki okiennej

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagar odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobéw oceny podtozy, wymagarn dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

1.4.1. Podto ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

1.4.2. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.3. Farba - plynna lub poétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4. Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

1.4.5. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

1.4.6. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

1.4.7 Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowg, terpentyng
itp.).

1.4.8. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie rnczalne wod g - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

1.4.9. Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.
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1.4.10. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

podano w ST ,Wymagania ogolne", pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty informujgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego oraz jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p4z. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koicowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pOzZniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00.00, pkt 2
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Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng

lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska,

albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Materialy do malowania.

Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowac:

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- Zzywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zzywicznych rozciericzalnych wodg,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych

mieszanek do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieczania wodg, ktére

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« lakiery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Materiaty pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg miec¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET | NARZ EDZIA

3.1. Ogo6lne wymagania.

3.1. Ogolne wymagania dotycz agce sprz etu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne", pkt 3
3.2. Sprz et i narz edzia do wykonywania robét malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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- pedzle i waiki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne", pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw.

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i
Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach

papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowad, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne", pkt 5
5.2. Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie.

5.2.1 Elementy drewniane stolarki okiennej przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze starej
farby, odkurzone, odtluszczone a na koniec zaszpachlowane i przygotowane do malowania poprzez
zaszlifowanie nierébwnosci papierem Sciernym.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich.

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob4t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

« W temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, Zze w ciggu doby nie

nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,

« W temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza

nie przewyzszyta 20 (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach drewnianych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢ z daleka
od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodiem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wymagania dotycz gce powtok malarskich.

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb olejnych i ftalowych:
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Powtoki z farb j.w. powinny by¢:
a) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
b) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowg,
¢) bez uszkodzen, przeswitéw poditoza, sladéw pedzla,
d) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
e) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozciernczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglgd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijg
projektowa,

b) nie miec sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne.
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich.
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podio zy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych
terminach:

« dla pozostalych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

« elementéw drewnianych - czysto$¢ powierzchni.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

* czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

» wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
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» kozuch,

* Slady plesni,

* trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
< nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
« obce wtrgcenia,

« zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie rohot.

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badar dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakorczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepno$ci powioki,

Metoda przeprowadzania badar powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach drewnianych - metodg opisang w normie PN-EN SO 2409:1999,

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne.

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne", pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw stolarki okiennej oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét  podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robo6t
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtozZe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy)

oraz materiatléw nalezy zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak

przy odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
Budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy).

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru poditozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréownac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badarn sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
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malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustales umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosic do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg.

8.5. Odbidr po uptywie okresur ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (korcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Wymagania ogolne.

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne" , pkt
9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci.

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie podtog i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnagtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé¢ B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r



