SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z zadaniem :
Modernizacja — wymiana wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Osrodka
Zdrowia w Sierakowie Slgskim gm. Ciasna ul. Wyzwolenia 4
1.2. ZAKRES ROBOT : modernizacja - wymiana wewn etrznej instalacji centralnego
ogrzewania.
1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE
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INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢, zainstalowac i utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, porecze, pomosty, zadaszenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zalezno$ci od postepu robdt projekt powinien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania
rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne
wykonywanie prac. Teren prowadzenia robdét powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiedci¢ znaki informacyjne o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki,
bariery itp.) Przyjmuje sie Zze koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest w cene kontraktows.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywane;j
w czasie trwania rob6t. Podstawg do rozliczen bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktore
zamontowane zostang przez Wykonawce na swéj koszt.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany jest podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu
ograniczenie ucigzliwosci dla os6éb trzecich wynikajgcych z przeprowadzania robdét.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu objetego robotami i pod jego poziomem takich jak : rurociggi kable itp. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, zainteresowanych uzytkownikéw i odpowiednie stuzby oraz bedzie
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca na obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik robét zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowigzek zadbac¢ aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, urzgdzenia  zabezpieczajgce i socjalne a takze wyposazy
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pracownikbw w sprzet i odpowiednig odziez ochrony Zzycia i zdrowia wymagane przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel.

MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatow i urzgdzen na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w dokumentaciji
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzgdzen czy
materiatdw spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie
bedg zgodne w peilni z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng bgdZz ofertg
przetargowg Wykonawcy to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione wiasciwymi, a
roboty rozbiérkowe i ponowny montaz whasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robd6t, w ktérych uzywa sie niezaakceptowanych materiatdw
i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczgc sie z ich nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobatg techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw bedg zlokalizowane na terenie budowy,
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy przed ich
uszkodzeniem i dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzgdzen uzywanych
do robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych prac. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet i maszyny budowlane bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska, i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosé
przewozonych materialtdbw i urzgdzen. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnic¢
terminowe przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do ich funkcji i parametrow technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogolne.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji i specyfikacji technicznej. W okresie trwania robét Kierownik
Budowy prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
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technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zatgczone do Dziennika protokoly i inne dokumenty bedgq oznaczone
kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robo6t i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdélnosci nalezy wpisywac :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci rob6t i harmonogramu
prac,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robdét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Kierownik Rob6t podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac
polecern Wykonawcy. W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalez¢ : pozwolenie na
budowe, protokoty przekazania terenu, protokoty odbioru robét, protokoly z narad i ustalen
oraz korespondencja wynikajgca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty bedg
przechowywane na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dostepne zawsze bedg dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglgdu dla Inwestora.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracii
panistwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

Rurociggi instalacji.

Rurociggi instalacji tj. poziomy i piony instalacyjne nalezy wykonac z rur miedzianych twardych
(dostarczanych w sztangach) natomiast rury przytgczne do grzejnikow nalezy wykonac z rur
miedzianych w stanie miekkim. tgczenie rur za pomocg lutowania (kapilarnego potgczenia
kielichowego) migkkiego. Rurociggi prowadzi¢ po powierzchni $cian mocujgc je za pomocg
uchwytoéw z tworzywa sztucznego, miedzi lub jej stopéw. W przypadku stosowania uchwytéw
stalowych, pomiedzy uchwytem stalowym a przewodem miedzianym nalezy umies$ci¢ na
calym obwodzie przektadke ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. W trakcie
uktadania i mocowania przewoddéw nalezy zapewni¢ swobodne ich przesuwanie sie
spowodowane znaczng rozszerzalnoscig liniowg rur miedzianych. Rozstaw uchwytow
przesuwnych :

Srednica rurociggu Najwieksza odlegtos¢ pomiedzy

uchwytami
mm m
15 1,25

22 2,0
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28 2,25
35 2,75

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonywac
nalezy w tulejach ochronnych. Przestrzer miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ sie materialem
plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢é wykonane Zzadne potgczenie. Rurociggi
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy kompensacje wydtuzer liniowych
przewodoéw. Graniczna dlugos$¢ przewodu nie wymagajgca kompensacji wynosi 5 m.
Kompensacje nalezy zapewni¢ poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow i whasciwe
rozmieszczenie punktow statych. W przypadku ukiladania przewodéw miedzianych pod
tynkiem lub w posadzce nalezy na catej dlugosci rurociggéw stosowac elastyczne otuliny
pozwalajgce na termiczne ruchy rur. Instalacje wyposazy¢ w filtr z siatkg miedziang o oczkach
50 — 80 m.

Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne montowacé grzejniki stalowe, piytowe, konwekcyjne CosmoNova
produkcji Vogel & Noot. W pomieszczeniach Przychodni montowac grzejniki typu HV
(higieniczne, bez konwektora). Podtgczenie grzejnikbw dolne typ V - wkiadki zaworowe -
Danfoss. Grzejniki montowac¢ na $cianie (w ptaszczyznie pionowej, rownolegtej do Sciany)
pod oknami zawieszajgc je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylniej ptyty grzejnika.
Grzejniki w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem jego odpowietrzenia. Przy montazu
nalezy zachowaé¢ odlegtos¢ pomiedzy dolng krawedzig grzejnika a posadzkg i pomiedzy
gorng krawedzig grzejnika a parapetem okiennym réwng 110 % grubosci grzejnika. Dla
grzejnikdw podwdjnych z dwoma konwektorami typ 22 KV odlegtos¢ ta wynosi 110 cm.
Odlegtos¢ Scianki bocznej grzejnika do $Sciany réwnoleglej do bocznej Scianki grzejnika
powinna wynosi¢ min. 25 cm. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny i korek
spustowy montowane po przeciwlegtej stronie grzejnika w stosunku do strony podigczenia
(wyposazenie fabryczne). Grzejniki tgczy¢ nalezy z instalacjg za pomocg zestawow
przytgczeniowych z kurkami odcinajgcymi.

Armatura i urzgdzenia.

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie, temperatura) w ktorej jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature nalezy tak instalowac, Zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu),
dla umozliwienia opréznienia poszczegoélnych pionéw, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do
weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach. Kazdy
pion czy obieg grzewczy o wysokosci ponad trzy kondygnacije lub grupa pionéw w budynku o
wysokosci 2-3 kondygnaciji, lecz obstugujgce nie wiecej niz 20-25 grzejnikéw, powinny by¢
wyposazone w armature odcinajgcq z armaturg spustowg, montowana na podejsciu przewodu
zasilajgcego i powrotnego.

Montaz pomp wykona¢ dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac spawalniczych, lutowniczych
i przeprowadzeniu w razie potrzeby ptukania systemu rurociggu. Pompy montowac¢ w fatwo
dostepnym miejscu co utatwia pozniejsze kontrole i ewentualnie demontaz. Montaz nalezy
wykona¢ w ten sposéb by krople wody z ewentualnych nieszczelnosci nie kapaty na modut
regulacyjny. Przed i za pompami nalezy zamontowac¢ armature odcinajgcg dla utatwienia
ewentualnej wymiany pompy. Montaz wykonac¢ beznaprezeniowo zgodnie ze strzatkami
kierunkowymi na korpusie oznaczajgcymi kierunek przeptywu cieczy oraz przy poziomym
potozeniu silnika pompy. W razie potrzeby mozna zmienic¢ potoZzenie modutu regulacyjnego. W
przypadku wykonywania izolacji cieplnej pompy silnik i odptyw kondensatu pozostawi¢ wolne.
Po napelnieniu instalacji pompy nalezy odpowietrzy¢ poprzez odkrecenie Sruby
odpowietrzajgcej i obrécenie kilkukrotne watem pompy.

Proba szczelnosci.
Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptukac wodg wodociggows.
Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia ze wyptywajgca woda
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z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych. Nastepnie nalezy napetnic¢
i odpowietrzy¢ instalacje. Dokonac kontroli szczelno$ci wszystkich potgczen : przewodow,
armatury, grzejnikbw i urzgdzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej
wykonac prébe szczelnosci. Prébe nalezy wykonac w dwdch fazach — wstepnej i zasadniczej.
Podczas préby wstepnej nalezy trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach czasu co
10 minut. Po ostatnim skoku cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar. Proba zasadnicza odbywa sie
bezposrednio po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od
cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.  Cisnienie
probne 1,5 — krotne cisnienia roboczego (0,6 MPa). Cisnienie w instalacji do wartosci probnej
nalezy podnie$¢ pompg reczng tlokowg podigczong w najnizszym punkcie instalacji. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnosci — proby
zasadniczej nalezy uznac za pozytywne jezeli w ciggu 120 min. manometr nie wykaze spadku
cisnienia wiekszego niz 0,2 bar ,a takze nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczegoélnie
na potgczeniach, szwach i dtawicach. Badanie szczelno$ci instalacji na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zZrodta ciepta w miare
moZzliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Podczas préby nalezy dokonac¢ ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnied i dlawic oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng
wydtuzek i instalacji. Wynik préby uznaje sie za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje
przeciekbw ani roszenia, a po schitodzeniu stwierdzono brak uszkodzer i trwalych
odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie
szczelnosci na gorgco zakoriczonej wynikiem pozytywnej poddac instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje takg mozna wuzna¢ za spelniajgcqg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zladzie
nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzana zawsze
przy odkrytych i nie zaizolowanych przewodach. W trakcie pézZniejszego betonowania lub
zakrywania przewodow rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem minimum 3 bary (zalecane 6
bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania robét budowlanych i fatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia
uszkodzenia.

Regulacja dziatania instalacji.

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na wkiadkach zaworowych oraz
zaloZzenie glowic termostatycznych cieczowych Danfoss typ RTD Everis. Uruchomienie
instalacji na poczgtku sezonu grzewczego a takze dozorowanie pracy instalacji przez
nastepne 72 godziny.

Podczas odbioru poprawnosci dziatania instalacji nalezy dokonac¢ pomiaréw temperatur
wewnetrznych w poszczegdllnych pomieszczeniach. Ocene efektdw regulacji montazowe;j
instalacji wewnetrznej nalezy dokonac¢ przy mozliwie najnizszej temperaturze zewnetrznej lecz
nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +5°C . Pomiar temperatury zewnetrznej nalezy
wykonaé za pomocg termometru zapewniajgcego doktadno$é pomiaru 0,5°C, termometr ten
nalezy umiesci¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku. Przed prébg budynek powinien by¢ ogrzewany co najmnigj
przez 72 godziny. W trakcie proby glowice termostatyczne powinny byc¢ ustawione na
najwyzszg warto$¢. Pomiar temperatury w pomieszczeniach wykonaé¢ nalezy termometrem
zabezpieczonym przed wplywem promieniowania umieszczonym na wysokosci 0,5 m nad
posadzkg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach
w taki spos6b aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi 10 m. W pomieszczeniach w ktérych zmierzona
temperatura nie spetnia wymagar nalezy przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez
odpowiednie doregulowanie przeptywOw czynnika grzewczego przez poszczegoélne sekcje,
piony i grzejniki, oraz okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania
pomieszczenia i usungc je. Wynik préby uznaje sie za pozytywny gdy zmierzone temperatury
wewnetrzne odpowiadajg normatywnym. Po prébie nalezy wykona¢ blokade zakresu
temperatury wewnetrznej dla poszczegoélnych pomieszczen na glowicach termostatycznych.
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Zabezpieczenie cieptochronne rurociggéw .

Rurociggi prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy zaizolowac otulinami z
pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV gr.30 mm o wspotczynniku przewodzenia ciepfa nie
wiekszym niz 0,04 W/mK. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczgé po uprzednim
przeprowadzeniu préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana
izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci w ktoérym przedstawi sposoéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonania zadania.

Program bedzie ujmowat :

- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
ich dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg),

- system proponowanej kontroli,

- sposGb zabezpieczenia materialdbw | urzgdzen w czasie ich transportu
i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatow i urzgdzen atesty $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzié, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw. Do
umoZzliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony
wykonawcy.

Wykonywanie robét budowlanych w zakresie objetym zamoéwieniem powinno sie odbywac
pod statym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonywane roboty podlegajg odbiorom czesciowym, odbiorom robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, koricowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu.

Odbiory czesciowe i odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane sg
w trakcie trwania budowy, dokonywane sg w obecno$ci Inspektora nadzoru i Kierownika
Rob6t, wymagajg sporzgdzenia protokotéw odbioru i obejmujg nastepujgce etapy :

Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia gazowa :

- wykonanie rob6t montazowych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych
materiatow z dokumentacjq projektowg a takze z wymaganiami technicznymi,

- ptukanie instalacji — ocena czystosci instalacji od strony wewnetrznej na podstawie stanu
wody pluczgcej wyplywajgcej z instalacji,

- préba szczelnosci instalacji — odbior préby z wynikiem pozytywnym,

- izolacja cieptochronna instalacji — sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny

uzytych do tego celu materiatéw pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowg,

- regulacja instalacji — sprawdzenie prawidtowosci z dokumentacijg projektowg dokonanych
ustawier na urzgdzeniach regulacyjnych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie
umoZzliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu prac. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Rob6t wpisem do
Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego dokonuje sie wedlug zasad okreslonych dla odbioru koricowego.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg w ksigzke obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaler: Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celéw dokonywania
kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych
KNR, KNNR oraz innych dostepnych na rynku publikacjach zawierajgcych katalogi norm
naktadoéw rzeczowych.

ODBIOR ROBOT

Odbior koricowy

Po zakornczeniu wszystkich rob6t powinien by¢é dokonany odbiér korcowy, polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér korAcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robot i
przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przediozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjqg techniczng i ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac :

1. dokumentacje projektowg i powykonawcza,

2. specyfikacje techniczng,

3. oferte przetargowg,

4. wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegOlnie dotyczgce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

5. Dziennik Budowy,

6. atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen

(jezeli tego wymagajg).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, Ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy
komisja.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Odbiér gwarancyjny.
Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
okre$lona zostanie w kontrakcie.
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Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie skalkulowana
kosztorysowo na podstawie projektow, przedmiaréw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych
integralna czes¢ projektu, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozyciji
w kosztorysie ofertowym bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikaciji
technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania rob6t, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, a takze opfaty okreslone odrebnymi
przepisami a zwigzane z wykonaniem roboét (zajecie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$c¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie
wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC T OWARZYSZACYCH

Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagarn dotyczgcych
bezpiecznego i prawidiowego prowadzenia robét budowlanych nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Rok 2002, Nr
75poz. 690)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401)

- Polska Norma PN EN 1057 Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

- Polska Norma PN-B- 02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen

- Polska Norma PN-B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym






