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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OGOLNA
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z zadaniem :

Wymiana wewn etrznej instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku Szk oly Podstawowej
i Przedszkola w Glinicy gm. Ciasna, ul. Asfaltowa 6
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ZAKRES ROBOT
wewnetrzna instalacja wodociggowa,
wewnetrzna instalacja kanalizacyjna,

ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢, zainstalowac i utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, porecze, pomosty, zadaszenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od postepu robo6t projekt powinien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne
wykonywanie prac. Teren prowadzenia rob4t powinien by¢é wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiedci¢ znaki informacyjne o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki,
bariery itp.) Przyjmuje sie Zze koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest w cene kontraktows.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej
w czasie trwania robot. Podstawg do rozliczer bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktore
zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu ograniczenie
ucigzliwosci dla 0s6b trzecich wynikajgcych z przeprowadzania robét. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu objetego robotami i
pod jego poziomem takich jak : rurociggi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych
uzytkownikow i odpowiednie stuzby oraz bedzie wspotpracowat przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzerni podziemnych wskazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca na obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik robét zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowigzek zadbac¢ aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
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sprzet przeciwpozarowy, urzgdzenia  zabezpieczajgce i socjalne a takze wyposazy
pracownikow w sprzet i odpowiednig odziez ochrony Zzycia i zdrowia wymagane przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel.

MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach
materiatdw i urzgdzen na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w dokumentaciji
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzgdzen czy
materiatow spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie
bedg zgodne w pelni z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng bgdz ofertg
przetargowg Wykonawcy to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione wiasciwymi, a
roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wlasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych uzywa sie niezaakceptowanych materiatow
i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczgc sie z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub Aprobatg techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane na terenie budowy,
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zalezno$ci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy przed ich
uszkodzeniem i dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzgdzen uzywanych
do robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych prac. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet i maszyny budowlane bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony $rodowiska, i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdw transportu, ktére nie wplyng na jakos¢
przewozonych materiatbw i urzgdzen. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnic
terminowe przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do ich funkcji i parametréw technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okre$lonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania robot Kierownik
Budowy prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane
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na biezagco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zatgczone do Dziennika protokoly i inne dokumenty bedgq oznaczone
kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robo6t i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdélnosci nalezy wpisywac :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot i harmonogramu
prac,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Kierownik Robét podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac
polecerr Wykonawcy. W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalez¢ : pozwolenie na
budowe, protokoly przekazania terenu, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen
oraz korespondencja wynikajgca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty bedg
przechowywane na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dostepne zawsze bedg dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglgdu dla Inwestora.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie
w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas
prowadzenia robot np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Rurociggi stalowe.

Instalacje wody zimnej w piwnicach na odcinku od wejscia do budynku przytgcza do miejsca
rozejécia instalacji na poszczegoélne piony, oraz podejscie do pionu i pion hydrantowy
przewiduje sie wykonac z rur stalowych ze szwem ocynkowanych wg normy PN-H-74200
lgczonych na gwint uszczelnionych sznurem konopnym i pokostem. tgczenie przewodéw za
posrednictwem tgcznikdw ocynkowanych z zeliwa ciggliwego wg PN-H-74392. Wewnetrzne
przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do
Scian. Spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwosc
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonac wylgcznie przy uzyciu tgcznikéw —
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno jak i na gorgco.
Rurociggi nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng gr. 6 mm w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem pary na powierzchni rur. Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ po powierzchni
Scian z mocowaniem za pomocg uchwytéw lub wspornikébw w normatywnych odlegtosciach
lub podwieszaé do stropu za pomocg wieszakow.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych powinny
WYynosic :



5.2.2.

Nominalna Odlegtos¢
Srednica rury
mm m
15-20 15
25-32 2,0
40 - 50 25
65— 100 3,0

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji rury od $ciany lub stropu powinna wynosi¢ dla
$rednic : do 25 mm — 3 cm, 32-50 mm — 5 cm, 65-80 mm — 7 cm. Konstrukcja uchwytow,
wspornikéw i wieszakéw powinna zapewnic tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rurociggi z tworzywa sztucznego.

Od miejsca rozejscia instalacji na piony instalacja wodociggowa i c.w.u. wykonana bedzie
z rur TECEflex wielowarstwowych. Rura zbudowana jest z trzech warstw : polietylenu
sieciowego PE —Xc stanowigcego warstwe bazowg, ptaszcza aluminiowego oraz powiloki
ochronnej z polietylenu. Technika tgczenia rur oparta na potgczeniach zaciskowych poprzez
zlgczki systemowe. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukiadane w kierunkach
prostopadiych i réwnoleglych do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwosé
odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Zmiany kierunkdw prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ przy uzyciu tgcznikow
systemowych lub za pomocg giecia.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych powinny
WYynosic :

Zewnetrzna Odlegtosc
Srednica rury
mm m
16 -25 0,40
32-50 0,75
63 0,90

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.
Projektowany uktad instalacji - pionowy. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ po powierzchni
Scian. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach wykonanych w scianach - —
potgczenia systemowe (ztgczki zabezpieczone niklem) przystosowane do zakrywania
zaprawg murarskg. Dla rurociggéw prowadzonych w bruzdzie $ciennej nalezy tak przewidzie¢
gtebokos¢ bruzdy, aby grubos$¢ warstwy zaprawy zakrywajgca rury byla nie mniejsza niz 30
mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza. Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany,
stropy) wykonac¢ w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dtuzszych niz grubos¢ sciany lub

stropu, umozliwiajgce swobodne przesuwanie sie rury na skutek wydluzenia cieplnego.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym. W
miejscach przejscia rur przez przegrody budowlane nie powinny by¢ stosowane Zadne
potgczenia rur. Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych nalezy zakoriczy¢ kolankiem
nasciennym przymocowanym do listwy przylgczeniowej aby zapewni¢ wykonanie punktu
statego oraz odpowiedni odstep pomiedzy wyjsciami. Rurociggi wody zimnej nalezy prowadzic¢
w otulinie ostonowej termoizolacyjnej gr. 6 mm, natomiast rurociggi wody cieptej w otulinie
termoizolacyjnej o gr. 10 mm. Na odcinkach instalacji wody zimnej przebiegajgcych w poblizu
Zrédet ciepta nalezy zwiekszy¢ grubosc¢ otuliny termoizolacyjnej do 10 mm. Przewody
wodociggowe nalezy prowadzi¢ zawsze ponizej przewodoéw elektrycznych w minimalnej
odlegtosci wynoszgcej — przy rownolegtym prowadzeniu 0,5 m (w miejscach skrzyzowan 0,05
cm), a o od rur gazowych 0,15 m.
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Urzgdzenia do pomiaru przeptywu wody.

Zastaw wodomierza gtéwnego sktadajgcy sie z zaworu odcinajgcego,  wodomierza
skrzydetkowego WS Q,:6m°/h Dn 32, zaworu odcinajgcego z kurkiem spustowym i zaworu
antyskazeniowego EA 251 Dn 32 zlokalizowany zostat w wydzielonym pomieszczeniu
piwnicznym. Wodomierz nalezy instalowac¢ w potozeniu poziomym, wspo6tosiowo z przewodem
pomiarowym, dla $rednicy do 50 mm na wspornikach. Kierunek strzatki umieszczonej na
korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.
Wodomierz nalezy montowaé¢ na prostym odcinku przytgcza zachowujgc odpowiednie
diugosci prostych odcinkéw przed i za wodomierzem. Jezeli nie okredli ich producent, diugosc
ich powinna byc¢ réwna odpowiednio pieciu i trzem $rednicg nominalnym. Przewdd na ktérym
instaluje sie wodomierz, musi by¢ tak uksztattowany, by nie dopusci¢ do gromadzenia sie
powietrza przed i w miejscu montazu. Spos6b wbudowania powinien uniemozliwi¢ pobér wody
przed wodomierzem.

Urzgdzenia i armatura.
Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy pod
wzgledem cisnienia i temperatury.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna wynosic :

zawory czerpalne oraz baterie $cienne do umywalek, zlewozmywakéw i zlewéw : 0,25-0,35 m

nad przyborem liczagc od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu przyboru
czerpalnego,

baterie scienne do natryskéw : 1,0-1,5 m nad posadzkg basendéw liczgc od wylotu osi podejs¢

czerpalnych,

5.2.5.

zawor hydrantowy : 1,35 m od posadzki.

O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru sanitarnego.
Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie halasu i drgar spowodowanych dziataniem tej armatury.

Podejscie do zaworu czerpalnego w kottowni (napetnianie instalacji centralnego ogrzewania)
nalezy wyposazy¢ w izolator przeplywéw zwrotnych CA 296. Zaw6r mozna zamontowac
w pozycji poziomej lub pionowej (przeptyw skierowany do gory).

Proba szczelnosci.

Po zakorczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacii.
Badanie szczelnosci nalezy wykonac przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyZzej
0°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami betonowymi (przewody prowadzone w posadzce) i przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg i
odpowietrzy¢. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji zwracajgc
szczegblng uwage czy polgczenia przewodoéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego cisnienia wytworzonego za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego przystosowanego do
wykonywania prob cisnieniowych. Cisnienie prébne - 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego nie wieksze jednak niz cisnienie maksymalne poszczegoinych elementéw systemu.
Probe nalezy wykona¢ w dwdch fazach — wstepnej i zasadniczej. Podczas préby wstepnej
nalezy trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach czasu co 10 minut. Po ostatnim
skoku cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywa sie bezposrednio po probie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po
prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas préby szczelnosci nalezy
réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zlgcz. Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji nalezy
dodatkowo poddac probie szczelnosci na gorgco wodg o temperaturze 60°C i cisnieniu
sieciowym — wodociggowym. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie punktéw statych,
przesuwnych i wydluzek. W trakcie pdzniejszego betonowania lub zakrywania przewodow
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rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest
podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania robot
budowlanych i tatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia.

Po przeprowadzeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym
dyspozycyjnym cisnieniu, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i
usunietych korkach zaslepiajgcych do momentu stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody plucznej. Po ptukaniu instalacja powinna zosta¢ ponownie napetniona wodg.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Rurociggi.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac nalezy z rur i tgcznikéw PVC o potgczeniach
kielichowych uszczelnionych pierscieniami gumowymi. tgczenie rur i ksztaltek wykonywac
(wsuwanie bosego korica do kielicha) przy pomocy pasty poslizgowej. Przewody prowadzi¢ w
odlegtosci 10 cm od rurociggdéw cieplnych — mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy zaizolowac
réwniez gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta moze spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki rurociggu. Nie wolno prowadzi¢ rurociggéw instalacji kanalizacyjnej powyzej
przewodow elektrycznych. Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ nalezy ze spadkami
okres$lonymi w projekcie budowlanym - dopuszczalne odchylenia od zalozonych spadkow
przewoddw poziomych mogg wynosi¢ 10%. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po powierzchni
Scian wewnetrznych. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla
ominiecia przeszkdéd budowlanych dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy
wiekszej dtugosci odsuniecia (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do
pionu pod kontem 45°, Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia nie bedgce
pomieszczeniami sanitarnymi nalezy zaizolowac akustycznie.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw
bgdz wspornikéw, ktérych konstrukcja powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rure pod kielichem. Na przewodach
spustowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggbéw i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynoszg :

Srednica rury Odlegtos¢
mm m
50 - 110 1,00
powyzej 110 1,25

Kompensacja wydtuzer termicznych przewodoéw kielichowych z PVC powinna byc¢ rozwigzana
poprzez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego
oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Przewody kanalizacyjne w
ziemi pod podiogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 — 20 cm. Instalacja
kanalizacyjna powinna by¢ wyposazona w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodéw, ktére
powinny by¢ lokalizowane w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
a w szczegoblnosci na kazdym przewodzie spustowym przed przejsciem ich do przewodéw
odptywowych. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie, umoZliwiajgce tatwg
eksploatacje lecz utrudniajgce dostep osobg niepowotanym. W celu prawidtowej wentylaciji
instalacji kanalizacyjnej rury spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami
wywiewnymi. Piony I, lll, IV, VI, X zakoriczy¢ zaworami napowietrzajgcymi na wysokosci 1m
ponad najwyzej potozonym syfonem przyboru sanitarnego obstugiwanego przez dany pion.
Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego (dotyczy to
pionéw o $rednicy 50 i 75 mm). Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach
na wysokos¢ 0,5 —-1,0 m.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $cian wewnetrznych.
Podtgczenia prowadzi¢ z minimalnym spadkiem wynoszgcym 2%. Wszystkie potgczenia
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przyboréw sanitarnych z instalacjg nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem zamknie¢ wodnych
(syfonéw).

Przybory i urzgdzenia.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki a takze umywalki, pisuary
i zlewy nalezy mocowac do Sciany a w przypadku misek ustepowych do posadzki w sposéb
zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Przybory i urzgdzenia
lgczone z instalacja kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony).Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania wody
z syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczen.

Préba szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom :
podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody, przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyZzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji (ilosci powietrza wentylacyjnego) pomieszczen
higieniczno - sanitarnych nalezy zastosowac wentylatory osiowe — $cienne, ktére bedg
odprowadza¢ powietrze z tych pomieszczer bezposrednio do przewodu kominowego
murowanego lub poprzez przewod wentylacyjny stalowy bgdz aluminiowy. Zatgczanie
wentylatorow wykona¢ w sposob réwnolegty z zalgczaniem oswietlenia w danym
pomieszczeniu. Podtgczenia do przewodéw kominowych wykona¢ zgodnie z opinig
kominiarskg.

KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci w ktérym przedstawi sposOb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonania zadania.

Program bedzie ujmowat :

- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
ich dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg),

- system proponowanej kontroli,

- sposGb zabezpieczenia materialtdbw i urzgdzen w czasie ich transportu
i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzgdzen atesty $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw. Do
umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony
wykonawcy.

Wykonywanie robo6t budowlanych w zakresie objetym zamoéwieniem powinno sie odbywac
pod statym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Wykonywane roboty podlegajg odbiorom czesciowym, odbiorom robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, koricowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu.

Odbiory czesciowe i odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane sg w
trakcie trwania budowy, dokonywane sg w obecnosci Inspektora nadzoru i Kierownika Robét,
wymagajg sporzgdzenia protokotdw odbioru i obejmujg nastepujgce etapy :
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- wykonanie rob6t montazowych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robét i zastosowanych
materiatéw z dokumentacijg projektowg a takze z wymaganiami technicznymi,
- préba szczelnosci instalacji — odbior proby z wynikiem pozytywnym,
- ptukanie instalacji — ocena czystosci instalacji od strony wewnetrznej na podstawie stanu
wody pluczgcej wyplywajgcej z instalacji,
- izolacja cieptochronna instalacji — sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny
uzytych do tego celu materiatow pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowg,
- regulacja instalacji — sprawdzenie prawidtowosci z dokumentacjg projektowg dokonanych
ustawien na urzgdzeniach regulacyjnych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu prac. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Kierownik Robét wpisem do

Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego dokonuje sie wedlug zasad okreslonych dla odbioru koricowego.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg w ksigzke obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celow
dokonywania kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych
KNR, KNNR oraz innych dostepnych na rynku publikacjach zawierajgcych katalogi norm
naktadéw rzeczowych.

ODBIOR ROBOT

Odbior koricowy

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér koricowy, polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbior koricowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci. Calkowite
zakorniczenie roboOt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér korcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot
i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej rob6t na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac :

1. dokumentacje projektowg i powykonawcza,

2. specyfikacje techniczng,

3. oferte przetargowg,

4. wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczeg6lnie dotyczgce robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
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5. Dziennik Budowy,

6. Atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzgdzen
(jezeli tego wymagajg).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, Ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru korncowego. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy
komisja.

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Odbioér gwarancyjny.
Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po upltywie okresu gwarancji, ktérego dlugosc
okreslona zostanie w kontrakcie.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie skalkulowana
kosztorysowo na podstawie projektow, przedmiaréw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych
integralna czes¢ projektu, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozyciji
w kosztorysie ofertowym bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skladajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikaciji
technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bezpieczerstwa i higieny pracy, ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, a takze optaty okreslone odrebnymi
przepisami a zwigzane z wykonaniem robét (zajecie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpic¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie
wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC T OWARZYSZACYCH

Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagar dotyczgcych
bezpiecznego i prawidiowego prowadzenia robét budowlanych nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Rok 2002, Nr
75poz. 690)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401)

- Polska Norma PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

- Polska Norma PN-H-74392 tgczniki z zeliwa ciggliwego

- Polska Norma PN-B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne



- Polska Norma PN-B-10700/01

- Polska Norma PN-B-10700/02

- Polska Norma PN-B-10700/04

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspélne wymagania i badania

Instalacje kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

Wymagania i badania przy odbiorze.



