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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU MODERNIZACJI — WYMIANY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA | SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLINICY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

PODSTAWE OPRACOWANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU STANOWI A :

- Zlecenie Urzedu Gminy Ciasna,

- Inwentaryzacja budowlana,

- Katalogi i dane techniczne urzgdzen,
- Normy i normatywy projektowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wyposazonej w grzejniki stalowe, pltytowe konwekcyjne. Instalacja
zasilana bedzie z istniejgcej kottowni weglowej. Niniejszy projekt budowlany zostat
opracowany w zatozeniu, iz zostanie wykonane docieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacjg.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Instalacja wykonana jest
z grawitacyjnym wymuszeniem obiegu. Rurociggi rozprowadzajgce (poziomy
instalacyjne) prowadzone sg czesciowo pod stropem pomieszczen piwnicznych a dla
czesci niepodpiwniczonej budynku nad posadzkg wzdluz scian zewnetrznych.
Elementami grzejnymi sg grzejniki stalowe cztonowe, grzejniki zeliwne cztonowe typu
TA i T1A i grzejniki rurowe stalowe gtadkie. Instalacja zasilana jest z kottowni
weglowej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym — kociot ,KANSY” produkcji :
Zaktad Slusarski ALKA o mocy 100 kW, rok produkcji 2005, paliwo — miat weglowy,
typ kotta zasypowy. Przedmiotowy kociot wyposazony jest w elektroniczny sterownik
pracy — regulacja temperatury czynnika grzewczego poprzez sterowanie pracg
wentylatora nadmuchowego. Zabezpieczeniem przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia jest naczynie wzbiorcze systemu otwartego zlokalizowane
na strychu budynku. W budynku oprocz pomieszczenn zajmowanych przez
Przedszkole i Szkote Podstawowg znajduje sie rowniez mieszkanie komunalne
zlokalizowane na pietrze. Mieszkanie ogrzewane jest ze wspolnej instalacji c.0. —
brak rozdziatu obiegéw grzewczych na poszczegodlne grupy pomieszczer o innych
funkcjach uzytkowych.

4. DANE OGOLNE

Kubatura - 3194 m®
Zapotrzebowanie ciepta maksymalne - 60 535 wW
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta - 18,95 W/ m?



Temperatura czynnika grzejnego - 90/70°

Strefa klimatyczna - [l

Cisnienie dyspozycyjne instalacji :

Sekcja | (Szkota, Przedszkole) - 11,2 kPa
Sekcja Il (mieszkanie) - 8,4 kPa

Ogrzewanie wodne pompowe, rozdziat doiny.

Obliczenia wykonano wg zatozen :
- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg ptytami z wetny mineralnej
gr. 18 cm,
- wspoitczynniki przenikania ciepta obliczono zgodnie z normg PN-EN
ISO 6946: 1998 oraz przyjeto jako gotowe dla typowych przegréd,
- uwzgledniono wptyw mostkow cieplnych zgodnie z Zatgcznikiem
krajowym NA (normatywnym) do normy PN-EN ISO 6946:1998

5. DANE SZCZEGOtOWE

5.1. Projektuje sie instalacje z obiegiem wymuszonym (pompowym), dwururowg
z rozdziatem dolnym, odpowietrzenie punktowe za pomocg odpowietrznikdw
recznych montowanych do grzejnikdw. Instalacja podzielona bedzie na dwa obiegi
grzewcze : osobny dla pomieszczen Szkoly i Przedszkola oraz osobny dla
mieszkania. Rozdziat obiegdéw grzewczych bedzie realizowany na rozdzielaczach
w pomieszczeniu kottowni. Obiegi grzewcze bedg wyposazone w odrebne pompy
obiegowe o elektronicznej regulacji wydajnosci — WILO STAR E 30/1-5 obieg
grzewczy dla Szkoty i Przedszkola, WILO STAR E 25/1-3 obieg dla mieszkania.

5.2. Rurociggi pozioméw rozprowadzajgcych zlokalizowane w pomieszczeniach
piwnicznych wykonac z rur stalowych przewodowych ze szwem, czarnych wg normy
PN-H-74244 igczonych przez spawanie. Rurociggi instalacji prowadzi¢ po
powierzchni Scian pod stropem pomieszczen piwnicznych z zachowaniem spadku
w kierunku kottowni co najmniej 4 °/o,. Przewody poziome mocowacé na wspornikach
w odlegtosciach nie mniejszych niz :

2 m - rury dn 15
25 m - rury dn 20
3 m - rury dn 25
35 m - rury dn 32
35 m - rury dn 40

Poziomy rozprowadzajgce zlokalizowane na parterze budynku (czesc
niepodpiwniczona) piony oraz rury przytgczne (gatqzki) wykonac¢ nalezy z rur
miedzianych igczonych przez lutowanie. Piony prowadzi¢ po powierzchni $cian.
Przejscia rurociggow przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

5.3. Elementami grzejnymi sg grzejniki stalowe piytowe VNH CosmoNova
z zasilaniem dolnym z wbudowang wkladkg zaworowg. Do zaworow nalezy
zamontowac gtowice termostatyczne, cieczowe ,Danfoss” RTS typ Everis z blokadg
wartosci temperatury zadanej.

5.4. W celu prawidtowego rozdziatu ciepta nalezy dokonac¢ wstepnego ustawienia
wkiadek zaworowych — nastawy wstepne podano na rozwinieciach.



5.5. Po zamontowaniu instalacje nalezy dokitadnie wyptuka¢ a nastepnie wykonac
prébe cisnieniowg zgodnie z normg PN-M-02650. Cisnienie prébne 0,6 MPa. Na
poczgtku sezonu grzewczego wykonac uruchomienie instalacji ha gorgco.

5.6. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym rurociggi
stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z normg PN-H-97050
a nastepnie pomalowac farbg miniowg do gruntowania termoodporng i dwukrotnie
farbg nawierzchniowg termoodporng. Lgczna grubosc warstw ok. 0,1mm.

5.7. Przewody rozprowadzajgce zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych
(poziomy instalacyjne) nalezy zaizolowac zgodnie znormg PN-85/B-02421 otulinami
z pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z PCV o wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie wiekszym niz 0,04 W/mK. Grubosc¢ izolacji 30 mm.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacja wewnetrzna musi spetnia¢ wymogi podane dla instalacji grzewczych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

7. WYKAZ MATERIAt OW PODSTAWOWYCH

Rury stalowe przewodowe czarne ze szwem o0 Srednicach :

Dn 15 38 m
Dn 20 72 m
Dn25 88 m
Dn 32 4m
Dn 40 20m

Rury miedziane $rednicach :

Dn 15 144 m
Dn 18 48 m
Dn 22 36 m
Dn 28 10 m
Dn 35 3m

Grzejniki stalowe ptytowe VNH CosmoNova :

11KV/900/0,40 1 szt.
11KV/500/0,52 1 szt.
11KV/900/0,60 1 szt.
11KV/900/0,72 1 szt.
22KV/500/0,40 1 szt.
22KV/500/0,60 1 szt.
22KV/500/0,72 1 szt.
22KV/500/1,00 4 szt.
22KV/500/1,20 10 szt.
22KV/500/1,40 13 szt.




22KV/900/0,72 1 szt.
22KV/900/0,80 1 szt.

Glowice termostatyczne ,Danfoss” typ Everis : 36 szt.

Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV gr. 30 mm :

Dn 15 38 m
Dn 20 72 m
Dn25 88 m
Dn 32 4m
Dn 40 20m




