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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWN ETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ - BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ
| PRZEDSZKOLA W GLINICY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

PODSTAWE OPRACOWANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU STANOWI A :

- Zlecenie Urzedu Gminy Ciasna,

- Inwentaryzacja budowlana,

- Katalogi i dane techniczne urzgdzen,
- Normy i normatywy projektowe

2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Instalacje wewnetrzne: centralnego ogrzewania | sanitarne -—
wodociggowa i kanalizacyjna ze wzgledu na zly stan techniczny wymagajg
kompleksowej wymiany. Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego systemu
przygotowania c.w.u. — podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne.

Powierzchnia zabudowy - 275,40 m
Kubatura - 3194 m

Zakres opracowania obejmuje wykonanie :

- wewnetrznej instalacji wodociggowej - instalacja zasilana z sieci wodociggowej ,

- wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej Scieki do bezodptywowego
zbiornika zlokalizowanego na dziatce.

Przylgcze do sieci wodociggowej, oraz podigczenie kanalizacyjne do bezodplywowego
zbiornika nie sg ujete w niniejszym opracowaniu.

3. INSTALACJA WODOCI AGOWA

WYZNACZENIE PRZEPtYWU OBLICZENIOWEGO

q=0,682 (5 q.)"*-0,14 = 1,18 dm?®s = 4,25 m3h

RODZAJ PUNKTU NORMATYWNY WYPLYW WODY
CZERPALNEGO ZIMNA CIEPLA RAZEM
qn dm’/s qn dm’/s qn dm’/s
BATERIA CZERPALNA  DLA 0,07x8 0,07x8 1,12
UMYWALEK

BATERIA CZERPALNA DLA 0,15x 2 0,15x 2 0,60
NATRYSKOW




PLUCZKA ZBIORNIKOWA 0,13x 11 1,43

BATERIA CZERPALNA DLA 0,07 x3 0,07 x3 0,42

ZLEWOZMYWAKOW

ZAWOR CZERPALNY 0,3x2 0,60

PRALKA AUTOMATYCZNA 0,15x1 0,15
an 4,32

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. Dz.U. Nr 121 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
przedmiotowy obiekt kwalifikujgcy sie do Il kategorii zagrozenia ludzi (ZL IlI) w
czesci mieszkalnej (mieszkanie) i w czesci budynku zajmowanej przez szkote nie
wymaga instalowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Cze$¢ budynku
w ktérej znajduje sie przedszkole — Il kategoria zagrozenia ludzi (ZL 1) nalezy
wyposazy¢ Ww instalacje przeciwpozarowg — hydrantowg. Przewidziano
zainstalowanie jednego hydrantu @ 25 mm z wezem pébisztywnym w czesci
przedszkolnej budynku na parterze. Zawor odcinajgcy hydrantu powinien byé
umieszczony na wysokosci 1,35 m #0,1 m od poziomu podtogi.

OBLICZENIE MINIMALNEGO CISNIENIA DLA INSTALACJI WEWNETRZNEJ DLA

ROZBIOROW SOCJALNO - BYTOWYCH

pmin = hg pg +pW +Ap| + Apm + prd + prym + Apza = 244 240 Pa = 24,4 mHzO

OBLICZENIE STRAT CISNIENIA LINIOWYCH

DLUGOSC RUROCIAG JEDNOSTKOWA STRATY LINIOWE
ODCINKA MATERIAt/ SREDNICA STRATA LINIOWA

m m/mm Pa/m Pa

3,0 STAL OC /32 mm 880 2640

6,0 PE-Xc/AL/PE /32/4,0 mm 1780 10680

0,5 PE-Xc/AL/PE / 25/3,5 mm 1960 980

4.0 PE-Xc/AL/PE / 25/3,5 mm 1500 6000

4,0 PE-Xc/AL/PE [ 20/2,8 mm 2270 9800

13,0 PE-Xc/AL/PE [ 20/2,8 mm 1190 15470

RAZEM 45570

OZNACZENIE RODZAJ STRAT CI SNIENIA WARTO SC STRATY
hg GEOMETRYCZNA WY$OKOSC POLOZENIA PUNKTU 6,9 m
CZERPALNEGO NAD ZRODtEM WODY
Pw CISNIENIE WODY PRZED PUNKTEM CZERPALNYM 100 000 P4
Ap| STRATY LINIOWE NAJDALEJ ODDALONEGO PUNKTU 45 570 P4
CZERPALNEGO

Apm STRATY MIEJSCOWE - 30% STRAT LINIOWYCH 13 670 P4

prd STRATY W OBREBIE WODOMIERZA 12 000 P4

prym STRATY W OBREBIE WYMIENNIKA 1 000 Pa

Apza STRATY NA ZAWORZE ANTYSKAZENIOWYM 3 000 Pal




OBLICZENIE MINIMALNEGO CISNIENIA DLA INSTALACJI WEWNETRZNEJ DLA

ROZBIOROW P.POZ.

Pmin = Ng 09 +Pw +4pi + Apm + Apwa + APp.a = 266 440 Pa = 26,6 mH,0

OBLICZENIE STRAT CISNIENIA LINIOWYCH

DLUGOSC RURO(:ZIAG JEDNOSTKOWA STRATY LINIOWE
ODCINKA MATERIAL/ SREDNICA STRATA LINIOWA
m m/mm Pa/m Pa
3,0 STAL OC /32 mm 880 2640
7,0 STAL OC /32 mm 880 6160
RAZEM 8800
OZNACZENIE RODZAJ STRAT CI SNIENIA WARTO SC STRATY
h GEOMETRYCZNA WYSOKOSC POLOZENIA HYDRANTU NAD 40m
g ZRODLEM WODY

Du CISNIENIE WODY NA WYPLYWIE Z HYDRANTU 200 000 P4
Ip, STRATY LINIOWE 8 800 Pal
Do STRATY MIEJSCOWE — 30% STRAT LINIOWYCH 2 640 Pal
D STRATY W OBREBIE WODOMIERZA 12 000 P4
2p,a STRATY NA ZAWORZE ANTYSKAZENIOWYM 3000 Pal

DOBOR WODOMIERZA

Umowny przeptyw obliczeniowy : qQw=29=2x4,25=85m?3h

Sprawdzenie warunku : g <Omax/2 4,25 <12/2
DN =d
Gdzie : DN - Srednica wodomierza
D - Srednica przytgcza

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy WS 6 Dn 32 mm prod. PoWoGaz S.A.
Obliczenia wykonano na podstawie tablic i wzoréw zawartych w PN-92/B-01706

Instalacje wody zimnej w piwnicach na odcinku od wejscia do budynku przytgcza do
miejsca rozejscia instalacji na piony W1-4 i W5-8 przewiduje sie wykonac¢ z rur
stalowych ze szwem ocynkowanych wg normy PN-IH - 74200 tgczonych na gwint
uszczelnionych sznurem konopnym i pokostem. tgczenie przewodow za
posrednictwem tgcznikdw ocynkowanych z Zeliwa ciggliwego wg PN-IH - 74392,
Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ po powierzchni Scian z mocowaniem za
pomocg wspornikdw w normatywnych odlegtosciach lub podwiesza¢ do stropu za
pomocg wieszakow. Dalej instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur TECEflex
wielowarstwowych. Rura zbudowana jest z trzech warstw : polietylenu sieciowego PE
—Xc stanowigcego warstwe bazowg, ptaszcza aluminiowego oraz powtoki ochronnej
z polietylenu. Technika tgczenia rur oparta na potgczeniach zaciskowych poprzez
zlgczki  systemowe. Projektowany uktad instalacji — pionowy. Przewody
w pomieszczeniach piwnicznych oraz przewody pionowe prowadzi¢ pod stropem i na




Scianach z mocowaniem za pomocg uchwytow systemowych. Podejscia do
przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych wykonanych w $cianach
- potgczenia systemowe (ztgczki zabezpieczone niklem) zabezpieczone przed
dziatlaniem betonu i zapraw murarskich. Nalezy tak przewidzie¢ gtebokos¢ bruzdy
aby grubos$c¢ warstwy zaprawy zakrywajgcej rury byla nie mniejsza niz 30 mm.
Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza. Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych
nalezy zakonczyc¢ kolankiem nasciennym przymocowanym do listwy przytgczeniowej
aby zapewni¢ wykonanie punktu stalego oraz odpowiedni odstep pomiedzy
wyjsciami. Rurociggdw nie wolno ukfadac¢ bezposrednio na materiatach bitumicznych
lub zawierajgcych rozpuszczalniki bgdZz utrwalacze. W razie takiej koniecznosci
nalezy zastosowac — podtozy¢ folie polietylenowg. Rurociggi wody zimnej nalezy
prowadzi¢ w otulinie ostonowej z pianki polietylenowej gr. 6 mm, natomiast rurociggi
wody cieptej w otulinie termoizolacyjnej o gr. 10 mm. Na odcinkach instalacji wody
zimnej przebiegajgcych w poblizu zrédet ciepta nalezy zwiekszy¢ grubosc¢ otuliny
termoizolacyjnej do 10 mm. Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy itp.)
wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przewodéw wodociggowych nie nalezy prowadzi¢
nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Przewody wodociggowe nalezy
prowadzi¢ w minimalnej odlegtosci od przewodéw elektrycznych wynoszgcej — przy
rownolegtym prowadzeniu 0,5 m, w miejscach skrzyzowarn 0,05 a o0 od rur gazowych
0,15 m. Przewody uklada¢ nalezy ze spadkiem w kierunku podigczenia
wodociggowego co umoZzliwi spuszczanie wody z instalacji oraz odpowietrzanie jej.

Zastaw wodomierza gtébwnego skitadajgcy sie z zaworu odcinajgcego, wodomierza
skrzydetkowego WS Q,:6m?*h Dn 32 mm, zaworu odcinajgcego ze spustem i zaworu
antyskazeniowego EA 251 Dn 32 mm zlokalizowany zostat w wydzielonym
pomieszczeniu piwnicznym. Wodomierz nalezy instalowa¢ na prostym odcinku
przytgcza zachowujgc odpowiednie dtugosci prostych odcinkow przed i za
wodomierzem. Jezeli nie okredli ich producent, dtugos¢ ich powinna by¢ réwna
odpowiednio pieciu i trzem S$rednicg nominalnym. Przewdd na ktérym instaluje sie
wodomierz, musi by¢ tak uksztalttowany, by nie dopusci¢ do gromadzenia sie
powietrza przed i w miejscu montazu. Sposob wbudowania powinien uniemozliwic¢
pobor wody przed wodomierzem.

Po zakornczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
instalacji cisnienie probne 0,8 MPa, czas préby 20 min. Po przeprowadzeniu proby z
wynikiem pozytywnym instalacje nalezy poddac pitukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzic przy petnym
dyspozycyjnym cisnieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacja powinna
zostac¢ ponownie napetniona wodg.



4. INSTALACJA KANALIZACYJINA

WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
(INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWO - GOSPODARCZEJ)

gs = K vZAWs = 2,96 dm?/s

PRZYBOR ILOSC ROWNOWAZNIK RAZEM
SANITARNY ODPLYWU AW,

UMYWALKA 11 0,5 55

MISKA USTEPOWA 8 2,5 20,0
NATRYSK 2 1,0 2,0
ZLEWOZMYWAK 2 1,0 2,0
ZLEW 1 1,0 1,0
PRALKA AUTOMATYCZNA 1 15 15
WPUST PODLOGOWY 3 1,0 3,0

S AW 35,0

Obliczenia wykonano na podstawie tablic i wzoréw zawartych w PN-92/B-01707

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur i tgcznikow PVC
0 potgczeniach kielichowych uszczelnionych pierscieniami gumowymi. Podejscia do
przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $cian wewnetrznych.
Podtgczenia prowadzic z minimalnym spadkiem wynoszgcym 2%. Wszystkie
potgczenia przyboréw sanitarnych z instalacjg nalezy wykonac¢ z zastosowaniem
zamknie¢ wodnych (syfonow).

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po powierzchni Scian wewnetrznych i w celu
prawidtowej wentylacji instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ je ponad dach
i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Piony IlI, I, IV, VI, X zakonczy¢ zaworami
napowietrzajgcymi na wysokosci 1m ponad najwyzej potozonym syfonem przyboru
sanitarnego obstugiwanego przez dany pion.

Poziomy instalacyjne prowadzi¢ po powierzchni Scian w pomieszczeniach
piwnicznych z min. spadkiem 2%.

5. WARUNKI OGOLNE

- Sciany ustepéw ogolnodostepnych znajdujgcych sie w przedmiotowym
budynku powinny mie¢ powierzchnie zmywalng i odporng na wilgo¢ (do
wysokosci co najmniej 2 m ), posadzki zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie.

- Oddzielenie przedsionkéw od kabin ustepowych powinno by¢ wykonane jako
Sciany petne na calg wysokos$c¢ pomieszczenia.



- Drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych powinny by¢ o szerokosci 0,9
m i powinny otwierac sie na zewnagtrz pomieszczenia, drzwi do kabin ustepowych
powinny miec¢ wysokos¢ co najmniej 2 m i otwierac sie na zewnatrz kabiny.

- Scianki oddzielajgce poszczegdlne kabiny ustepowe powinny mieé wysoko$é
co najmniej 2 m i prze$wit nad podtogg 0,15 m.
- W pomieszczeniach WC nalezy zapewnic¢ prawidiowg wentylacje zgodnie z
opinig kominiarskg i zatgczong tabelg :

ILOSC POWIETRZA
POMIESZCZENIE WENTYLACYJINEGO NAWIEW WYWIEW
m3/h /ISPOSOB
WENTYLACJI
KRATKA NAWIEWNA KRATKA WENTYLACYJNA O WYM.
NR 2 WC DAMSKI 50 W DRZWIACH O WYM. | 0,14x0,21 — KANAL WENTYLACYJNY
GRAWITACYJNA 0,40x0,15 m MUROWANY
KRATKA NAWIEWNA | WENTYLATOR tAZIENKOWY DOSPEL —
NR 3 WC- 150 W DRZWIACH O WYM. |STYL 120 ZAMONTOWANY NATYNKOWO
PRZEDSZKOLE MECHANICZNA 0,40x0,15 m Z ODPROWADZENIEM DO KANALU
WENTYLACYJIJNEGO MUROWANEGO,
ZALACZANIE ROWNOLEGLE ZE
SWIATLEM
KRATKA NAWIEWNA | WENTYLATOR tAZIENKOWY DOSPEL -
NR 13 WC DAMSKI 50 W DRZWIACH O WYM. |STYL 100 ZAMONTOWANY NATYNKOWO
MECHANICZNA 0,40x0,15 m Z ODPROWADZENIEM DO KANALU
WENTYLACYJNEGO MUROWANEGO
POPRZEZ RURY WENTYLACYJNE
ALUFLEX 100, ZALACZANIE
ROWNOLEGLE ZE SWIATLEM
KRATKA NAWIEWNA | WENTYLATOR £AZIENKOWY DOSPEL -
NR 15 WC MESKI 100 W DRZWIACH O WYM. |STYL 100 ZAMONTOWANY NATYNKOWO
MECHANICZNA 0,40x0,15 m Z ODPROWADZENIEM DO KANALU
WENTYLACYJNEGO MUROWANEGO
POPRZEZ RURY WENTYLACYJNE
ALUFLEX @100, ZALACZANIE
ROWNOLEGLE ZE SWIATLEM
KRATKA NAWIEWNA KRATKA WENTYLACYJNA O WYM.
NR 102 | LAZIENKA — 50 W DRZWIACH O WYM. 0,14x0,21 — KANAEL WENTYLACYJNY
MIESZKANIE GRAWITACYJNA 0,40x0,15 m MUROWANY

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Cato$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690) , oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

7. OBLICZENIA | WYKAZ MATERIALOW




