Przedmiar Robdt

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz | Razem
wa |
Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowosci Jezowa, w km 0+800-1+400 B i
1
1/KNNR 6 |Profi|owanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m?2
d.1/0103-03  nie w gruncie kat. lI-I\V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-
04.04.02. |
3060.00 m2 3060.000
RAZEM 3060.000
2IKNNR 6 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sor- m3
d.1{0107-01 |towanym zageszczanym mechanicznie o gr.do 10 cm
D- 3060.00m2 x 0,10m
04.04.02, |
306.00 m3 306.000
RAZEM 306.000
3/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na 'm?2
d.1/03 0202- |zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
01 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-
04.03.01.
3060.00 m? 3060.000
RAZEM 3060.000
4/KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubo$é war- | m2
d.1/0110-01 |stwy po zageszczeniu 4 cm - na gr. 5 cm
D- 600,00m x 5,10m
04.07.01a Krotnoéé = 1.25
3060.00 m2 3060.000
RAZEM 3060.000
5/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na 'm2
d.103 0202- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
02 zycie emulsji 0,5 kg/m2
D-
04.03.01. | ,
| 3000.00 m2 3000.000
: RAZEM | 3000.000
6| KNR AT- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
d.1/03 0302- 4cieralna o gr. 4 cm; wydajnosé rozkiadarki 500 t/dzier: '
02 600,00m x 5,00m
D-
05.03.05. '
3000.00 m2 3000.000
| ' | RAZEM | 3000.000

Nomna PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28216



