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W wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzgdzen ogrzewczo-kominowych

Sporzgdzona przez posiadgjgcego wymagane uprawnienia okregowego mistrza kominiarskiege Wilhelma Otrzonsek
+ pracownika

Dotyczy : sprawdzenia stanu technicznego przewodow kominowych

1 Grupa przewodoéw kominowych A:
Po wykonaniu zalecen zgodnie z zatgcznikiem do opinii
kominiarskie] przewody mogq zosta¢ wykorzystane do podtgczenia
wentylacji grawitacyjne].

> Grupa przewodow kominowych B:
Zaleca sie rozbidrke tej grupy kominowej i wykonanie komindw
zgodnie z projektem.

3. Grupa przewodéw kominowych C:
Po wykonaniu zaleceh zgodnie z zatgcznikiem do opinii
kominiarskiej przewody mogq zostac wykorzystane do
podtgczenia wentylacji grawitacyjne].
W celu uzyskania wolnych przewoddw dla potrzeb kottowni zaleca

. sie dostawienie do przewodu C4 komina z gotowych elementow

zgodnie z zatgcznikiem do opinii kominiarskie].
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Inne uwagi:
Rysunek wraz z opisem w zalgczeniu.

Opinie sporzgdzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r./Dz U Nr 8%, poz. 414/ Ustawe o
ochronie przeciwpozarowej z dnia 27.08.1991r. /Dz.U. Nr 81 poz. 351 craz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze | obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /Dz.U. Nr 80, poz 563/

Opinie sporzgdzono w ....... regzempl. z przeznaczeniemn po | egz dla:
. Wiasciciela
. a/a

Potwierdzenie odbioru opinn G L Rialelalull



Zalacznik do opinii kominiarskiej z dn. 13.02.2007r.

Dzielna ul. Szkolna (budynek dawnej szkoly)

Spis przewodow:

Al -30x30
A2 - 30x30
Bl -

B2 -

B3 -

B4 — 15x20
BS5 — 14x14
B6 — 14x14
B7 - 14x14
B8 — 14x14
Cl - 14x20
C2 - 15x20
C3 -17x20
C4 - 20x20

ul. Szkolna

Al A2
Bl BS
B2 Bo
B3 B7
B4 B8

cl €2 3 4




Opis kontrolowanych przewodow kominowych

Grupa kominéow A

Poczatek przewodow kominowych z drzwiczkami spadowymi znajduje si¢ na parterze budynku.
Przewody nalezy wyczysci¢ 1 wybrac sadze.

Zaleca sie przemurowanie glowic kominowych tej grupy kominow ponad dachem oraz 1m
ponizej potaci dachu.

Po wykonaniu powyzszych zalecen przewody nadaja si¢ do podiaczenia wentylacji
grawitacyjnej.

Grupa kominéow B

Poczatek przewodow kominowych z drzwiczkami spadowymi znajduje si¢ na parterze budynku.
Na parterze podiaczone sa dwa piece kaflowe.

Na [ pietrze podiaczony piec centralnego ogrzewania etazowego — obecnie zniszczony.

Na poddaszu znajduje si¢ pozostatos¢ po komorze wedzarniczej — obecnie zniszczona.
Przewody kominowe tej grupy sa odchylone od pionu i tworza ramiona obejmujace
pomieszczenia na parterze i | pigtrze w lewej jak 1 prawej czgsci budynku.

Na parterze na wysokos$ci drzwiczek spadowych przewody kominowe zostaty ze soba polaczone:
przewod B1 potaczony z B5, B2 z B6, B3 zB7 1 B4 z B3.

Ze wzgledu na stan komina (zawilgocone, luzne cegly; spoiny nie zwigzane w sposob trwaly z
ceglami) zaleca sig jego rozbiorke na catej dlugosci i wykonanie nowego komina zgodnie z
projektem.

Grupa kominow C

Ze wzgledu na zly stan techniczny przewody tej grupy kominowej obecnie nie nadaja si¢ do
wykorzystania na przewody dymowe.

Zaleca sie przemurowanie glowic kominowych tej grupy kominow ponad dachem oraz Im
ponizej polaci dachu.

Przewody nalezy wyczysci¢ i wybrac sadze.

Po wykonaniu powyzszych prac oraz uzupetnieniu ubytkow i otynkowaniu komina przewody tej
grupy kominowej mozna przeznaczy¢ do podtaczenia wentylacji grawitacyjne;.

Dla celow projektowanej kotlowni zaleca si¢ dostawienie do przewodu C4 komina z gotowych
elementow zawierajacych przewod dymowy 1 wentylacyjny.



