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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 5T.
Frzedmictem ninigjszef specyfikacji technicznej (5T) 53 wymagania dotyczace wykonania i odbiory
robét malarskich dla remontu Bydynku komunalnego w Dzielnej.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i wontrakiowy przy
zlecaniu i realizagji robot wymienionych w pkt, 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST,

Roboty, ktorych dolyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgee na celu wykonania
malowania:

« malowania farba olejng stalarkl okiennej _

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagar odnosnie wiasciwosci materialow, wymagan |
sposobdw oceny podicZy, wymagan dotyczacych wykonania powiok malarskich wewnelrzrnych |
zewnefrznych powierzehni obiektow araz ich odbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagari dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyinego
obiektdw budowlanych oraz powfok malarskich wykonywanych wedlug metod

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dia konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszef Specyfikacii sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
orrestenfami podanymiw 5T 00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.4,

Dodathkowo w Specyfikacji uZywane 53 nastepujace terminy:

1.4.1. Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachiowka) powierzchnia (np
muru, tynku, betonu, drewna, pfyt drewnopodobnych, itp.), na kidref bedzie wykonywana powloka
malarska.

1.4.2. Powtoka malarska - stwardniafa warstwa farby, lakieru lub emalii nafozona | rozprowadzona na
podioiu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych | walorach estetycznych pomalowane] powierzchni

1.4.3. Farba - piynna lub pdiplynna zawiesina bqd# mieszanina bardzo rozdrobnionych ciaf statych (np.
pigmentu - barwnika i roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa. '

1.4.4. Lakier - niepigmentowany roziwdr koloidalny (np. Zywic, olejow, poliesiréw), kicry tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni | wyschnigciu,

1.4.5. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powfoke,

1.4.6, Pigment - naturaina lub sztuczna substancia barwna bad? barwigca, kidra nadaje kolor farbom
fub emaliom.

1.4.7 Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow | obcigznikow w
spoiwie Zywicznym, rozeiefczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng fakows, terpentyna

itp.).

1.4.8. Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieniczalne wods - zawiesina pigmantow |
obcigZnikdw w spoiwie Zywicznym, rozciernczalne woda.

1.4.9. Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentow, wypeiniaczy oraz Srodkdw pomocniczych | modyfikujacych, przygotowana w
pastaci suchef, przeznaczonel do zarobienia woda lub w postaci ciekie), gotows) dao stosowarnia
mieszanki. '
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1.4.70. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mingralnych i erganiczoych
(np. dyspersji wodnej Zywic, kleju kazeinowsgo, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypeiniaczy oraz
srodkow pomocniczych, pradukowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wiady.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnose z dokumentacia
projekiows, ST 7 poleceniami Inspekiora Nadzorw, Ogdine wymagania dafyczace robot

podano w 5T _Wymagania ogdine”, pkt, 1.5.

1.6. Dokumentacfa rabdt malarskich

Dokumentacfe robdt malarskich stanowig:

- projekt budowlany, opracawany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
(3.07.2003 r. \w sprawie szczegotowego zakresu | formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003
r.Nr120, poz. 1133), dia przedmiotu zamdwienia dla kidrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawezy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.08.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentac)i projekiowe), specyfikaci
technicznych wykonania § odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowier
publicznych), sporzgdzona zgednie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury = dnia 02,09, 2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacji projektowey, specyfikac)i
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcionalno-uzythowego
(D2, U z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyinej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dolyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z poZn. zmianami),

- dokumenty informujace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego oraz jednostkowego
zastosowania uzyltych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrebach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, pdz. 881),

- protokoly odbiordw czesciowych, kencowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnyeh,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czescl skiadowe dokumentacy robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie 7 art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 z pdZniejszymi
Zmianarmi).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowef i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dia konkretnej realizacji

Fowinny cne zawierad:

- wymagania dia podiozy, ewenfualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdinieniem
materiafow do napraw,

- specyfikacje materiafdw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powofaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposaby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo [ lokalizacle powlok malarskich,

= wymagania { warunki odbioru wykonanych powfok malarskich,

= warunki uZytkowania powfok malarskich,

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagaria.

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiafdw, ich pozyskiwania | skfadowania podano w 5T
00.00.00, pkt 2

1
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Materiafy stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:

- oznakowariie znakiem CE co oznacza, #e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowans
normg europefskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata fechniczna

lub krajowq specyfikacjg techniczng parnistwa czlonkowskiego Unii Eurcpejskief lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanef wydang przez producenta, Jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dia
zdrowia | bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 fo wyroby nie podiegajace ohowiazkowemu
oznakowaniu CE, dia ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobalg techniczng, badZ venano za regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydainodel do uZycia podany na cpakowaniu,

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Materialy do malowania.

Do malowania powierzchni wewngtrz obiekiow moZna stosowad:

* farby olefne, ftalows, ftalowe modyfikowane | ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgoe wymaganiom normy PN-C-81801:2002,

+ emalie olefno-zywiczne, ftalows, ftalowe modyfikowane | flalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81807:19588,

« farby na spoiwach:

- Eywicznych rozpuszezalnikowych innvch niz olgjne | flalowe,

- Zywicznych rozoiericzalnych woda,

- minerainych bez lub z dodatkami modyfikuigcymi w postaci ciekfef lub suchych

mieszanek do zarobienia woda,

- mineralnc-organicznych jedne- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktdre

powinny odpowiadad wymaganiom aprobat techniczmyech,

= lariery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802: 2002,

* lakiery na spoiwach 2ywicznych rozpuszezalnikowych innyech niz olejne | Ralowe, kidre powinny
odpowiadad wymaganiom aprobat technicznveh,

« Srodki gruntujgce, kldre powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych,

2.2.2 Materiafy pomocnicze.

Materaly pomocnicze do wykonywania robol malarskich to;

- rozcieniczalniki, w tym: woda, terpeniyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalnikd przygotowane fabrycznie,

- $rodki do cdffuszezania, mycla [ usuwania zanieczyszczen podioza,

- srodki do fkwidac)i zaciekow §wykwitdw,

- kity f masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. malerialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadaigee wymaganiom cdpowiednich aprabat technicznych badz PN,

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 5T 00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2, Sprzet | narzedzia do wykonywania robdt malarskich.

Do wykanywania robdt malarskich nalezy stosowad:

- szezotki o sefywnym wiosiv lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle | pace melalowe lub 2 tworzyw szlucznyeh,
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- padzle | walki,
- mieszadla napedzane wierlarks elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyeji
skfadnifkow farb,
- agregaly malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i ruszfowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
4.1, Ogdéine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania agéine", pkt 4

4.2, Transport i skladowanie materiatow.

Transport matenialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodwow transportu. W czasie transportu naley zabezpieczyd preewozZone malteriafy w sposoh
wikluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych lodci materialow zalecane jest przewozenie
fch na palefach | uzycie do zafadunku oraz roziadunku urzadzen machanicznych.

Do fransportu farb [ innych materialéw w postact suchych mieszanek, w opakowaniach

papierowych zaleca sig uZywac samochoddw zamknigtych. Do przewozu fark w innych cpakowaniach
moZna wykorzystywad samochody polinyle plandekami lub zamknigle.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
rabazplecronyeh preed opadami | minusowymi tempearaturami,

Wiroby lakierowe naleZy pakowac, skfadowac | fransporfowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/C-81400 ,\Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie | transport”,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 5T 00.00.00 Wymagania cgdine”, pkt 5
5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie.

5.2.1 Elementy drewniane stolarkl okiennef przed malowaniem powinny byé ockysiczone ze starg/
farby, cdkurzone, odifuszeczone a na konlec zaszpachlowane i przygofowane do malowania poprzez
zaszlifowanie nierdwnascsi papierem Sciernym.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich.

5.3.1. Warunki ogdine prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny byc prowadzone;

= w lemperalurze nie nizszef niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, e w ciggu doby nie

nastapi spadek temperafury ponizej 0°C,

= w temperalurze nie wyZszel niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza

nie preewyiszyla 20°C (np. w migfscach bardzo naslonecznionych).

FPrace malarskie na elementach drewnianych moina prowadzic przy wilgotnosel wzgledne/
powielrza nie wigkszej niz 80%.

Raboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzic z daleka
ad ofwartych Zrédel ognia, narzedzi oraz sinikew powodufgeyveh iskrzenie | mogacych byd Zrodlem
poZaru.

Elementy, kidre w czasie robot malarskich moga wec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale?y
zabezpieczyc | osfonic przez zabrudzeniem farbami,

5.5, Wymagania dotyczace powfok malarskich. i

5.5.1. Wymagania w stosunku do powfok z farig olejinyeh | falowych:
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Powloki z farb j.w. powinny byé: ‘
a) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny pofysk,
b) jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacia projektows,
¢c) ber uszkodzen, przeswitdw podioZa, sladéw pedzla,
d) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczen | poprawek,
e) bez grudek pigmentiw | wypelniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszeza sig chropowalose powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioZa.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powfok z lakiercw na spoiwach Zywicznych wodorozclenczalnych |
rozpuszezalnikowych

Powfalka z lakierdow powinna:

a) miec jednolily w odcieniu i polysku wyglgd zgodny z wzorcem producenta i dakumentacia
projekiows, :

b) nie miec Sladdw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobize przylegac do podfoza,

d) mied odpomosé na zarysowania | wycleranie,

g) miec odpormosc na zmywanie wody ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdine,
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt §

6.2, Badania przed przystapieniem do robot malarskich,
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie padiozy oraz
materiafow, kldre bedg wykorzyshywane do wykonywania robdl,

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podioZa pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgoych
ferminach:

= dla pozostalych podiozy, po otrzymaniu protokolu z ich Przyjecia.

Badanie podfoza powinno byc przeprowadzane po zamocowaniu | whudowaniu wszysikich
elementow preeznaczonych do malowania.

Kontralg powinny byé objete w preypadku:

+ elementow drewnianych - czystosc powierzehni,

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy | akceptowane preez Inspekiora Nadzory,

6.2.2. Badania materiaféw

Farby | $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadad normom wymienionym w
pkE 2.2

Bezposrednio przed uyciem nalezy sprawdzic:

* czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego lub
Jednostkowego zasltosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnosc do uZycla podane na opakowaniach,

» wyglad zewnelzny farby w kaZdym opakowaniu,

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic
fednorodng w kolorze | konsystengi mieszaning.

Niedopuszezalne jest stosowanie farh, w ktdrveh widad:

a) w przypadku farb ciekfveh.

= shoagulowane spoiwo,

* nigrozfarte pigmenty,

= grudki wypelniaczy (z wyfatkiem niekténych farq strukturainych),
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* kotuch,

« Slady plegni,

« trwaly, nie dafgoy sle wymieszac osad,
* nadmierne, ulrizymufgee sig spienignie,
= obee wiracenia,

« zapach griiny,

6.3. Badania w czasie robét,

Badania w czasie robdl polegala na sprawdzaniu zgodnoscl wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektows, 5T i instrukcfami producentow farb. Badania te w szczegdinasci
powinny dotyczyc sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podiozy i
nalktadania powfok malarskich.

6.4. Badania w czasfie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdincscl w zakresie:

- Zgodnoscl 2 dokumentacig projektows, ST/ worowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumeniaci powykonawcze),

- jakogci zastosowanych materialow | wyrobdw,

- prawidiowosci przygotowania podfoZy,

- jakosol powfok malarskich,

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badar dokonanych przed
przysigpieniem do robdt | w frakcie ich wykonywania, :

Badania powiok przy ich cdbiorze nalezy przeprowadzad nie wezesnief niz po 14 dniach od
zakoriczenia ich wykonywania. 3

Badania lechniczne nalezy przeprowadzac w temperalurze powielrza co najmniej +5°C | przy
wilgolnasel weglednef powietrza nie preekraczajgoel 65%.

Ocena jakoscl powiok malarskich cbeimuje:

» sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosel banwy | pofysku,

» sprawdzenie odpornoscl na wyclierania,

» sprawdzenie przyczennoscl powiok,

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie cdbioru robdt:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z adiegfosci okolo 0.5 m,

b) sprawdzenie zgodnodcl barwy | polysku - przez pordwnanie w Swielle rozproszonym barwy |
pofysku wyschniglej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoscl powloki na wycleranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolarze kontrastowym do powloki. Powdoke
naleZy uznac za odporng na wycieranie, jeZeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzernie przyczepnoscl powloki:

na podfoZach drewnianyeh - metods opisang w normie PA-EN /S0 2409:15998,

Wrniki badar powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt, 5.5 7 opisane w dzienniku budowy
i profokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 00,00, 00 ,Wymagania agdine” okl 7
7.2. Szczegofowe zasady obmiary robdt malarskich.

FPowigrzchnie dwustronnie malowanych elementow stolarki okiennef oblicza sie w metrach
kwadratowych wedlug jednostronnef powierzchni ich rzutu,
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdine, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

Jezell wszystkie pomiary | badania dafy wynik pozyltywny moina uznac podioza za wykonane
prawidfows, i zgodnie z doxumentacig profextowg oraz ST zezwolic na preystapienie do rabét
malarskich.

Jezali chociaz jeden wynik badania jest negalywny podioze nfe powinno by odebrane. W takim
przypadiku nale?y ustalic zakres prac | rodzaje materiaféw koniecznych do usurigcia nieprawidtowose
podioia. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic hadanie podiczy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt wlegajgoych zakryciu (podio?y)

oraz malterialow nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
imvestora (inspektor nadzoru) | wykanawey (kigrownik budowy).,

8.3. Odbhior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie Nosci | jakosci wykonanef czesci robdt, Odbiory czesciowego
robat dokonuje sie dia zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak

przy odbiorze oslatecznym robdl,

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
rabotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Cdbidr czesciowy rabdt jes! dokonywany przez Inspektora Nadzoru w ohecnosci Kierownika
Budowy.

Protokd! odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdi jereali
umowa taksg forme preewidufe.

8.4. Odbidr astateczny (koncowy).

Odbidr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresy (ifasci), jakoscl | zgodnoscl 7 dokumentacfa profektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcega, na pcdsfaw;e
przediczonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanef oceny wizualney.

Zasady [ terminy powolywania komisil oraz czas fef deziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedio?yé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacie projekiows z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robdt,

- specyfikacie fechniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcle wykonywania robdf,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczqee ¢ dopuszczeniu do obrofu | powszechnego zastosowania uzylych
materiaféw | wyrobdw budowianych,

- profokely odbicry podioZy,

- profokotly odbloréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczgoe zastosowanych materaldw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbiory komisja obowigzana fest zapoznac sie przedioZzonymi dokumentami,
przeprowadzic badania zgodnie z wylycznymi podanymi w pkt. 8.4 ninigjszej 57, pordwnad ja z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac oceny wizualne,

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badan sg pozylywne, a
dostarczone przez wykonawee dokumenty sg kompletne | prawidlowe pod wegledem merytorycznym
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negalywny powloka malarska nie Powmna byé preyfeta,
W takim przypadku naleZy przyigc jedno z nastepujgcych mzquzan

- jezeli to mozlive naleiy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnoscl powloki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 1 przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odehylenia od wymagan nie zagraZajg 1t:uez';:l."e::zeﬁsft.w uZytkownika i fnvafosci powloki
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malarskie/ zamawiafacy moZe wyrazic zgodg na dokonanie odbioru koncowego 2
fednoczesnym obnizeniem warfoscl wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownyeh,
- w przypadky, gdv nie sa mozliwe podane wyzZej rozwigzania wykonawca zobowigzany fest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i§ powtdrnie zglosic do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze byc dokonany po ich uzupeinieniy,
Z czynnosci odbiory sporzgdza sig profokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawey, Prolokd! powinien zawierac:
- ustalania podjete w frakcie prac Komigji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad | usterex ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwiardzenie zgodnosel lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniam.
Protokdf odbiorns koricowego jest podstawg do dokonania roziliczenia koncowego pomigdzy zamawiafacym
& wykonawecg.

8.5, Odbiar po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarangyi jest ocena stanu powfok malarskich po uzytkowaniu w
tym ckresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad. '

Cdbidr po uphvwie okresu rekoimil | gwaranci jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powfok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4, ,Odbidr ostateczny (kodcowy)”.

Pozytywny wynik odbiory pogwarancyjnega jest podstawg do zwrotu kaugli gwarancying), negalywny

do dokonania potracen wynikajgcych z obniZzonejf jakosci robot.

Przed upfywem okresu gwarancyinego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy wszysthie

rauwaone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Wymagania ngdlne.

4.1, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdline”, pkt
g

8.2, Zasady rozliczenia i pfatnosci.

Rozliczenie robdt malarskich moie byd dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robdf
ich kencowym odbiorze lub efapami okreslonymi w umowie, po dokonaniv odbiordw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiafacym a wykonaweg nastepuje po dokonaniu
cdbioru pogwarancyinego.

Fodstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartosc tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych [ losel robdt zaakceptowanych
przez zamawiaigcego lub

- ustalonef w umowie kwoly ryczaftowe) za okreslony zakres robo,

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczaffowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

- obsfuge spretu nieposiadajgcego etatows) obslugi,

- rabezpieczenie podidy | elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachldwek, gruntow i innych materiafow,

- przygotowanie podioZy,

- wykonanie prac malarskich,

- usunfecie wad | usterek oraz haprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- OCZVSZCZenie migjsca pracy @ materialdw zabezpieczajgcych oraz occzyszezenie niepolrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacfe stanowiska roboczego,
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10. PRZEFRISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

P-89/8-81400 Wyraby lakierowe, Pakowanie, preechowywanisa | transport,

PN-EN (50 2408:1899 Farby [ lakiery. Metoda siatki naciad,

PN-EN 13300:2002 Farby i lariery. Wodne wyroby lakierows | systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-816507:1858 Emalie olefno-2ywiczne, ftalowe, flalowe modyfikowane | ftalows kopolimeryzowane
styrenowe,

PN-C-81800:1898 Lakiery olajno-Zywiczne, ffalowe modvfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81807:1997 Lakiery nifrocelulozowe.,

PN-C-81802: 2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatiz.

FPN-C-31807:2002 Farby olgjine | alkidowe,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montaZowych (tom |, czesd 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesc B: Roboty wykoniczeniowe.
Zeszyt 4 Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetizne, Warszawa 2003 r.

- Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CRPV
45000000, Wydanie /I, OWEQS Promocfa - 2005 ¢



