Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA:

Dane ewidencyjne

Podstawa opracowania

Lokalizacja, zagospodarowanie terenu

Ocena stanu technicznego

Wytyczne projektowe

Opis robo6t budowlanych zwigzanych z poszczegolnymi elementami
budynku

Przyjeta metoda ocieplenia scian zewnetrznych

Rodzaj materiatow wchodzacych w sktad systemu ocieplajgcego
Sciany zewnetrzne.

9. Prace wstepne zwigzane z ociepleniem Scian.

10. Uwagi dotyczace wykonania ocieplenia $cian.

11. Kolor tynkow i farb.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
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CZESC RYSUNKOWA:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1: 50
2. Rzut piwnic 1: 50
3. Rzut parteru 1: 50
4. Rzut pietra/poddasza 1: 50
5. Rzut stropu nad parterem

(rozstaw belek stropowych) 1: 50
6. Przekréj ,A-A” 1: 50
7. Przekréj ,B-B” 1: 50
8. Przekr¢j ,C-C” 1: 50
9. Przekroj ,D-D” 1: 50
10. Elewacja potnocno-wschodnia

elewacja potudniowo-zachodnia/

zestawienie stolarki okiennej 1: 100
11. Elewacja pétnocno-zachodnia

elewacja potudniowo-wschodnia/

zestawienie stolarki okiennej 1: 100
12. Zestawienie stolarki okiennej

zestawienie stolarki drzwiowej 1: 100
13. inwentaryzacja-schemat istn. budynku

rzut piwnic, parteru, pietra 1: 100
ZALACZNIKI:

-oryginat mapy do celoéw projektowych,

-opinia kominiarska,

-odpisy uprawnien i przynaleznosci do izb projektantow
(architekt, sprawdzajacy + konstruktor, sprawdzajacy),

-oswiadczenie projektantow (art. 20, ust.1 Prawa Budowlanego),

-informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

CZESC OPISOWA:

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. INWESTOR: Urzad Gminy w Ciasnej,
Ciasna, ul. Nowa la

1.2. OBIEKT: Budynek petnigcy funkcje kulturalng
dla spotecznosci lokalnej.
Dzielna, ul. Szkolna 3
1.3. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
1.4. BRANZA, budowlana

1.5. PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Nalewajka
upr. nr AG.11.4/AZ/7131/132/02

1.6. SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Ewa Rudnicka
upr. Nr AG.11.4/AZ/7131/139/02

1.7. KONSTRUKCJA: mgrinz. Elzbieta Ochocka
upr. Nr UAN — VI111/83861/136/87

1.8. SPRAWDZAJACY: mgr inz. Stanistaw Kret
upr. Nr UAN — VIII-7342/199/94

1.9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 301,50 m?
1.10. POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

(czesci objetej opracowaniem) 350,45m?2
1.11. KUBATURA: 2499,50 m3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa — zlecenie

2.2.  Program i szkic funkcjonalny przedstawiony przez Inwestora

2.3. Wizje lokalne i pomiary wtasne (inwentaryzacja budowlana).
Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie
przeprowadzonej samodzielnie inwentaryzacji z dokonywaniem
odku¢ i odkrywek (rozstaw istn. belek stropowych).

2.4. Uzgodnienie Rzeczoznawcy ds. sanitarno—higienicznych oraz ds. BHP.

2.5. Uzgodnienie Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.6.  Aktualna opinia kominiarska (z dnia 13.02.2007r.)
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

3. LOKALIZACJA , ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka pod przedmiotowg inwestycje jest potozona
w Dzielnej przy ulicy Szkolnej 3 o0 numerze ewidencyjnym 192/84,
karta mapy 1, ark. 5 i stanowi wtasnosc¢ Inwestora.

Na dzialce znajdujg sie budynki: gospodarcze oraz budynek
spetniajgcy funkcje kulturalne dla miejscowej spotecznosci bedacy
przedmiotem opracowania.

Teren wokot budynkow jest w znacznej czesci ogrodzony.
Obstuga komunikacyjna odbywa sie poprzez istniejacy zjazd od strony
ul. Szkolnej. Dziatka bilansuje 100% wiasnych Inwestora w zakresie
miejsc postojowych.
Projekt nie przewiduje istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Nie ulega zmianie powierzchnia zabudowy budynku objetego
opracowaniem, projektuje sie pochylnie (maks.5%) dla o0s6b
niepetnosprawnych  oraz  modernizacje  istniejacych  schodow
wejsciowych do budynku.
Obiekt posiada instalacje wewnetrzne:
- instalacje wody- istniejgca studnia,
- instalacje kanalizacyjng — zbiornik bezodptywowy na scieki,
«sinstalacje elektryczna-instalacje grzewcza- piece kaflowe,
Odpady usuwane do kontenera w ramach umowy z lokalng jednostkg
oczyszczania.
Planuje sie gruntowng modernizacje wszystkich instalacji z instalacjg
ogrzewania wigcznie. W tym celu planuje sie ogrzewanie budynku
zasilane gazem LPG, w ramach umowy z wybranym przez Inwestora
dostawca gazu.
Usytuowanie zbiornika zawarte w odrebnym opracowaniu branzowym.
Zaopatrzenie w wode- istniejgca studnia.
UWAGA: studnia winna posiada¢ wszelkie niezbedne aktualne badania
I dopuszczenia sanitarne. Studnie nalezy ogrodzic.
Istniejacy bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekle pozostawia sie
jako nieczynny i projektuje sie nowy szczelny zbiornik zgodnie z
odrebnym opracowaniem- branza sanitarna.
Do czasu realizacji hydrantbw zewnetrznych ze  wzgledow
przeciwpozarowych ich role winien przejg¢ projektowany zbiornik
przeciwpozarowy.
Teren placu parkingowego — utwardzony.
Teren wokot zbiornika winien by¢ utwardzony, a nosnos¢ placu i drég
manewrowych prowadzacych do studzienek ssawnych powinna wynosi¢
10kN/m?. Teren wokét zbiornika nalezy odgrodzié.
Szczegdly dotyczace zbiornika i placow zawarte w odrebnym
opracowaniu.
4. OPIS | OCENA STANU ISTNIEJACEGO
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Budynek usytuowany przy ul. Szkolnej 3 w Dzielnej jest
dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym.

Istniejacy budynek wzniesiony w latach trzydziestych ubiegtego wieku,
w technologii tradycyjnej. Obiekt w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym,
dwutraktowym.

Sciany zewnetrzne:
piwniczne i nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapienne;.

Sciany wewnetrzne:
konstrukcyjne i dziatowe rowniez z cegty ceramicznej petnej.
Sciany w stanie technicznym dosc¢ dobrym.

Tynki:

- zewnetrzne tradycyjne, cementowo-wapienne z fakturg nakrapiang
miottg. Tynki w ztym stanie technicznym, widoczne duze ptaty
odpryskow i ubytkow w strukturze tynkow;

3 wWewnetrzne: cementowo-wapienne zatarte na gtadko, stan dos¢

dobry;

Stropy:
nad piwnicg: sklepienia odcinkowe na belkach stalowych (dwut. 180)

rozpietosc¢ ok. 115cm; ceglana ptyta stropowa typu
lekkiego; stan techniczny- dobry;
nad parterem: belkowy- listwowy, drewniany; czes¢ stropow ma
zachowang podsufitke i podtoge z desek, stad mozna
przypuszczac, iz wystepuje ocieplenie polepg gliniana,
oraz dodatkowe deskowanie poziome- $lepy putap,
wykonczony tynkiem na trzcinie; przekréj gtéwnych belek
drewnianych: 17x23; belki w ztym stanie technicznym,
klasyfikujg sie do catkowitej wymiany w ramach wymiany
stropu;
nad pietrem: belki stropowe o przekroju min. 18x22cm, w dobrym stanie
technicznym, brak jakiegokolwiek deskowania;

Posadzki:

Piwnice: betonowa, w stabym stanie technicznym,

Parter: nad czescig podpiwniczong: deski na legarach na podsypce
(stan uprawdopodobniony- brak odkrywek konstrukcyjnych)
oraz ptytki ceramiczne w czesci istniejgcej klatki schodowej.

Pietro: brak (deski mocowane do belek stropowych);

Konstrukcja

dachu: dach kleszczowo-ptatwiowy, stupy, ptatwie,

kleszcze:14x14cm, miecze: 12x12cm, krokwie: 8x12cm;
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

wszystkie elementy konstrukcji dachu w do$¢ dobrym stanie
technicznym. Mozliwe czesciowe zuzycie lub korozja
biologiczna w wyzszych czeéciach dachu w obrebie fat.

Pokrycie

dachu: czes$¢ nizsza budynku: krycie karpiéwkag podwojnie
(w koronke);
czes¢ wyzsza budynku: krycie karpidwkg podwojnie
w tuske;

ze wzgledu na zly stan pokrycia oraz uzycie zaprawy
wapiennej do uszczelnienia zaleca sie demontaz pokrycia
i rezygnacje z ponownego krycia dachowka. Ponowne
przekrycie dachu dachowka wigzato by sie z powazng
ingerencjg w konstrukcje dachu- z wymiang wigcznie.
Proponuje sie pokrycie dachu blachg dachéwkowag
(znacznie wieksza szczelnos¢ i lekko$¢ pokrycia) demontaz
pokrycia pozwala na utozenie ciggtej powtoki z folii paro
przepuszczalnej wraz z zabezpieczeniem krokwi przed
dziataniem wilgoci (rozwigzanie niemozliwe do uzyskania
przy wyktadaniu folii od wewnatrz przy zachowaniu
obecnego pokrycia- krokwie narazone na dziatanie wod
opadowych i wilgoci)

Program zostat okreslony przez Inwestora. Przewidziano w nim:
pomieszczenia o funkcji kulturalnej na parterze i pietrze oraz niezbedne

Piwnicy nie planuje sie przystosowywac pod potrzeby uzytkowe.

Planuje sie pozostawi¢ istniejgce schody prowadzace z parteru na
poddasze nieuzytkowe jako dekoracyjne, nieuzytkowe. Peinié bedg
jedynie funkcje techniczng- wejscia na poddasze nieuzytkowe nad
wyzszg czescig budynku celem kontroli, konserwacji elementéw
drewnianych wiezby dachowej, komina spalinowego.

Przystosowuje sie pomieszczenia parteru dla potrzeb 0so6b
niepetnosprawnych i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Zaplanowano przejscie na ogrzewanie gazowe w budynku. Piece
kaflowe na parterze przeznaczone sg do likwidacji lub stuzy¢ bedg

Z POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI BUDYNKOW:

5. WYTYCZNE PROJEKTOWE
toalety, natrysk, pomieszczenie porzadkowe.
jedynie jako dekracja (Swietlice).
6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWI AZANYCH
6.1a.

ISTNIEJACE FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Istniejgce sciany fundamentowe o szerokosci $ciany wykonane z cegty
ceramicznej, petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, giebokos¢
posadowienia wynosi 1,1m ponizej poziomu terenu wzgledem
istniejacego poziomu posadzki piwnicy.
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6.1b.

6.2.

6.2.1.

Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Istniejgce $ciany fundamentowe posiadaja izolacje poziomag w poziomie
posadzek parteru.

Z uwagi na przyjecie nieuzytkowej funkcji piwnic oraz znaczne
wyniesienie posadzek parteru w stosunku do terenu (70-90cm) nie
przewiduje sie wykonywania pionowej izolacji przeciwwilgociowej.

FUNDAMENTY PROJEKTOWANE:

Nie przewiduje sie wykonywania fundamentéw.

Projektowane scianki dziatlowe z cegty dziurawki stawiane bezposrednio
na:

-istniejgcych posadzkach betonowych (po skuciu piytek),

-na wykonanej podbudowie pod poditoge: warstwie z betonu B7,5 gr.
10cm wylanej na zageszczonym piachu gr. 20cm.

SCIANY:
ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE

Wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej grubosci:

parter: 38cm (51cm-$ciana szczytowa- pétnocno-zachodnia)
pietro: 38cm (25cm-zewnetrzne czesci scian szczytowych)
piwnice: 51cm;

Nie przewiduje sie wiekszych interwencji w istniejgce $ciany.

Jedyng systemowsg ingerencjg w strukture $cian jest wykonanie
gniazd pod osadzenie nowych drewnianych belek
stropowych.obwodowego wienca zelbetowego w grubosci
projektowanego stropu nad parterem (wymiana istniejgcego,
Zniszczonego drewnianego stropu).

Konieczne bedzie punktowe podkuwanie $cian na wysokos¢ ~25cm

i glebokos¢ ~25cm wzgledem wewnetrznego obrysu scian parteru celem
osadzenia belek lub tez wykonania podmuréwki pod dolny poziom
projektowanych belek stropowych.

W $cianie szczytowej- pétnocno-zachodniej projektowang stolarke
okienng umieszcza sie w istniejgcy otwor okienny pomniejszony od dotu
celem uzyskania po wykonczeniu wysokosci min. 85cm od posadzki do
parapetu w swietle okna.

Wszystkie istniejgce sciany zewnetrzne nalezy ocieplic,

aby zapewni¢ wymagany komfort cieplny i dostosowa¢ budynek do
obowigzujgcych wymogow termoizolacyjnych.

Posadzki parteru- podtogi na gruncie wyniesione w stosunku do
istniejgcego terenu na wysokos¢ ok. 70-90cm beda chronione pionowym
zewnetrznym pasem izolacji cieplnej schodzacym az do urzadzonego
terenu.
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Przyjeto nastepujgce ocieplenie $cian zewnetrznych:

- naziemia w pasie istniejgcego cokotu:
piyty styropianowe PS-E FS-15 gr. 5cm, uktadane na styk;

- naziemia ponad cokotem az do zwienczenia dachu:
piyty styropianowe PS-E FS-15, gr. 12cm, ukladane na styk;

6.2.2. SCIANY WEWNETRZNE

Wykonane z cegly ceramicznej petnej na  zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany nosne grubosci 25-51cm, dzialowe grubosci 6,5-
12cm. Sciany w dobrym stanie technicznym, obustronnie tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym.

Projektowane przebicia w $cianach nosnych gr. 25, 38cm pod otwory
drzwiowe czy przejscia spinajg nadproza stalowe (dwuteowniki) zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Projektowane Scianki dziatowe na parterze gr. 12cm wykonac z cegty
ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki
dziatowe uktadac na projektowanej warstwie nosnej posadzki z betonu B
7,5 gr. 10cm. Scianki uktada¢ na dwdch warstwach papy na lepiku.
Nadproza zaprojektowano jako prefabrykowane, zelbetowe belki L19.

Istniejgce otwory przewidziane do zamurowania wykonaé¢ zgodnie
Z czescig rysunkowg z cegty dziurawki.

Obudowa klatki schodowej i korytarza na pietrze w klasie odpornosci
ogniowej EI 15.

Parametry spetnia Sciana z ceglty peitnej gr. 12cm obustronnie
tynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm lub systemowg z
ptyt G-K na ruszcie drewnianym badz stalowym przy pojedynczym
optytowaniu (np. ptyty G-K Nida-gips Ogien)

UWAGA:
Wszystkie $ciany wewnetrzne na pietrze podmurowa¢ do gornego
poziomu belek stropowych.

Glowne przewody kominowe w budynku wymagajg rozebrania

I ponownego wymurowania z uwzglednieniem wzmocnienia
fundamentow i witasciwego prowadzenia przewodOw i wypuszczenia
ponad dach zgodnie z czescig rysunkowa.

Jedynie komin usytuowany we wschodniej czesci budynku (grupa
przewodow kominowych ,C”-patrz opinia kominiarska-zatacznik) nie
wymaga rozbiorki i przemurowania (w przypadku wykorzystania jako
kanaly jako wentylacyjne). Jedynie cze$¢ wychodzaca ponad dach
wymaga przemurowania.
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6.3.

Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Scianki dziatowe przeznaczone do usuniecia rozbieraé warstwa po
warstwie poczynajgc od gornych warstw zgodnie z czescig rysunkowa.
UWAGA: nie wolno rozbieraé scianek przez zwalenie.

Dziatowe $cianki z cegly ceramicznej dziurawki uzupetniajg na pietrze
projektowane Scianki systemowe wykonane w technologii G-K na ruszcie
aluminiowym z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 5cm.

Scianki G-K w miejscach narazonych na wilgo¢ (W obrebie umywalek,
misek ustepowych, pisuaréw, natrysku) malowac¢ dwukrotnie ptynng folia.

STROPY

nad piwnicg: sklepienia odcinkowe na belkach stalowych (dwut. 180)
rozpietosc ok. 115cm; ceglana ptyta stropowa typu
lekkiego; stan techniczny- dobry;

Zaktada sie usuniecie w pomieszczeniach nad
piwnicg(toalety, kuchnia podreczna z zapleczem). podtogi
z desek, legarkéw i polepy az do piyty ceglane;.

W ich miejsce projektuje sie umieszczenie warstwy
betonowej, zbrojonej, gruntowanie a nastepnie montaz
ptytek ceramicznych (toalety, kuchnia podreczna z
zapleczem).

W pom. biurowym (pom. nr 02.) zaktada sie jedynie
wymiane zniszczonych desek i cyklinowanie.

Przewiduje sie docieplania stropu nad piwnica, gdyz
zaklada sie, ze nie bedzie ona ogrzewana- docieplenie
styropianem od strony piwnicy (5-10cm- wyrobienie tukow
ceglanych).

nad parterem: belkowy- listwowy, drewniany; cze$¢ stropoéw ma
zachowang podsufitke i podioge z desek, wystepuje

ocieplenie polepa gliniang,oraz dodatkowe deskowanie

poziome- Slepy putap, wykonczony tynkiem na trzcinie;

przekréj gtownych belek drewnianych: 17x23; belki w ztym

stanie technicznym, klasyfikujg sie do usuniecia

w ramach remontu-wymiany belek stropowych;

Projektuje sie stropy na belkach drewnianych (12x23cm) w
miejsce istniejgcych belek drewnianych. Wypetnienie
stanowi wetna mineralna gr. 17cm. W pomieszczeniach
uzytkowych przyjeto jako przekrycie belek stropowych ptyty
OSB 3 gr. 22mm oparte na belkach drugiego rzedu o
przekroju 5x7cm w rozstawie maksymalnie co 60cm.

Na ptytach OSB-3 nalezy uktadac¢ ptyty gipsowo-

wioknowe , np. Fermacell gr. 1cm (spetnienie kryterium
odpornosci ogniowej stropu od gory El 30). Na ptytach G-W
klei¢ ptytki gresowe lub ceramiczne o wymiarach nie
wiekszych niz 20x20cm. (kleje i fugi elastyczne ze wzgledu
na prace drewnianego stropu).
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6.4.

Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Belki gtbwne od spodu obudowaé ptytami G-K o odpornosci
ogniowej EI 60 (stropy miedzykondygnacyjne) oraz EI 30
(strop-poddasze nieuzytkowe)zgodnie z czescig rysunkowa.

nad pietrem: belki stropowe o przekroju min. 18x22cm, w dobrym stanie
technicznym, brak jakiegokolwiek deskowania;
Belki nalezy malowaé¢ do stopnia niezapalnosci (preparat
winien chroni¢ rowniez przed korozjg biologiczng).
Projektuje sie umieszczenie nad belkami nosnymi pomostu
technicznego z desek gr. 2,5cm celem dojscia do kominéw
itp. Projektuje sie ocieplenie stropu plytami z welny
mineralnej twardej o tgcznej grubosci 18cm.
Spodnig przestrzen miedzy belkami gtéwnymi przekryé
warstwg z folii paroszczelnej.
Belki gtbwne od spodu obudowaé ptytami G-K o odpornosci
ogniowej EI 30 zgodnie z czescig rysunkowa.

POSADZKI

PIWNICE:
Z racji na zatozony nieuzytkowy charakter piwnic nie robot przy
posadzkach w piwnicach nie uwzglednia sie.

PARTER:
Istniejace posadzki na parterze w czesci nie podpiwniczonej

W  Swietlicach podiogi wykonane sg =z desek. W wyniku
przeprowadzonych odkrywek pod podiogg z desek znajdujg sie legary
usytuowane na polepie ocieplajgcej (piach lub tluczeh ceglany
z wapnem). Piach utozony jest najprawdopodobniej na cienkiej warstwie
betonowej wylanej na zageszczony grunt rodzimy (rozwigzanie typowe
dla 6wczesnej technologii budowania).

Istniejgce podtogi- deski- sg w dobrym stanie, zdrowe, nie zaatakowane
przez owady ani korozje biologiczng. Wymagajg zabezpieczenia na czas
budowy i wycyklinowania. Podobnie nalezy wykona¢ z drewnianymi
posadzkami w pomiedzczeniu nr 0.2.

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach (z wyjatkiem betonowej czesci
holu- pomieszczenie nr 0.11.) nalezy wykonaé¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- wykonaé¢ warstwe z zageszczonego piachu gr. 20cm,

- wykona¢ warstwe z betonu B 7,5 gr. 10cm,

- utozyc styropian PS-E FS 20 gr. 10cm,;

- wytozy¢ 2xfolie budowlang — warstwa poslizgowa

- utozy¢ zbrojenie z siatki zgrzewanej z pretow @4,5mm

0 oczkach 20x20cm,

- wykona¢ warstwe dociskowg gr. 6 cm z betonu B15;
wylewka musi by¢ oddylatowana od wszystkich powierzchni
pionowych szczeling ~1cm;

o3 wykona¢ warstwe wykonczeniowa: ptytki gresowe:

komunikacja, korytarze;

ptytki ceramiczne: toalety, pomieszczenie porzadkowe, natrysk;

UWAGA:
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6.5.

6.6.

Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Istniejace posadzki na parterze w czesci podpiwniczonej
(dotyczy czesci kuchennej z zapleczem i czescia sanitarng).

Zaktada sie usuniecie w pomieszczeniach nad piwnicg podtogi

z desek, legaréw i polepy az do ptyty ceglane;.

W ich miejsce projektuje sie umieszczenie warstwy betonowej,
zbrojonej, gruntowanie a nastepnie montaz ptytek gresowych
(komunikacja), ptytek ceramicznych (toalety, kuchnia podreczna

Z zapleczem).

Przewiduje sie docieplenie stropu nad piwnicg, gdyz zaktada sie,
ze nie bedzie ona ogrzewana (styropian gr. 5-10cm)

PIETRO:

Projektuje sie wymiane drewnianych belek stropowych. W miejsce
istniejacych spruchniatych o wymiarach 17x23cm projektuje sie
drewniane belki o wymiarach 12x23cm. Wypetnienie stanowi
wetna mineralna gr. 17cm. W pomieszczeniach uzytkowych
przyjeto jako przekrycie belek stropowych ptyty OSB 3 gr. 22mm
oparte na belkach drugiego rzedu o przekroju 5x7cm w rozstawie
maksymalnie co 60cm.

Na piytach OSB-3 nalezy uktada¢ pityty gipsowo-witoknowe, np.
Fermacell gr. 1cm (spetnienie kryterium odpornosci ogniowej
stropu od gory El 30). Na piytach G-W klei¢ ptytki gresowe lub
ceramiczne o wymiarach nie wiekszych niz 20x20cm. (kleje i fugi
elastyczne ze wzgledu na prace drewnianego stropu).

PODDASZE:

Projektuje sie jedynie wykonanie pasow komunikacji do
konserwacji kominéw (komin spalinowy-kottownia) z desek gr.
2,5cm.

SUFITY PODWIESZANE:

Projektuje sie systemowy, dwukierunkowy sufit podwieszany:

nad parterem:

-0 odpornosci ogniowej 30 minut (El 30)w pomieszczeniach nad
ktorymi znajdujg sie strychy nieuzytkowe;

-0 odpornosci ogniowej 60 minut (El 60)- strop
miedzykondygnacjami uzytkowymi

nad pietrem:
-0 odpornoséci ogniowej 30 minut (EIl 30)

Uktad warstw pokazano w czesci rysunkowej.

Czestochowa

WIEZBA DACHOWA
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6.7.

Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Konstrukcja dachu:
dach kleszczowo-ptatwiowy, stupy, ptatwie, kleszcze:14x14cm, miecze:
12x12cm, krokwie: 8x12cm;

Przewidywane roboty budowlane:
- zabezpieczenie, reperacja, wzglednie wymiana elementéw
wiezby dachowej, ktére ulegly korozji biologicznej;

- impregnacja ogniochronna drewnianej konstrukcji dachu
farbami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci
(preparaty te majg jednoczesnie wkasciwosci -owado
i grzybobdjcze);

Pokrycie dachu:
czes¢ nizsza budynku:
krycie karpiowkg podwadjnie (w koronke);
cze$¢ wyzsza budynku:
krycie karpiowkg podwadjnie w tuske;

Ze wzgledu na zly stan pokrycia oraz uzycie zaprawy wapiennej do
uszczelnienia zaleca sie demontaz pokrycia i rezygnacje z ponownego
krycia dachOwka. Proponuje sie pokrycie dachu blachg dachéwkowg
(znacznie wieksza szczelno$¢ i lekkos¢ pokrycia) demontaz pokrycia
pozwala na utozenie ciggtej powtoki z folii paro przepuszczalnej wraz z
zabezpieczeniem krokwi przed dzialaniem wilgoci (rozwigzanie
niemozliwe do uzyskania przy wyktadaniu folii od wewnatrz przy
zachowaniu obecnego pokrycia- krokwie narazone na dziatanie wod
opadowych i wilgoci).

Blacha dachowkowa (matowa) w kolorze wypalonej dachdéwki
ceramicznej.

KOMINY | WENTYLACJA

Gtoéwne przewody kominowe w budynku wymagajg rozebrania

i ponownego wymurowania z uwzglednieniem wzmocnienia
fundamentow i wlasciwego prowadzenia przewodow i wypuszczenia
ponad dach zgodnie z czescig rysunkowg. Jedynie komin usytuowany
we wschodniej czesci budynku nie wymaga rozbidrki i przemurowania
(w przypadku wykorzystania z istn. kanatdw jako wentylacyjnych).
Jedynie czes¢ wychodzaca ponad dach wymaga przemurowania.
Dodatkowo projektuje sie przewody z ceramicznych pustakow
wentylacyjnych obudowanych cegtg ceramiczng petng gr. 12cm.
Na potrzeby kottowni gazowe] (piec gazowy kondensacyjny, wiszacy)
projektuje sie komin z systemowych pustakéw spalinowych Schiedel
AVANT 36x36cm, d140mm oraz komin wentylacyjny z pustakéw
wentylacyjnych Schiedel 25x36¢cm.

Ponad potacig dachu, na zakonczeniach kanatéw wentylacyjnych nalezy
zamontowa¢ nasady kominowe wspomagajace cigg, przeciwdziatajgce
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6.8.

Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

ciggowi wstecznemu oraz zabezpieczajgce przewody wentylacyjne przed
zawiewaniem wod deszczowych.

W toaletach, natrysku, pomieszczeniu porzadkowym nalezy zastosowac
wentylatory mechaniczne uruchamiane po wigczeniu swiatta podtgczone
do kanatéw wentylacyjnych. Kanaty zakonczy¢ parasolami chronigcymi
przed opadami atmosferycznymi.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Rodzaje projektowanych okien i drzwi zawierajg tabele
zamieszczone w czesci rysunkowej.

UWAGA:

Projektowane okna zaleca sie wyposazy¢ w system nawiewny

z automatycznie regulowang wielkoscig otwarcia np. system ,Aereco”
umieszczony w gornej czesci ram okiennych.

PRZYJETA METODA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg
polegajgca na pokryciu zewnetrznych powierzchni scian bezspoinowg
powtokg ztozong z nastepujgcych warstw:

- styropianu przyklejonego za pomocg masy klejgcej i mocowanego
kotkami, stanowigcego izolacje termiczna,

- siatki z widkna szklanego przyklejonej do styropianu,

- zewnetrznej silikatowe] wyprawy elewacyjnej zabezpieczajgcej
przed przenikaniem wod (podktad i tynk silikatowy);

Wymieniona metoda wystepuje pod nazwag technologii DRYVIT,
CERESIT, BAUMIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.

W niniejszym opracowaniu przyjeto metode BAUMIT .

Szczegoty wykonania zgodnie z instrukcjg ITB 334/96

RODZAJ MATERIALQW WCHODZ ACYCH W SKtAD SYSTEMU
OCIEPLAJACEGO SCIANY ZEWNETRZNE

W rozwigzaniu projektowym przyjeto metode ocieplenia $cian pod nazwg
Baumit EPS.

Jest to kompleksowy i nowoczesny system ocieplania Scian
zewnetrznych budynkéw metodg ,lekka mokrg”. Polega on na
przymocowaniu do Scian masg klejowo-szpachlowg (Baumit

KlebeSpachtel) i tacznikami ptyt styropianowych,

wzmocnieniu ich siatkg z widékna szklanego zatopiong w zaprawie
klejacej, a nastepnie wykonczeniu catosci cienkowarstwowg wyprawg
tynkarska.

Wyprawe mogq stanowi¢ tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe badz
mineralno —polimerowe.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

W opracowaniu jako wykonczeniowg przyjeto wyprawe tynkarska
silikatowg (Baumit SilikatPutz) poprzedzong wykonaniem podktadu pod
tynk (Baumit SilikatGrund) .

W skiad zestawu materiatow do ocieplania $cian nastepujgce produkty:

styropian w piytach grubosci: 1, 2, 3, 12, 15cm o wymiarach
powierzchniowych  500x1000 mm (dopuszczalne odchyiki +/- 2mm);
samogasnacy (rodzaju FS);

sezonowany przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do
systemow ocieplen (okreslony przez producenta styropianu —niej mniej
niz dwa miesigce);

gestosé 15-20 kg/m?, wedtug PN-B-20130:1999; struktura zwarta, bez
luznych granulek, krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien;

masa klejowo—szpachlowa Baumit (Baumit KlebeSpachtel):
jednosktadnikowa, w postaci proszku do zarabiania czystg wodg
bezposrednio przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer-
cement z dodatkiem ok. 3% wapna; nie zawiera kleju lateksowego
powodujgcego wykwit na tynku;

nadaje sie do klejenia, do kazdego podioza; stuzy do zatapiania siatki
zwldkna szklanego oraz przyklejania plyt termoizolacyjnych ze
styropianu;

mozna hig szpachlowac réwne powierzchnie tynku i betonu;

kotki mocujgce (dyble)— tgczniki typu Lil oraz Li2 grzybkowe; zastosowac
laczniki z grupy tacznikbw przeznaczonych do styropianu, nie do weiny
mineralnej (kotki rozporowe do mocowania ptyt styropianowych- Dubel);

siatka —z widkna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 mm nalezycie
zaimpregnowana dyspersjg tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie
powinna wykazywac poprzecznego sfalowania (Baumit TextilglasGitter);

podktad tynkarski (Baumit SilikatGrund) — gotowa do uzycia farba
gruntujgca na bazie szkia wodnego stuzy do zagruntowania podioza
przed potozeniem tynkéw i farb silikatowych, stosowany wewnatrz i na
zewnatrz budynkow;

tynk silikatowy: Baumit SilikatPutz— gotowa, barwiona masa tynkarska do

wypraw pocienionych, krzemianowa (187 kolorow), do naktadania
recznego lub maszynowego o strukturze rowkowej lub drapanej, biaty lub
kolorowy;w opracowaniu przyjeto strukture drapang (2mm Kratz),
barwiong zgodnie z kolorystyka producenta;

8.7.

dodatkowe akcesoria systemowe np. profile cokotowe aluminiowe, profile

naroznikowe i inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegolnych
elewacji (patrz Katalog Baumit - materiaty pomocnicze);

UWAGA:
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z technologig realizacji
wybranego systemu ocieplen.

PRACE WSTEPNE ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM SCIAN:
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

- konstrukcja nawierzchni- pasu okapowego szerokosci 50cm:

- kostka brukowa (w szczelinach suchy piasek o frakcji do 2mm) 6cm
- podsypka piaskowa z piasku o frakcji ziaren do 2mm,; 3cm
- podbudowa zasadnicza-

wysiewka z piasku o frakcji ziaren 0-30mm i

ttuczenia o frakcji ziaren 30-60mm ~10cm
- warstwa odsgczajgca z ubitego piasku lub zwiru ~10cm
3 osadzenie belek nadprozowych (zgodnie z

rysunkami); belki osadzaé w murze na giebokos¢ 15cm z kazdej strony
a nastepnie przystgpi¢ do podwyzszenia istniejgcego otworu
wejsciowego do budynku;

o3 montaz nowych okien PCV zgodnie z
rysunkami, demontaz obrobek blacharskich; montaz nowych;

3 wprowadzenie instalacji odgromowej w
przepusty ochronne wraz z puszkami ochronnymi- przygotowanie

pod przykrycie ich styropianem;

10. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN:

10.1.  po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkéw; wykonaé
naprawe, uzupetnienia zniszczonego przy gruncie muru, dokonac

oceny przyczepnosci przyklejonych probek styropianu do poditoza

(opis w Instrukcji ITB334/96); skuc tynki, ktore tatwo sie odspajajg i

wykonaé obrzutke cementows;

10.2. w celu oczyszczenia podioza z kurzu, sadzy oraz stabo trzymajacych sie
powtok nalezy zmy¢ poditoze wodg (bez dodatkow srodkow
chemicznych) pod wysokim cisnieniem pamietajac o koniecznosci
catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem

przyklejania ptyt styropianowych;

10.3. nalezy doktadnie przygotowaé powierzchnie, sprawdzi¢ rownosci
podioza tatami aluminiowymi i ewentualnie wyrownac przez
przyklejenie cienkiego styropianu;

10.4.  Kklejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm; przygotowang
zaprawe klejacg uktadaé na obrzezu kazdego elementu styropianu
pasami masy szerokosci 4-6cm, a na pozostatej powierzchni
.plackami” o srednicy ok. 8-10 cm (na ptyte 50x100 cm przypada 6-8
.plackow” zaprawy);pasma naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci
ok. 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata
sie poza krawedzie piyty; ptyty klei¢ na styk, ewentualnie szczeliny
uzupetnia¢ paskami styropianu; szczelin nie wolno wypetniac
szpachléwkag klejaca;

Sciany oklei¢ styropianem gr. 8 cm, w czesci cokotowej i na filarkach
styropianem gr. 6¢cm, natomiast oscieza oklei¢ styropianem gr. 2-3 cm,
w zaleznos$ci od mozliwosci, aby nie zakry¢ oscieznic okiennych;

Uwaga: klejenie wykona¢ podczas suchej pogody —opady i wilgo¢
zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejacej;
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

10.5. mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza; po min. 24

godzinach od klejenia mocowacé ptyty styropianowe do poditoza przy

uzyciu tgcznikbw mechanicznych (najczesciej stosuje sie kotki z

trzpieniem plastikowym); mocowanie plyty na powierzchni: min. 6 szt./m?;

mocowanie jest zawsze konieczne na tynkach, betonie, na podtozu

niezbyt stabilnym, a takze przy ocieplaniu sufitdw; mocowanie piyt na

krawedziach : 4 szt./mb z obu stron naroznika budynku;

10.6. wyrownanie powierzchni ptyt styropianowych po zwigzaniu zaprawy

klejacej i po ich zamontowaniu do podtoza poprzez szlifowanie grubym

papierem sciernym; jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciggu 2

tygodni, nalezy ptyty ponownie przeszlifowac;

10.7. klejenie siatki wzmacniajgcej na styropianie za pomocg tej samej masy
klejacej, co do klejenia styropianu do podtoza; klejenie wykonaé po
uptywie min. 3 dni od klejenia styropianu; zaklady pasow siatki powinny
wynosi¢ minimum 10cm; mase klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciggta warstwa gr. ok. 2mm i natychmiast przyklejac
siatke z widkna szklanego, wciskajgc jgw mase packg stalowg; na
powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugq warstwe masy klejacej gr.
ok. Imm az do catkowitego przykrycia siatki;po uptywie 3-4 dni celowe
jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny masy papierem sciernym i
ewentualnie natlozenie wyréwnujacej warstwy z masy klejacej gr. ok.
1mm;dla trwatosci ocieplenia nalezy wtasciwie wykonaé¢ zakonczenia
wyklejania siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwlaszcza
potaczenia siatki utozonej na styropianie z pasami siatki wpuszczonymi
pod styropian, wywiniecie siatki na oscieza (podokienniki); na miejsca
narazone na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z katownika
aluminiowego perforowanego — pod wibknem szklanym;

10.8. montaz parapetdéw zewnetrznych, obrobek blacharskich

10.9. gruntowanie suchego i rownego podtoza podktadem Baumit SilikatGrund

(zuzycie: ok. 0,3 kg/m?);

10.10. wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej Baumit SilikatPutz

(gotowa, barwiona masa tynkarska do naktadania recznego o granulaciji

ok. 2,0 mm —baranek- K 2mm); przygotowang mase tynkarskg nalezy

rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajac do

tego celu dilugiej pacy ze stali nierdzewnej; nastepnie usung¢ nadmiar

tynku do warstwy o grubosci ziarna krotkg paca ze stali nierdzewnej;

materiat zebrany mozna ponownie wykorzysta¢ po jego ponownym

przemieszaniu; zadang strukture tynku uzyskuje sie przez zatarcie

natozonego tynku ptaskg paca z tworzywa sztucznego; operacje

zacierania nalezy wykonac¢ przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie

na catej powierzchni elewacji; zuzycie: srednio 3,2 kg/m?;

10.11. wykonanie w czesci cokotowej tynku mozaikowego Baumit MosaikPutze.

Uktad warstw:
- 1x podktad Baumit GranoporGrund,
- 1x tynk mozaikowy Baumit MosaikPutz
Uwaga: Nie nakfada¢ produktu w temperaturze (powietrza i poditoza)
ponizej +5°C.
Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej
osoby, przy zachowaniu zasad BHP.
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé aktualne aprobaty
techniczne 1 atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

11. KOLOR TYNKOW | FARB
Kolorystyke nalezy dobra¢ w oparciu o wykonane na budowie prébki
celem dobrania barw jak najbardziej zblizonych do istniejgcych
w otoczeniu. Ma to znaczenie w celu zachowania ciggtosci elewaciji i jej
jednorodnosci- waloru podkres$lajgcego zabudowe i jej skale w tym
fragmencie terenu.

12.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw i substancji
pozarowo niebezpiecznych.

Wielko$¢ obcigzenia ognioweqo.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie pomieszczen
magazynowych, skladéw z materiatami palnymi, w ktérych obcigzenie
ogniowe przekraczatoby wielkos¢ 1000 MJ/mz2, Istniejgce pomieszczenia
techniczne i gospodarcze przewidywane sg do przechowywania
typowych materiatdw do obstugi budynku.

Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku,
parametry budynku.

Obiekt w uzytkowany jest jako budynek biurowy.

Obiekt przewidziany jest do przebywania w nim nastepujacych ilosci
osob:

parter: pomieszczenia (Swietlice) — 40 oséb,

| pietro: pomieszczenia biurowe — maksymalnie 30 osob,
Poddasze: nieuzytkowe,

W budynku nie przewidziano pomieszczen, w ktdérych moze jednoczesnie
przebywa¢ ponad 50 osob.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagro  zenia ludzi ZL 1.

Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci i ilosci kondygnaciji: obiekt
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niski.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W przedmiotowym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia, przestrzenie
zewnetrzne oraz strefy zagrozenia wybuchem.
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Klasa odpornosci pozarowej, odporno$¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej
Poszczegolne elementy budowlane istniejgce i projektowane posiadajg
nastepujaca klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia:

C.

Tabela nr. 1 Odpornos$c¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

L.p. Element budowlany Opis elementu Odpornosc¢ ogniowa
w [min.]
st. rozp. ognia
1 2 3 4
1 Sciany parteru, 1, Murowane z cegly ceramicznej peinej REI 120, NRO
pietra— nosne, o grubosci 38 cm, ocieplone Wymagane REI 60
zewnetrzne styropianem. NRO
2 Sciany nosne Murowane z cegty petnej o grubosci REI 120, NRO
wewnetrzne 25cm
Wymagane REI 60,
NRO
3 Sciany wewnetrzne Murowane z cegly ceramicznej peinej El 30, NRO
dziatowe ogr.12cm
Wymagane EI 15,
NRO
3 Strop nad parterem Strop drewniany na belkach REI 60, NRO
drewnianych o wym. 12x23cm,
zabezpieczony zabudowa systemowg
4 Konstrukcja dachu Dach w konstrukcji drewnianej, brak EI 30, NRO
oraz przekrycie petnego deskowania, pokrycie blacha
dachoéwkowa, konstrukcja i poszycie
dachu od spodu ostoniete oktadzing —
przegrodg systemowag np. Fermacel.
Konstrukcja i drewniane poszycie
dachu malowane farbami
ognioochronnymi do stanu
niezapalnego
5 Obudowa klatki Sciany murowane z cegly petnej o REI 60, NRO

schodowej

grubosci 25 cm obustronnie
tynkowane

Wymagane EI 15,
NRO

Biegi schodow i spoczniki klatki schodowej sg wylewane zelbetowe
I spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60.

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il niskiego wynosi 8000 m2.
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku po modernizacji wynosi:
350,45 m2- strefa pozarowa nie przekroczona.

W budynku wydzieli¢ przeciwpozarowo nastepujgce pomieszczenia i
przestrzenie:

Pomieszczenie kottowni na pietrze scianami i stropem w klasie
odpornosci ogniowej El 60 oraz drzwiami w klasie EI 30 odpornosci
ogniowej z samozamykaczem.

Pomieszczenie strychow nieuzytkowych scianami w klasie odpornosci
ogniowej El 60 oraz drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej
z samozamykaczem.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El tych elementow.

Warunki ewakuacji

Ewakuacje poziomg w budynku stanowig korytarze o szerokosci 1,45 m.
Ewakuacje pionowg zapewniono poprzez jedng centralna klatke
schodowa.

Minimalne wymiary klatki schodowej (miedzy wewnetrzng krawedzig
poreczy

a wykonczong sciang:

«s szerokosé biegu schodow: 1,2 m

o3 szerokos¢ spocznika miedzykondygnacyjnego: 1,50.

Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku o szerokosci min. 1,2 m.

Drogi ewakuacyjne beda posiadaty obudowe i elementy wykonczenia
wnetrz z materiatdw niepalnych, posadzki z materiatéw co najmnie;j
trudnozapalnych,

Wszystkie drogi ewakuacyjne posiada¢ bedg instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie beda, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Sufity w pomieszczeniach bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m natomiast
wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

W pomieszczeniach projektowanego budynku zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty
latwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Obiekt oznakowany bedzie nastepujgcymi znakami bezpieczenistwa:

Techniczne $rodki przeciwpozarowe wg. PN — N- 01256-4.
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa wg PN-92-N-01256-
01. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja wg. PN-92/N-01256-2.

Obiekt wyposazy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i instrukcje
alarmowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia.

Budynek wyposazyé w nastepujgce urzgdzenia i sprzet
przeciwpozarowy:

Podreczny sprzet gasniczy w ilosci jednej jednostki masy srodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gasnicach, ABC na kazde 100
m2 powierzchni. Gasnice przenosne umieszczone na kazdej kondygnacji
budynku w miejscach powtarzalnych. Pomieszczenie kottowni—
wyposazyC¢ w gasnice proszkowg

6 kg i koc gasniczy. Lacznie gasnice przenosne z zapasem srodka
gasniczego w ilosci 14 kg.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych
i ewakuacyjnych.

Instalacja zapewniajgca natezenie oswietlenia 1 lux na drogach
ewakuacyjnych oraz 5 lux w miejscach i punktach ze sprzetem

I urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Drogi pozarowe
Do przedmiotowego obiektu drogi pozarowe nie sg wymagane.

UWAGA:

Wymiary elementdw i ich opis podano na rysunkach
architektonicznych.
Szczegobly nie ujete w niniejszym opracowaniu zawarto w odrebnych
opracowaniach branzowych.

Realizacja budynku zgodnie z niniejszym projektem budowlanym.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie.

W przypadku wystagpienia réznic nalezy projektowany uktad dostosowac

do wymiaréw na budowie zachowujac zasady zawarte w projekcie lub

kontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé pod $cistym
nadzorem technicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Opracowat:
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

CZESC RYSUNKOWA:
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Adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci Dzielna w gminie Ciasna.

ZAL ACZNIKI:
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