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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikac)i technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru
slolarki drawiowey dla remonitu budynku komunalnego Dzielna

1.2. Zakres sftosowania ST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacyi robot wymienionych w pki, 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST,
Roboty, kidrych dotyezy specyfikacia, obejmujg wszysthie czynnodcl umozliwiaigee | majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowey,

1.4. Okreslenia podstawwe
Okreslenia podane w ninigjszej ST 58 zgodne 2 obowiazujacymi ndpmwedmmf AOMMEN.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia
projektowa, ST i poleceniami Inspekfora Nadzoru.

2. MATERIALY
Whudowad nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami | powfokami malarskimi,

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanef powinna byc stosowana tarcica iglasta craz poifabrykaty larte
odpowiadajgce normom pansiwowym.

Wilgotnosc¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sig¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczaine wady i odchylki wymiarow stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponizej

Roznice wymiarow w mm okien § drzwi:

- Wymiary zewn. oScieznicy do 1m- 5

- Wymiary zewn. cécienicy powy2ej Tm-35

- Réznica diugoscl przeciwleglych elementdw oscieZnicy mierzona w swietle:

i.do1im-1 3

2. powyZef 1m-2

- Przekalnych skrzydei we wrebie 1Tdo2m - 3

- Przekainych skrzydel we wrebie powyZej2m -3

- Elemeniow grubosci do 40 mm - 1

- Elementow grubosci powyzej 40 mm - 2

- Grubosc skizydfa - 1

Wszystkie wyroby naleZy przechowywac w magazynach zamknigtych, suchych [ przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc utwardzone, poziome | réwne. Wyroby nalezy
ukladad w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszef niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych |
zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty moina wykonac przy uZyciu dowolnego typu sprzelu zaakceptowanego przez Inspeklora
Nadzoru..

4. TRANSFORT
Katda partia wyrobdw przewidziana do wysyfki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane

norma lub projektem indywiduainym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac | transportowac
w adrebnych opakowaniach.



Elementy do transportu nalezy zabezpieczyd przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miarg mozliwosci przy uiveiu palet lub
Jednostek kontenerowych. d

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transporiu zaakeeptowanymi preez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpiscione preed uszkodzeniami przesunigctem Jub uiratg statecznoscl Sposcb
sktadowania wg punktu 2.8,

5. WYKONANIE ROBOT
4.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleZy sprawdzic dokiadnosé wykonania oécieza, do kidrego ma
przylegac oscieinica. W przypadbu wyslepujgoych wad w wykonaniv oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieZa, oéciete nalety naprawic | oozyscic,

5.2. Osadzanie | uszczelnianie stolarki,

5.2 10sadzanie stolarki drzwiows)

* Dokfadnosc wykonania odciezy powinna odpowiadac wymogom dla robdt murowych

* Oscieznice mocowac za pomaocg kotew lub hakdw osadzonych w odciezu. Odcieznice nalezy
zabezpieczyc przed korozig biologiczng od strony mury,

+ Szezeliny misdzy oscisinicg a murem wypefnié maleriatem izolacyinym dopuszeronym do tego celu
swiadectwem |TB. :

* Przed trwalym zamocowaniem naleZy sprawdzic ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
Wartosc luzu | odehylek

Miefsca luzdw

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydiami +2 +2

Migdzy skrzydfami a oscleZnicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powfok nie powinna mied uszkodzen,

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzia, rys i odpryskow,
Wikonane powiloki nie powinny wydzielad nieprzyjemnego zapachu i zawierad substancji szkodliwych
dia zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymagami PN-88/8-10085 dia stolarki okiennej |
drzwiowe), PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obefmowad;

- sprawdzenie zgodnoscl wymiarow,

- sprawdzenie fakosci materialow z kidrych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdiow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydef | elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidfowosci zmontowania | uszczelnienia,

Roboty podlegafa odbicrowi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostky cbmiarowg robdt jest:
szt (sztuka) whudowanych aécieznic m2 (metr kwadratowy) wbudowanego skrzydia drizwiowego

8. ODBIOR ROBOT

Wszysikie roboly wymienione w niniejszef ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Qdbidr obejmuje wszysthie malerialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegdinione w
punkcie 5,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sig za ustalong ilog¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszezelnieniem i ewentuainym obiciem listwami,
- dopasowanie | wyregulowanie

- ewentuaing naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowiana. Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-T8/B-13050 Szklo plaskie walcowane,

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150.97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i synletyczne.

BN-82/6118-32 Fokost Infany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olgjne i ftalowe nawlerzchniowe cgdinego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1938 Emalie olejno-Zywiczne, flalowe modyfikowane | Ralowe kompolimeryzowane
siyrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana.
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