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Czesc 4 — ST.03.00.00 Roboty rozhicrikow
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Frzedmiotem niniejszef specyfikacji technicznej (5T) sa wymagania dotyczace wykonania i adbioru
robat zwigzanyeh z robotami rozbidrkowymi dia remontu Budynku komunainege w Dzielnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robof wymienionych w punkcie 1.7,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji dolyczg zasad prowadzenia robdt rozhidrkowych dla
remontu Bydynku komunalnego w Dzielne).

Zakres robot:

* Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki w koronke oraz ggsiordw.

» Rozebranie konsfrukcli wiezb dachowych - olacenie dachu,

= Rozebranie konstrukei wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe,

= Rozebranie konslrukel wie2h dachowych - fawy kominiarskie,

» Rozebranie cbrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

» Wywdz gruzu z terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s4 zgodne z cbowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiclami podanymi w 3T 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotfyczace robot ;
Ogdine wymagania dofyczgce robdt podanc w 8T 00.00.00 Wymagania ogdlne” pki 1.5

2. MATERIALY
Mie wystepuja.

3. SPREZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 3.

3.2. Sprzet do rozbiarki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka moZe by¢ wykorzystany spreet podany ponizef, lub inny
zaakceplowany przez Inspekiora Nadzoru:

- miofy pneumatyczne elekiryczne

- szlifierki elektryczne

- narzedzia reczne: miotki, kilofy, fopaty, kleszcze itp.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Material z rozhidrki moina przewozic dowolnym Srodkfem transportu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robat
Cigdine zasady wykonania robal podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 5



Czesdc 4 — ST.03.00.00 Roboly rozhidrkow
5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych
Roboly rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementdéw wymienionych w falied
1.3, zgodnie z dokumentacia projektows, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzon.
Inspektor Nadzoru moze polecic Wykonawey sporzadzenie dokumentacji rozbidrkows), w ktcrag
zasfanmie akreslony preewidziany odzysk materiatow,
Roboly rozbidrkowe moZna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez
Inspektora Nadzoru, Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. Wykonawca powinien przewie#¢ matenaly do powtdmego
wykorzyslania na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot ,
Cgdine zasady kontroli jakosei robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki §

6.2. Kontrola jakosci robot rozhidrkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosei wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrmego wykarzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Cigéine zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows robol zwigzanyeh z remontem jest;

- dia rozbidrki pokrycia dachowego - m2 (melr kwadratowy),

- dla rozbiarki ggsiorow - mb { metr bisZgcy),

- dia rozbidrki konstrukeli wieib dachowych - olacenia dachu - m2 (metr kwadrafowy),
- dla rozbideki konsfrukoll wigil dachowych - desek okapowyeh, gzymsowych, wiatrowych - mb [ melr
bieZacy),

- dla rozbidrki konstrukell wigZh dachowych - faw kominiarskich - mb { mefr biezacy),
- dia rozbidrri rynien | rur spustowych = mb { metr biezgcy),

- dla rozbiorki obrobek blacharskich - m2 (melr kwadratawy), !

- dla wywozu gruzu — m3 (melr szescienny)

& ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady adbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogding” okt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

89.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosgci
Qgdine ustalenia dotyczgoe podstawy platnodci podano w 5T 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt §

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obefmufes

- rozbicrke pokrycia dachowego [ gasiorow

- rozbidrke ofacenia dachu

- rozbidrke konstrukoji wieZb dachowych — deski okapowe, wiatrowe, gzymsowe, fawy kominiarskie
- rozebranie rynien § rur spustowych

- rozebranie obrébek blacharskich

- wywdz gruzu z terenu budowy na odlegiosd do 10 km.

- uparzadkowanie terenu ;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Mie wystepujg.



