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1. WSTEPR.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania | odbiory rohét
— izolagji termicznych, przeciwvwilgociowych, przeciwwodnych dla remontu Budynku komunalnego w
Dzielne.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stoscwana jako dokument przetargowy | kontraktowy prEy zlecaniu |
realizacji robof wymienionyeh w okt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Robaty, ktorych dolyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwialace | majace na celu
wykonanie izelacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowey | termicznef obejmujge:

« lzolacje przeciwwodne | przeciwwilgociowe

= Izolagje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia padane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w 8T
MVmagania ogdine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnodd z dokumentacja
projektows, specyfikaciami fechnicznymi i poleceniami Inspektors Nadzoru. ngs'ne wymagania dofyczgce
wykonania [ cdbions rebdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

1.6. Dokumentacja robot izolacyjnych.

Dokumentacie robot izolacyinych stanowig.

- projext budowlany | wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury z
02.09.2004 r. w sprawle szczegdfowego zakresu | formy dokumentacji projektowe), specyfikacy
fechnicznych

wykonania i edbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdin. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien publiczaych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu | formy dokumentacyi projektowey, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
robat budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z poin,
Zmianami), :

- dzienniv budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwes
2002 r,

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej craz ogfoszenia zawierajacego
dane

gotyczgce bezpieczenstwa pracy { ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdZn. zmianami),
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustaws z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U,
z

2004 r. Nr 92, poz. 881), karly techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw, dotyczgce stosowania
wyrchow,

- protokoly odbioréw czesciowych, koricowych | robdt zanikajgcyeh, z zafaczonymi protokotami z badan
kentrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wezesnief czescl skfadowe dokumentacii robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipea 1994 r. - Dz. UL z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Robotly izolacyine nalezy wykonywad na podstawie dokumentacji projektowey i szczegdfowe)



Czesc 5— 5T.04.00.00 Roboty izolacyjne

specyfikacyi technicznef wykonania i odbioru robdt izolacyjnych, opracowanych dia konkretnego
przedmioiu
zamawienia.

2. MATERIALY
Wszelkie podane w niniejszef specyfikacji materiaty mozna zastapi¢ réwnowaznymi innych
producentow pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiafow.

2.1.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiafow, ich pozyskiwania i skiadowania.

Qgdlne wymagania dotyczgce malerialow, ich pozyskiwania | skfadowania podano w ST, Wymagania
ogdine” ;

Materialy stosowane do wykonania robét izolacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, Ze dokonano oceny ich zgodnosei ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Folskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajows
specyfikaciq techniczng paristwa czionkowskiego Unil Eurcpejskiej Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanef wydang przez producenta, fezeli dofyczy
ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgeych niewielkie znaczenie dla zdrowia i hezpieczernistwa
okresfonym przez Komisje Europejska, albo

- 0Znakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla kidrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczng, bad?
uznano za regionainy wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacie producenta i typu wyrobu, keraju
pochodzenia, dafy produkei

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

2.2.1. Folia wstepnego krycia i paroizolacyina :

Zadanie Folii Wstepnego Krycia jako jednej z warstw dachu nie sprowadza sie jedynie do

zapewnienia wodoszczelnosci pokrycia, poniewa? whasciwy montaz gwarantuje cafkowita wodoszczelnose
blach dachéwkowych | akcesoriow. Folia Wstepnego Krycia stuzy przede wszystkim jako ochrona przed
dziataniem warunkow almosferycznych podczas prac budowlanych prowadzonych jeszoze przed
pofazeniem

pokrycia dachu, stanowi takze ochrong przed dziataniem promieniowania ultrafioletowego, zapobiegajgc
wzrostowl kruchosci podbicia spowodowanemu promieniowaniem stonecznym. Meontaz podidadu jest
zalecany w kaidym przypadku, gdyi eliminuje moiliwosé powstawania problemow Zwiazanych z
przedostawaniem pary skraplajgcef sig na spodzie pokrycia do konstrukeji dachu oraz warstwy izolacyjne).
Whasciwosel folii powinny odpowiadad wymaganiom stawianym dobremu podkiadowi. Powinny byc
potwierdzane za pomocy roznorodnych festéw mechanicznych oraz testéw na starzenie sie materialu.
Cechy

mechaniczne folif (wytrzymatosci na rozcigganie, wydluzenie przy peknigciu probki, testy na rozdzieranie
oraz

badanie odpornosci na przebicie), a takie badanie wohywu warunkow pogodowych (oromieniowanie UV,
ciepfo i wilgoc) na folie okreslane sg na podstawie przyspieszonych testéw w maszynie imitujace) warunki
pogodowe oraz na pedstawie wynikdw uzyskanych podezas zwyklego wystawienia folil na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Powyisze testy okreslajg ponadio zdolnost zepobiegania przedostawaniu
sig '

wilgocl do wewnalrz pokrycia, wodoszczelnoscl oraz zdolnodel adsorpeii wilgoci,

Folia paroizolacyjna jest niezbedna na ocieplonym poddaszu uzytkowym. UlaZzona pomiedzy
oclepleniam a

pivtami gipsowo-kartonowymi folla zatrzymuje parg wodng powslaigeg wewnalrz pomieszczen
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Wiasciwosct:

FPrzepuszezalnose pary wodnef 2,0 -2.5 g/im2/dobe

Maksymalne naprezenia przy rozciaganiv wzdiuz, nie mnief niz 12 MPa , w poprzek - 10 Mpa
Witrzymalose na rozdzieranie wzdfuz mie mnief niz 80 Nimm

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Wefna mineralna

Stosowane wyroby winay spefniac wymagania normy PN-8-237116:71997

Maty z wefny mineralne/ wykonane powinny byc z filcu z welny mineraingj lub z weiny minerainej z
lepiszezem organicznym lub bez oraz z jednostronng lub dwustronng okfadzing pofgczong z warshwg
maleriafu izolacyinego przez szycie lub kligjenie,

Fiyty z welny mineraingj wykonane z szlywnego plaskiego materialu izolacyinego & widkien mineralnych
lepiszczem organicznym, bez okladziny, z okladzing jednostronng lub dwustronng z

warstwa maleriafu izolacyjinego przez klgfenie.

Na izolacje przencszace obciazenia (stropodachy, posadzki, dach odwrdcony) nalezy stosowad wefne
mineralng typu 0" ;

Na pozostate izolacje - nie przencszgce obeigZen (Sciany, stupy, podciggi itp.) nalety stosowad welng
mineralng tyou W"

Stosowane wyroby winny by wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami, winny
posiadac

aktualne Atesty i Aprobaly dopuszczafges je do stosowania.

Zaleca sig stosowanie wefny mineralnef produkeii np. ROCKWOOL POLSKA (U, Kwiatowa 14, 66-131
Cigacice, fel. (088) 385 02 50)

Fiyty TOPROCK

Flyty SUFERROCK

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow izolacyjnych.

Wyroby do robot izolacyinych moga byc przyjete na budowe, jesli spefniaja nastepujgce warunk:

- 53 zgodne z ich wyszczegainieniem i charaklerystykg podang w dokumentacy projektows) | specyfikac)i
technicznef (szozegdfowe)),

- 53 wiladciwie oznakowane | opakowane,

- speiniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyf dokumenty swiadczgce o dopuszezeniu do obrofu | powszechnego lub
Jednosthowego

zastosowania oraz karty katalogowe wirobdw 1ub firmowe wylyczne stosowania wyrohdw.
Miedopuszezalne jest stosowanie do robof izolacyinych wyrobdw nieznanego pochodzenia

2.5. Warunki przechowywania i skfadowania wyrobow do robdt izolacyjnych.

Wszystkie materialy powinny byc dostarczane w oryginalnych opakowaniach | przechowywane
zgadnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobaty Techniczng (pkl 4 -Pakowanie,
przechowywanie

i fransport),

Fodstawowe zasady preechowywania.

- zofacja termiczna - plvty ze styroplanu | welny mineralnej preechowywacd w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i addzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- folie budowlane - przechowywad w warunkach zabezpieczonych przed zanieczySzezeniem |
uszkodzeniem

mechanicznym.

3. SPRZET, MASZYNY, NARZEDZIA

3.1, Ogdlne wymagania.



Czesc 5— 5T.04.00.00 Roboty izolacyine
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w 5T Wymagania ogdineg"
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych. :

3.2.1. Do cigeia pivt izolacii termicznef | ksztaffowania ich powierzchni | krawedzi - szlifierki reczne, pify
reczne
i elekiryczne,

3.2.2. Pozostafy sprzet - przyrzagdy migrnicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury fraserskie ifp.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania.

4.1.1. Ogdine wymagania dofyczgce transportu podano w 5T Wymagania cgéine”.

4.2. Transport materiafow.

Materialy izolacyjne nalezy transporfowad zgodnie z wymagariami producentow maleriaiow, aprobaly
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadam/ eksploatac)i srodkow
transportowych | preepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot izolacyinych mogg byé przewciong jednostkami lransportu samochodowega,
kolefowego, wodnegao [ innymi

5. WYKONANIE ROEOT
5.1. Ogdlne wymagania.
5.1.1. Cgdine wymagania dotyczgee wykonania robdt podano w ST Wymagania ogolne” .

5.2. Wymagania dotyczace podfoza pod roboty izolacyjne.

Frzed rozpoczeciem robot nalezy wykonad ocene podfoZa, polegajgeg na kontrolf jego czystoso,
wilgotnogel, lwardosci, nasighliwosci | rdwnoscl,

Sprawdzenie rowncsci | gladkoscl - okredlenie wiglkoscl odehylek stropu od plaszozyzny | kisrunku
poziomego. Dopuszczalng warlodcl zaleine sa od rodzafu podioZa (konstrukcje murowe, Zelbelows
monolityczne, zelbetows prefabrykowane, lynkowane). Okreslone sq one w adpowiednich normach
przedmiotowych wymignionych w pkt. 10.1. ninigfszef 5T.

llosc i rozmieszczenie poddanych badaniom migjsc powinna umozlivic uzyskanie wynikdw, miarodafnych
dla caftef powierzchni podioZa na obiekcia.

Kontroli wymaga fakze wytrzymalosc powierzehni podfoiy.

5.3. Przygotowanie podfoza pod roboty izolacyjne.

Zaleznie od tyou | stanu podicta (wynik oceny) naleZy przygotowac je do robol zasadniczych,

- oczyscic podioze z kurzu | pyfu, usungc zanieczyszczenia, , luZne czgsthki materialtu podioZa,

- wykonad inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacyi projektowey | specyfikacyi
fechnicznej szczegdlowsf oraz przez producenta sysfemu,

5.4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej.

lzolacje przeciwwodng i termiczng przeprowadza sig w trzech etapach:
- ufozenie izolacyi z folii wstepnego rrycia

- utozenie izolag)i z wefny mineralnej

- yfoFenie izalacii z foliil paraizolacyjnef
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania.
6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace konlroli jakasci robdt podano w ST . Wymagania ogdine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét izolacyjnych.

Frzed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy przeprowadzic badania materiatow, kidre beds
wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonad oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow,

Badanie matenialdw przeprowadza sie poirednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy,
dotyczgeych przyjecia matenafdw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysylce mataraldow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnoéé uzytych materialdw z wymaganiami dakumentacy
projertowef | specyfikacii techniczne/ (szczegdlfows)).

6.2.2. Ocena podioza.
Badanie stanu podioZa nalezy przeprowadzic wediug wymagan okredlomych w pkt 5.2 oraz 5.3,
ninigfszef 5T,

6.3, Badlania w czasie robdt.
6.3.1. Kontroli przygotowania podfoza - czystosci, réwnosci powiarzehni,

6.3.2. Kontroli ufoZenia piyt izolacji termicznej -uloZzenia plvt na pnwﬁerzchm’ i krawedziach, szezelnodcs
shykdw plvt,

6.4. Badania w czasie odbioru robot .

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan :

Badania w czasie cdbioru robot przeprowadza sie celem oceny spefnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych rabdt izolacyinych, w szczegdinosel w zakresia:

- zgodnosci z dokumentacjy projeklowa i specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumenfaci powykonawcze),

- jarkosci zastosowanych materiafdw i wyrobdw,

- prawidiowosci przygofowania podioza,

- prawidfowosci wykonania izolacyi.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywad wyniki badan dokonanych przed
preystagpieniem do robdt { w frakcie ich wykonywania,

Frzed przystapieniem do badar przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzic na podstawie dokumentéw
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podioza nadawaly sie do wykonania robdt izolacyjnych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2
ninigjszej ST. Do badarn odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakoriczeniu robdt.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania.

7.1.1. Ogdine wymagania dotyczgce przedmiaru { obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine” .
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostkg obmiarowg robaot jest m2 (metr kwadrafowy) powierzchni zaizolowans),

flosc robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspelkt ora Nadzom | sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne wymagarnia.
8.1.1. Ogalne wymagania dotyczgce odbioru robét podana w ST, Wymagania ogdline”

8.2, Odbiar robot izolacyjnych.

Odbicr robdt izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem posadzki i innych robét
wykonczeniowyoh,

Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

s dzignnik budowy,

* zaswiadczenia o jakosci materialow | wyrobdw dostarczonych na budowe,

* protokdfy odbioru poszezegdinych etapdw robdt zanikajacych,

= protokdfy odbiory materiatow @ wyrobdw, ;

= wyniki badan laberatoryinych, jesli takie byfy zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania.
9.1.1. Ogdine wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podanc w ST, Wymagania ogdlne”

8.2, Zasady roziiczenia i pfatnosci.

Rozliczenie robdt izolacyinych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okredlonymi w umowie, po dokananiu odbiordw czasciowych
robot,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonaweg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Fodstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres robdt izolacyjnych stanowi warfose
tyeh robot obliczona na podsiawie!

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ifosci robdt zaakceplowanych
przez Zamawiafacego.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji obefmujace roboty izolacyjne uwzgledniaja:

- preygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiafow, narzedzi i sprzetu,
- ocene | przygolowanie podicza,

- utoZenie plyt izolagji termicznej na podioza oraz wiozenie izolacji przeciwwodne; | preeciwwilgociowsy -
uporzgdkowanie tereny wykonywania prac,

- usuniecie pozostalosci, resztek | odpaddw materiaféw w sposdh uzgodniony ze Zleceniodaweg | zgodhie
=

zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

"

10.1. Normy.
PN-B 23116:1897 Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie — Filce | maty i plyty z weiny mineralngj
PN-1S0 3443-1:19584 Tolerancje w budownichwie. Podstawowe zasady oceny i okredlenia,

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Usfawa Frawo budowlane z dnia 7 flipca 1994 r. {fekst jednolity Dz. U Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
poZnigjszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlianych (Dz. U. Nr 92 poz. 887 z dnia 30 kwietnia
2004 1),

- Ustaws z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz. 177 z
poZn. zmianaimi), -

]
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- Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie sZczegofowego rakresu |
formy '

dokumentacl projektowsy, specyfikaci technicznych wykonania i odbiory robdt budowlanych oraz
programu

funkcjonalno-uZytkowego (Dz, U z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz, L. z 2005 r Nr 75, poz. 664),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwigtnia 2002 r. w sprawie warunkdw fechnicznych,
Jakimi

powinny edpowiadac budynki § ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunxow lechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zasfosowaniem styropianu fako
maleriatu termeizolacyjnego | pocienianef wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/VIll. 07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznyeh
T8, Warszawa, Instytul Techniki Budowlanej, 2000 r,

- Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych tom | Budowniciwe ogdine CcIgsc 4,
Widawniciwe Arkady Wydanie 4, Warszawa 15890 r.

- Warunki techniczne wykonania [ odbioru robét budowlanych Czesc B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyl 1.
Tynki ITB 2003 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sorawie systemow oceny zgodnosci,
wymagarl, jakie powinny spefniac notyfikawane jednosthi uczestniczace w ocenie zgodnosei oraz
sposcbu oznaczania wyrohdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U, Nr 1 85, poz. 2011},

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowianych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [Dz. U, Nr 158 POZ.
2041),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. {Dz. U z2003r, Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 1. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonyoh do obrotu, (Dz. U z 2004 r. Nr 130, poz. 13886).

- Dyrektywa Rady Eurcpejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.



