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CZESC OPISOWA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 pozycja 1126);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, pozycja 1126 z pdzniejszymi zmianami).

B. ZAKRES RIOIBO'T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
(§ 2ust. 3pkt 1)

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z: adaptacja do obowigzujacych standardéw lokalnego obiektu
komunalnego oraz budowgq urzadzen infrastruktury technicznej.

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Cate zamierzenie inwestycyjne ogranicza sie do prac budowlanych w obrebie
jednego obiektu.

Kolejnos¢ wykonywanych robot bedzie prowadzona wg przedmiotowego
schematu:

FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE
Nie przewiduje sie wykonywania nowych fundamentéw- istniejace.
Projektowane $cianki dziatowe z cegty dziurawki stawiane bezposrednio na:
-istniejgcych posadzkach betonowych (po skuciu ptytek),

-na wykonanej podbudowie pod podioge: warstwie z betonu B7,5 gr. 10cm
wylanej na zageszczonym piachu gr. 20cm.

SCIANY:
zewnetrzne i wewnetrzne- nosne:

-istniejqce
dziatowe:.

-istniejace



Adaptacja do obowigzujacych standarddw lokalnego obiektu komunalnego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3

Projektowane $cianki dzialowe na parterze gr. 12cm wykona¢ z cegly
ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki dziatowe
uktadac na projektowanej warstwie nosnej posadzki z betonu B 7,5 gr. 10cm.
Scianki uktada¢ na dwdch warstwach papy na lepiku. Nadproza
zaprojektowano jako prefabrykowane, zelbetowe belki L19.

Istniejgce otwory przewidziane do zamurowania wykona¢ zgodnie
z czescig rysunkowg z cegty dziurawki.

Obudowa klatki schodowej i korytarza na pietrze w klasie odpornosci ogniowej
El 15.

Parametry spetnia Sciana z cegly petnej gr. 12cm obustronnie tynkowanej
tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm lub systemowg z piyt G-K na
ruszcie drewnianym badz stalowym przy pojedynczym optytowaniu (np. piyty
G-K Nida-gips Ogien)

Przyjeto w technologii G-K (szkielet stalowy lub drewniany)- szczegdty- patrz
opis.

NADPROZA:

Belki prefabrykowane L19 lub inne (stalowe-z dwuteownikdw) gotowe
o odpowiedniej nosSnosci.

STROPY:

nad piwnica: sklepienia odcinkowe na belkach stalowych (dwut. 180)
rozpietosc¢ ok. 115cm; ceglana ptyta stropowa typu lekkiego;
stan techniczny- dobry;

Zaktada sie usuniecie w pomieszczeniach nad piwnica(toalety,
kuchnia podreczna z zapleczem). podtogi z desek, legarkow i
polepy az do piyty ceglanej.

W ich miejsce projektuje sie umieszczenie warstwy betonowej,
zbrojonej, gruntowanie a nastepnie montaz ptytek
ceramicznych (toalety, kuchnia podreczna z zapleczem).

W pom. biurowym (pom. nr 02.) zaktada sie jedynie wymiane
zniszczonych desek i cyklinowanie.

Przewiduje sie docieplania stropu nad piwnicg, gdyz zaklada
sie, ze nie bedzie ona ogrzewana- docieplenie styropianem od
strony piwnicy (5-10cm- wyrobienie tukéw ceglanych).

nad parterem: belkowy- listwowy, drewniany; czes¢ stropéw ma
zachowang podsufitke i podtoge z desek, wystepuje

ocieplenie polepg gliniang,oraz dodatkowe deskowanie

poziome- slepy putap, wykonczony tynkiem na trzcinie;

przekroj gtownych belek drewnianych: 17x23; belki w ztym

stanie technicznym, klasyfikujg sie do usuniecia

w ramach remontu-wymiany belek stropowych;
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nad pietrem:

Projektuje sie stropy na belkach drewnianych (12x23cm)

w miejsce istniejgcych belek drewnianych. Wypeltnienie stanowi
wetna mineralna gr. 17cm. W pomieszczeniach uzytkowych
przyjeto jako przekrycie belek stropowych ptyty OSB 3 gr. 22mm
oparte na belkach drugiego rzedu o przekroju 5x7cm w
rozstawie maksymalnie co 60cm.

Na ptytach OSB-3 nalezy ukfadaé ptyty gipsowo-witdknowe, np.
Fermacell gr. 1cm (spetnienie kryterium odpornosci ogniowej
stropu od gory EI 30). Na ptytach G-W kleié ptytki gresowe lub
ceramiczne o wymiarach nie wiekszych niz 20x20cm. (kleje i fugi
elastyczne ze wzgledu na prace drewnianego stropu).

Belki gtowne od spodu obudowac pilytami G-K o odpornosci
ogniowej El 60 (stropy miedzykondygnacyjne) oraz El 30 (strop-
poddasze nieuzytkowe)zgodnie z czescig rysunkowa.

belki stropowe o przekroju min. 18x22cm, w dobrym stanie
technicznym, brak jakiegokolwiek deskowania;

Belki nalezy malowac¢ do stopnia niezapalnosci (preparat winien
chroni¢ rowniez przed korozjg biologiczna).

Projektuje sie umieszczenie nad belkami nosnymi pomostu
technicznego z desek gr. 2,5cm celem dojscia do kominow itp.
Projektuje sie ocieplenie stropu pltytami z welny mineralnej
twardej o tacznej grubosci 18cm.

Spodnig przestrzen miedzy belkami gtdbwnymi przekry¢ warstwag
z folii paroszczelnej.

Belki gtdéwne od spodu obudowac ptytami G-K o odpornosci ogniowej
El 30 zgodnie z czescig rysunkows.

WIENCE:

brak- role stezenia przyjmuja: belki stropowe nad parterem i pietrem

DACH:

(czes$¢ wyzsza)

konstrukcja dachu tradycyjna- istniejgca zgodnie z opisem projektu
budowlanego

SCHODY:

Schody zelbetowe wylewane z betonu B20 w oparciu o czes¢
rysunkowa i opisy.
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KOMINY I WENTYLACIA:

Gtowne przewody kominowe w budynku wymagajg rozebrania

i ponownego wymurowania z uwzglednieniem wzmocnienia fundamentéw
whasciwego prowadzenia przewoddw i wypuszczenia ponad dach zgodnie z
czescig rysunkowa. Jedynie komin  usytuowany we wschodniej czesci
budynku nie wymaga rozbiorki i przemurowania (w przypadku wykorzystania
z istn. kanatéw jako wentylacyjnych). Jedynie czes¢ wychodzaca ponad dach
wymaga przemurowania. Dodatkowo projektuje sie przewody z ceramicznych
pustakow wentylacyjnych obudowanych cegtg ceramiczng petng gr. 12cm.
Na potrzeby kottowni gazowe] (piec gazowy kondensacyjny, wiszacy)
projektuje sie komin z systemowych pustakéw spalinowych Schiedel AVANT
36x36cm, d140mm oraz komin wentylacyjny z pustakow wentylacyjnych
Schiedel 25x36¢cm.

Ponad potacia dachu, na zakonczeniach kanatlow wentylacyjnych nalezy
zamontowa¢ nasady kominowe wspomagajace ciag, przeciwdziatajgce
ciggowi wstecznemu oraz zabezpieczajgce przewody wentylacyjne przed
zawiewaniem woéd deszczowych.

W toaletach, natrysku, pomieszczeniu porzadkowym nalezy zastosowac
wentylatory mechaniczne uruchamiane po wiaczeniu $wiatta podtaczone do
kanatdw wentylacyjnych. Kanaty zakonczy¢ parasolami chronigcymi przed
opadami atmosferycznymi.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

Wykonac¢ zgodnie z zaleceniami projektanta- patrz zestawienie stolarki.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 ust. 3 pkt 2)

Dziatka pod przedmiotowg inwestycje jest potozona w Dzielnej przy ulicy
Szkolnej 3 o numerze ewidencyjnym 192/84, karta mapy 1, ark. 5 i stanowi
wiasnos¢ Inwestora.

Na dziatce znajdujq sie budynki: gospodarcze oraz budynek spetniajacy
funkcje kulturalne dla miejscowej spotecznosci bedacy przedmiotem
opracowania.

Teren wokdt budynkow jest w znacznej czesci ogrodzony.

Obstuga komunikacyjna odbywa sie poprzez istniejacy zjazd od strony
ul. Szkolnej. Dziatka bilansuje 100% witasnych Inwestora w zakresie miejsc
postojowych.

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

Do czasu realizacji hydrantow zewnetrznych ze wzgledow przeciwpozarowych
ich role winien przeja¢ projektowany zbiornik przeciwpozarowy, ogrodzony.
Teren placu parkingowego — utwardzony.
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Nie ulega zmianie powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem,
projektuje sie pochylnie (maks.5%) dla oséb niepeinosprawnych oraz
modernizacje istniejgcych schodéw wejsciowych do budynku.

Obiekt posiada instalacje wewnetrzne:
- instalacje wody- istniejgca studnia,
- instalacje kanalizacyjng — zbiornik bezodptywowy na $cieki,
«sinstalacje elektryczna-instalacje grzewcza- piece kaflowe,

Odpady usuwane do kontenera w ramach umowy z lokalng jednostkg
oczyszczania.

Planuje sie gruntowng modernizacje wszystkich instalacji z instalacjg
ogrzewania wigcznie. W tym celu planuje sie ogrzewanie budynku zasilane
gazem LPG, w ramach umowy z wybranym przez Inwestora dostawcg gazu.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

LUB  TERENU, KTORE MOGA STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
(§ 2 ust. 3 pkt 3)

Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejace elementy
zagospodarowania przestrzeni przedmiotowej nieruchomosci nie maja wptywu na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na terenie dziatki nie ma Zadnych
niebezpiecznych miejsc czy elementéw budowlanych typu: gtebokie wykopy,
obiekty czy fragmenty Scian zagrazajace zawaleniem, napowietrzne przewody lub
wysokie drzewa mogace ulec przewrdceniu.

Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlna uwage i zachowac wszelkg ostroznos$¢ przy
wykonywaniu prac zwigzanych z wykonywaniem prac ziemnych- zbiornik
przeciwpozarowy.

WSKAZANIE ~ DOTYCZACE = PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA (§ 2 ust. 3 pkt 4)

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogq wystapiC zagrozenia na
poszczegolnych etapach procesu budowlanego:

Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicg informacyjna.

Na terenie budowy nalezy wyznaczyé ciagi komunikacyjne ktore bedq
usprawniaty prace i nie kolidowaty podczas transportu materiatéw i pracy
urzadzen budowlanych.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow budowlanych.
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Prace rozbidrkowe:

- nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw rozbidrkowych oraz
zabezpieczy¢ miejsca wykonywania prac rozbidérkowych prowadzonych na
wysokosci;

Prace murarskie

Przy pracach murarskich i przy pozostatych pracach zwigzanych z
przedmiotowymi robotami budowlanymi, powinny by¢ zatrudnione wytacznie
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania odpowiednich prac.

Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone przy uzyciu odpowiednich
atestowanych rusztowan i pomostéw a robotnicy powinni stosowny sprzet
i zabezpieczenia.

Roboty zbrojeniowe

Sprzet oraz narzedzia ktére bedq wykorzystywane do ciecia i giecia stali powinny
posiadac aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb ich uzytkowania.
Osoby pracujgce przy obstudze powyzszych urzadzen powinny by¢ zaopatrzone

w odziez ochronna: okulary, rekawice, kaski itp.

Roboty ciesielskie

Sprzet oraz narzedzia ktore beda wykorzystywane do ciecia drewna powinny
posiadac aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb ich uzytkowania.
Osoby pracujgce przy obstudze powyzszych urzadzen powinny by¢ zaopatrzone

w odziez ochronnga: okulary, rekawice, kaski itp.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ 2z zastosowaniem rusztowan
i pomostéw oraz wszelkich zabezpieczen uniemozliwiajagcych spadniecie osdb
pracujacych oraz uzywanych narzedzi i materiatow.

Roboty dekarskie

Wszystkie prace na wysokoSci nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciq
z zastosowaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen: odziez osobista ochronna,
kaski, pasy uniemozliwiajace spadniecie.

WSKAZANIE = SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH  (§ 2 ust. 3 pkt 5)

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreSlonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen
i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN (§ 2 ust. 3 pkt 6)

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP zawartych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia 19.03.2003 r.)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami)

i bezwzglednie stosowacC wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
ochronne i zabezpieczajace.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaopatrzeni
w komplet narzedzi oraz sprzet ochrony osobistej:

- odziez robocza

- kaski ochronne

okulary ochronne

rekawice, obuwie ochronne

- pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje
okreslajace sposéb ich uzytkowania.

Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego minimum
posiadanych przy sobie narzedzi. W danym czasie na rusztowaniu moze
znajdowac sie tylko sprzet stuzacy do aktualnie wykonywanych prac.
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Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek
przeszkod (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom Srodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu instruktazu
obejmujacego podziat prac, kolejnosS¢ wykonywanych zadaé, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane naleza miedzy

innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia.

- kontrola stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- sprawdzanie stanu oznakowan strefy zagrozenia,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skonczonej pracy;

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wiasciwych do obstugi okreSlonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocdw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny byC drozne nie zablokowane Zadnymi urzadzeniami czy materiatami
budowlanymi.

Opracowat:



