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1. WSTEF

1.1. Przedmiot 5T

Przedmictem ninigjszef specyfikacii technicznef (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rabdf zwigzanych z wykonaniem cbrabek blacharskich, rynien i rur spustowych dla remontu
Budynku komunainego w Dzielney.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia lechniczna (5T) jest stosowana jako dokument przelargowy | kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Robaty, kidrych dofvezy specyfikacia, obejmujq wszystkie czynnosci umoiliwiaface i majgoe na
celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien f rur spustowych.

Obrabki blacharskie:

- obrobli Blacharskie = pasy nadryanowe, obrébki koszowe, obrdbki komindw | inne.

- obroblenie okienek typu 'wole oko'

- obrobki wylazow dachowych

- obrabki wywiewek kanalizacyinych

Rynny | rury spustowe, kolana rur spusfowych+ szlucery z blachy ytanowo-cynkows).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ckreslenia podane w niniejszef ST 53 zgodne z obowigzufgeymi odpowiednimi normami oraz
chresleniami podanymi w 5T B.00.00.00 ,Wymagania cgdlne” pkt 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dofyczace robdt

Wkonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosd z dokumentacig
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzory. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano

w ST.00.00.00 Wymagania ogdine” pki 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Cgolne wymagania.

Cgdlne wymagania dolyczace maleriafow, jch pozyskiwania i skfadowania podano w 5T

J00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 2

Fonadto materiafy stosowane do wywonywania pokrye dachowych powinny miec m.in.;

- Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowigzujacymi normaimi,

- Certyfikat lub Deklaracie Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpleczenshva,

- Ceryfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europeiska wprowadzong do zhioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposab transportu | skiadowania powinien byé zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawea obowigzany jest posiadad na budowie pefng dokumentacie dotyczacq skfadowanych na
budowie materiafdw przeznaczonych do wykonania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

2.2, Rodzaje materiafow.
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac wymaganion zawarfym w
normach polskich lub aprobatach technicziveh ITE dopuszezajgcyeh dany malerial do powszechnego

sfosowania w budownictwie,

2.2.2. Blacha bytanowo-cynkowa:
a) blacha tytanowo-cynikowa, grubosct 0,55-0,60 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
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Wizystkie materialy do robét blacharskich powinny byé przechowywane | magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich narm wyrobu,
Frzyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno byc potwierdzane wpisem do dziennika budawy,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagarnia.
Cgolne wymagania dolyczgee sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét,

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedszi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania lakich. narzedzi, ktdre nie spowadujg niskorzystnego
wphwl Na jakosc materalow [ wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dia Srodowiska,

4. TRANSPORT :

4.1. Ogolne wymagania.
Ogdine wymagania dolyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine” pkf 4.

4.2. Transport materiafow.

4.2.1. Do transportu matenatow i urzgdzen stosowad nastepujgoe sprawne technicznie srodki
transportu:

-sarmochdd skrzyniowy o fadownoscl 5-10 ton,

- samochod dosfawezy o fadownodoi 0.9 ton,

- clagnix kolowy z przyczepa.

Blachy moga byc przewozzaone dowalnymi srodkami transporfu.

Materialy naleiy ukfadac rownomiernie na cafej powierzehni fadunkowej, obok siebie | zabezpieczyd
przed modlivwoscia przesuwania sie podczas transportu.

Elachy powinny by wifadane w pozycii poziomef wedfuz srodka transportu,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
pbowigzufgoych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawea jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, k!c:-re welyng
nigkorzysinie na jakosc robol i wlagciwasci przewozonych materiatdw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki fransporfowe musza spefniad wymagania przepiscw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania.
Qgdlne wymagania dofyczgce wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2, Qbrébki blacharskie z blachy tytanowoe-cynkowej

8.2.1, Qbrébki blacharskie powinny by dostosowane do rodzaju pokycia.

3.2.2. Qbrobki blacharskie z blachy tyfanowo-cynkowef o grubosci od @ 55 mm do 0.6 mm moina
wykonywac o kazdef porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdi nie mazna

wykonywac na oblodzonych podifoZach.

9.2.3. Frzy wykonywaniu obrabek blacharskich nalezy pamiglaé o koniecznoscl zachowania dylatacyi
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Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdh umozliwiajacy przeniesienie ruchdw
poziamych i plonowych dachu w taki sposdb, aby nastepowaf szybki odplyw wody z obszary dylatacyi.

3.3. Rynny i rury spustowe z tytan-cynku.

5.3.1. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowsj powinny odpowiadad wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1998, uchwyty do rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-5-94701-1998 |
PN-B-04702:1959

3.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy tylanowo-cynkowej powinmy byé:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajgeych diugosci arkusza Blachy | skfadane w elementy
wigloczfonowe,

b} tgczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w ziaczach poziomych na zakiad
szerokoscl 40 mm; zlgcza powinny byé lutowane na cafef diugodci,

¢) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposab trwaly
przez whicie frzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizac)i powinny byc wpuszezone do rury zeliwne) na
grebokosc kielicha,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.7. Ogdlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania®
ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot,
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosgcl ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacy.

6.2.1. Obrdbki blacharskie, rvnny oraz rury spustowe

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koricowg przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnose wykonanych robot
Z wymaganiami norm: PN-61/8-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
S04:2002, PN-EN 5052002, PN-EN 507.2002, PN-EN S08-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacyi techniczney.

b} Uznaje sig, Ze badania dafy wynik pozytywny gdy wszysthie wiasciwosci materiatow sg zgodne z
wymaganiami niniejszef specyfikac)i technicznej lub aprobaty techniczne albo wymaganiami norm
przedmiolowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczgee obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2, Jednostki obmiarowe.

7.2.1, Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robot — obrobri blacharskie z blachy tytanowo-cynkowef — 1 m2 wykonanych robat.

- dla robot —rynny | rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej- 1 m wykonanych rynien i rur
spustowych.

7.2.2. llosc robat okresla sie na podstawie dokumentacji projektowsf z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacii powykonawczef zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru | sprawdzonyeh w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszef specyfikacii technicznef (ST) sq wymagania dotyczgqee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem obrobek Blacharskich, rynien i rur spustowych dla remontu
Budynku komunalnego w Dzielnej.

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (5T) jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robst wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obietych ST
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Obrobki blacharskie:

~ obrébki blacharskie- pasy nadrynnowe, obrobki koszowe, obrobki keminow i inne,
- obrobki wylazow dachowych,
- obrobki wywiewek kanalizacyjnych,
Rynny | rury spustowe, kofana rur spustowych z blachy stalowef ocynkowanej, powlekanef.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B8.00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawcag robot fest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
ST.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST.00.00.00

JVymagania ogolne” pkt 2.

Fonadto materialy stosowanedo wykonania pokryc dachowych powinny miec m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowanezgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certvfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkarni | wymaganiami podarnymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie pelng dokumentacje dotyczgeg skladowanych

na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITEB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana.

a) blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Wszystkie materialy do robot blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukecjg producenta oraz wedfug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowagzany do uZywania takich narzedzi, ktare nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakosc materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace transpartu podano w ST Wymagania ogolne™ pkt 4.

4.2, Transport materialow.

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowad nastepujgce sprawne techniczne srodki
transportu:

- samochad skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawezy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi drodkami transportu.

Materialy nalezy ukfadac rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie |
zabezpieczyd przed mozliwoscia przesuwania sie podczas fransportu.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycii poziomef wzdfuz srodka transportu.

Przy za- | wyladunku oraz preewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac preepisow
obowiazujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wyykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wpfyna
niekorzysinie na jakosci robot [ wiasciwosci przewoZonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spefnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania.
Ogdine wymagania dofyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

5.2.1. Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2 2. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanef moina wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podiozach,



Czesé 3 — ST.02.00.00 Obrobki blacharskie, rynny { rury spustowe

5.3. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.

5.3.1. Rynny i rury spustowe powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN 612:1989,
uchwyty do rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-84701:1993 | PN-E-
84702:1999

5§.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanef powlekanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgeych diugosci arkusza z blachy i skladane w
elementywieloczfonowe,

b) fgczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w zlgczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mm;

¢) mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w odslepach nie wiekszych niz 3 m, w sposaob
trwaly przez whicle frzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
griazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgoe woe do kanalizacii powinny byc wpuszczone do rury Zeliwnef na
gtebokosci kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania.
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacyi.

6.2.1. Ogrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe

a) Kontrolg migedzyoperacying i kornicowg przeprowadza sie sprawdzafge zgodnosc wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:19399, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3.2000 oraz z wymaganiami niniefszej specyfikacji techniczne/.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiafow sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
preedmiolowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania.
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

7.2.1. Jednostkg obmiarowsa robdt jest:

- dla robdt — obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej- 1m® wykonanych
robot.

- dla robot — rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej- 1m wykonanych
rynien irur spustowych.

7.2.2. llosc robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowef z uwzglednieniem zmian

podanych w dokimentacji powykonawczef zaaprobowanych przez Inspektora nadzory |

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne wymagania.
Ogdine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.1. Podstawa odbioru.

8.1.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projekiows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacli powykonawcze),

8.2. Qdbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych .
8.2.1. Sprawdzenie prawidfowosci pofgezen poziomych | pionowych.
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementow.

8.2.3. Sprawdzenie szczelnosci polgczen rynien i rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
Rury spustowe mogg byc montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.3. Zakoriczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, kiGry powinien zawierad:
- poeng wynikéw badar,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moZliwosel ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoscl lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania.
Cgdine wymagania dolyczgce podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ggdine” pkt 8

9.2, Obrobki blacharskie.

Flaci sig za ustalong ilosc ,m2" obrobki wg ceny jednostkowe), kidra obejmuje:
- przygolowanie,

- zamontowanie | umocowanie obrobek w podfozu, zalutowanie polgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe.

Flaci sig za ustalong ilosc ,m" rynien § rur spustowych wg ceny jednostkowe), ktdra obejmuje:
- preygofowanis,

- 2montowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalulowanie pofaczes,

- uparzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEFISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ccynkowanej { cynkowsf.
Wimagania | badania fechniczne przy odbicrze.

PN-EN 507:1398 Wyraby do pokryd dachowych z metalu. Charakterystyka w;mbow z cynky do
pokryé dachowych ukladanych na cigghvm podfoZu.

BN-EN *506.2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterysivka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianef lub cynkowe, ;

PMN-EN 504:2002 Wyroby do pokiyc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miadzianef ukiadanych na ciaghym podioZu.

PN-EN 505:2002 Wiroby do pokryc dachowych z melalu. Charakterystyka wyrobdw plytowyeh
ze slali urladanych na cigglym podiozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do poknyd dachowych z metalu, Charakterystyka wyrobow
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samonosnych z blachy ze stall cdpornej na korozje, uktadanych na ciaghvrn podiozu.
PN-B-84701:1898 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghvch.
PN-EN T482:2007 Uchwyly do rynien okapowych. Wymagania | badania.

PN-EN 612:1889 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czesé C: zabezpieczenie | izolacje, zeszyt 1:
Fokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r



