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OPRAWY OSWIETLENIOWE
A - oprawa nasufitowa dla $wietldwek prostych typu LATTE NEW 236, 2 x T8 36W, IP40 - Plexiform

Av - oprawa nasufitowa dla $wietléwek prostych z mod. awaryjnym 2 h typu LATTE NEW 236, 2 x T8 36W, 1P40 -

Plexiform

B - oprawa dla $wietldwek kompaktowych nasufitowa typu BARI DLN 225 2x18, 2xTC-D 18W, IP20 - Plexiform LEGENDA
Ba - oprawa dla $wietiowek kompaktowych nasufitowa typu BARI DLN 185 S 2x18, 2xTC-D 18W, IP20 - Plexiform
C - oprawa dla $wietldwek prostych nasufitowa z rastrem PAR typu MONZA 236, 2 x T8 36W, IP20 - Plexiform
Ca - oprawa dla $wietléwek prostych nasufitowa z kloszem miecznym typu MONZA 418, 4 x T8 18W, IP20 - Plexiform m - oprawa rastrowa dla swietlbwek prostych

Cav - oprawa dla $wietldwek prostych nasufitowa z kloszem mlecznym z mod. awaryjnym 2 h typu MONZA 418, 4 x . . _ Aanj i 5
18 18W. IP20 - Ploxiform X - oprawa nasufitowa dla $wietlowek kompaktowych 3 - gniazdo wiykowe 230V, IP44, pojedyricze

—i - oprawa dla Swietléwek prostych } - gniazdo wtykowe 230V, IP20, pojedyricze

mu. - ghiazdo wtykowe 230V, IP20, podwdjne

D - oprawa przemystowa dla $wietlowek prostych typu FIBRA ND 2x36, 2xT8 36W, IP65 - Plexiform o - Oprawa z modutem awaryjnym 2 h 2} - gniazdo witykowe 230V, IP44, podwdjne
Dv - oprawa przemystowa dla Swietldwek prostych z mod. awaryjnym 2 h typu FIBRA ND 2x36, 2xT8 36W, IP65 - . , ,
Plexiform F59 - oprawa piktogramowa z modutem awaryjnym 2 h vM. - ghiazdo wtykowe 230V, IP44 zasilane z oddzielnego obwodu
Da - oprawa przemystowa dla Swietidwek prostych typu FIBRA ND 1x36, 1xT8 36W, IP65 - Plexiform & -tacznik oswietlenia IP20 M. - ghiazdo wtykowe 400V
E - plafoniera nasufitowa dla $wietlobwek kompaktowych typu MARTE, 1xTC-2D 28W, kolor szary IP55 - Plexiform ) » )
Ea - plafoniera nascienna dia $wietlowek kompaktowych typu LUNA E, 1xTC-2D 16W, kolor szary IP55 - Plexiform & -tacznik oswietlenia IP44 ZF - gniazdo podwdjne teleinformatyczne
Eb - plafoniera nasufitowa dla swietldwek kompaktowych typu SOLAR NEW , 1xTC-D 26W, kolor szary IP66 - - czujnik obecnosci - gniazdo telewizyjne
Plexiform =
Gv - oprawa dla $wietldwek prostych asymetryczna z mod. awaryjnym 2 h typu MONZA Il 1x36, 1xT8 36W EVG, IP20
- Plexiform "ELTIS” Czestochowa, ul. Warszawska 125
. . . . ) . Ha PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.:34 366 95 65; 502 312 216
H - oprawa piktogramowa o$wietlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem typu PRYMAT-1/8/2/1/A,
8W, IP53 - Hybryd Nazwa BUDYNEK PELNIACY FUNKCJE KULTURALNA |5/
’ . . . . , . obiektu DLA SPOLECZNOSCI LOKALNEJ 1:100
Ha - oprawa piktogramowa oSwietlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem do montazu zewnetrznego i adres DZIELNA, UL. SZKOLNA 3 :
typu PRYMAT-1/8/2/1/A, 8W, IP53 - Hybryd j Nr rys.
ypd . fressryeye . g . preeamo' | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER i
Hb - oprawa piktogramowa oswietlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem do sufitéw podwieszanych
typu CRYSTAL-1/8/2/1/A, 8W, IP20 - Hybryd Projektowat |inz. Tadeusz Szmidt instal.elektr. | FT-83861/105/1552/82 |03.2007r
Opracowat |mgrinz. Szymon Szmidt instal.elektr. 03.2007r
Sprawdzit |inz. Mirostaw Stanior instal.elektr. |UAN-VII/83861/30/87 |03.2007r




