Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej
Budynek petnigcy funkcje kulturalng dla spotecznosci lokalnej w Dzielnej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku
petnigcym funkcje kulturalng dla spotecznosci lokalnej w Dzielnej, ul. Szkolna 3.

1.2. Zakres stosowania SS

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
imajgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych
obiektu.:

- Ustawienie zamocowanie i wykonanie podtaczen w rozdzielnicach niskiego
napiecia

- Wykonanie przepustow kablowych przy przejSciach przez sciany i sufity

- Wykonanie potaczen zasilajgcych poszczegdlne podrozdzielnice

- Wykonanie instalacji oswietlenie podstawowego

- Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Wykonanie instalacji gniazd jednofazowych

- Wykonanie instalacji teleinformatycznej

- Wykonanie instalacji sity

- Wykonanie instalacji odgromowe]

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg SST , poleceniami kierownika budowy i inspektora
nadzoru.
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2.DOKUMENTACJA

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej regulowane sg odrebnymi
przepisami. Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych  powinna byc¢
kompletna i umozliwia¢ realizacje obiektu. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji
moga dotyczyé tylko dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub
elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materiatdw lub elementow o rownowaznych charakterystykach i wymaganiach
technicznych.

Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac¢ pogorszenia wtasnosci
uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny byc¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3.MATERIALY

Zrédto zaopatrzenia w materiaty okresla Wykonawca Robét.
Materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z Polskimi
Normami i posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia.

Przechowywanie sktadowania i materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli Inwestora.

Wariantowe stosowanie materiatéw:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w projekcie budowlanym mozna
zastgpi¢ rownowaznymi - stosujac te same lub lepsze parametry techniczne i
wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Warunki _ogdlne wymagane od materiatdw przeznaczonych do wbudowania w
obiekcie bedacym przedmiotem zamdwienia:
Wyréb budowlany nadaje sie do obrotu i stosowania w budownictwie, jezeli jest
zgodny z Polskg Norma lub posiada Aprobate Techniczng. Aprobate Techniczna
udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie
do wymagan podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w
Polskiej Normie wyrobu. Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ cechy
okreslone w Polskiej Normie lub Aprobacie Technicznej. Wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli jest oznaczony:
- Znakiem budowlanym okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z
dnia 30 kwietnia 2004 r.) ,0 wyrobach budowlanych”.
- Znakiem CE, oznaczajgcym, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszcza sie takze do stosowania materiaty i wyroby:

- Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z
tg dokumentacjg oraz z przepisami.

4.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania
prac elektrycznych o klasie izolacji do 1kV.

5. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6.WYKONANIE ROBOT

6.1.Rozdzielnice elektroenergetyczne nalezy wykona¢ oraz zabudowa¢ w
miejscach przewidzianych w projekcie elektrycznym.

Rozdzielnice w zaleznosci od wykonania montowac¢ we wnekach lub na scianach.
Podejscia do rozdzielnic nalezy wykona¢ od gory.

Montaz rozdzielnic nalezy wykonaé zgodnie z norma;:
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

6.2. Instalacje oswietlenia i gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ zgodnie z
norma;

- PN-EN 12464.01:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wnetrzach.

- PN-71/B-02380 Os$wietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogdlne.

Instalacje oswietleniowg nalezy prowadzi¢c od rozdz. 0,4kV do opraw
oSwietleniowych:
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- w pomieszczeniach ogolnodostepnych pod tynkiem,

- w pomieszczeniach nieuzytkowych (strych, piwnica) na tynku na
uchwytach

- w kottowni w listwach PVC

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1.5mm? YDY 3 x
1,5 podejscia pod taczniki nalezy wykonac pod tynkiem przewodem:

- YDYzZo 2x1,5 dla tgcznikow jednobiegunowych
- YDYzo 3x1,5 dla tgcznikow $wiecznikowych

taczniki o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na Scianie na wysokosci 1,4 m przy
wejsciach do pomieszczen.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z norma;:
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonaé za pomocg mas uszczelniajgcych
np. typu HILTI.

6.3.Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z
norma;

- PN-/E-02033. Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonaé przewodem
YDYzo 3x1,5mm?oraz YDYzo 4x1,5mm?

Instalacje nalezy prowadzi¢ od rozdzielnic do opraw oswietleniowych pod tynkiem.

6.4.Instalacje gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma;:

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

Instalacje gniazd jednofazowych nalezy prowadzi¢ od rozdzielnic do gniazd
jednofazowych:
- w pomieszczeniach ogélnodostepnych pod tynkiem,
- W pomieszczeniach nieuzytkowych (strych, piwnica) na tynku na
uchwytach
- w kottowni w listwach PVC
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Instalacje gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYzo
3x2,5mm?,

6.4.Instalacje sitowe

Instalacje sitowe od rozdz. do odbiornikéw sitowych nalezy prowadzié:
- w pomieszczeniach ogolnodostepnych pod tynkiem,
- w kottowni w listwach PVC

Instalacje sitowe nalezy wykonaé kablami YDYZzo o przekrojach podanych na
schematach strukturalnych zamieszczonych w projekcie

6.5.Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z norma;

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposob:

- jako zwdd poziomy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu,

- wykona¢ zwody poziome drutem stalowym ocynkowanym o sr. 8 mm na
kominach,

- przewody odprowadzajgce utozy¢ w bruzdach pod tynkiem,

- zaciski probiercze instalowa¢ na wys. 0,40 cm nad poziom terenu,

- uziom otokowy wykonac¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4
mm

7.KONTROLA JAKOSCI

1. Standardowe wymagania zapewnienia jakosci natozone na Wykonawce

Uwagi ogolne

Celem zapewnienia wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji
Wykonawca musi dysponowa¢ wystarczajgca wiedza zawodowg oraz
odpowiednim systemem zapewnienia jakosci. Klientowi przystuguje prawo kontroli
Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawcy. Za nadrzedny uznaje sie System
Zapewnienia Jakosc¢, zgodny z ISO 9001 lub innymi rwnowaznymi normami.

Odpowiedzialnos$¢ za Jakos¢ i Zapewnienie Jakosci

Wykonawca ponosi wylgczng i catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakosé
dostaw i ustug, iloSciowa i jakosciowa zgodnos$¢ wyznaczonych przez siebie
zasobodw dla zapewnienia jakosci oraz stosowany przezen Program Zapewnienia
Jakosci w zakresie niniejszej specyfikacji.
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Stosowanie lub niestosowanie przez Klienta jakichkolwiek metod weryfikacyjnych
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan. Wykonawca nie jest uprawniony do
otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytutu stosowania
Programu Zapewnienia Jakosci przez siebie samego lub przez Klienta.

Program Zapewnienia Jakosci

Jako czes¢ Programu Zapewnienia Jakoéci Klienta mozliwe bedzie wykonanie
szeregu czynnosci, jak np.:
- przeglad i akceptacja dokumentéw Wykonawcy przez Klienta,
- postepu prac, przegladu projektdw, prowadzenia nadzoru nad jakoscia,
- przeglad projektu na terenie Klienta - ustalona procedura zatatwiania
niezgodnosci,
- klient odpowiedzialny jest za wiasciwe informowanie Wykonawcy o
decyzjach odnos$nie tych lub innych punktow,
- plan jakosci

Wspodtpraca miedzy Wykonawca Klientem

Ze wzgledu na fakt, ze zapewnienie wysokiej jakosci i punktualnych dostaw lezy w
interesie zarobwno Wykonawcy jak i Klienta, oczekuje sie, ze Wykonawca bedzie
Sciste wspotpracowacC z personelem Klienta, tzn. postawi do dyspozycji wtasny
personel, chetnie dostarczy informacje, zapewni dostep do urzadzen i wymagane;j
dokumentacji zapewni pomoc i informacje w sprawie zakwaterowania itp.

Wzajemne przekazywanie informacji na temat jakosci

Poza dziatalnoscig weryfikacyjng i kontrolg niezgodnosci Klient dotozy staran w
zakresie informowania Wykonawcy o ocenie Klienta dotyczacej wyrobow, ustug,
organizaciji, procedur, podejscia Wykonawcy, celem utatwienia mu opracowania i
wdrozenia poprawek i udoskonalen.

8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest - m w Odniesieniu do okablowania, a szt. dla
pozostatych elementéw instalacji elektryczne;j.

llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.0DBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét elektrycznych powinny byé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
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c) protokoty pomiarowe odbiorcze instalacji odbiorczych

Zakres wykonywania pomiardw odbiorczych

Na wyniki pomiardéw sktadajg sie dwie czesci:

- pierwsza to ogledziny majace da¢ pozytywng odpowiedz, ze
zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania
bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych i ze
zainstalowane wyposazenie jest zgodne z instrukcjami wytworcy, tak aby
zapewniato jego poprawne dziatanie.

- druga to préby i pomiary majgce da¢ odpowiedz czy zachowane sg
wymagane parametry techniczne i spetnione sg wymagania dotyczace
aparatow pomiarowych i sprawdzajgcych podanych w normach..

Norma PN-IEC 60364-6-61: 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” zawiera wymagany zakres préb
odbiorczych. Norma wymaga aby kazda instalacja przed przekazaniem do
eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom celem sprawdzenia, czy zostaty
spetnione wymagania normy. Przed przystgpieniem do préb nalezy udostepnic
wykonujgcym sprawdzenie instalacji, dokumentacje techniczng wraz z protokotami
ogledzin i prob czastkowych wykonanych podczas montazu.

Odledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiardw, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem
do prob przy odtaczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem
zapewnienia bezpieczenstwa Iludziom i unikniecia uszkodzen obiektu Iub
zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny majg potwierdzi¢, ze zainstalowane urzgdzenia:

- spetniajg wymagania ja bezpieczehstwa podane w odpowiednich normach;
- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy
- nie majg uszkodzen pogarszajgcych bezpieczenstwo;
- majg wiasciwy sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
- wtasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne
i fazowe;
- wtasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;
- sg wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
- zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji
I napraw.
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Préby

Norma zawiera zakres préb odbiorczych, ktore w zaleznosci od potrzeb sg
nastepujace:

- préba ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
potaczen wyrownawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- pomiar rezystancji podtog i scian;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- pomiar rezystancji ziemienia uziomu,

- sprawdzenie biegunowosci;

- proba wytrzymatosci elektrycznej;

- proba dziatania;

- sprawdzenie skutkéw cieplnych;

- pomiar spadku napiecia.

Opisane w normie metody wykonania prob, sg podane jako zalecane, dopuszcza
sie stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig réwnie miarodajne
wyniki. W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to
prébe ta i préby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki, nalezy
powtorzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 9.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- utozenie tras przewodow

- zainstalowanie rozdzielnic 0,4kV oraz 230 V DC

- wykonanie instalacji

- wykonanie pomiaréw odbiorczych

11.PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r nr 106 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1 992r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r
nr 102 poz. 507)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63
z 2000 r. poz. 735 DZIAL VIl BEZPIECZENSTWO POZAROWE)

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U.
Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa

Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

Polska Norma PN-84/E-02035 OsSwietlenie elektryczne obiektow
energetycznych

Polska Norma PN-84/E-02033 Os$wietlenie  wnetrz  Swiattem
elektrycznym

Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez
obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej
Budynek petnigcy funkcje kulturalng dla spotecznosci lokalnej w Dzielnej

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtagczania izolacyjnego i
tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Ssrodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa Postanowienia
ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogllne.

PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.
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