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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej w budynku
petnigcym funkcje kulturalng dla spotecznosci lokalnej w Dzielnej, ul. Szkolna 3
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

inz. Tadeusz Szmidt

inz. Mirostaw Stanior
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.Wstep

Tematem opracowania jest instalacja elektryczna wewnetrzna w budynku
objetym remontem oraz zmiang sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen
na budynek petnigcy funkcje kulturalng dla spotecznosci lokalnej w Dzielnej ul.
Szkolna 3, gm. Ciasna.

Inwestorem jest Urzad Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a

Kubatura budynku - 2499,50 m3
Powierzchnia uzytkowa budynku - 350,45m?
Powierzchnia zabudowy - 301, 50m?

Podstawa opracowania projektu:

- zlecenie inwestora;

- projekt architektoniczny;

- projekt instalacji sanitarnych;

- uzgodnienie z inwestorem;

- wizja lokalna;

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalacji takich jak:
- rozdzielnice;

- instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych;

- instalacja sity;

- instalacja w kottowni

- instalacja odgromowa

- instalacja uziemiajaca

- instalacja ochrony od porazen.

1.3. Zasilanie i ztacze pomiarowe

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie linig kablowg niskiego
napiecia typu YAKY 4x35mm? bezposrednio z rozdzielni niskiego napiecia
stacji transformatorowej. Kabel wprowadzony jest do zlagcza pomiarowego
umieszczonego na elewacji budynku, zabezpieczenie przedlicznikowe 40A.
Pomiar energii licznikiem bezposrednim energii czynnej w taryfie C11.

Dostawa energii odbywa sie na podstawie umowy nr 382/A/95 z dnia 6.07.95r.
spisanej miedzy Urzedem Gminy Ciasna a ZE Czestochowa Rejon Lubliniec i w
zwigzku z remontem nie wymaga nowych warunkéw przytgczenia. Obok
skrzynki zestawu pomiarowego dobudowac skrzynke z wytgcznikiem gtéwnym
WG. W skrzynce WG zainstalowany zostanie wytgcznik typu DPX 125 125 A z
wyzwalaczem wzrostowym. Wytgcznik DPX wytgczany bedzie przyciskiem przy
wejsciu do budynku. Od wytgcznika gtdéwnego do tablicy TG utozyC linie typu
YLY 5x35 mm? Na drzwiach obudowy oraz przy przyciskach zdalnego
wytgczenia wykonag trwaty napis ,, WYLACZNIK GLOWNY™.
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1.4.Wewnetrzne linie zasilajace.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonaC¢ od wytgcznika gtownego do tablicy
gtébwnej oraz od tablicy gtéwnej do tablic pietrowych i kottowni. Linie od tablicy
TG do tablic pietrowych wykonaé przewodami typu YDY 5x6 mm? pod tynkiem.

1.5. Tablice rozdzielcze

Dla rozdziatu energii elekirycznej oraz zabezpieczenia obwodow

oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz innych odbioréw niewielkiej mocy

nalezy wykonac¢ tablice rozdzielcze natynkowe oraz wnekowe dla

poszczegodlnych grup pomieszczen podzielonych funkcyjnie. W budynku

zainstalowane beda nastepujgce tablice rozdzielcze:

- tablica T1 — zabezpieczenie obwodow na parterze budynku;

- tablica T2 — zabezpieczenie obwoddéw w pomieszczeniach kuchni i zaplecza
kuchni (magazyn, szatnia, itp.) na parterze budynku;

- tablica T3 — zabezpieczenie obwodow na pietrze budynku;

- tablica TK — zabezpieczenie obwoddéw w kottowni;

Zaprojektowano zastosowanie tablic i wyposazenia produkcji LEGRAND.

Tablice wyposazone sg w szyny montazowe do zatrzaskowego montazu

wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych stuzacych do zabezpieczenia

obwododw przed skutkami zwarc i przecigzen oraz innych aparatéw. Wytgczniki

miedzy sobg potaczy¢ szynami faczeniowymi o przekroju 10 mm? — 63 A.

1.6. Instalacja oswietleniowa
1.6.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietleniowg uktadaé pod tynkiem, z przykryciem tynkiem min. 5
mm przewodami typu YDYp 3x1,5 mm? Osprzet do instalacji podtynkowy.
Sterowanie oswietleniem fgcznikami pojedynczymi lub podwdéjnymi serii POLO-
REGINA ostonietymi ramkami 2- lub 3-krotnymi instalowanymi na wysokosci
140cm od podtogi do gornej krawedzi ramki. Do os$wietlenia pomieszczen
zastosowano oprawy nasufitowe.

W pomieszczeniach Swietlicy, komunikacji, biur osprzet do instalacji IP20. W
toaletach, pomieszczeniach socjalnych osprzet uszczelniony do 1P44.

Typy zastosowanych opraw opisano duzymi literami w kazdym pomieszczeniu i
podano w zestawieniu opraw oswietleniowych. Zastosowano oprawy
oSwietleniowe produkcji PLEXIFORM. W toalecie niepetnosprawnych
osSwietlenie sterowane za pomocg czujnika obecnosci z kanatem sterujgcym dla
wentylatora typu SPHINX 382, produkcji THEBEN.

W pozostatych pomieszczeniach dla zataczania wentylatorow instalowacé
oddzielny tacznik we wspdlnej ramce z fgcznikiem oswietlenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg sie
one w egzemplarzu archiwalnym, przykiadowe zatgczono do projektu. \w
pokojach biurowych przyjeto do obliczenn minimalne natezenie oswietlenia 500
Ix, w komunikacji 100 Ix, w Swietlicy 300 Ix. Obliczenia wykonano przyjmujac
roczny cykl konserwacji oraz wysokg czysto$¢ pomieszczenia. W celu
prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametréw oswietlenia
uzytkownik zobowigzany jest do konserwacji i sprawdzania stanu opraw co
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najmniej raz do roku. Podczas konserwacji nalezy doktadnie oczysci¢ uktad
optyczny i obudowy opraw

1.6.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Oprocz oswietlenia ogdélnego na drogach ewakuacyjnych zainstalowaé oprawy
wyposazone w modut 2 godzinnego zasilania awaryjnego, co spetnia wymogi
przepisbw w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo wyjscia z
budynku oznaczono oprawami piktogramowymi wyposazonymi w modut 2
godzinnego zasilania rezerwowego. Instalacje wykona¢ z dodatkowym
czwartym przewodem sygnalizujgcym zanik napiecia. InstalowaC oprawy
wyposazone w autotest. W przypadku instalowania modutéw awaryjnych do
opraw oswietlenia podstawowego, moc akumulatorow powinna zapewnic
uzyskanie min. 18 % znamionowego strumienia Swietlnego danej oprawy.
Proponuje sie instalowanie modutéw typu DQ1, produkcji PLEXIFORM.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczeni  a

Instalacje wykonaé przewodami typu YDYp 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem
jak instalacja oswietleniowa. Instalowac gniazda serii POLO REGINA ostoniete
ramkami na wysokosci 30 cm od podtogi. W pomieszczeniach socjalnych i
kuchni gniazda na wysokosci 100 cm od podtogi. Gniazdo oznaczone literg ,0”
(dla okapu) instalowa¢ 30 cm od sufitu. W toaletach i fazienkach gniazda na
wysokosci 140 cm od podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych (magazynach,
kuchni, toaletach) instalowa¢ gniazda i osprzet szczelne (IP44).

W sali Swietlicy zainstalowa¢ obudowe wnekowg z zabezpieczeniami i
gniazdami na szynie. Gniazda stuzyly beda do podigczenia urzadzen
przenosnych (np. nagto$nieniowych, czy muzycznych) podczas okazjonalnych
imprez.

1.8. Instalacja telefoniczna i informatyczna

Projektuje sie zainstalowanie gniazd teleinformatycznych podwadjnych 2xRJ45.
Gniazda teleinformatyczne montowa¢ obok gniazd elektrycznych w
pomieszczeniach biurowych. Do kazdego gniazda telefonicznego nalezy utozy¢
przewéd YTKSY 2x2x0,5 mm? w rurce ochronnej RVS18. Przewody te
sprowadzi¢ do jednego punktu na parterze, do ktérego zostanie doprowadzone
przytacze telekomunikacyjne. Instalacje informatyczng wykonac przewodami 4-
parowymi U/UTP kat. 5 w rurkach ochronnych RVS18. Przewody doprowadzi¢
do wspolnego punktu, gdzie usytuowane zostanie urzadzenie aktywne.
Urzadzenie aktywne zainstalowa¢ zgodnie z decyzjg Inwestora. Proponuje sie
zainstalowanie urzgdzenia aktywnego w jednym z pokoi biurowych. Przewody
instalacji telefonicznej i informatycznej uktada¢ pod tynkiem w rurkach.

1.9. Instalacja sity

Instalacja sity obejmuje wykonanie obwoddéw o napieciu 400V zakonczonych
gniazdami wtykowymi 3-fazowymi typu 3P+N+Z w Swietlicy, kuchni i na
zewnatrz budynku. Ponadto wykona¢ oddzielny obwoéd dla zmywarki do naczyn
(ZN) zakonczony puszkg szczelng z listwa zaciskowg. W czesci kuchenne;j
zaprojektowano montaz gniazd zasilanych z oddzielnych obwodéw dla



P.B. INST. ELEKTR. —Budynek petnigcy funkcje kulturalng dla spoteczno$ci lokalnej w Dzielnej

podtgczenia kuchni mikrofalowej (KM), lodéwek oraz pozostatych urzadzen
przenosnych. Dodatkowo przewidziano wykonanie gniazd zasilanych z
oddzielnych obwodow w kazdym 2z pokoi biurowych dla ewentualnego
podtgczenia czajnika elektrycznego.

1.10 Instalacja dla urzadzen wentylacyjnych

Wentylatory kanatowe w tazienkach i sanitariatach ze wzgledu na matg moc
poditgczy¢ do instalacji oswietleniowej zatgczanie rownoczesnie z oswietleniem
- facznikiem. Wentylatory w pozostatych pomieszczeniach zatgczane bedq
indywidualnym tgcznikiem. Dla wentylatorow w toaletach (oprocz toalet
niepetnosprawnych) zainstalowac¢ wytgczniki opdzniajgce wytgczenie typu ZNE,
produkcji HELIOS. Wytaczniki instalowaC w puszkach gtebokich. Opdznienie
wylgczenia wentylatora w toalecie niepetnosprawnych realizowane bedzie
poprzez czujnik obecnosci.

1.11.Instalacja telewizyjna

W projekcie ujeto montaz instalacji telewizyjnej w zakresie orurowania. W
budynku przewidziano zainstalowanie gniazd telewizyjnych w pomieszczeniach
Swietlicy. Instalowaé gniazda p.t. RTV, np. serii POLO REGINA. Do gniazd
utozyC rurki instalacyjne RVS 18. Rurki wyprowadzi¢ na strych. Przewidziano
takze montaz masztu antenowego. Szczegdétowq lokalizacje masztu uzgodnié z
inwestorem w trakcie wykonywania prac.

1.12. Instalacja w kottowni
1.12.1. Instalacja elektryczna

Urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TK. Ukfad sterowania i
regulacji wykonany bedzie za pomocg regulatora (DIEMATIC 3)
zainstalowanego na kotle. Sterowanie pompami odbywa¢ sie bedzie
automatyczne z regulatora poprzez styczniki zainstalowane w rozdzielnicy.
Sitownik zaworu zasilany bedzie bezposrednio z regulatora kotta. Do regulatora
przytaczony bedzie réwniez czujnik temperatury zewnetrznej (CTZ), ktory
nalezy zainstalowa¢ na zewnetrznej scianie potnocnej budynku, na wysokosci
2,5 m nad ziemig. Instalacje wykonaé¢ przewodami typu YDY o przekrojach
podanych na schemacie uktadanymi w listwach PCV. Przewody pomiarowe
nalezy uktadaé¢ w oddzielnych listwach.

1.12.2.Instalacja sygnalizacyjna i alarmowa

W korytarzu przy kuchni projektuje sie zainstalowanie ,Aktywnego
systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej” sygnalizujgcego ulatnianie sie
gazu w kottowni i kuchni sktadajgcego sie z:

- modutu alarmowego MD-2.Z;

- detektora gazu DEX-1 (2 szt.);

- syreny alarmowej S-3A,;

- gtowicy samozamykajgcej MAG-3 (ujeta w projekcie przytgcza gazu).
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Detektory gazu zainstalowa¢ w kuchni i kottowni na wys. 15cm nad posadzka
(dla gazu propan butan) modut alarmowy w korytarzu, syrene alarmowg na
zewnatrz budynku.

Instalacje sygnalizacyjng wykona¢ przewodami YDY 4x1 dla czujnikéw, YDY
3x1,5 dla syreny alarmowej, YKSY 3x2,5 do gtowicy samozamykajace;j.

1.12.3.Instalacja uziemiajaca

Metalowy komin podtaczy¢ w kottowni ptaskownikiem Fe/Zn 20x3 do gtownej
szyny wyréwnawczej, ktoérg uziemi¢ do uziomu otokowego budynku. Ponadto w
kottowni do szyny uziemiajgcej dotaczyC za pomocg opaski i przewodu DYzo 4
mm? wszystkie metalowe rurociagi i obudowy urzadzen.

1.13. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Budynek ze wzgledu na mozliwos¢ przebywania w nim duzej grupy osob
(powyzej 50 oséb) wymaga ochrony odgromowe;.

Jako zwdd poziomy nalezy wykorzystac metalowe pokrycie dachu. Dodatkowo
wykona¢ zwody poziome na murowanych kominach. Od dachu wykonaé
przewody odprowadzajgce drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 8 mm.
Na dachu do zwodow (pokrycia blachg) tgczy¢ metalowe rynny okapowe,
obrébki blacharskie, drabiny, maszt antenowy i inne elementy metalowe
wystajace ponad. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w bruzdzie pod
tynkiem z przykryciem tynkiem min. 5 mm. UWAGA: Przewody odprowadzajqce
utozy¢ przed wykonaniem ocieplenia budynku.

Na wysokosci 0,40 m od podtoza instalowaC zaciski probiercze. Zacisk
probierczy nalezy umiesci¢ w puszce izolacyjnej o wymiarach 130x130 mm,
ktorej pokrywe zlicowac z tynkiem akrylowym.

Przewody uziemiajgce i uziom otokowy wykonac¢ ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym o wymiarach 25x4mm.

Oproécz szyny wyréwnawczej w kottowni nalezy takze wykona¢ miejscowe
pofgczenia wyrownawcze w pomieszczeniu natryskdéw (dotaczy¢ metalowe
rurociggi i brodziki). Uziemienie gtéwnego przewodu ochronnego PE zigczu
pomiarowym. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
rezystancji uziemiania, ktéra nie powinna by¢ wieksza niz 10Q. Catos¢ prac
wykonac¢ zgodnie z PN-86/E-05003.

Uziom otokowy wykonaé takze przy zbiorniku gazu i potgczyé go ze
zbiornikiem, metalowym ogrodzeniem, elementami konstrukcji zbiornika i
uziomem budynku.

1.14. Instalacja ochrony od porazen.

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-S w instalacji za pomocg wytacznikbw ochronnych
réznicowopradowych o pradzie wytgczenia 30 mA dla gniazd wtykowych i
innych urzadzen oraz o pradzie wytgczenia 100 mA dla oswietlenia. Ochronie
podlegajg wszystkie dostepne czesci maszyn i urzgdzen mogace znalez¢ sie
pod napieciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen
prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w instalacji 230V i pigta
zyta w instalacji 400V), ktory od pozostatych powinien odrozniaC sie zotto-
zielonym kolorem izolacji.
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Uziemienie przewodu ochronnego w ztgczu pomiarowym.

W celu ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w skrzynce
WG zainstalowane zostang ochronniki przeciw przepieciowe klasy B i C, typu
DEHNuventil.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa

1. W osobnej obudowie WG na zewnatrz budynku zainstalowano wytgcznik
gtbwny, a przy wejsciu zainstalowano przycisk zdalnego wytaczenia. Na
drzwiach wylgcznika i nad przyciskiem umiesci¢ czytelny trwaty  napis
czerwonymi literami ,,WYLACZNIK GLOWNY P.POZ.”

Wytacznik ten pozwala na wytgczenie catej instalacji elektrycznej w budynku.

2. Obiekt projektuje sie wyposazyC w oprawy oswietlenia awaryjnego z
wiasnymi akumulatorami, dajgce wymagane natezenie oswietlenia w przypadku
zaniku napiecia przez co najmniej 2 godziny.

Uwaga konncowa

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE — wyd. IV zaktualizowane
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”

2. Wszelkie zmiany zastosowanych w projekcie urzadzen nalezy konsultowac z
projektantem.

3.Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby
oraz materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe,
ze wzgledu na zasady Prawa Zamdéwien Publicznych (Dzienniki Ustaw nr19
poz.177, nr96 poz.959, nr116 poz. 1207, nr145 poz.1537 wraz z pozniejszymi
zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac innych
Producentéw dla urzadzen, wyrobdéw i materiatdw okreslonych w projekcie, z
zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametrow technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,
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2. OBLICZENIA

2.1.Bilans mocy

L.p. Nazwa odbioru P, k, |coso | tge Ps Qs
[kW] [KW] | [KVATI]
Rozdzielnica T3
1 |Oswietlenie 1,59 |{0,70(0,85 0,62 | 1,11 | 0,69
2 | Gniazda wtykowe 14,40 |0,30| 0,90 (0,48 | 4,32 | 2,07
3 | Wentylatory 0,06 (0,70| 0,85 |0,62| 0,04 | 0,03
Razem 16,05 | - - - 547 | 2,79
Rozdzielnica T2
1 |Oswietlenie 0,69 (0,70| 0,85 |0,62| 0,48 | 0,30
2 | Gniazda wtykowe 17,0 10,30( 0,90 10,48 | 5,10 | 2,45
Zmywarka do naczyn 4,20 10,50 1 0 |20 0
3 | Wentylatory 0,04 {0,70| 0,85 |0,62| 0,03 | 0,02
Razem 21,93 | - - - 7,71 | 2,77
Rozdzielnica T1
1 | Oswietlenie 3,87 (0,70 0,85 |0,62| 2,71 | 1,68
2 | Gniazda wtykowe 18,20|0,30| 0,90 (0,48 | 5,46 | 2,62
3 | Wentylatory 0,10 {0,70| 0,85 |0,62| 0,07 | 0,04
Razem 22,17 | - - - 8,24 | 4,34
Rozdzielnica TK
1 | Oswietlenie 0,07 (0,70| 0,85 |0,62| 0,05 | 0,03
2 | Gniazda wtykowe 3,26 [0,30] 0,90 |0,48| 0,98 | 0,47
3 | Urzadzenia technologiczne| 0,30 | 1 0,80 |0,75| 0,30 | 0,23
Razem 3,63 - - - 1,33 | 0,73
LACZNIE 63,78 | - - - 122,75 10,63

2.2 Obliczenia przekrojow i zabezpieczen

Rozdzielnica TG

S= \/22,752 +10,63* = 25,11 kVA

25110

= = 36,29 A
4004/3

Przyjmuje istniejace zabezpieczenie, zgodnie z warunkami przylgczenia,
wytgcznikiem nadprgdowym 40A w istniejgcym ztgczu pomiarowym ZP, linia
zasilajaca typu YLY 5¢35 mmm? o obcigzalnosci diugotrwatej |4 = 154 A.

12
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p.

Nazwa materiatu

Jedn.

llosé

Producent

.LOPRAWY OSWIETLENIOWE

1

A - oprawa nasufitowa dla swietldwek
prostych typu LATTE NEW 236, 2 x T8
36W, 1IP40

Szt.

16

Plexiform

Av - oprawa nasufitowa dla swietldéwek
prostych z mod. awaryjnym 2 h typu
LATTE NEW 236, 2 x T8 36W, IP40

Szt.

Plexiform

B - oprawa dla swietldbwek kompaktowych
nasufitowa typu BARI DLN 225 2x18,
2XTC-D 18W, IP20

Szt.

21

Plexiform

Ba - oprawa dla Swietlowek
kompaktowych nasufitowa typu BARI DLN
185 S 2x18, 2xTC-D 18W, IP20

Szt.

11

Plexiform

C - oprawa dla swietlowek prostych
nasufitowa z rastrem PAR typu MONZA
236, 2 x T8 36W, IP20

Szt.

17

Plexiform

Ca - oprawa dla sSwietlowek prostych
nasufitowa z kloszem mlecznym typu
MONZA 418, 4 x T8 18W, IP20

Szt.

Plexiform

Cav - oprawa dla swietlowek prostych
nasufitowa z kloszem mlecznym z mod.
awaryjnym 2 h typu MONZA 418, 4 x T8
18w, IP20

Szt.

Plexiform

D - oprawa przemystowa dla swietléwek
prostych typu FIBRA ND 2x36, 2xT8 36W,
IP65

Szt.

Plexiform

Dv - oprawa przemystowa dla swietléwek
prostych z mod. awaryjnym 2 h typu
FIBRA ND 2x36, 2xT8 36W, IP65

Szt.

Plexiform

10

Da - oprawa przemystowa dla swietléwek
prostych typu FIBRA ND 1x36, 1xT8 36W,
IP65

Szt.

Plexiform

11

E - plafoniera nasufitowa dla swietléwek
kompaktowych typu MARTE, 1xTC-2D
28W, kolor szary IP55

Szt.

21

Plexiform

12

Ea - plafoniera nascienna dla swietlowek
kompaktowych typu LUNA E, 1xTC-2D
16W, kolor szary IP55

Szt.

11

Plexiform

13

Eb - plafoniera nasufitowa dla swietlowek
kompaktowych typu SOLAR NEW , 1xTC-
D 26W, kolor szary IP66

Szt.

Plexiform

14

Gv - oprawa dla swietlbwek prostych
asymetryczna z mod. awaryjnym 2 h typu
MONZA 1l 1x36, 1xT8 36W EVG, IP20

Szt.

Plexiform

15

H - oprawa piktogramowa oswietlenia
ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z
autotestem typu PRYMAT-1/8/2/1/A, 8W,

Szt.

15

Hybryd

13
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IP53

16

Ha - oprawa piktogramowa oswietlenia
ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z
autotestem do montazu zewnetrznego
typu PRYMAT-1/8/2/1/A, 8W, IP53

Szt.

Hybryd

17

Hb - oprawa piktogramowa oswietlenia
ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z
autotestem, dwustronna typu PRYMAT-
1/8/2/1/A/D, 8W, 1P20

Szt.

Hybryd

. TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnica p.t. z drzwiczkami
metalowymi, 4x12 mod., IP40, typ RWN
4x12

Szt.

Legrand

Rozdzielnica p.t. z drzwiczkami
metalowymi, 3x12 mod., IP40, typ RWN
3x12

Szt.

Legrand

Rozdzielnica p.t. z drzwiczkami
metalowymi, 2x12 mod., IP40, typ RWN
2x12

Szt.

Legrand

Rozdzielnica p.t. z drzwiczkami z
tworzywa, 3x18 mod., IP40, typ Ekinoxe
TX 3x18

Szt.

Legrand

Rozdzielnica n.t. z drzwiczkami
izolacyjnymi, 3x18 mod., IP55, typ RN
3x18-55

Szt.

Legrand

Rozdzielnica n.t. z szybka, czerwona, 7
mod., IP40, typ ALFA 3z

Szt.

Sabaj

Obudowa izolacyjna 400x420x245 mm,
IP43, typ OSZ 40x40

Szt.

Emiter

Fundament pod obudowe 400x865x245
mm, typ F 40x85

Szt.

Emiter

Wytacznik mocy 125 A, 3-bieg. z
wyzwalaczem wzrostowym, typ DPX 125
125A

kpl.

Legrand

10

Roztacznik z widocznym roztgczeniem
125 A, 3-bieg., typ FR 103 125 A

Szt.

Legrand

11

Roztacznik z widocznym roztgczeniem 63
A, 3-bieg., typ FR 103 63 A

Szt.

Legrand

12

Roztacznik z widocznym roztgczeniem 40
A, 3-bieg., typ FR 103 40 A

Szt.

Legrand

13

Wytgcznik roznicowopradowy 40 A,
|1A=0,03 A, 4-bieg., typ P 304 40-30-A

Szt.

Legrand

14

Wytgcznik roznicowopradowy 25 A,
IA=0,03 A, 4-bieg., typ P 304 25-30-A

Szt.

Legrand

15

Wytacznik roznicowopradowy 25 A,
IA=0,10 A, 4-bieg., typ P 304 25-100-A

Szt.

Legrand

16

Wytacznik nadprgdowy 6 A, charakt. B, 1-
bieg., typ S 311 B-6

Szt.

10

Legrand

17

Wytacznik nadpradowy 10 A, charakt. B,

Szt.

15

Legrand

14
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1-bieg., typ S 311 B-10

18 |Wytacznik nadpradowy 16 A, charakt. B, Szt. 17 Legrand
1-bieg., typ S 311 B-16

19 |Wytacznik nadpradowy 16 A, charakt. B, Szt. 1 Legrand
3-bieg., typ S 313 B-16

20 |Wytacznik nadpradowy 16 A, charakt. C, Szt. 3 Legrand
3-bieg., typ S 313 C-16

21 |Wytacznik nadpradowy 25 A, charakt. C, Szt. 4 Legrand
3-bieg., typ S 313 C-25

22 |Wytacznik nadpradowy 32 A, charakt. C, Szt. 1 Legrand
3-bieg., typ S 313 C-32

23 | Wytacznik silnikowy o zakresie 0,10 - 0,16 | szt. 1 Legrand
A, typ M 250 0,16

24 | Wytgcznik silnikowy o zakresie 0,25 - 0,40 szt. 2 Legrand
A, typ M 250 0,40

25 | Stycznik ,2z”, 20 A, 230 V, typ SM 320 szt. 2 Legrand
230-2z

26 |Transformator bezpieczenstwa 230/24 V, szt. 1 Legrand
63 VA, typ 0042 54

27 |Programator czasowy tygodniowy, szt. 1 Legrand
cyfrowy, typ 0037 00

28 | Gniazdo 230 V, 16 A do montazu na szt. 9 Legrand
szynie, typ 0042 80

29 | Ogranicznik przepie¢ kl. B+C, 4-bieg, typ szt. 1 Dehn
DEHNventil

30 |Lampka sygnalizacyjna czerwona, typ L Szt. 15 Legrand
191-1
Il.LPRZEWODY | OSPRZET

1 |Przewdd typu YDY 5x35 mm* m 18

2 |Przewéd typu YDY 5x6 mm? m 70

3 |Przewdd typu YDY 5x2,5 mm? m 60

4 |Przewod typu YDY 3x2,5 mm? m 250

5 |Przewdd typu YDY 3x1,5 mm? m 150

6 |Przewdd typu YDYp 3x2,5 mm? m 800

7 |Przewéd typu YDYp 3x1,5 mm? m 400

8 |Przewdd typu YDY 4x1 mm? m 25

9 |Przewdd typu YKSY 3x2,5 mm® m 12

10 |Przewod typu YDY 2x1 mm?® m 20

11 |Przewod typu HDGs 2x1 mm?® m 20

12 |tacznik uniwersalny p.t. 1-bieg., 16A, szt. 28 Polo
IP20, seria REGINA

13 |tacznik uniwersalny p.t. 1-bieg., 16A, szt. 18 Polo
opcja IP44; seria REGINA

14 |tacznik 2-grupowy p.t. 16A, IP20; seria Szt. 5 Polo
REGINA

15 |tacznik krzyzowy p.t., 16A, IP20, seria szt. 1 Polo
REGINA

16 |Gniazdo p.t. pojedyncze z uziemieniem, szt. 6 Polo

16A, IP20; seria REGINA

15
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17 | Gniazdo p.t. pojedyncze z uziemieniem, szt. 26 Polo
16A, opcja IP44; seria REGINA

18 |Gniazdo p.t. podwadjne z uziemieniem szt. 44 Polo
16A, IP20; seria REGINA

19 |Gniazdo p.t. podwaojne z uziemieniem szt. 4 Polo
16A, opcja IP44; seria REGINA

20 |Gniazdo wtykowe 400V, 16A, 3P+N+Z, szt. 4
P44

21 |Rura PVC 50 m 10

22 |Rura RVS18 m 40

23 |Listwa nascienna PVC, LN 25x5 m 30

24 | Czujnik obecnosci z wytgcznikiem szt. 1 Theben
opoOzniajgcym wentylatora typu SPHINX
382

25 |Puszka bakelitowa szczelna szt. 80

26 |Puszka szczelna gteboka Szt. 5

27 |Wylacznik opdzniajacy typu ZNE (0-21 szt. 4 Helios
min.)

28 |Modut alarmowy MD-2.Z szt. 1 Gazex

29 |Detektor gazu (propan butan) DEX-1 szt. 2 Gazex

30 |Sygnalizator alarmowy dzwiekowy S-3 szt. 1 Gazex

31 |Przejscie ogniochronne EI60, zaprawa kpl. 6 Promat
PROMASTOP
IV.INSTALACJA TELEFONICZNA

1 |Rura PVC 50 m 30

2 |RuraRVS 18 m 320

3 |Przewod YTKSY 2x2x0,5 m 160

4 | Gniazdo teleinformatyczne podwojne Szt. 6
2xXRJ45

5 |Przewdd UTP kat.5, 4-par. m 180
V.INSTALACJA TELEWIZYJNA

1 |Gniazdo RTV przelotowe p.t. szt. 2

2 |Rura RVS 18 m 40

3 |Maszt antenowy Al, sr. 32 mm, h=3,5m Szt. 1
VI.INSTALACJA ODGROMOWA |
UZIEMIAJACA

1 |Drut odgromowy Fe/zn @& 8 -zwdd| m 40
poziomy

2 |Drut odgromowy Fe/Zn @ 8 —przewdod| m 70
odprowadzajacy

3 |Zacisk probierczy Szt. 6

4 |Puszka n.t. 130x130 mm Szt. 6

5 |Przewéd typu DYZo 4 mm? m 30

6 |Ptaskownik Fe/Zn 20x3 m 30

7 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4 m 50

16
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczeqgodlnych obiektéw

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii
elektrycznej umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych i
zapewnienie oswietlenia sztucznego

1.3.Demontaz osprzetu elektrycznego w budynku / rozdzielnie,
gniazda wtykowe, taczniki, tablice rozdzielcze oprawy oswietleniowe/
oraz przewodow elektrycznych.

1.4.Wykonanie instalacji elektrycznych w czesciach modernizowanych i
istniejacych budynku.

1.5.Wykonanie pomiarow i podtgczenie do istniejgcego ztgcza.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1.Istniejacy budynek do modernizaciji.
2.2.Zasilanie kablowe i zestaw pomiarowy.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granica dziatki brak elementow zagospodarowania
/urzadzen elektrycznych/ stwarzajacych bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji robét budowlanych.

4 .Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robot budowlanych:

- prowadzenie robdt ziemnych w poblizu czynnych kabli
elektroenergetycznych.

Prowadzenie robét w temperaturze ponizej -10°C

4.2.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

- przy wykonywaniu instalacji (wieszanie opraw, ukfadanie przewodoéw
elektrycznych i odgromowych) w poblizu otworéw w stropach, na
klatkach schodowych i na dachu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5 m

5.Sposodb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczeqolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy
powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz
badaniami lekarskimi.

17



P.B. INST. ELEKTR. —Budynek petnigcy funkcje kulturalng dla spoteczno$ci lokalnej w Dzielnej

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robét w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im
wiedze i umiejetnosci do wykonywania robét zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehnstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robét demontazowych i rozbiérkowych:

- przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy budynek odtgczyé

od sieci elektroenergetycznej w porozumieniu z RE Czestochowa
6.2.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych przy ktorych wystepuje

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m.

- zabezpieczyC stanowiska pracy na wysokos$ci przez zastosowanie
rusztowan z odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki ochronne
przed przypadkowym uderzeniem upadajgcych narzedzi i innych
przedmiotow

- otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych, szyby
dzwigow, zabezpieczy¢ barierkg sktadajaca sie z deski na wysokosci
0,15m oraz poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m.
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