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OPRAWY OSWIETLENIOWE

A - oprawa nasufitowa dla Swietldéwek prostych typu LATTE NEW 236, 2 x T8 36W, IP40 - Plexiform

Av - oprawa nasufitowa dla Swietldwek prostych z mod. awaryjnym 2 h typu LATTE NEW 236, 2 x T8 36W, IP40 -
Plexiform

B - oprawa dla Swietlbwek kompaktowych nasufitowa typu BARI DLN 225 2x18, 2xTC-D 18W, IP20 - Plexiform

Ba - oprawa dla $wietldwek kompaktowych nasufitowa typu BARI DLN 185 S 2x18, 2xTC-D 18W, IP20 - Plexiform

C - oprawa dla Swietlbwek prostych nasufitowa z rastrem PAR typu MONZA 236 , 2 x T8 36W, IP20 - Plexiform

Ca - oprawa dla Swietlowek prostych nasufitowa z kloszem mlecznym typu MONZA 418 , 4 x T8 18W, IP20 - Plexiform
Cav - oprawa dla Swietlowek prostych nasufitowa z kloszem milecznym z mod. awaryjnym 2 h typu MONZA 418 , 4 x
T8 18W, IP20 - Plexiform

D - oprawa przemystowa dla Swietlowek prostych typu FIBRA ND 2x36, 2xT8 36W, IP65 - Plexiform

Dv - oprawa przemystowa dla Swietléwek prostych z mod. awaryjnym 2 h typu FIBRA ND 2x36, 2xT8 36W, IP65 -
Plexiform

Da - oprawa przemystowa dla $wietldbwek prostych typu FIBRA ND 1x36, 1xT8 36W, IP65 - Plexiform

E - plafoniera nasufitowa dla $wietldwek kompaktowych typu MARTE, 1xTC-2D 28W, kolor szary IP55 - Plexiform

Ea - plafoniera nascienna dla $wietldwek kompaktowych typu LUNA E, 1xTC-2D 16W, kolor szary IP55 - Plexiform
Eb - plafoniera nasufitowa dla Swietldwek kompaktowych typu SOLAR NEW , 1xTC-D 26W, kolor szary IP66 -
Plexiform

Gv - oprawa dla $wietldwek prostych asymetryczna z mod. awaryjnym 2 h typu MONZA Il 1x36, 1xT8 36W EVG, IP20
- Plexiform

H - oprawa piktogramowa oswietlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem typu PRYMAT-1/8/2/1/A,
8W, IP53 - Hybryd

Ha - oprawa piktogramowa oswietlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem do montazu zewnetrznego
typu PRYMAT-1/8/2/1/A, 8W, IP53 - Hybryd

Hb - oprawa piktogramowa oswietlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem do sufitow podwieszanych
typu CRYSTAL-1/8/2/1/A, 8W, IP20 - Hybryd

LEGENDA

= - Oprawa dla $wietlbwek prostych

m - oprawa rastrowa dla Swietlowek prostych

X

== - Oprawa z modutem awaryjnym 2 h
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- facznik o$wietlenia IP20
- 1gcznik oswietlenia IP44

- czujnik obecnosci

- oprawa nasufitowa dla Swietlowek kompaktowych

- oprawa piktogramowa z modutem awaryjnym 2 h

b - gniazdo wtykowe 230V, IP20, pojedyricze
mu. - ghiazdo wtykowe 230V, IP20, podwdjne
M. - ghiazdo wtykowe 230V, P44, pojedyricze

2} - gniazdo wiykowe 230V, IP44, podwdjne

} - gniazdo wtykowe 400V

3

2} - gniazdo podwdjne teleinformatyczne

- ghiazdo telewizyjne

VM. - gniazdo wtykowe 230V, |P44 zasilane z oddzielnego obwodu
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