SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z zadaniem:

Adaptacja do obowi gzujacych standardéw lokalnego obiektu komunalnego
petni gcego funkcje kulturalne w miejscowo  $ci Dzielna w Gminie Ciasna ul..
Szkolna 3.

1.2. ZAKRES ROBOT
- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
- kottownia gazowa
- instalacja paliwowa
- instalacja wod-kan
1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

1.3.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowaé i utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, pomosty, zadaszenia, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od postepu trwania rob6t
projekt powinien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje
wszystkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robét
powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.) . Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest w cene kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie
trwania robot. Podstawg do rozliczen beda liczniki wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane

zostang przez Wykonawce na swoj koszt.



1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany jest podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki, majace na celu ograniczenie
ucigzliwosci dla oséb trzecich wynikajacych z przeprowadzania rob6t. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu objetego robotami i pod jego poziomem
takich jak: rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych uzytkownikéw i odpowiednie stuzby oraz
bedzie wspoétpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wskazanych w

dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.3.3. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, urzgdzenia
zabezpieczajgce i socjalne a takze wyposazy pracownikéw w sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i
zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo

przez personel.

2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczna. Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materialow i urzadzen na
podane w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji
projektow dla potrzeb nowych urzadzen czy materiatbw spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy
zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng badz oferta przetargowg Wykonawcy, takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktorych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg
techniczng, a takze znajdujg sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3. Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane na terenie budowy, w

pomieszczeniach w budynku wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w



miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnieh z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb trzecich.
2.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzgdzen uzywanych do rob6t

od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonanych prac. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet i maszyny budowlane
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng na jakos¢
przewozonych materiatdw i urzadzen. Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewni¢ terminowe
przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji i parametréw

technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania robét Kierownik Budowy prowadzi¢ bedzie
Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robét i Inspektora Nadzoru. W
Dzienniku Budowy w szczegdblnosci nalezy wpisywacé:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
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Budowy Kierownik Robot podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze
projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecen Wykonawcy. W dokumentach budowy
powinny réwniez znalez¢ sie: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania terenu, protokoty odbioru
robé6t, protokoly z narad i ustalen oraz korespondencja wynikajgca z realizacji budowy. Wszystkie
dokumenty beda przechowywane na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostepne zawsze

beda dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu dla Inwestora.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czesé¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sag
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.)

5.2 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.
5.2.1. Rurociagi.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonaé¢ z rur Aquatherm fusiotherm stabi. Technika
laczenia rur
oparta na potgczeniach zgrzewanych poprzez zigczki systemowe. Przewody rozprowadzajace
na parterze i pietrze nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki lub nad nig - potaczenia
systemowe.

Dla dtugich prostolinijnych odcinkéw (ok. 25 m nalezy wykona¢ punkty stale przy wykorzystaniu
odpowiednich zlgczek. Punkty stale nalezy wykona¢ takze przy kazdym podiaczeniu grzejnika. Dla
utatwienia montazu zaleca
sie stosowanie obejm - uchwytéw mocujgcych rury do podioza. Dilugich podejs¢ do
odbiornikbw w posadzce nie nalezy prowadzi¢ linia prosta. Zaleca sie sfalowa¢ taki odcinek
rury, aby zapewni¢ samokompensacje w przestrzeni rury ochronnej Do wykonywania zmian
kierunku  prowadzonych rur szczegblnie w posadzce zaleca sie stosowanie  tukow
przejsciowych. Rurociggébw nie wolno uklada¢ bezposrednio na materiatach bitumicznych lub
zawierajagcych  rozpuszczalniki  badz  utrwalacze. W razie takiej koniecznosci nalezy
zastosowa¢ - podiozy¢ folie polietylenowga. Rury nalezy prowadzic w otulinie ostonowej

termoizolacyjnej. Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach
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ochronnych co najmniej o 1 cm dluzszych niz grubos¢ $ciany lub stropu umozliwiajgce swobodne
przesuwanie sie rury na skutek wydluzenia cieplnego. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna byc¢
wypetiona materialem elastycznym. W miejscach przejscia rur przez przegrody budowlane nie powinny
by¢ stosowane zadne potaczenia rur. Dla rurociggdéw prowadzonych w bruzdzie sciennej nalezy tak
przewidzie¢ gtebokos¢ bruzdy, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 30

mm. Bruzde nalezy zbroi¢ siatkg Rabitza.

Podiaczenia grzejnikbw z instalacja wykona¢ za pomoca zespotdw przytaczeniowych prostych
dla rurociagéw prowadzonych w posadzce i katowych dla rurociggow prowadzonych w bruzdach
sciennych. Rurociagi instalacyjne podtaczy¢ nalezy z rozdzielaczami za pomocg adapteréw mocujacych
(systemowych). W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ nalezy odwodnienie. Odpowietrzenie instalacji
odbywac¢ sie bedzie za pomoca odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych w kottowni a takze na
rozdzielaczach instalacyjnych. Zaleca sie aby zbroi¢ pas posadzki bezposrednio nad rurami jezeli

grubosé jastrychu jest mniejsza niz 35 mm

5.2.2. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne montowac grzejniki stalowe, ptytowe Brugman VK uniwersalne. Podtgczenie
grzejnikow dolne typ VK. Przy grzejnikach typ VK - wkiadki zaworowe - Danfoss. Grzejniki montowa¢ na
Scianie (w ptaszczyznie rownolegtej do Sciany) pod oknami zawieszajgc je na uchwytach. Przy montazu
nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy dolng krawedzig grzejnika a posadzka i pomiedzy gorng krawedzig
grzejnika a parapetem okiennym réwng 110 % grubosci grzejnika. Dla grzejnikéw podwdjnych z dwoma
konwektorami typ 22 VK odlegtosé ta wynosi 11 cm. Odlegtos¢ scianki bocznej grzejnika do $ciany
rownolegtej do bocznej Scianki grzejnika powinna wynosi¢ min. 25 cm . Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
odpowietrznik reczny i korek spustowy montowane po przeciwlegtej stronie grzejnika w stosunku do

strony podigczenia (wyposazenie fabryczne).

5.2.3.Préba szczelnosci

Po wykonaniu robot montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ woda wodociggowa.
Ptukanie instalacji nalezy prowadzic do momentu stwierdzenia te wyplywajaca woda
z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat stalych. Nastepnie nalezy napehié
i odpowietrzy¢ instalacje. Dokonaé kontroli szczelnosci wszystkich potaczen : przewodow,
armatury, grzejnikbw i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej
wykona¢ prébe szczelnosci. Prébe nalezy wykona¢ w dwdch fazach - wstepnej i zasadniczej.
Podczas préby wstepnej nalezy trzykrotnie wytworzy¢é cisnienie probne w odstepach czasu co
10 minut. Po ostatnim skoku cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar. Proba zasadnicza odbywa sie
bezposrednio po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia {od
cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢é wiekszy niz 0,2 bara. Cisnienie
probne 1,5 - krotne cisnienia roboczego (0,45 MPa) Cisnienie w instalacji do wartosci prébnej
nalezy podnies¢ pompg reczng tlokowg podiaczona w najnizszym punkcie instalacji. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnosci - préby

zasadniczej nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciggu 120 min. manometr nie wykaze spadku
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cisnienia wiekszego niz 0,2 bar, a takze nie stwierdzono przeciekbw ani roszenia szczegdlnie
na potaczeniach, szwach i dlawicach. Badanie szczelnosci instalacji na goragco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek. Probe nalezy przeprowadzi¢é po uruchomieniu zrodta ciepta w miare
mozliwosci  przy  najwyzszych  parametrach  roboczych  czynnika  grzejnego lecz  nie
przekraczajacych  parametrow  obliczeniowych. Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich  potgczen, uszczelnien i dlawic oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjng
wydtuzen i instalacji. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje
przeciekbw ani roszenia, a po schiodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i  trwalych
odksztatcen. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnej poddaé instalacje dodatkowej obserwacii.
Instalacje takg mozna uznaé za spetniajaca. wymagania szczelnosci eksploatacyjnej jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zfadzie nie przekroczy 0,1% pojemno$ci ziadu.
Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzana zawsze przy odkrytych i nie zaizolowanych przewodach. W
trakcie pdzniejszego betonowania lub zakrywania przewoddéw rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem
minimum 3 bary. Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania robot budowlanych i fatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia

uszkodzenia.

5.2.4.Regulacja dziatania instalaciji.

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych i wkladkach
zaworowych oraz montaz glowic termostatycznych cieczowych Danfoss typ RTD Everis 4250.
Nastawy podano na rozwinieciu instalacji centralnego ogrzewania. Uruchomienie instalacji na

poczatku sezonu grzewczego a takze dozorowanie pracy instalacji przez nastepne 72 godziny.

Podczas odbioru poprawnosci dziatania instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw temperatur wewnetrznych W
poszczegoblnych pomieszczeniach. Ocene efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej nalezy
dokona¢ przy mozliwie najnizszej temperaturze zewnetrznej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz +5C. Pomiar temperatury zewnetrznej nalezy wykona¢ za pomocg termometru
zapewniajgcego doktadno$¢ pomiaru 0,S"C, termometr ten nalezy umie$ci¢ w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odleglosci nie mniejszej nit 2 m od budynku. Przed proba budynek
powinien byé ogrzewany, co najmniej przez 72 godziny. W trakcie proby glowice termostatyczne powinny
by¢ ustawione na najwyzszg wartos¢. Pomiar temperatury w pomieszczeniach wykona¢ nalezy
termometrem zabezpieczonym przed wptywem promieniowania umieszczonym na wysokosci 0,5 m nad
posadzkg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposoéb
aby odleglos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczatla 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy
punkami pomiarowymi 10 m. W pomieszczeniach w ktérych zmierzona temperatura nie spetnia wymagan
nalezy przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeplywow
czynnika grzewczego przez poszczegolne sekcje, piony i grzejniki, oraz okresli¢ inne wlasciwe przyczyny
przegrzewania lub niedogrzewania pomieszczenia i usungé¢ je. Wynik préby uznaje sie za pozytywny gdy
zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadajg normatywnym. Po prébie nalezy wykona¢ blokade

zakresu temperatury wewnetrznej dla poszczegélnych pomieszczeh na glowicach termostatycznych.



Instalacja C.O. zostata zaprojektowana w ten sposéb , aby mo zliwe bylo jej rozbudowanie celem
ogrzewania pomieszcze N na poddaszu (obecnie nieu zytkowych). Nale zy w tym celu nawi aza¢é sie
do instalacji zako rhczonej w pomieszczeniu 1.2 (dla cz es$ci poddasza zlokalizowanego po prawej
stronie) oraz wykorzysta ¢ zaslepione odej $cie w rozdzielaczu C.O. zlokalizowanym w kottowni ( dla

czesci poddasza zlokalizowanego po lewej stronie).

5.3. Kottownia gazowa.

5.5.1. Technologia kottowni.
5.3.1.1.Rurociagi,

Rurociagi w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych lub ciggnionych
na gorgco wg normy PN-H 74219 tgczonych przez spawanie. Przewody w obrebie kotlowni prowadzi¢ w
sposb6b zapewniajacy przejscia i minimalne przeswity a ponadto mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen
poszczegoélnych odcinkéw. Podparcia lub zawieszenia rurociggbw musza zapewni¢ swobodng
rozszerzalno$¢ termiczng rurociggoéw, takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggu nie
oddzialywat na armature i urzadzenia, mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez
wykonywania dodatkowych podp6r, wykonanie wtasciwej izolacji cieplne;.
Odpowietrzenie instalacji w kottowni wykona¢ za pomoca automatycznych odpowietrznikéw z zaworem
stopowym. Odwodnienie instalacji w kotlowni wykona¢ na rozdzielaczach -zapewni to mozliwos¢
odwodnienia instalacji kottowni bez koniecznosci spuszczania wody z calej instalacji. Po
przeprowadzonej probie szczelnosci rurociagi nalezy dokfadnie wyczysci¢ do Il stopnia czystosci
zgodnie z normg PN-H-97050 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg miniowg a
nastepnie farbg nawierzchniowa. taczna grubosé warstw ok. 0,1 mm. Przewody w kotlowni nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421 otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym nit 0,04 W/mK - grubos$¢ izolacji 30 mm. Kolory
przewodow : zasilanie - czerwony, powr6t - niebieski
Podczas zaktadania izolacji nalezy zapewni¢ dostep do zamontowanych urzadzeh armatury i aparatury

kontrolno - pomiarowej.

5.3.1.2.Kociot

Jako jednostke grzewcza zastosowano nascienny gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania do centralnego ogrzewania i wytwarzania cieplej wody uzytkowej DeDietrich MC45. Sprawnos$c¢
eksploatacyjna kotta 109 %. Kociot wyposazony w konsole sterowniczg DIEMATIC 3 zapewniajgca
regulacje pogodowsg oraz korekte temperatury pomieszczen. Konsola bedzie pozwalala na sterowanie i
programowanie obiegami grzewczymi bezposrednim oraz obiegiem c.w.u. Kociot dostarczany jest z

czujnikiem minimalnego cisnienia wody - zabezpieczenie przed obnizeniem sie poziomu wody w instalacji.
5.3.1.3.Zabezpieczenie.

Kottownia bedzie zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym REFLEX typ NG 50. Cisnienie
wstepne w przestrzeni gazowej naczynia ustawi¢ na poziomie 0,7 bar. Naczynie z instalacjq podtaczy¢
rurg bezpieczenstwa dn 20 mm. Zawor odcinajacy zamontowany na rurze bezpieczehnstwa nalezy

zabezpieczy¢ przed niezamierzonym zamknieciem poprzez zdjecie raczki z korpusu. Alternatywnie
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zamiast zaworu odcinajgcego mozna zastosowa¢ ztacze samoodcinajgce REFLEX SU , ktére pozwala
na sprawdzenie naczynia, dokonania drobnych napraw czy sprawdzenie cisnienia wstepnego w
naczyniu bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji. Kociot zabezpieczony bedzie zaworem
bezpieczenstwa SYR 1915. Zawér bezpieczenstwa nalezy montowaé w pozycji pionowej zwracajac
uwage na kierunek strzalki zaznaczonej na korpusie. Rurocigg dolotowy moze mieé¢ najwyzej 1 m
diugosci i musi to by¢ prosty odcinek rury o $rednicy zgodnej ze $rednicg wejSciowg do zaworu
bezpieczenstwa. Niedopuszczalny jest montaz jakichkolwiek zaworow odcinajacych filtrow siatkowych i
innych na dojsciu do zaworu. Rurocigg od strony wyrzutu wody musi mie¢ srednice réwna badz wiekszg
od srednicy wylotowej zaworu bezpieczenstwa i by montowany ze spadkiem. Zezwala sie maksymalnie
na dwa kolana i dlugos¢ nie wieksza niz 2 m. Jezeli dlugosc¢ rurociggu wyrzutowego musi przekroczyé¢ 2
m, nalezy zastosowac rure o0 jedng dymensje wieksza. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie
wiecej niz trzech kolan, a takze przekroczenie dtugosci 4 m. Wejscie rurociggu wyrzutowego musi byé
dobrze widoczne i tak potozone, by zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi. Mozna montowa¢ na wylocie
zaworu kosz wyrzutowy, jednakze w tym przypadku rurociag wyrzutowy musi mie¢ podwdjng $rednice

wejsciowg zaworu. Zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar.

5.3.1.4. Pompy.

Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony bedzie pompa obiegowg sterowang przez
automatyke kotta. Montaz pomp wykona¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac spawalniczych,
lutowniczych i przeprowadzeniu w razie potrzeby ptukania systemu rurociggu. Pompy montowac¢ w tatwo
dostepnym miejscu co utatwia pdzniejsze kontrole i ewentualny demontaz. Przed i za pompami nalezy
zamontowac armature odcinajaca dla utatwienia ewentualnej wymiany pompy Montaz wykona¢ zgodnie
ze strzatkami kierunkowymi na korpusie oznaczajgcymi kierunek przepltywu cieczy oraz przy poziomym

potozeniu silnika pompy.

5.3.1.5.Podgrzewacz c.w.u.
Przygotowanie cieplej wody uzytkowej bedzie odbywalo sie w pojemnosciowym podgrzewaczu
wolnostojacym o poj. 200l typ B 200 DeDietrich. Podgrzewacz bedzie zabezpieczony naczyniem
przeponowym i zaworem bezpieczenstwa umieszczone na podigczeniu wody zimnej. Cisnienie
wstepne w naczyniu wzbiorczym nalezy ustawi¢ na warto$¢ 0,2 bar ponizej statego cisnienia w sieci
zasilajgcej. Cyrkulacje wody w instalacji cwu, bedzie wymuszata pompa cyrkulacyjna UP 15-14 BU
Grundfos. Pracg pompy cyrkulacyjnej sterowac bedzie sterownik kotta. Projektowana kottownia bedzie

pracowata przy wykorzystaniu zasady priorytetu cieplej wody uzytkowej.

5.3.1.6. AKPIA.

Jako armature odcinajgca zastosowaé zawory posiadajace aktualne dopuszczenie ,COBRTI INSTAL" -
zgodnie z wykazem urzadzen i armatury kottowni. Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ oraz dokonaé¢ proby otwarcia i zamkniecia. Przy  faczeniu  armatury
Z rurociagiem nalezy zapewni¢  wilasciwy  kierunek  przeptywu (oznaczenia na korpusach
armatury i urzadzen) oraz dogodny dostep dla obstugi. Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie
armatury lub jej czesci do celéw remontowych, naprawczych, wymiany oraz préb i badan Zamontowane
termometry powinny mie¢ goérng granice podzialki znajdujaca sie o 15T powyzej najwyzszej
temperatury roboczej. Zakres podzielni manometrow - 1 MPa i dziatka elementarna 0.01 MPa.
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Manometry powinny by¢ potaczone z przewodem za posrednictwem zaworu (kurka manometrycznego i
rurki syfonowej chronigcej manometr od bezposredniej stycznosci z czynnikiem grzewczym. Na
manometrach powinno byé oznaczone czerwong kreska najwyzsze graniczne cisnienie robocze

dopuszczalne w przewodzie badz urzadzeniu do ktérego manometr jest podigczony.

$.3.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Wentylacja wywiewna — nowobudowany systemowy przewdd Schiedel kominowy o wymiarach 12x17cm
z kratkg wentylacyjng o wymiarach 14x21 cm umieszczong pod stropem kottowni. Wentylacja hawiewna -
dla kottowni dachowej przewidziano wykonanie kratki nawiewnej o wymiarach 15x20 cm. Spod kratki
umiesci¢ na poziomie posadzki. Jest to spowodowane faktem, iz nowoprojektowana kottownia opalana
bedzie gazem pitynnym, ktéry jest ciezszy od powietrza. Spaliny z kotta odprowadzane beda poprzez
koncentryczny system powietrzno spalinowy SPS 80/125 podigczony z nowobudowanym kominem
Schiedel. Poziome przewody spalinowe muszg by¢ prowadzone z minimalnym spadkiem 3% do kotta w

celu umozliwienia odprowadzenia do syfonu kotta tworzacego sie w przewodach kondensatu.

5.3.3.Instalacja wodno - kanalizacyjna

Podtgczenie do instalacji wodociggowej w celu napetniania i uzupetniania wody w instalacji kotlowni i
instalacji wewnetrznej C.O. nalezy wykona¢ zawor ze ztaczka do weza przy zlewie oraz na rurociggu
powrotnym do kotla. Podtgczenie wykona¢ za pomoca weza elastycznego jako rozigczne i od strony

instalacji kottowej zamontowaé¢ zawér zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF dn 20.

5 3 4. Préba szczelnosci.

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji kottowni nalezy kilkakrotnie instalacje wyptuka¢ wodg. Prébe
cisnienia wykona¢ woda o cisnieniu 0,45 MPa. Czas proby 30minut. Prébe nalezy prowadzi¢ przy
odcietym kotle, zaworach bezpieczehstwa i naczyniu przeponowym oraz przy odcietej wewnetrznej
instalacji.

5.3.5. Regulacja i uruchomienie kottowni

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny kottowni z wykonaniem niezbednych

ustawien i regulacji, a takze sprawdzeniem dziatania uktadéw sterowania.

5.4.4.Instalacja gazowa

Instalacje wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian (2 cm od $ciany) z mocowaniami min.
co 3m. Przewody uktada¢ ze spadkiem minimum 0,4% w kierunku urzadzen. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m ponizej innych przewodoéw instalacyjnych,
natomiast w miejscach skrzyzowarn odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 0,02m. Podejscia do
urzadzen gazowych powinny by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym umieszczonym nie nizej niz 70 cm
od poziomu posadzki w pozycji pionowej. Pomiedzy kurkiem odcinajacym a urzadzeniem nalezy

zamontowac filtr siatkowy do gazu o $rednicy rurociagu.

Zbiornik _gazu i przytacze gazowe do budynku nalezy nanie$é¢ na powykonawczg inwentaryzacje

geodezyjna.




5 4.5. Préba szczelnosci.

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji, przed jej pomalowaniem i ewentualnym zakryciem — dotyczy
przytacza nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o
nadcisnieniu 0,1 MPa — instalacja wewnetrzna i cisnieniu 0,4 MPa — przylacze. Do kontroli cisnienia
nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Instalacje nalezy uznac¢ za szczelng jezeli wytworzone cisnienie
pozostanie niezmienione w czasie 1 godziny — instalacja wewnetrzna oraz w czasie 2 godzin —
przytacze. Badania szczelnosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg testera szczelnosci w aerozolu.
Wszystkie nieszczelnosci nalezy usungC przez rozmontowanie w nieszczelnym miejscu i ponowne
zmontowanie.

5.4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow.

Po pozytywnej probie szczelnosci powierzchnie przewodéw gazowych nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbg podkladowg
chlorokauczukowa, a nastepnie nawierzchniowg olejna w kolorze zottym. Rurociggi utozone w gruncie
oraz prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac tasmg hydroizolacyjng. Przewody w wykopie
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm a nastepnie powinny byé zasypane warstwg ochronng
piasku do wysokosci 20cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Trasa rurociggu bedzie
oznakowana poprzez utozenie na 0,2m od powierzchni terenu tasmy ostrzegawczej koloru z6itego o

szerokosci min. 20cm.
5.5. Instalacja wod-kan

5.5.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wodociggowa z istniejgcej studni. W pomieszczeniu piwnicy znajduje sie istniejace przylacze
wody z zaworem odcinajacym.

Nalezy zleci ¢ badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w studni, czy odpowiada ona
warunkom wody do picia. W przypadku, gdy woda ze st  udni nie spetnia obowi gzujacych norm,
nalezy przewidzie € monta z stacji uzdatniania wody.

Instalacje wody zimnej w budynku na odcinku od wejscia do budynku za zestawem wodomierzowym
nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych wg normy PN-H-74200 tgczonych na gwint
uszczelnionych sznurem konopnym. taczenie przewoddw za posrednictwem tgcznikéw ocynkowanych z
zeliwa ciggliwego wg PN-H-74392. Dalej instalacja wykonana bedzie z rur PP-R PN10 systemu
fusiotherm produkcji Aquatherm. taczenie przewoddw za pomocg ztaczek zgrzewanych i gwintowanych.
Przewody rozprowadzajace w podpiwniczonej czesci budynku umieszczone bedg pod stropem. W czesci
niepodpiwniczonej przewody prowadzone bedg na parterze w bruzdach $ciennych. Piony wody zimnej
prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych lub zabudowa¢ ptytami kartonowo-gipsowymi. Rurociggi wody
zimnej prowadzi¢ nalezy w otulinie ostonowej Thermocompact S firmy Thermaflex gr. 9 mm. Przewody
nalezy mocowaé za pomocg typowych uchwytow.

Odstepy w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami rur powinny wynosic:

Srednica przewodu Maksymalna odlegto$¢
[mm] [m]
dn20 120 cm
dn25 130 cm
dn32 150 cm
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dn40 170 cm

Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy itp.) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
W pomieszczeniu piwnicznym za wejsciem do budynku nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy
sktadajacy sie z zaworu odcinajacego, wodomierza skrzydetkowego JS Q, 3,5 m*h, dn25, zaworu
spustowego i zaworu antyskazeniowego EA291NF dn32. Wodomierz nalezy zainstalowa¢ na prostym
odcinku przytacza zachowujgc odpowiednie dtugosci przed i za wodomierzem. Jezeli nie okresli ich
producent diugos¢ ich powinna by¢ réwna odpowiednio pieciu i trzem $rednicg nominalnym. Przewdd na
ktorym instaluje sie wodomierz musi by¢ tak uksztattowany by nie dopusci¢ do gromadzenia sie powietrza
przed i w miejscu montazu. Spos6b wbudowania powinien uniemozliwi¢ pobdr wody przed i za
wodomierzem.
5.5.2. Instalacja wody cieptej

Przygotowanie c.w.u odbywaé sie bedzie w ogrzewanym poprzez kociot c.0 podgrzewaczu
pojemno$ciowym, zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni na pietrze. Instalacja bedzie wyposazona w
cyrkulacje wymuszong poprzez pompe cyrkulacyjna. Instalacje c.w.u i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur
PP-R PN20 fusiotherm-stabi produkcji Aquatherm. W celu zréwnowazenia termicznego obiegu cyrkulacji
zaprojektowano zawor MTCV dn 15 firmy Danfoss wersji B z automatyczng funkcjg dezynfekciji. Instalacje
c.w.u nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach wykonanych w $cianach. Rurociggi nalezy zaizolowac¢ otuling
Thermocompakt S gr.13 firmy Thermaflex. Grubosé warstwy tynku dla przewodéw dn 16-25 — 3 cm, dla
wiekszych min. 4 cm. Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy itp.) nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych.
Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych nalezy zakonczy¢ kolankiem nasciennym przymocowanym do
listwy przytaczeniowej, aby zapewni¢ wykonanie punktu statego oraz odpowiedni odstep pomiedzy
wyjéciami. Podejscia do baterii nalezy zakornczyé kurkami kulowymi do podtaczenia baterii 1/2 x3/8” z
wezykami przylgczeniowymi.
5.5.3. Préba cisnienia

Po wykonaniu instalacji wody zimnej i cieptej nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie a nastepnie poddacé
prébom szczelnosci na zimno i na gorgco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Badanie szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy cisnieniu 0,9
MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
przeprowadzeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy podda¢ ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczenh montazowych. Plukanie nalezy prowadzi¢ przy pelnym dyspozycyjnym cisnieniu, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu
instalacja powinna zosta¢ ponownie napetniona woda. Nastepnie z najdalszych odcinkéw instalacji
wodnej nalezy pobra¢ prébki wody do badan bakteriologicznych i fizykochemicznych. W przypadku gdyby
jej jakos¢ nie odpowiadata warunkom wody do picia, a woda ze studni bedzie odpowiadata warunkom
wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu.
UWAGA:
W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania studni — obecnie dla celéw obiektu uzytecznosci publicznej
nalezy zabezpieczy¢ dostep o0sOb postronnych do tego obiektu. Zaleca sie, aby strefe ochrony

bezposredniej wygrodzic.
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5.6.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur i fgcznikbw PCV o potaczeniach
kielichowych uszczelnionych pierscieniem gumowym produkcji Wavin w zakresie srednic 50-110. Piony
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wewnetrznych a nastepnie obudowaé ptytami karton-
gips odpornymi na wilgoé. Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych i w
posadzce. Podigczenia prowadzié z minimalnym spadkiem wynoszacym 2%. Zakonczenia pionow
kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury wywiewne 110/160 i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Piony 2a, 2b,
2c nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi i wyprowadzi¢ co najmniej 1 m ponad najwyzej
podtagczony przyb6r sanitarny. W przypadku obudowy zaworéw nalezy zapewni¢ do nich dostep
powietrza (obudowa azurowa). Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy
zastosowac rewizje o srednicach zgodnych ze $rednicg pionu. Nalezy pozostawi¢ dostep do czyszczaka
— w postaci drzwiczek rewizyjnych. Przewody odptywowe w czesci podpiwniczonej nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnicy i po scianach wewnetrznych piwnicy. W czesci nie podpiwniczonej nalezy prowadzi¢
przewody odptywowe pod posadzkg min. gtebokosé utozenia 0,5 m od wierzchu podiogi na podsypce
piaskowej gr. 20 cm i obsypce gr. 20 cm. Na przewodzie odplywowym prowadzonym pod posadzka
nalezy zamontowac rewizje podposadzkowg w miejscu wskazanym na rysunku.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewod6éw poziomych i pionowych:

Srednica przewodu max. odlegto$¢ pomiedzy mocowaniami
[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
dn 75 - 200 cm
dn 110 110 cm 200
cm dn 160 160 cm -

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych
materialem plastycznym nie dziatlajacym agresywnie na rury. Przy przejsciu przez s$ciane zewnetrzng
budynku zastosowac tulejg ochronng z uszczelka (przejscie szczelne).

Z uwagi na fakt, ze na terenie dzialki brak jest gminnej sieci kanalizacyjnej Scieki kanalizacji sanitarnej
zostang odprowadzone z budynku do bezodptywowego zbiornika o poj. min. 3 m? z zel.-bet. elementéw
(przyjeto zbiornik firmy Ekol-Unicon - wg typoszeregu przyjeto zbiornik o pojemnosci 4,7m3). Miejsce
montazu zbiornika zostato pokazane na rys. nr 2. Nalezy bezwzglednie przestrzegac lokalizacji wylotu
wentylacji zbiornika. Odleglos¢ wentylacji zbiornika od okien i drzwi pomieszczen przedmiotowego
budynku powinna wynosi¢ min. 15m, a odlegto$é od granicy sasiedniej dziatki, drogi oraz ciggu pieszego

powinna by¢ nie mniejsza niz 7,5m.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce

wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.
Program bedzie obejmowat:

- organizacje wykonania zadania, sposoéb i terminy ich prowadzenia;
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- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami;
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich

dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja);

- system proponowanej kontroli, sposob zabezpieczania materiatow i urzadzen w czasie ich transportu i

magazynowania;

- wymagane dla stosowanych materiatow i urzadzen atesty, $wiadectwa, dopuszczenia oraz certyfikaty.

6.2. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw. Do umozliwienia
takiej kontroli zapewniona bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy.

6.3.  Wykonywanie robot budowlanych w zakresie objetym zaméwieniem powinno odbywac sie pod

statym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4. Wykonywane roboty podlegaja odbiorom czesciowym, odbiorom rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiorowi koncowemu, ostatecznemu/gwarancyjnemu. Odbiory

czesciowe i odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane sg w trakcie trwania
budowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Robét, wymagajg sporzadzenia

protokotéw odbioru i obejmujg nastepujace etapy :
Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia gazowa :

- wykonanie robot montazowych - sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot [
zastosowanych materialéw z dokumentacjg projektowa, a takie z wymaganiami technicznymi,

- ptukanie instalacji - ocena czystosci instalacji od strony wewnetrznej na podstawie stanu
wody ptuczacej wyptywajacej z instalaciji,

- préba szczelnosci instalacji - odbiér préby z wynikiem pozytywnym,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw - sprawdzenie przygotowania (czyszczenia) instalacji do
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i nalozenia warstw podkladowej i nawierzchniowej, izolacji
antykorozyjnej oraz uzytych do tego celu materiatow,

-izolacja cieptochronna instalacji - sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny uzytych do tego

celu materiatéw pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- regulacja instalacji - sprawdzenie z dokumentacja projektowag dokonanych ustawien na urzadzeniach

regulacyjnych.

Instalacja paliwowa: ,

- wykonanie robot ziemnych, wykopy - sprawdzenie zabezpieczenia terenu wokot wykopow, obudowy
wykopow, zejscia do wykopow, poditoza, podsypki i ptyty fundamentowej.
- wykonanie robot montazowych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatow
z dokumentacjg projektowa a takze z wymaganiami technicznymi.
- préba szczelnosci instalacji - odbiér préby z wynikiem pozytywnym.
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- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw - sprawdzenie przygotowania (czyszczenia) instalacji
do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i natozenia warstw podktadowej i nawierzchniowej izolacji
antykorozyjnej oraz uzytych do lego celu materiatéw,

-wykonanie robét ziemnych, zasypanie wykopow - kontrola zasypki przewoddw i zbiornika. zageszczenie

gruntu, utozenie tasmy ostrzegawczej, plantowanie terenu, ogrodzenie terenu wokét zbiornika

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Robot wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego

dokonuje sie wedtug zasad okreslonych dla odbioru kohcowego.

7. PRZEDMJAR i OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg w ksigzke obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t . podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagana do celéw dokonywania kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR, KNNR oraz

innych dostepnych na rynku publikacjach zawierajgcych katalogi norm naktadéw rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér koncowy

Po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ dokonany odbiér kohcowy, polegajacy na sprawdzeniu
zgodno$ci wykonanych robot z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych
wymaganiami. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na
pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja
dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i oferta przetargowag

Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sit; z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
1 dokumentacje projektowg i powykonawcza,
2. specyfikacjg techniczna.

3. oferte przetargowa,

4. wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczego6lnie dotyczace robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

5. Dziennik Budowy.

6. Atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego. komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin

ich wykonania wyznaczy komisja.
8.2. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

8.3. Odbhiér gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc

okreslona zostanie w kontrakcie.

8.4. Podstawa ptatno$ci

Podstawg pfatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie skalkulowana
kosztorysowo na podstawie projektow, przedmiaréw. kosztorysow naktadczych stanowigcych integralng
czesc projektu, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie. Okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia.

- wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren

budowy, iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w skftad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru. koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy. koszty oznakowania robot, wydatki
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, a takze optaty okreslone odrebnymi przepisami a zwigzane z wykonaniem robot (zajecie

pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
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mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa. W przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.
9. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan
dotyczacych bezpiecznego i prawidlowego prowadzenia rob6t budowlanych nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane" (Dz. U. Rok 2003. Nr 207 poz. 2016) z pézniejszymi

zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Rok 2002. Nr 75poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Rok 2003. Nr 47 poz. 401)

- Polska  Norma  PN-H-74219 Rury  stalowe bez szwu  walcowane na  gorgco

0golnego zastosowania
- Polska Norma PN-H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
- Polska Norma PN-B- 02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

- Polska Norma PN-B 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie

powszechnym.
- Polska Norma PN-B-10700/01 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Polska Norma PN-B-10700/02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Wymagania

i badania przy odbiorze.
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