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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kottlownig gazowa, instalacjg paliwowg oraz instalacja wodociggowa,
kanalizacji i ciepte] wody uzytkowej w obiekcie petnigcym funkcje kulturalne w miejscowosci
Dzielna Gmina Ciasna jest kompletna, wykonana zostata zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.), z
przepisami wydanymi na jej podstawie, z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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1. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Umowa - Zlecenie

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Obowigzujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe

Aquatherm-Polska — H,O, katalogi branzowe.

UWAGI OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Instalacje wewnetrzne sanitarne ze wzgledu na zly stan techniczny
wymagajg kompleksowej wymiany. Planowany  jest gruntowny remont budynku z

przebudowg systemu ogrzewania i instalacji sanitarnych.

Powierzchnia zabudowy - 301,50 m?
Powierzchnia uzytkowa - 350,45 m?
Kubatura - 2499,50 m®

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
- kottowni gazowej wraz z instalacjg paliwowg i wewnetrzng instalacjg gazu
- wewnetrznej instalacji wodociggowej — instalacja zasilana z istniejgcej studni
- wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej — instalacja zasilana z podgrzewacza
pojemnosciowego zlokalizowanego w kottowni gazowe;j
- wewnetrznej instalacji kanalizacji odprowadzajgcej $cieki do  zbiornika

bezodptywowego zlokalizowanego na przedmiotowej posesji.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O.

Projektuje sie instalacje w ukiladzie dwururowym, pracujacg w systemie zamknietym
zabezpieczong przeponowym naczyniem wzbiorczym. Parametry instalacji C.O. 80/60°C.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 30.456 W oraz rezerwa nie obecnie nieogrzewane
pomieszczenia na poddaszu 7.975 W. Jako elementy grzejne zastosowano stalowe plytowe
grzejniki Brugman VK uniwersalne. Grzejniki wyposazy¢ we wktadki termostatyczne z

nastawg wstepng oraz gtowice termostatyczne f-my Danfoss Everis 4250. Przewidziano
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wykonanie podejs¢ do grzejnikbw za pomoca dwururowych modutdw przylgczeniowych
wyposazonych w zawory odcinajgce (np. Valvex lub Giacomini).

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych (od kotta do rozdzielaczy) prowadzong po
wierzchu scian oraz instalacje z rur PP-R PN20 fusiotherm-stabi produkcji Aquatherm
laczonych poprzez zgrzewanie prowadzong w bruzdach sciennych. Rurociggi z PP izolowa¢
otulinami z pianki poliuretanowej Thermocompakt S o grubosci scianki 9mm. Dla dtugich
odcinkéw nalezy przewidzie¢ kompensacje poprzez zastosowanie punktow statych. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia rur stalowych w
obrebie projektowanej kottowni wykona¢ z wykorzystaniem masy ogniochronnej CP 601S w

celu uzyskania odpornosci ogniowej 60min.

2.2. PROBA CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie a nastepnie poddac¢ prébom
szczelnosci na zimno i na gorgco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomoca proby wodnej
przy cisnieniu 0,45 MPa. Po przeprowadzeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje
nalezy poddac¢ ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Po ptukaniu
instalacja powinna zosta¢ ponownie napetniona wodg o cisnieniu roboczym. Nastepnie
nalezy dokona¢ regulacji hydraulicznej instalacji C.O. Wartosci nastaw wstepnych podano
na rozwinieciu instalacji C.O. (rys. nr 5).
UWAGA:
Instalacje C.O. zaprojektowano w ten sposéb, aby mozliwa byta w przysziosci jej
rozbudowa celem ogrzewania czesci poddasza, wytgczonej z zakresu niniejszego
opracowania. Lewg strone poddasza nalezy wigczy¢ w 3-cie wyjscie rozdzielacza
zlokalizowanego w kottowni, natomiast pomieszczenia po prawej stronie nalezy

podigczy¢ do ciggu z pomieszczenia 1.2 (rurocigg o $rednicy 25mm).

2.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

rury Aquatherm — Fusiotherm PP -Stabi PN 20:

Srednica llgé
16mm 126m
20mm 117m
25mm 80m
32mm 25m
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rury stalowe PN — 74200

Srednica lIG¢
Dn 25 4m
Dn 32 17,2m
Dn 40 im

grzejniki stalowe ptytowe Brugman VK uniwersalne
Typ Dlugai¢ llos¢
VK 20S-500 0,48m
VK 20S-500 0,8
VK 20S-500 0,64
VK 20S-500 0,56
VK 20S-600 0,72
VK 20S-600 0,80
VK 20S-600 0,64
VK 22-500 0,48
VK 22-600 0,8
VK 22-600 0,88
VK 22-600 0,96
VK 22-600 0,72
VK 22-600 0,64
VK 22-600 0,56
VK 22-600 0,48

PIWINNIRP (RO IR IR(R|AMRPRIN W

- glowice termostatyczne Danfoss Everis 4250 -A3 s

dwururowe moduly przgczeniowe do grzejnikow dolnozasilanych — 33 szt.

W pomieszczeniach sanitarnych riglezamontowé tazienkowe wentylatory wyggowe
zakczaneswiattem, z funkcy op&nienia czasowego. Ich lokalizacprzedstawia projekt

budowlany brasy architektonicznej.
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3. KOTLOWNIA GAZOWA

3.1. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Zaprojektowano kotlownie gazowg o mocy 45 kW z kottem nasciennym
kondensacyjnym Innovens MC 45 f-my DeDietrich pracujgcym z zamknietg komorg spalania.
Kociot fabrycznie wyposazony w konsole sterowniczg Diematic 3. Paliwem dla projektowanej
kottowni bedzie gaz ptynny (propan-butan) z podziemnego zbiornika o pojemnosci 4850dm?®
f-my CHEMET.
Przed wzrostem objetosci czynnika grzewczego kotlowni zabezpieczona bedzie
przeponowym naczyniem wzbiorczym NG 35 Reflex. Przed wzrostem cisnienia ukiad
grzewczy bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczeAstwa SYR 1915 dn 20 o ci$nieniu
otwarcia 0,3 MPa. Dla potrzeb c.w.u. kociot bedzie wspétpracowat z podgrzewaczem
pojemnosciowym B 200 f-my DeDietrich. Podgrzewacz zabezpieczony bedzie naczyniem
wzbiorczym DE 18 f-my Reflex oraz zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 dn 20 o ciSnieniu

otwarcia 0,6 MPa.

Nalezy zapewni ¢ mozliwo §¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej

instalacji c.w.u. przy temperaturze nie ni  zszejniz 72<.

3.2. WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano nawiew powietrza kratkg o wymiarach 15x20 cm
umieszczona na poziomie posadzki i zabezpieczong siatkg stalowag. Wentylacje wywiewng
stanowiC bedzie kanat wywiewny o wymiarach 12x17cm. Na wysokosci ok. 10 cm. Pod
stropem nalezy zamontowac kratke wywiewng o wymiarach 14x21 cm. Spaliny z kotta
odprowadzane bedg poprzez systemowy koncentryczny system powietrzno spalinowy SPS
80/125 f-my DeDietrich podiaczony do kanatu spalinowego Schiedel AVANT. Nalezy

przewidzie¢ rewizje kanatu spalinowego na czopuchu spalinowym.

3.3. INSTALACJA WOD-KAN KOTLOWNI

W celu uzupetiania ztadu wody w kotlowni nalezy przewidzie¢ zawoér ze zlaczkg do weza.
Podiaczenie nalezy wykona¢ jako rozigczne oraz wyposazyé w zawor zwrotny
antyskazeniowy EA 291 NF dn 20. Kottownia wyposazona bedzie w zlew stalowy z zaworem

czerpalnym. W posadzce zamontowac¢ wpust kanalizacyjny o wymiarach 10x10cm.
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3.4. RUROCIAGI | ARMATURA

Orurowanie kottowni wykona¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219.
Armatura gwintowana na cisnienie 0,6 MPa i temp. do 110C. Mocowanie rurociggéw do
scian za pomocg typowych uchwytoéw. Po zakonczeniu montazu kottowni instalacje poddac¢

ptukaniu i prébie na zimno, a po podigczeniu kotta prébie na goraco.

UWAGA: Po wykonaniu proby szczelnhosci nalezy bezwzglednie zdemontowac¢ uchwyty
zamykajace z zaworow odcinajacych przy naczyniach przeponowych, aby nie dopusci¢ do

ich niekontrolowanego zamkniecia!

3.5. MALOWANIE RUROCIAGOW

Rurociggi i podpory po oczyszczeniu do Il stopnia czystosci pomalowaé dwukrotnie farbg

silikonowag termoodporng do rurociggdw cieptowniczych.

3.6. IZOLACJE RUROCIAGOW

Rurociaggi izolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej STEINONORM:

- zasilanie c.o. -grubos¢ 30mm

- powro6t c.0. - grubosé 30mm

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami oraz zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II".

3.7. WARUNKI BHP | P.POZ

Sciany oraz strop kottowni powinny posiada¢ odporno$é ogniowa 60 minut. Drzwi w kotlowni

stalowe otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej 30 minut.

Kottownie wyposazy¢ w nastepujacy sprzet gasniczy:
gasnica proszkowa ABC 6 kg - 1 szt.

koc gasniczy - 1 szt.
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Wszystkie przejscia instalacyjne w obrebie kottowni nalezy zabezpieczy¢ ppoz. za

pomocg masy ogniochronnej HILTI CP 601 (rury niepalne) oraz masg CP 611A (rury palne)

do wymaganej odpornosci ogniowej.

W pomieszczeniu kottowni

technologiczny kottowni wraz z instrukcjg obstugi kottowni.

kwalifikacyjnym typu E.

3.8. WYKAZ PODSTAWOWYCH URZ ADZEN KOTEOWNI

nalezy w widocznym miejscu umiescic schemat

Osoba obstugujgca kottownie powinna legitymowac¢ sie aktualnym zaswiadczeniem

L.p. Typ urz adzenia jm. llosé Producent
1 Kociot gazowy MC 45 Innovens z konsolg DIEMATIC 3 szt. 1 DeDietrich
2 Podgrzewacz c.w.u. B 200 | szt. 1 DeDietrich
3 Naczynie wzbiorcze NG 35 szt. 1 Reflex
4 Pompa obiegowa C.O. UPS 25-60 szt. 1 Grundfos
5 Pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u. UPS 25-60 szt. 1 Grundfos
6 Pompa cyrkulacyjna UP 15-14 BU szt. 1 Grundfos
7 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20 3 bary szt. 1 SYR
8 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 20 6 bar szt. 1 SYR
9 Naczynie wzbiorcze do wody zimnej DE 18 szt. 1 Reflex
10 | Zawoér kulowy dn 40 szt. 2 Valvex
11 | Zawor kulowy dn 32 szt. 4 Valvex
12 | Zawoér kulowy dn 25 szt. 7 Valvex
13 | Zawor kulowy dn 20 szt. 3 Valvex
14 | Zawoér kulowy dn 15 ze zlgczkg do weza szt. 3 Valvex
15 | Zawoér zwrotny dn 32 szt. 1 Valvex
16 | Zawér zwrotny dn 25 szt. 1 Valvex
17 | Zawoér zwrotny dn 20 szt. 1 Valvex
18 | Filtr siatkowy dn 32 szt. 1 Valvex
19 | Filtr siatkowy dn 25 szt. 1 Valvex
20 | Filtr siatkowy dn 20 szt. 1 Valvex
21 | Manometr tarczowy 0-0,6 MPa szt. 5 KFM
22 | Manometr tarczowy 0-1,0 MPa szt. 1 KFM
23 | Zawor 3-drogowy HRE-3 dn 25 z sitownikiem AMB 162 szt. 1 Danfoss
24 | Czujnik c.w.u. AD 212 szt. 1 DeDietrich
25 | Plytka + czujnik dla 1 obiegu grzewczego z mieszaczem FM 48 szt. 1 DeDietrich
26 | Programowalny czujnik pokojowy CDI 2 szt. 1 DeDietrich
27 | Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF dn 20 szt. 1 Danfoss
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4. INSTALACJA PALIWOWA

4.1. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Projektowana kottownia gazowa bedzie zasilana gazem plynnym z instalacji zbiornikowej
Zlokalizowanej na dziatce objetej opracowaniem. Zaprojektowano zbiornik podziemny f-my
CHEMET o poj. 4850 dm® wykonany z blachy ze stali weglowej pokrytej ekologiczng
powtokg i wyposazony w ochrone katodowg jako dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne.
Zbiornik nalezy posadowic na ptycie fundamentowej o wymiarach 4,8 x 1,6m i grubosci 20cm
wykonanej na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 25 cm. Plyta
fundamentowa powinna wystawa¢ 10 cm ponad powierzchnie gruntu. Zbiornik bedzie
przymocowany do piyty za pomoca mocujgcych tasm zaciskowych. Gaz doprowadzony
bedzie do budynku dla potrzeb kottowni gazowej oraz czteropalnikowej kuchenki gazowej
rurociggiem dn 25 wykonanym z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie.
Rurocigg uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej na gtebokosci 0,8m i zabezpieczy¢
powtokg ochronna. W skrzynce gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku zamontowany
bedzie zawdr odcinajacy wraz z reduktorem cisnienia gazu ll-go stopnia. Rurocigg gazowy
wraz z zbiornikiem nalezy podigczyé z uziemieniem otokowym (rozwigzanie szczegoGtowe
zawieraC bedzie opracowanie branzy elektrycznej). Dla potrzeb kottowni gaz prowadzony
bedzie po elewacji budynku. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w ostonowych rurach stalowych o srednicach wiekszych o dwie dymensje od
srednicy rurociggu. Instalacje wewnatrz budynku prowadzi¢ po powierzchni scian (2 cm od
$cian), prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku odbiornikbw oraz mocowac¢ za pomocag
typowych uchwytéw. Na podejsciach do urzadzen gazowych nalezy zamontowac zawér

odcinajacy oraz filtr do gazu.

4.2. BADANIE Zt. ACZY | PROBA SZCZELNO SCI
Po wykonaniu wewnetrznej instalaciji gazu nalezy wykonac probe szczelnosci sprezonym

powietrzem o nadcisnieniu 0,1MPa przez okres min. 60 minut.

4.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUROCI AGOW

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci powierzchnie przewodow gazowych nalezy
oczyscic do Il stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
pomalowanie farbg podkfadowa chlorokauczukowa, a nastepnie nawierzchniowg olejng w
kolorze zo6itym.

Rurociggi utozone w gruncie oraz prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac
tasma hydroizolacyjng. Przewody w wykopie nalezy uktadaC na zageszczonej podsypce

piaskowej o grubosci min. 10cm a nastepnie powinny byé zasypane ochronng warstwg
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piasku do wysokosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Trasa
rurociggu powinna by¢ oznakowana poprzez utozenie na gtebokosci 0,2m od powierzchni

terenu tasmy ostrzegawczej koloru zéttego o szerokosci min. 20 cm.

4.4 UWAGI OGOLNE

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0s6b nieupowaznionych
poprzez wykonanie ogrodzenia zbiornika z siatki stalowej o wysokosci min. 1,8 m z wejsciem
w przeciwlegtych narozach (2 furtki). Odlegtos¢ ogrodzenia od zbiornika min. 3m.
Ogrodzenie zbiornika powinno by¢ oznakowane oraz powinno by podigczone do uziomu

otokowego.

5. INSTALACJA WODOCI AGOWA I C.W.U
5.1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI WODY ZIMN EJ

Instalacja wodociggowa z istniejgcej studni. W pomieszczeniu piwnicy znajduje sie istniejgce
przytacze wody z zaworem odcinajgcym.

Nalezy zlecié badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w studni, czy
odpowiada ona warunkom wody do picia. W przypadku, gdy woda ze studni nie
spetnia obowi gzujacych norm, nale zy przewidzie ¢ monta z stacji uzdatniania wody.
Instalacje wody zimnej w budynku na odcinku od wejscia do budynku za zestawem
wodomierzowym nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem ocynkowanych wg normy PN-IH-
74200 tgczonych na gwint uszczelnionych sznurem konopnym. taczenie przewoddéw za
posrednictwem tacznikdw ocynkowanych z zeliwa ciggliwego wg PN-IH-74392. Dalej
instalacja wykonana bedzie z rur PP-R PN10 systemu fusiotherm produkcji Aquatherm.
taczenie przewodobw za pomocg zigczek zgrzewanych i gwintowanych. Przewody
rozprowadzajgce w podpiwniczonej czesci budynku umieszczone beda pod stropem. W
czesci niepodpiwniczonej przewody prowadzone bedg na parterze w bruzdach sciennych.
Piony wody zimnej prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych lub zabudowaé¢ plytami
kartonowo-gipsowymi. Rurociggi wody zimne] prowadzi¢ nalezy w otulinie ostonowej
Thermocompact S firmy Thermaflex gr. 9 mm. Przewody nalezy mocowaé za pomocag
typowych uchwytow.

Odstepy w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami rur powinny wynosi¢:

Srednica przewodu Maksymalna odlegtosc¢
[mm]
dn20 120 cm
dn25 130 cm
dn32 150 cm

dn40 170 cm
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Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy itp.) nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych.
W pomieszczeniu piwnicznym za wejsciem do budynku nalezy zamontowaé zestaw
wodomierzowy skiladajacy sie z zaworu odcinajgcego, wodomierza skrzydetkowego JS Q,
3,5 m*h, dn25, zaworu spustowego i zaworu antyskazeniowego EA291NF dn32. Wodomierz
nalezy zainstalowac¢ na prostym odcinku przytacza zachowujac odpowiednie diugosci przed i
za wodomierzem. Jezeli nie okresli ich producent diugo$¢ ich powinna by¢ réwna
odpowiednio pieciu i trzem s$rednicg nominalnym. Przewdd na ktérym instaluje sie
wodomierz musi by¢ tak uksztattowany by nie dopusci¢ do gromadzenia sie powietrza przed
i W miejscu montazu. Sposob wbudowania powinien uniemozliwi¢ pobo6r wody przed i za

wodomierzem.

5.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI WODY CIEP tEJ

Przygotowanie c.w.u odbywa¢ sie bedzie w ogrzewanym poprzez Kkociot c.o
podgrzewaczu pojemnosciowym, zlokalizowanym w pomieszczeniu kotlowni na pietrze.
Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje wymuszong poprzez pompe cyrkulacyjna.
Instalacje c.w.u i cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur PP-R PN20 fusiotherm-stabi produkcji
Aquatherm. W celu zréwnowazenia termicznego obiegu cyrkulacji zaprojektowano zawor
MTCV dn 15 firmy Danfoss wersji B z automatyczng funkcjg dezynfekcji. Instalacje c.w.u
nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach wykonanych w s$cianach. Rurociggi nalezy zaizolowaé
otuling Thermocompakt S gr.13 firmy Thermaflex. Grubos¢ warstwy tynku dla przewodow dn
16-25 — 3 cm, dla wiekszych min. 4 cm. Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy
itp.) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Podejscia do baterii i zaworow czerpalnych nalezy zakonczy¢ kolankiem nasciennym
przymocowanym do listwy przytaczeniowej, aby zapewni¢ wykonanie punktu statego oraz
odpowiedni odstep pomiedzy wyjsciami. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ kurkami

kulowymi do podtaczenia baterii 1/2 x3/8” z wezykami przytagczeniowymi.

5.3. PROBA CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji wody zimnej i ciepte] nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie a
nastepnie poddaé¢ prébom szczelhosci na zimno i na gorgco zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
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catosci. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomoca proby wodnej
przy cisnieniu 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po przeprowadzeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy
poddac ptukaniu w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy prowadzi¢
przy petnym dyspozycyjnym cisnieniu, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacja powinna zostac
ponownie napetniona wodg. Nastepnie z najdalszych odcinkdéw instalacji wodnej nalezy
pobra¢ probki wody do badan bakteriologicznych i fizykochemicznych. W przypadku gdyby
jej jakosé¢ nie odpowiadata warunkom wody do picia, a woda ze studni bedzie odpowiadata
warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej
roztworem podchlorynu sodu.
UWAGA:

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania studni — obecnie dla celow

obiektu uzytecznosci publicznej nalezy zabezpieczy¢ dostep 0sO6b

postronnych do tego obiektu. Zaleca sie, aby strefe ochrony bezposredniej

wygrodzic.

6. INSTALACJA KANALIZACYJNA

6.1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI KANALIZAC JI

Wewnetrzng instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur i tgcznikéw PCV o potgczeniach
kielichowych uszczelnionych pierscieniem gumowym produkcji Wavin w zakresie $rednic 50-
110. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wewnetrznych a nastepnie
obudowac¢ piytami karton-gips odpornymi na wilgoé. Podejscia do przyboréw sanitarnych
nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych i w posadzce. Podtaczenia prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem wynoszacym 2%. Zakonczenia piondw kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury
wywiewne 110/160 i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Piony 2a, 2b, 2c nalezy zakonczyc
zaworami hapowietrzajgcymi i wyprowadzi¢ co najmniej 1 m ponad najwyzej podigczony
przybor sanitarny. W przypadku obudowy zaworéw nalezy zapewni¢ do nich dostep
powietrza (obudowa azurowa). Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazyc¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Przed przej$ciem pionu spustowego w przewod
odplywowy zastosowac rewizje o srednicach zgodnych ze srednicg pionu. Nalezy pozostawi¢
dostep do czyszczaka — w postaci drzwiczek rewizyjnych. Przewody odptywowe w czesci
podpiwniczonej nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy i po scianach wewnetrznych piwnicy.
W czesci nie podpiwniczonej nalezy prowadzi¢ przewody odptywowe pod posadzkg min.
gtebokos¢ utozenia 0,5 m od wierzchu podtogi na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsybce

gr. 20 cm. Na przewodzie odptywowym prowadzonym pod posadzka nalezy zamontowac
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rewizje podposadzkowg w miejscu wskazanym na rysunku.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych i pionowych:

Srednica przewodu max. odlegto$¢ pomiedzy mocowaniami
[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
dn 75 - 200 cm

dn 110 110 cm 200 cm
dn 160 160 cm -

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajagcym agresywnie na rury. Przy przejsciu
przez sciane zewnetrzng budynku zastosowac tulejg ochronng z uszczelka (przejscie
szczelne).

Z uwagi na fakt, ze na terenie dzialki brak jest gminnej sieci kanalizacyjnej scieki kanalizacji
sanitarnej zostang odprowadzone z budynku do bezodplywowego zbiornika o poj. min. 3 m®
z zel.-bet. elementow (przyjeto zbiornik firmy Ekol-Unicon). Miejsce montazu zbiornika
zostato pokazane na rys. nr 2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ lokalizacji wylotu
wentylacji zbiornika. Odlegto$¢ wentylacji zbiornika od okien i drzwi pomieszczen
przedmiotowego budynku powinna wynosi¢ min. 15m, a odlegtos¢ od granicy sasiednie]

dzialki, drogi oraz ciggu pieszego powinna by¢ nie mniejsza niz 7,5m.

6.2. PROBY SZCZELNOSCI

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzonej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce scieki nalezy
napetni¢ catkowicie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem a nastepnie poddac
obserwacji. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci instalacje nalezy poprawi¢ a nastepnie
ponownie podda¢ probie szczelnosci. Wyniki prob szczelnosci odcinkow jak i catego
przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

7. CZESC OBLICZENIOWA

7.1.  WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZNEIOWEGO
0=0,682(3 qn)"*>-0,14 [dm?/s]

g=1,09 dm®s
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NORMATYWNY WYPLYW WODY RAZEM
RODZAJ PUNKTU
ZIMNA CIEPLA
CZERPALNEGO 3 3 3
gndm’/h gndm’/h gndm’/h
BATERIA 0,07*9 0,07*9 1,26
UMYWALKOWA
BATERIA CZEPALNA 0,15*2 0,15*2 0,6
NATRYSKOWA
BATERIA 0,07*2 0,07*2 0,28
ZLEWOZMYWAKOWA
PLUCZKA 0,13*5 0,65
ZBIORNIKOWA
ZAWOR PISUAROWY 0,3*2 0,6
ZAWOR CZERPALNY 0,3*1 0,3
>an 3,69

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706 i program Aquatherm-H,o0.

Wyniki obliczen przedstawiono w zatgczniku.
7.2.  WYZNACZENIE ILOSCI SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Obliczono wedtug normy PN-92/B-01707

qs=K /D AW [dm?s]

K- 0,5 dm®s

AWSs- réwnowaznik odptywu zalezny od rodzaju przyboru

PRZYBOR SANITARNY ILOSC ROWNOWAZNIK RAZEM
ODPLYWU
UMYWALKA 9 0,5 4,5
NATRYSK 2 2,5 5,0
ZLEW 2 1,0 2,0
MISKA USTEPOWA 5 2,5 12,5
WPUST PODLOGOWY |5 1,0 5,0
PISUAR 2 0,5 1,0
S AW 30,0
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U

L.p. Typ urz adzenia Jedn. llosé Producent
miary

1 Rury i ksztattki z PP-R PN 10 fusiotherm wraz z
izolacjg podtynkowg Thermocompakt S gr. 9 mm
dn 20x1,9 42
dn 25x2.3 m 06 Aguatherm
dn 32x3,0 24
dn 40x3,7 5

2 Rury i ksztaltki z PP-R PN 20 fusiotherm-stabi wraz z
izolacjg podtynkowg Thermocompakt S gr. 13 mm
dn 16x2,2 117
dn 20x2.8 m 18 Aguatherm
dn 25x3,5 20
dn 32x4,5 7

3 Rury i ksztattki z rur stalowych ocynkowanych dn40 m 6

4 Zawor czerpalny ze zlaczkg do weza dn 15 szt 1 Valvex

5 Bateria natryskowa z natryskiem szt 2 Valvex

6 Bateria umywalkowa stojgca szt 9 Valvex

7 Bateria zlewozmywakowa stojaca szt 2 Valvex

8 Zawor sptukujacy do pisuaréw dnl5 szt 2 Schell

9 Zawor kulowy z filtrem do potgczenia baterii ¥2"x3/8” z szt 26 Valvex
wezykami przylaczeniowymi

10 Zawor kulowy z filtrem do potaczenia spluczki ¥2"x3/8” szt 5 Valvex
z wezykami przytgczeniowymi

11 Zawor termostatyczny MTCV-B dn 15 do cyrkulacji szt 1 Danfoss
CWU z automatyczng funkcjg dezynfekcyjna.

12 Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej o $rednicy szt 1 PowoGaz
nominalnej 25 mm

13 Zawor kulowy dn40 szt 2 Valvex

14 Zawor antyskazeniowy z mozliwosciag nadzoru i szt 1 Danfoss

otworami kontrolnymi z korkami, typ EA 291, dn32
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KANALIZACJA SANITARNA

L.p. Typ urz adzenia Jedn. llosé Producent
miary
1 Rury i ksztaltki kanalizacji wewnetrznej PCV HT
dn50 m 33
dn75 m 13 Wavin
dn110 m 105
2 Rury i ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PCV —U klasy
S dnl10 m 11 Wavin
3 Czyszczak
dn75 szt 1 Wavin
dn110 szt 8
4 Czyszczak podposadzkowy dn110 szt 1
5 Rura wywiewna 160/110 szt 3 Wavin
6 Rura wywiewna 75/110 szt 1 Wavin
7 Zawor napowietrzajacy Maxi Vent dn110 szt 3 Wavin
8 W pust podiogowy dn50 odptyw poziomy szt 5 Kessel
9 Zbiornik bezodptywowy o poj. 3 m® z wlazem typu kpl 1 Ekol-Unicol
lekkiego
10 Miska ustepowa kompaktowa szt 5 Koto
11 Pisuar z syfonem i sitkiem szt Koto
12 Zlewozmywak  jednokomorowy z  ociekaczem szt 1 Franke
nierdzewny
13 Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny szt 1 Franke
14 Umywalka z postumentem szt 6 Koto
15 Umywalka b/z postumentu szt 3 Koto
16 Kabina natryskowa prostokatna z brodzikiem szt 2 Koto

9. UWAGI KONCOWE

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690) oraz
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych

cz. II". Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami COB-RTI

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, Rozporzadzeniem Ministra

INSTAL, tom ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, warunkami BHP i wytycznymi PN.
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Podane nazwy producentow urzadzeh majg znaczenie jedynie dla okreslenia
standardéw i parametréw technicznych wyrobdéw oraz procedur ich wbudowania. Dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych materiatdw anizeli wskazane w projekcie pod warunkiem

zachowania niezmiennych parametréw technicznych.

Wszystkie zabudowane materialy winny posiada¢ stosowne atesty higieniczne oraz

certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczajgce je do stosowania.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Kopiowanie i wprowadzanie zmian bez zgody autora za  bronione.
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10. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. nrl Plan sytuacyjny

Rys. nr 2 Zbiornik gazu, instalacja paliwowa, zbiornik bezodptywowy na scieki
Rys. nr 3 Rzut parteru — instalacja C.O.

Rys. nr 4 Rzut pietra — instalacja C.O.

Rys. nr5 Rozwiniecie instalacji C.O.

Rys. nr 6 Schemat technologiczny kottowni

Rys. nr 7 Kottownia gazowa — rzut, przekroj, elewacja

Rys. nr 8 Schemat instalacji paliwowej

Rys. nr9 Rzut piwnic — instalacja wodna

Rys. nr 10 Rzut piwnic — kanalizacja sanitarna

Rys. nr 11 Rzut parteru — instalacja wod-kan

Rys. nr 12 Rzut pietra — instalacja wod-kan

Rys. nr 13 Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Rys. nr 14 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej
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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z
KOTLOWNIA GAZOWA, INSTALACJ A PALIWOW A ORAZ WODOCIAGOWA,
KANALIZACJI SANITARNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ W LOKALNYM

OBIEKCIE KOMUNALNYM PEELNI ACYM FUNKCJE KULTURALNE W
MIEJSCOWO SCI DZIELNA W GMINIE CIASNA

Lokalizacja: Dzielna, gmina Ciasna
Ul. Szkolna 3

Inwestor: Urzad Gminy w Ciasnej
Ul. Nowa la

42-793 Ciasha

Projektant: mgr inz. Andrzej Borkowski
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia dla obiektu komunalnego petnigcego funkcje kulturalne w miejscowosci
Dzielna w gminie Ciasna.

Informacja obejmuije:

okreslenie zakresu robot i obiektow,

wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia

Zakres roboOt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji C.O. wraz z kottownig
gazowg, instalacja paliwowg, wewnetrzng instalacjag gazowg oraz instalacjg
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowej dla potrzeb obiektu

komunalnego w miejscowosci Dzielna.

2. Podstawa opracowania.

« “Projekt budowlany”
ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z p6zniejszymi zmianami)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401),

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem
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3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robdt.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych
w obrebie przedmiotowego budynku oraz dziatki 192/84 k.m.1 ark. 5 a w
szczegolnosci:
« montazu technologii kottowni gazowe]

montazu wewnetrznej instalacji gazowej
« montazu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

montazu instalacji wod-kan
« montazu bezodptywowego zbiornika na scieki

montazu podziemnego zbiornika gazu ptynnego wraz z rurociggiem gazowym.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
istniejgca studnia

- kabel energetyczny eANN

3.3. Elementy zagospodarowania dzialki/terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych:
roboty wysokosciowe — montaz rurociggu gazowego na elewacji budynku

- roboty ziemne — posadowienie zbiornika bezodptywowego na $cieki oraz zbiornika
podziemnego na gaz ptynny wraz z rurociggiem gazowym.

- roboty spawalnicze

Zgodnie z 8 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] do robat,

ktorych charakter, organizacja lub miejsce stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania

ziemig lub upadku z wysokoéci zaliczono:
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« montaz rurociggu gazowego na elewacji budynku
posadowienie zbiornika bezodptywowego na Scieki oraz zbiornika podziemnego na

gaz ptynny wraz z rurociggiem gazowym.

3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdw niebezpiecznych na terenie

budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét jest zobowigzany do

ustalenia z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca skladowania materiatow
niebezpiecznych.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujgcych
powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materialy niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i

zgodnie z instrukcjg ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewnié zgodnie z
rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét jest zobowigzany do
ustalenia z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania
dokumentacji technicznej oraz techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikédw wykonujgcych

powyzsze prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.
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4. Uwagi ko ncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik
budowy winnien opracowac¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nale zy wykonywa ¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robo6t, zgodnie z
obowi gzujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji bu dowy mo zna

uzywa¢ jedynie materiatdw posiadaj acych niezb edne atesty i aprobaty.



