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PROJEKT BUDOWLANY

Remont Szkoty Podstawowej w Glinicy

NAZWA OBIEKTU: Szkota Podstawowa w Glinicy

ADRES OBIEKTU: Glinica
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PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Leszek Pyrkosz inz. arch. Henryk Hajdasz
specjalnosc: architektoniczna specjalnosc: architektoniczna

ing. arch J\‘r-tﬂ v He
" Ar
= A 7
LESZEK PYREOSZ | sporsgdeaniol \ Apo ot
Crestochowe, Ul Stryjeriskle] 5/16 L spatagfianiop Pt
Uprbudzs§416271311/ /-L_L_
Nr GT It (838561) 34/77 ( /

Czestochowa, maj 2006



E UR O - PROJEKT ul. Andersa 4m3 > %,
42-200 Czestochowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Zamawiajacym

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest remont Szkoty Podstawowej w Glinicy.

Zakres robot:

- wymiana stolarki drzwiowej

- remont stolarki okiennej

- wymiana pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki

- ocieplenie stropu poddasza

Przedmiotowy budynek jest objety ochrong konserwatorskg ( budynek w
ewidencji dobr kultury). Roboty zwigzane z remontem stolarki okiennej i
drzwiowej badz wymiang istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wymiang pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach Delegatura w
Czestochowie. PowyZzsze roboty wymagajq zgtoszenia w Starostwie
Powiatowym ~w  Lublincu po déwczesnym wydaniu  pozwolenia
konserwatorskiego przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow.

3. Budynek istniejacy

a/ dane ogodine

Dtugos¢ - 26,00 m

Szerokosc¢ - 10,75 m

Wysokosc¢ od terenu - 11,70 m

Powierzchnia zabudowy - 274,75 m?2

Kubatura - 3194 m3

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 3
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b/ konstrukcja

Konstrukcja budynku - tradycyjna

Sciany zewnetrzne - z cegly petnej

Stropy - ceramiczne, drewniane, WPS

Dach - wiezba drewniana, konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa

4. Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe do budynku
Istniejace drzwi wejsciowe do klatek schodowych wymagajg wymiany na

nowe drewniane ( drzwi dostosowane do charakteru obiektu).

5. Remont stolarki okiennej

Istniejace okna skrzynkowe i krosnowe wymagaja przeprowadzenia
zabiegdw konserwacyjnych ze wzgledu na charakter obiektu.

Zakres remontu stolarki okiennej obejmuje:

- demontaz stolarki okiennej

- remont stolarki okiennej obejmujacy ( opalanie ze starej farby,
szpachlowanie, szlifowanie papierem Sciernym, malowanie farba olejna)

6. Wymiana pokrycia dachowego z dachéowki karpiowki

Istniejace pokrycie dachowe 2z dachowki karpidwki wykazuje liczne
nieszczelnosci i ubytki.

Zakres remontu pokrycia dachowego:

- rozebranie pokrycia dachowego dachéwki karpiéwki utozonej w koronke

- rbzebranie gasioréow

- wymiana konstrukcji otacenia dachu - taty 38-50 mm

- wymiana elementow wiezby dachowej
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- wymiana taw kominiarskich - tawy kominiarskie systemowe

- wymiana obrdbek blacharskich paséw nadrynnowych, koszowych,
kominowych, okienek typu ,wole oko” - blacha tytanowo-cynkowa ar: D0
mm

- wymiana rynien i rur spustowych - rynny tytanowo-cynkowe @ 150 mm

- pokrycie (odtworzenie) potaci dachowej z karpidwki utozonej w koronke,
utrzymanie ,wolich oczek” w potaci dachowej, montaz gasioréw

- montaz akcesoriow systemowych pokrycia dachowego - stopnie
kominiarskie systemowe, tasmy pod obrébki koszowe i gasiory, ptotki
przeciwsniegowe

- tynkowanie kominéw - zaprawa cementowo-wapienna

utozenie folii wstepnego krycia

utozenie wetny mineralnej - grubo$¢ 20 cm

utozenie folii paroprzepuszczalnej

wykonanie oktadzin z ptyt kartonowo-gipsowych

UWAGA:
Wszystkie roboty prowadzi¢ przy spetnieniu wymagan Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw Oddziatu w Czestochowie.

ing, srels, ‘Henryh Hajdasz

uprawnlony zfarl, 361 prawa bodowlanego
do kierowania robotami budowlanvmi
i sporzgdzania projekiow (nr 5409/6!)
ul. Grochowskiego 34 i 2, (lel. 2 1-448)
42-300 CZLSTOCUUOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dla remontu Szkotly Podstawowej w Glinicy

Biorgc pod uwage specyfike i technologie planowanej inwestycji dla robot

remontowych Szkoty Podstawowej w Glinicy zaleca sie wykonanie

nastepujacych czynnosci, majacych na celu zapewnienie odpowiedniej

jakosci a jednoczesnie bezpieczne prowadzenie robét budowlanych.

1. Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ stosujac sprzet i materiaty
dopuszczone do stosowania, tzn. sprawne technicznie, posiadajace
Swiadectwa odbiorowe UDT - wciggarki, betoniarki, rusztowania

2. Roboty dachowe nalezy wykonywa¢ z wuzyciem rusztowan
pomocniczych. Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty
zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania
pokryC dachowych w poblizu krawedzi dachu, pracownicy musza
obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci (np. paséw ochronnych) oraz dostosowanego do tych
prac obuwia, zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem.
Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych na dachach stromych, gdzie
pochylenie przekracza 20°, jezeli nie zastosowano rusztowan
ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktorych wytrzymatosé
nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np.,
dachowka), nalezy uktadaé przenosne pomosty zabezpieczajace.

3. Stanowiska robocze, tzn. stanowisko obstugi wciggarki, mieszania
klejéw i zapraw powinno by¢ wydzielone i oznakowane, a osoby
pracujace winny posiada¢ uprawnienia do obstugi w/w sprzetu, by¢
przeszkolone do pracy z wykorzystaniem sprzetu. Wszystkie osoby

powinny nosic¢ atestowane kaski ochronne.
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Transportowanie materiatdw dekarskich na dach jest dopuszczalne z
uzyciem wysiggnika krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik
bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob gwarantujacy
stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajaca spadnieciu liny.
Pracownicy obstugujacy wysiegnik maja obowigzek uzywania
srodkdéw ochrony indywidualnej: pracownik na dachu - sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnacy line na dole -
hetmu ochronnego.

Na czas wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych
spadaniem przedmiotébw z wysokosci, nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowaéd. Strefa taka
powinna mieC szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie
mniej niz 6 m).

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace ,,
Zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia” albo ,Swiadectwo egzaminu
spawacza” lub ,Ksigzke spawacza” i wyposazone w $rodki ochrony
ciata, a w szczegdlnosci twarzy i oczu.

Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni
powinno  by¢ zabezpieczone przed dziataniem  czynnikow
atmosferycznych, a jego otoczenie chronione przed
promieniowaniem tuku elektrycznego lub ptomienia.

Drogi dojazdowe i komunikacyjne na terenie budowy powinny
zapewni¢ bezpieczng komunikacje.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych z
zachowaniem zasad bezpiecznego sktadowania - tzn. materiaty
tatwopalne z dala od Zrédet ognia itp.

Na terenie budowy nalezy wykonac stanowisko podreczne sprzetu

p.poz oraz sprzetu pierwszej pomocy.
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11.Teren objety inwestycja budowlang nalezy oznakowadé i zabezpieczyc¢
przed wejsciem o0séb nieupowaznionych Ilub samowolnemu
przebywaniu na nim dzieci.

12.Na terenie budowy nalezy zapewni¢ dostep do wody pitnej oraz
mozliwo$¢ dostepu do WC.

13. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
BHP, Prawa Budowlanego pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia bez ograniczen do kierowania i sprawowania

samodzielnych funkcji w procesie budowlanym.
ngk Hajdasz

ing. arch .
uprawniony z 4rt, 361 prawa hhll(\\\hi'_lf‘.]’-?
do kierowania robolami lh!lihlﬂ‘u‘-l_ﬁ“k
i sporzadzania projekiow (or :',.|l‘|'.‘_>. )
ul. Grochowskiego 34 u: 2, (tel. 07 1-d44u)
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