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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,Projekt budowlano-wykonawezy przylaczy kanalizacyjnych w
miejscowosci Zborowskie — zlewnia nr 4” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b prawa

budowlanego i posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jerzy Gawronski
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Zaswiadczenie

Pan JERZY GAWRONSKI

miejsce zamieszkania:

ul. ZAMOYSKIEGO 53/11 .

03-801 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/2439/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 .

MAZOWIE CKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZACEGO

Vi

tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18

022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip,

Dziat Czionkowski: tel. 022 336 14 05,

Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.p




Warszawa, 0'2/’ maja 19911'0

URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wﬁ"349/9l .......

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstaw1e art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdmermka 1974 r. — Pra-
wa budowlane (Dz U. Nr 38, poz. 229) oraz § __2 ustel. pkt L, § 4 uste2, § 7,

rozp. Ministra Gospodarkl Terenowe; i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).

STWIERDZAM
ze Ob. JERZY.. WIESEAW.. G A WR O f 5 K I __ s.2yemunta

i magigter ingzynier inZynierii srodowlska

ure@zony(a) dnia | 12 kwietnia 1958 re  Sie gce |

w specjalnosci _ 1n5tglaqxjnoninzynieryjne1 w_zakregie 1natalacnl
) sanitarnych'

1/ do sporzgdzania projektéw instalﬁcji ganitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i bae
dania stanu technicznego instalacji sanitarnyche
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Zaswiadczenie
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miejsce zamieszkania:
ARKI BOZKA 8 m-23
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o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7066/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2008 r.
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WQJEWODA MAZOWIECKI - :
| Warszawa, dnia 029 .12.1999r.
Nr ewid.uprawnien: Wa- 31/99

DECYZJA NR_ 94  jume

Na podstawie art. 13 i.14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z pézn.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r.
poz. 38), w zwiazkuz art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz Bozeny Teresy Bar-
ik, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowsq

oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg
e8Zaminacyina,-

NADAJE

Pani BoZzenie Teresie Bartnik
magistrowi inzynierowi inZynierii srodowiska ‘
ur, daia 23 paidziernika 1958 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia' Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewode Mazowisc-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. Bozen¢ Te-
rese Bartnik wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnieni budowlanych w powyzszesj specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminte 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Zup. WOJEWODYWMAZ WIECKIEGO
mg¥ inz. arch. Barbary Easlhska
Dyreklor Wydzialy Archilektury,

Zagospodarowania Przestrzennego
i Rozwoju Regionalnego
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I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przykanalikéw sanitarnych
odprowadzajgcych $Scieki do kanatéw sanitarnych w ulicach Gtéwnej, Borkowej Niedzwiedzkiej,

Wierzbowej, Polnej i Dolnej.

2. Inwestor
Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
3. Charakterystyka wymiarowa przykanalikéw od budynku do pierwszej studni za linia
rozgraniczajaca
Wszystkie projektowane przykanaliki wykonane bedg z rur PVC kanalizacyjnych o $érednicy

Dz160, klasy ,S” fgczonych na uszczelke, utozonych ze spadkiem 1,5%-15%. 1,0%-od S8

- $rednica Dz160 rury PVC, klasy ,S”, dlugos¢ catkowita L=2256m
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 121szt.,

- studnia rewizyjna o $rednicy 1,2m, ilo8¢ — 1szt,

4. Podstawy opracowania
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty wyjsciowe:

- Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinica - opracowana —
kwiecien 2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.

- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy Ciasna
z dnia 01.08.2007.

- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geoter

- Plany sytuacyjno- wysokos$ciowe terenu z inwentaryzacjg urzadzen w skali 1:1000

- Wypisy z rejestru gruntdéw

- Wizja w terenie

5. Wykaz uzgodnien
- Uzgodnienie ZUDP — opinia nr 194/2007 z dnia 11.12.2007

- Uzgodnienia trasy przykanalikow z wtascicielami dziatek



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekdéw na
oczyszczalni¢ w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Przytacza kanalizacyjne w miejscowosci Glinica — zlewnia P4

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Opis projektowanego rozwigzania
Zadaniem projektowanych przykanalikéw jest odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z
istniejacych i projektowanych budynkéw zlokalizowanych wzdiuz trasy kanatéw. Scieki

zostang odprowadzone projektowanymi kanatami do oczyszczalni $ciekédw w Ciasnej

2. Materiat i wykonanie
Projekt obejmuje przytacze kanalizacyjne taczace istniejgcy pion kanalizacyjny budynku z
pierwsza studzienka zlokalizowang na terenie posesji ( studzienke betonowg D 1200 ujeto w
projekcie zlewni pompowni P4 — kanalizacja grawitacyjna). Przytacze zaprojektowano z rury
kielichowej PVC SN4 o srednicy Dz160 tgczonej za pomocg uszczelek. Zatamania trasy oraz

spadkdéw na diugosci przytgcza realizowane za pomoca studzienek Dn425 i Dn1200

Studzienki z tworzyw sztucznych D 425 wyposazone w pierscienie odcigzajgce. Studzienki
nalezy zwienczy¢ pokrywg zeliwng klasy A15 dla studzienek zlokalizowanych na terenach nie
przejazdowych zaréwno zielonych jak i o nawierzchni utwardzonej lub pokrywg zeliwng klasy
D400 dla studzienek zlokalizowanych we wjazdach oraz dla dziatek na ktérych planowana jest
budowa lub przebudowa domu.

W studzienkach betonowych dodatkowo zastosowaé stopnie ztazowe usytuowane mijankowo lub
drabinkowo.

Sciany studni betonowych zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno
(BITIZOL 2R + 2 Py).

Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uktadac i posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowaq ...” producenta rur i studzienek

Rury przytgczeniowe nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm. Gérng czes¢ podbudowy
nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°. W razie przegtebienia wykopu stosowaé
warstwe wyrownawczg grubosci 15 cm.

Obsypke i zasypke wykonywacé wytacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub dowozonego
zageszczonego do min.95% w zmodyfikowanej skali Proctora

Przej$cia przez sciane studni realizowane za pomocg typowych przejs¢ z PCV uszczelnianych
uszczelkg gumowa.

Zabetonowanie bezposrednio w $cianach studzienek bosych koncéw rur kanalizacyjnych z PVC
jest niedopuszczalne.
Rzedng wierzchu wtazu kanalizacyjnego nalezy dostosowacé do istniejacej niwelety terenu.
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3. Rodzaje wigczen i uzbrojenie przykanalikow
W projekcie przewidziano nastepujace rodzaje wigczen projektowanych przykanalikéw do
kanatu:
— wtgczenie 0$ w 0$ do studzienki
Na trasie przykanalikbw przewidziano studzienki rewizyjne jak i inspekcyjne o $rednicy ¢ 1200,
¢ 425mm.
W przypadku, gdy projektowana studzienka umieszczona ma byé w istniejagcym osadniku
gnilnym, nalezy go uprzednio doktadnie oprézni¢ ze Sciekdéw, wydezynfekowacé i podbetonowad

dno do wysokoéci posadowienia projektowanej studzienki.

4. Istniejacy stan uzbrojenia na trasach projektowanych kanaléw.
Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdtuz tras projektowanego kanatu sanitarnego oparto na
planie geodezyjnym w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie: przewody wodociggowe, przewody
gazowe, kable energetyczne NW i NN, kable telefoniczne oraz napowietrzne linie telefoniczne i
energetyczne NN.
Na profilach podtuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowanym kanatem, ktére w trakcie
robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Fakt przystapienia do rob6t nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.
W trakcie tych czynno$ci moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét powinny byé roéwniez odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Roboty ziemne
Projektuje sie wykopy liniowe waskoprzestrzenne pionowe. Przyjeto zabezpieczenie wykopow
szalunkami systemowymi. Wykopy w bezposrednim sasiedztwie budowli nalezy

zabezpieczy¢ w sposob gwarantujacy nienaruszenie warunkéw jej posadowienia.

6. Uciazliwos¢ inwestycji wobec otoczenia.

Prawidtlowo wykonana i eksploatowana kanalizacja sanitarna nie stanowi elementu
infrastruktury terenu ucigzliwego dla srodowiska.
Ucigzliwo$¢ wynika jedynie z koniecznosci zajecia terenéw na czas realizacji przedmiotowe;j

inwestycji.
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7. Wytyczne wykonania
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

- Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Czesé Il -
instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ( Arkady 1990),

- PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-B-10736 ~ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-PN-B-10729 — Studzienki kanalizacyjne

-PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

-PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

-PN-EN 752-7:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
-.Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC” - wydana przez Producenta rur

-Instrukcja montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta studzienek.

Opracowata

mgr inz. Jerzy Gawronski
<N
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Lubliniec, dnia 2007-12-11
STAROSTWO POWIATOWE
w Lublineu
Powiatowy 7espbl /zgodnien
Dokumen rojekt j
ul, Paderewskicgo 7. tel. 33-10-334

WGK.7442-/194/2007
Opinia Nr 194/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sieé kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sie¢
energetyczna.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spétka z o.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 194/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Prbjektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego: v

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Stawowa, Borkowa, Gtéwna, NiedZzwiecka, Polna,
Wierzbowa, Piaskowa, Mysliwska— zlewnia pompowni P4

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRiB z dnia 02.04.2001 r. w
,,sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomic¢
przedmiotows branz¢ w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgod¢ na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskac indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedtozony projekt zostat przez Zesp6t uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacveh obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna 1 nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej o nr
1080,1079,1000,1078,1077,1076,1075,1074,1079,1081 podlegajg ochronie- Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.l pkt3 (Dz.U. z 2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w ,,sprawie ochrony znakéw

Stronalz3
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z
pozniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji W
przypadku narazenia punktéw na trwale zniszczenie nalezy porozumiec si¢ ze Starostwem
Powiatowym w Lublincu. W przypadku przedtuzajacego si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy
uzyskaé informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnosci projektu (dotyczy to nowych projektow i
zmian zaistnialych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia kolizji. Po
zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeJ (w przypadku przewodéw
podziemnych przed ich zasypamem)
Integralng czedcig niniejszej opinii stanowia mapy z uw1doczmonym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania z istniejgcg siecig $t/pr - wykonaé przekopy kontrolne, zachowaé
normatywne odleglosci.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan prowadzi¢ recznie.

Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgadniam w zakresie lokalizacji. Kolizj¢ z ciekami prosz¢ uzgodni¢ indywidualnie® z
Zarzadem oraz Powiatowym Zwigzkiem Spétek Wodnych.

Jolanta Skubata/ Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa
4. Przejécia pod dnem ciekow wykonaé w rurze ochronnej uwzgledniajac zamulenie:

e pod dnem rzek na glgbokosci | ,0 m, ’

» pod dnem rowéw na glebokosci 0,5 m.

Prace wykona¢ na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika. O terminie rozpoczgcia
robot bezwzglednie powiadomié OS Melioracje.

Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Le$nictwa-dziat melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwagami: przed przystapieniem do prac ziemnych w odleglosci 5m od
wykazanych na mapach kabli energetycznych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ich tras w terenie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektovx;anej kanalizacji z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy przestrzega¢ wymagania ﬁormy PN-76/E-05125.

Z uwagi na przewidywane trudnosci eksploatacyjne jak i wykonawstwie projektowang
kanalizacj¢ nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od istniejacych stupow linii
napowietrznej nn oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdtuz istniejacych kabli nni 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zakiad Energetyczny Czgstochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
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STARONTWO POWIATOWES
w Lublitecu
Powiatow: Jzgodnien

Doloment jektowej Lubliniec, dnia 2007-12-11
uf. Paderewskiven 7 eed 1800536
6. Uzgodniono.

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagéw Przesytowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.

Krystyna Bartocha / Zaktad Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010 r.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z
dnia 02.04.2001r.

Z up. OSTY
p.o. Przewpdnigziicego PZUDP

mgt inz. Jolanta Wiegzorek-Szynka

Po zapoznaniu si¢ z trescia opinii , uzgodniona dokumentacj¢ wraz z opinig otrzymatem:

data..... / 5//0'6 19?/70 LY.

Dnia 14.09.2007r. pobrano oplate skarbowq w wysokosci 17 zi nr pokwitowania( rachunku bankowego) 5036640 -

PN

Lubliniec dnia 11.12.2007r. adnotacje zamiescit ... ... .\
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URZAD GMINY CIASNA

woj. $laskie .
42-793 Ciasna, ul. Nowa Ia Clasna. 01'08'200’&‘

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spoétka z o.o0.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

1. Miejsce przytaczenia — istniejaca oczyszczalnia Sciekdw w 'Ciasnej

2. Przylaczenie wymaga:
2.1.dotaczenie projektowanego kanatu tlocznego do istniejacego przed ‘

punktem pomiarowym
2.2.pomiar ilodci Sciekéw przez istniejacy zZestaw pomiarowy

3. Sposdb wigczenia projektowanego kanatu do istniejacego winien by¢
przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4. Srednice projektowanego kanatu ttocznego uzaieZnié od ilosci |
odprowadzanych sciekéw z proj ektowanej przepompowni do istniejacej
oczyszczalni . |

-5.. Z uwagi na zwiekszenie ilodci $ciekéw na oczyszczalni projekt jej rozbudowy

stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe.

Zup. WOITA -

[
mgr inZ —:Gi‘“zegﬁr’z_m?cki
C /Kxg Tk Referatu Gospodarki Komunalne]
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WOJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1 a ,42-793 Ciasna

Ciasna, dnia 16 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-8/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. Nr98z2000r., poz. 1071 z pézniejszymi zmianami) oraz

- art 4dust 2pkt2, art. 53 ust. 314, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1i4, art. 61 ust. 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 1. “w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

oraz przepisow szczegdlnych, w tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({.Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pézn. zmianami).

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomoséciami( tekst jednolity
Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz.543 z p6zn. zmianami) A

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92 ,p0z.880 z pdzn.zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( tj.Dz.U.Nr 62 , poz.627 z pézn zm)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U.Nr 16 ,poz.78),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43,p0z.430),

- Rozporzadzenia rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z pozn. zm) .

po rozpatrzeniu wniosku : firmy , PROKOM ,  z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskigj 71
dziatajgcej z upowaznienia:
Woéjta Gminy Ciasna

Ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dziatek Nr
98, 101, 23, 210/30,36, 222/30, 130/31, 132/31, 131/31, na km. 9 Zborowskie : 229
na km. 7 Zborowskie: 178, 180, 183, 177, 85 na km. 8 Zborowskie ° 228/70, 65, 686,



69 na km. 9 Zborowskie , 506/138, 326/123, 327/123, 329/123: 328/123 na km. 7
Zborowskie .

1. Rodzaj inwestycji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : pompowni $ciekow, kanatu grawitacyjnego, kanatu ttocznego
oraz kabla elektrycznego przy ul. Borkowej i Niedzwiedzkiej - zlewnia pompowni
P-4

3. Parametry techniczne inwestycji
e pompownia sciekdw s &1,5m, 0=7 I/s
. @ kanat grawitacyjny : D 200, L= 2200;D =300 L= 50 m,
e kanat ttoczny : PE 110; 50m
e kabel elekiryczny ; YAK x s; 4x35 mm?; L-20m,
e kanat tloczny PE 65, =410 m.

4. Warunki i szczegodlowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy w

zakresie :
1) warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
-ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji — nie okresla sie.
2) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjnej , jednak do czasu realizacji budowy dopuszcza sie realizacje
indywidualnych szczelnych bezodplywowych zbiornikow do gromadzenia $ciekdw i wywoz ich do
oczyszczalni sciekow,
2.2 odprowadzenie wdd opadowych winno by¢ zgodne z przepisaml szczegolnymx

- Ustawg z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkéw jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,

2.3 energia elekiryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilosci 9,0 kW.

3) w zakresie obstugi komunikacyjnej:

Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg,

4) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi ,

W zwigzku z potozeniem projektowanej inwestycji poza:

a) terenami ustanowionej ochrony wéd podziemnych,

b) terenami ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody,

¢) obszarami ograniczonego uzytkowania,

nakazow, zakazow i ograniczen w zagospodarowaniu terenu nie okresla sie.

W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce konieczno$ci usuniecia drzew i krzewow, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskaé zezwolenie na
przedmiotowg wycinke.

5) ochrony przyrody i krajobrazu ,

Whioskowany teren znajduje sie w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad goérng Liswartg’ — z
postanowienia Wojewody Slgskiego Nr SR.VII.5-6613-602/07 z dnia 17.10.2007r. wynika ze
przedmiotowg inwestycje projekiuje sie na terenie na ktdrym nie stwierdzono stanowisk roslin,
zwierzat, i grzybow objetych ochrong prawna, a takze cennych siedlisk przyrodniczych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujacych w Parku
Krajobrazowym , Lasy nad gorng Liswartg”

¢

6)ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
a) projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,
b)ochrona débr kultury wspdlczesnej — nie wystepuje,

7) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze powodowac naruszenia interesow osob trzecich w tym:



- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury
technicznej,

- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, =zakiocenia elektryczne
i promieniowanie, ,

- nie moze zanieczyszczac powietrza, wody i gleby,

8) ochrony terendéw i obiektow:

W zwigzku z potozeniem projektowanej inwestycji poza granicami:

- terendw gorniczych,- obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na
osuwanie sie mas ziemnych,

zasad i warunkow nie okresla sie.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty wyznaczone na kopii mapy zasadmczej w skali 1: 1000,
do%qczonej do wniosku — stanowigcej zatgcznik nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM , Sp zo.0 z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej
71 dziatajgcej , z upowaznienia Wojta Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsiewziecia polegajacego na budowie pompowni $ciekow, kanatu grawitacyjnego , kanatu
tlocznego , i kabla elektrycznego wszczeto postepowanie.

W rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciémi,
projektowana inwestycja zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

W sytuacji braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4
ust. 2, pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — projektowana
inwestycja wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W ftrakcie prowadzenia postepowania zbadano mozliwos¢ wydania decyzji ze wzgledu na
koniecznos$c¢ fgcznego spetnienia warunkéw wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, ze:

- zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisow art. 61,
ust.1, pkt. 112 nie stosuje sie, ' '
- istniejgce | projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projektowanego zamierzenia
budowlanego,
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. W przypadku zaistnienia konieczno$ci trwatego wyiaczenia gruntu rolnego z
produkcji inwestor winien zwrocic sie do Starosty Lublinieckiego z wnioskiem o wytgczenie gruntow z
produkciji rolniczej.( Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS.6018-261/07 z dnia
24 pazdziernika 2007r.

- inwestycja zostata uzgodniona w odniesieniu do obszaréw przylegajacych do pasa drogi ze Starostg
Lublinieckim postanowieniem Nr WK.5541/65/07 z dnia 13.11.2007r.
- inwestycja zostata uzgodniona w zakresie melioracji postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-14/07 z dnia 24.10.2007r.

Warunki 1 zasady zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustalono na podstawie analizy funkgeji i zagospodarowania terenu — zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — przeprowadzonej w toku przygotowania projektu
decyzji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajg na
realizacje projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.



Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 12.06.2007

Na postawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o. samorzadzie gminnym ( {j.Dz.U z
2001r.Nr 142,poz.1591 z pozn. zm) oraz art.14 ust.8 ,art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80,p0z.717, z pdzn.zm) A

Rada Gminy
uchwala :
miejscowy plan zagospodarowania przestizennego terenéw w miejscowosci Zborowskie.. . ...

 w gminie Ciasna.

Tres¢ niniejszej uchwaly zawarta jestw nast@bﬂjqoych rdzdzia{éch:

) ROZDZIAE 1 Przepisy ogélne, - -

ROZDZIAL 2 Zakres obowiéLzywania ustalen planu,

ROZDZIAL 3 Prz'episy 'obowiathjahce w granicach catego terenu objetego.planem,

ROZDZIAL. 4 Przepiéy szczeéé#owe, warunki zagospodarqwania dla poszczegdinych ferenéw,

ROZDZIAL 5 Przepisy koficowe.

ROZDZIAL1T
PRZEPISY OGOLNE

_ _ §1 _
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren miejscowosci Zborows_kie w granicach

okreslonych na zalgezniku graficznym do niniejszej uchwaly, zwany dalej ,planem”.
§2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: : :

1) ksztaltowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposéb zgedny z zasadami ladu
przestrzennego, uwzgledniajac wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-
gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; ‘ :

2) zapewnienie integracji wszelkich dziatan, bezpieczenstwa powszechnego oraz ochrony srodowiska
w tym obiektow budowlanych; : - S

3) okreslenie sposobu wykonania prawa wiasnosci
uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

, ochrona intereséw publicznych oraz ochrona

§3

llekro¢ w dalszych przepisach ninigjsze; uchwaty jest mowa o: :

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, oktérym mowa w §1 uchwaly, oile z tresci
przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale — nalezy przez to rozumieé niniejszg uchwate Rady Gminy w Ciasnej oile z tresci
przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczegoinych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawezymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajace z prawomocnych decyzji

administracyjnych;
4) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowigcy zalacznik

graficzny do niniejszej uchwaly:
5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony w planie Spossb

uzytkowania terenu w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktory powinien

URZAD prhéid¥aEbaSHdym obszarze. i kidremu winny by¢ podporzadkowane inne sposoby uzytkowania
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