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. WSTEP
1. Zleceniodawca, cel i zakres dokumentacji
Niniejszg dokumentacje geotechniczna opracowano na podstawie
zlecenia firmy , PROKOM” Sp. z 0. 0. Warszawa ul. Czeriakowska 73/79.

Zleceniodawcy projektujg budowe kanalizaciji dla przesytu Sciekéw w i
pomigdzy miejscowosciami Zborowskie i Glinica w gminie Ciasna pow. lubliniecki
w woj. slaskim.

Celem dokumentacji byto szczeg6iowe rozpoznanie warunkéw gruntowych i
wodnych podioza projektowanej inwestycji w stopniu umozliwiajacym opracowanie
projektu budowlanego. Wyniki prac zostaty przedstawione w formie dokumentac;ji
geotechnicznej. '

Zakres prac i badar zostat uzgodniony ze Zieceniodawca.

2. Wykorzystane geologiczne materialy archiwaine.

Dokumentacje opracowano na podstawie :
. Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Lubliniec w skali
1: 50 000 opracowanej przez J.Haisig, H.Wilanowska, S.Wilanowski,
W. Zurek -1981r  wyd. przez IG,
wycinkOw mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1 : 1000.
map w skali 1 : 5000
mapy w skali 1 : 50000

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana dla odcinka kanalizacji w
miejscowosciach Zborowskie i Glinica .
Gtéwnymi obiektami inzynierskimi beda;

- 14 przepompowni sieciowych

- kolektor
Projektowana kanalizacja bedzie budowana metods otwartego wykopu. W czesci
bedzie to kanalizacja ciSnieniowa a w czesci grawitacyjna. Posadowienie
pompowni i spodu przewodu kanalizacyjnego wynosi okolo 2,0 do 3,0 m ppt.

Il. PRZEBIEG BADAN

1.Prace geodezyjne

Punkty wierceri w terenie wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych do
istniejacych punktéw stalych i zaniwelowano w dowigzaniu do wysokosci lokalnych
reperow. Korzystano z wycinkéw mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 1000 otrzymanej od Zleceniodawcy.

2. Prace terenowe

W czerwcu 2007 r dia potrzeb niniejszej dokumentaciji , wykonano 85
piytkich wiercefi rurowanych i nierurowanych (lokalizacja na zataczonych mapach
w skali 1:5000): o giebokosci 4,0 m ppt.

Wiercenia prowadzone byly z ciaglym dozorem geologicznym
wykonywanym przez uprawnionege geologa technika geologa D. Waskiewicza.



W trakcie wiercenia przewiercane grunty badano makroskopowo i opisywano
zgodnie z PN-86/B-02480, rejestrowano przejawy wystepowania wéd gruntowych
i pobierano préby gruntéw do badari laboratoryjnych. Otwory zlikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem ubijanym warstwami.

3. Badania laboratoryjne.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych pobrano prébki gruntéw , ktére
nastepnie poddano badaniom laboratoryjnym. Wykonano nastepujace analizy:

* 20 analiz sitowych / granulometrycznych /
* 2 analizy wody gruntowej na jej agresywno$é w stosunku do betonu

Badania laboratoryjne zostaty przeprowadzone w laboratorium WAT
Warszawa, ul. Radiowa, zgodnie z PN-88/B-04481 ,, Grunty budowlane - Badania
probek gruntu ,,.

Podzialu gruntu dokonano w oparciu o PN-86/B-02480 , Grunty budowlane -
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow ,,.

4. Prace dokumentacyjne.
Wyniki prac wiertniczych, geodezyjnych, badan polowych i laboratoryjnych

oraz dane z materiatow archiwainych zostaly przedstawione w postaci
dokumentacji geotechnicznej . Opis tekstowy zawiera oméwienie wykonanych
prac, charakterystyke srodowiska geologiczno-gruntowego i wodnego, wyniki
badat laboratoryjnych oraz wynikajace z nich wnioski. Do czesci tekstowej
dotgczono nastepujace zatgczniki graficzne:

* fragment Mapy Geologicznej Polski ark. Lubliniec w skali 1 : 50 000

" mapa sytuacyjna w skali 1 : 50 000

* mapy dokumentacyjne w skali 1:5000;

* objasnienia do przekrojow geotechnicznych;

* przekroje geotechniczne;

* metryki robocze otworéw wiertniczych

* zestawienie wynikéw badart laboratoryjnych probek gruntéw:

* analizy granulometryczne

* analizy chemiczne wéd gruntowych

ll. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

1. PoloZenie ferenu badan.

Opiniowany teren znajduje sig na terenie woj. laskiego w powiecie
lublinieckim gmina Ciasna pomigdzy miejscowoséciami Zborowskie i Giinica.
Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na zataczonej mapie
sytuacyjnej w skali 1:50 000 oraz na 2 sekcjach mapy dokumentacyjnej w skali
1: 5000.

Teren badar geologicznych polozony jest na Wyzynie Slaskiej.

Pod wzgledem geomorfologicznym mozna wyréznié na dokumentowanym terenie
tzw. wysoczyzne morenowa w ogdélnosci / rejon Glinicy /. Wznosi sie ona na
wysoko$¢ 250-280 m npm. Deniwelacje sg wiec doéé znaczne / 20-30m / a
nachylenie zréznicowane / 2-5° /. Na terenie tej wysoczyzny obserwuije sie formy
pochodzenia denudacyjnego tzw. wysoczyzne pagérkowats, Tworzg jg odstoniete




w wyniku denudacji , wyniesienia podtoza. W okolicy Glinicy wysoczyzne
pagorkowatg tworzg jurajskie lub triasowe ity oraz piaski i zwiry doinojurajskie
liasu.

Réwniny wodnolodowcowe / na pdtnoc od Glinicy i rejon wsi Zborowskie /
wystepujg na wysokosci 240-255 m npm,

Pomiedzy wysoczyzng morenowa i réwninami wodnolodowcowymi
wystepuje dolina rzeki Mlyndwki / potok Jezowski / wraz z tarasami holocerskimi.
Tarasy te wznosza sie 1-2 m nad poziom rzeki. W wielu miejscach pociete sg one
rowami melioracyjnymi . WyZej / 2-56m / wznosza sig tarasy erozyjno-akumulacyjne
plejstocenu zbudowane z piaskéw lub piaskéw ze zwirami, akumulowanych przez
rzeki w okresie zlodowacenia péinocnopolskiego. Najbardziej rozlegle s one w
dolinie Miynéwki na potudnie od Zborowskiego.

W dolinie wystepuja tez formy pochodzenia antropogenicznego np. groble i
nasyp kolejowy.

2. Budowa geologiczna.

Rejon badarn, gdzie ma byé zlokalizowana inwestycja zostat rozpoznany
wierceniami wykonanymi dla potrzeb niniejszej inwestycji.

W podiozu terenu, gdzie wykonywano badania geologiczne wystepuja
utwory czwartorzedowe i jurajskie. Czwartorzed reprezentujg utwory rzeczne
( w dolinie rzeki Mlynéwki ) a na wysoczyZnie utwory morenowe |
wodnolodowcowe. Jure dolng , lias / reprezentujg piaski i zwiry synemuru oraz ity i
mutki hetangu. - -
Utwory rzeczne to holoceriskie / grunty préchniczne i mady rzeczne / oraz piaski i
zwiry rzeczne / plejstocenu.
Grunty organiczne ( warstwa | } to stabonosne namuly i grunty prachniczne
gliniasto-pytowe w stanie twardoplastycznym de lokalnie miekkoplastycznego
I =0,15-0,50. Sg to grunty Scisliwe nie nadajace sig do bezposredniego
posadowienia. Wystepujg blisko powierzchni i osiggaja niewielkie migzszosci.
Piaski rzeczne , piaski wodnolodowcowe lokalnie w czeéci zastoiskowe
{ warstwa 1l ) o zmiennej litologii i zageszczeniu. Analiza wykonanych wierceri
prowadzi do whniosku , ze seri¢ tg budujg stabo przemyte piaski réznoziarniste.
Czesto wérdd piaskéw wystepujg na zmiennych glebokosciach , cienkie wkiadki
mutkéw. Stopien zaggszczenia ( Ip ) poszczegdinych partii piaskéw zmienia sie od
b = 0,30 do Ip = 0,67 , przy czym 75% wynikéw miesci sie w granicach
Ip = 0,40-0,60.
Utwory marenowe to gliny zwiezte, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezle,
gliny i piaski gliniaste (warstwa Il ) datowane s na stadiat maksymainy,
Zlodowacenia $rodkowopolskiego . Gliny morenowe wystepuja w stanie od
pétzwartego do plastycznego o stopniu plastycznosci I = 0,00- 0,30.

Dolno jurajskie Zwiry i pospdtki synemuru, ( warstwa IV ) wystepuja w formie
izolowanych platéw, budujac niewielkie pagory, majace w pewnym sensie
charakter ostaricow. Wystepujg w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip= 0,60-0,70.

_Dolno jurajskie / hetang / badz triasowe / retyk / ity , ity pylaste lokalnie gliny
pylaste zwigzle ( warstwa V ). Wystapily w stanie pétzwartym i zwartym oraz
twardoplastycznym / I, = 0,00-0,10/.

Na powierzchni terenu wystepujg nasypy niebudowlane oraz gleba.

Budowe geologiczng przedstawiono na przekrojach zat. nr 3.




3. Warunki hydrogeologiczne.

W obrebie opiniowanego terenu, do gfebokosci wykonanych wiercen
wystepuje jeden zasadniczy poziom wodonosny.

Warstwg wodonos$ng sa piaski i zwiry rzeczne i wodnolodowcowe / warstwy [l /
oraz przewarstwienia piaszczyste wsrod glin morenowych.

Pierwszy poziom wdd gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta
swobodnego lokalnie jest lekko napiety i stabilizuje sie na glebokoséciach 0,47 m
do > 4,0 m ppt. Baza drenazu dla tego poziomu jest glownie rzeka Miyn6wka..
Obecny stan wéd nalezy uznaé za niski.

Ze wzglgdu na plytkie wystgpowanie i praktycznie braku izolacji mozliwe sa
sezonowe wahania polozenia lustra wody w zaleznosci od opadéw
atmosferycznych oraz bilansu parowania i opadéw oraz stanu wody w rzece.
Badania wykonywano w okresie niskiego stanu wéd. Przy stanach ekstremainych,
nalezy sig liczy¢ z okresowg obecnoscia wody plycej.

Wsrod piaskéw panujg zréznicowane warunki filtracii.

Wspdlczynniki filtracji kig dla warstwy piaskdw obliczono wzorami

empi_gcznymi Allen-Hazena, Slichtera , Beyera i USBSC.

rednie wartosci dla piaskéw, pospotek i zwiréw budujgcych ten obszar
wyniosty:
Warstwa Il
- piaski drobne Pd — wspdlczynnik filtracji 7,00m/dobe / 0,0000810 m/s/ przy
wynikach mieszczacych sie w granicach 2,9-14,6 m/dobe w zaleznoéci od metody
obliczen.
- piaski $rednie Ps - wspdlczynnik filtraciji 11,70 m/dobe / 0,000135 m/s/ przy
wynikach mieszczacych sie w granicach 3,90-19,20 m/dobe w zaleznosci od
metody obliczen.

Analizy chemiczne wdd pobranych z tej warstwy wykazujg ich stabg agresywnosé
chemiczng do betonu i zelbetu. Wody nalez a do kiasy XA 1 wediug normy (EN
2006-1; 2003 ).

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Na podstawie wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych
przeprowadzono oceng warunkéw geotechnicznych poprzez wydzielenie warstw
geotechnicznych , biorgc pod uwage ich geneze, rodzaj i stan , zgodnie z PN-
81/B-03020. Wartoéci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,B”
przyjmujac jako ceche wiodaca stopiefi plastycznosci I, ustalony na podstawie
badan laboratoryjnych, makroskopowych i polowych oraz stopien zageszczenia
+Ib » ustalony na podstawie genezy.

Pozostate wartosci normowe / x'"/ / parametrow geotechnicznych dla warstw
wyinterpretowano z tabel i wykreséw podanych w wiw normie poprzez
wykorzystanie odpowiednich zaleznosci korelacyjnych.




WARSTWA | - to namuly, grunty préchniczne i mady rzeczne ,wyksztaicone jako
gliny , gliny pylaste, pyly i pyly piaszczyste, nieskonsolidowane
kat.C, wilgotne twardoplastyczne do miekkoplastycznych o stopniu

plastycznosci 1 = 0,15-0,50.
Sg to grunty stabonosne i nienosne.

Parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiaja sie nastepujaco;
Gestosé objetosciowa p' " = 2,05-2,00 t m™
Kat tarcia wewnetrznego @'"/ = 15,6°~ 10,0°
Spojnosé / kohezja /¢’" = 19,3 - 8,6 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo /" = 33 000 — 15 700 kPa
Modut ogéinego odksztatcenia Eo /"= 23 100 — 11 000 kPa

WARSTWA 1 - to piaski i zwiry rzeczne ,wodnolodowcowe w czesci zastoiskowe
wilgotne i nawodnione, wyksztalcone jako piaski drobne i piaski
Srednie, lokalnie grube , Sredniozageszczone 0 stopniu
zageszczenia lp =040 —0.60.

Parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco;
Gestos¢é objetosciowa p'"/ = 1,75-1,90 t m
Kat tarcia wewngtrznego & "= 29,8°-30,9°
Spojnosé / kohezja / ¢'"/ = 0,00 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo '™/ = 79 350 — 112 300 kPa
Modut ogdinego odksztatcenia Eo /"= 66 900 — 94 600 kPa

WARSTWA I - fo utwory morenowe , nieskonsolidowane kat.B, sg to gliny
piaszczyste, gliny , gliny piaszczyste zwiezie i piaski giiniaste,
matowilgotne i wilgotne , od p6izwartych do plastycznych o stopniu
plastycznosci I = 0,00-0,30.

Parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco;
Gestosé objetosciowa p'"/ = 2,25-2,10 t m™®
Kat tarcia wewnetrzne?o @/ =22 0°- 16, 4°
Spoéjnosé / kohezja / ¢’" = 40,0 — 28,0 kPa
Edometryczny modut §ciliwosci pierwotnej Mo/ = 85 770 — 29 250 kPa
Modut ogéinego odksztalcenia Eo /" = 50 000 - 22 250 kPa

WARSTWA IV —fo zwiry i pospoiki , jurajskie z kamieniami, wilgotne i nhawodnione,
Sredniozageszczone i zaggszczone stopniu zageszczczenia

Ip = 0,60-0.80.

Parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco;
Gestosé objetosciowa p’"' = 1,90-2,10 t m™®
Kat tarcia wewnetrznego @/"/ = 39,2°- 40,6°
Spéjnosé / kohezja / ¢’ = 0,00 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo /™! = 173 850 — 219 700 kPa
Modut ogo6inego odksztatcenia Eo /"' = 156 150 — 197 100 kPa



WARSTWA V- to triasowo-jurajskie ity, kategoria ,D” , wyksztalcone jako ily, ity
pylaste iokalnie gliny pylaste zwigzle, wilgotne i malowilgotne, od
zwartych do twardoplastycznych o stopniu piastycznosci
I, = 0,00- 0,10.

Parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco;
Gestosé objetosciowa p’ "’ = 2,15-2,00 t m™
Kat tarcia wewnetrznego @'/ = 13,0°- 11,7°
Spojnosé / kohezja / ¢’ = 60,0 - 54,3 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo "/ = 39 230 - 30 650 kPa
Modut ogéinego odksztatcenia Eo /"’ = 22 200 — 17 300 kPa

Ukiad przestrzenny warstw przedstawiono na przekroju geotechnicznym
zatgcznik nr 4. Przy podziale na warstwy pominigto grunty nasypowe, ktére ze
wzgledu na ich skiad oraz sposéb formowania uznano za grunty stabonosne i
nienosne.

V. WNIOSKI

1. W podtozu terenu, gdzie wykonywano badania geologiczne wystepuja
utwory czwartorzedowe i jurajskie. Czwartorzed reprezentuja utwory rzeczne
( w dolinie rzeki Mlynéwki ) a na wysoczyZnie utwory morenowe i
wodnolodowcowe. Dolng jure reprezentujg zwiry i pospoélki oraz ily.
Utwory rzeczne to holoceniskie / grunty préchniczne i mady rzeczne / oraz piaski i
Zwiry rzeczne / plejstocenu.
Grunty organiczne ( warstwa | ) to stabono$ne namuty i grunty préchniczne
gliniasto-pytowe w stanie twardoplastycznym do lokalnie migkkoplastycznego
1. =0,15-0,50. Sg to grunty Sciliwe nie nadajgce sig do bezposredniego
posadowienia. Wystepuijg blisko powierzchni i osiagaja niewielkie miazszosci.
Piaski rzeczne . piaski wodnolodowcowe lokalnie w czeéci zastoiskowe
( warstwa Il ) 0 zmiennegj litologii i zageszczeniu. Analiza wykonanych wiercer ,
prowadzi do wniosku , Ze serig¢ tg budujg stabo przemyte piaski réznoziarniste.
Czesto wérad piaskow wystepujg na zmiennych giebokoséciach , cienkie wkiadki
mutkéw. Stopien zageszczenia ( Ip ) poszczegdinych partii piaskéw zmienia sie od
Ip = 0,30do Ip = 0,67 , przy czym 75% wynikéw miesci sie w granicach
Ip = 0,40-0,60.
Utwory morenowe to gliny zwigzle, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzte,
gliny i piaski giiniaste (warstwa il ) datowane sa na stadiat maksymalny,
Zlodowacenia $rodkowopolskiego . Gliny morenowe wystepuja w stanie od
pétzwartego do plastycznego o stopniu plastycznosci f = 0,00- 0,30.

Dolno jurajskie Zwiry i pospofki synemuru, _ ( warstwa IV ) wystepujg w formie
izolowanych platéw, budujac niewielkie pagory, majace w pewnym sensie
charakter ostaricow. Wystepuja w stanie Sredniozageszczonym i zageszczonym o
stopniu zageszczenia ip= 0,60-0,70.

Dolno jurajskie / hetang / bad? triasowe / retyk / Hly, ity pylaste lokalnie gliny
pylaste zwigzie ( warstwa V' ). Wystapily w stanie pélzwartym i zwartym oraz
twardoplastycznym /I = 0,00-0,10 /.




Na powierzchni terenu wystepuja nasypy niebudowlane oraz gleba.
Budowe geologiczng przedstawiono na przekrojach zal. nr 3 a parametry dla
wydzielonych warstw przedstawiono w rozdziale V.

2. W obrebie opiniowanego terenu, do glebokosci wykonanych wiercen
wystepuje jeden zasadniczy poziom wodono$ny.
Warstwa wodonoéng sg piaski i zwiry rzeczne i wodnolodowcowe / warstwy 11 /
oraz przewarstwienia piaszczyste wéréd glin morenowych i itow jurajskich.

Pierwszy poziom wod gruntowych wystepuje w postaci zwierciadia
swobodnego lokainie jest lekko napiety i stabilizuje sig¢ na glebokosciach 0,47 m
do > 4,0 m ppt. Baza drenazu dla tego poziomu jest gléwnie rzeka Miyndwka..
Obecny stan wod nalezy uznaé za niski.

Ze wzgledu na plytkie wystepowanie i praktycznie braku izolacji mozliwe s
sezonowe wahania potozenia lustra wody w zaleznoSci od opadow
atmosferycznych oraz bilansu parowania i opadéw oraz stanu wody w rzece.
Badania wykonywano w okresie niskiego stanu wdd, Przy stanach ekstremalnych,
nalezy si¢ liczy¢ z okresowa obecnoscig wody plycej.

3. Wérod piaskoéw panujg zréznicowane warunki filtracii.

Wspétczynniki filtracji ko dla warstwy piaskow obliczono wzorami empirycznymi
Allen-Hazena, Slichtera , Beyera i USBSC.

Srednie wartosci dla piaskéw, pospotek i zwiréw budujacych ten obszar ya
wyniosty: e
- piaski drobne Pd — wspétczynnik filtracji 7,00m/dobe / 0,0000810 m/s/ przy
wynikach mieszczacych sig w granicach 2,9-14,6 m/dobe w zaleznosci od metody
obliczen.

- piaski $rednie Ps - wspotczynnik filtracji 11,70 m/dobe / 0,000135 m/s/ przy
wynikach mieszczgcych sie w granicach 3,90-19,20 m/dobe w zaleznosci od
metody obliczen.

4. Analizy chemiczne wéd pobranych z tej warstwy wykazujg ich sfabg
agresywno$¢ chemiczng do betonu i zelbetu. Wody nalez a do kiasy XA 1 wedtug
normy (EN 2006-1; 2003 ).

5. Analizujac uktad przestrzenny warstw geologicznych , morfologie oraz
dane projektowe, z wodg gruntowg w poziomie posadowienia, nalezy sie liczyé w
miejscu budowy pompowni sieciowych P 3, P4, P5 P6,P8, P9, P 10iP 13.
Konieczne bedzie réwniez wykonywanie odwodnienia dla potozenia rur
kanalizacyjnych w rejonie i na linii otworéw nr 11,17,21,22,23,24,25 26,27, 28, 31,
32,33,34,37,37A,,38,42,44,45 46,48,49,50, 52 53,54, 58,59 68, 71i81.

Jako metode odwodnienia zaleca sig igtofiltry.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A z dnia 24 wrze$nia 1998 r Dz
Ustaw Nr 126 poz.839, & 5 pkt. 3 warunki gruntowe uznaé nalezy za proste
/ KAT | /. Projektant obiektu zgodnie z & 6 ustali kategorie geotechniczng dla

cafego obiektu lub jego poszczegdinych czesci. m

mgr Grzegorz Michalski |
; Wpr. geologiczne 070993
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OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nN
nB

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny - 2% < Iom < 5%
Nm  namut 5% < Iom <30%
torf Tom>30 %

1T

GRUNTY MINERALNE RODZIME

- (NIESKALISTE)
KO  otoczaki
yA ZWIr
Zg - zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospétka
Pog  pospdika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek §rednj drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste
| Px piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Ilp py! piaszezysty
11 pyt drobnoziarniste
Gp  glina piaszczysta
G glina
Gn  pglina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwiezla spoiste
Gz glina zwigzla
Gnz  glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty
1 it
Ix it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEQBJETE NORMA
kr kreda
gy gytia mlode osady jeziorne
1bi hpek bitumiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
GRUNTU

+ domieszki

i przewarstwienia
|} wnawiasie okreslenia uzupetniajace, dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntdéw organicznych.

10

19,31

¥ {15.70
3,61

26,00

Q3

SL

-6,69

st

gl

numer wiercenia
rzgdna wiercenia w m.n"0" W

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o nienaruszonej strukturze NNS
probka o naturalnej wilgotnosci NW
lub o naturalnym uziarnieniu NU

probka wody gruntowej

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody gruntowej
( piezometryczny)

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia (gieboko$¢ w m.p.p.t) i rzedna w m.n."0” W,

nawiercony poziom wody
glebokodé w m.p.p.t) i rzedna w m.n."0”. W

grunt nawodniony

saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
- 1 SONDOWAN

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg

“sonda cylindeyezna , SPT”
15— ilo$¢ udardéw na 30 cm wpedu
SL sonda lekka { wbijana)

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip=90,70  stopien zaggszczenia
I.= 0,10  stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
. Il a numer warstwy geotechnicznej
@ \4 rzut projektowanego obicktu

na lime¢ przekropu

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

™




