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Kanalizacja sanitarna w miejscowoéciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem sciekéw na
oczyszczalnie w Ciasnej- technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja grawitacyjna w migjscowosci Glinica ~ zlewnia P4

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa nr RGK.ID.341-1/07 (I-PM/598/2007) zawarta w dniu 22 marca

2007 pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a PROKOM Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie, ul. Czerniakowska 73/79.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt kanatéw sanitarnych K-1, K-1.1, K-1.2, K-1.2.1, K-1.2.2, K-1.3, K-
1.4, 0 rednicy D200, w m. Glinica, w ulicach: Gléwnej, Borkowe] NiedZwiedzkiej, Wierzbowej, Polnej
i Dolnej wraz z odgatezieniami do poses;ji.

Zakres opracowania obejmuje:

- lokalizacje kanatow i uzbrojenia,

- lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacyjnej pomiedzy kanalem w ulicy a ogrodzeniem posesi,

- uzgodnienie w ZUD trasy przewodow

1.3. Inwestor
Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowane kanaly i odgatezienia od kanalu do posesiji ziokalizowano na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 310/204, 229, 256/203, 339/6, 344/265, 345/266, 350/201, 351/202, 361/202,

348/223, 224, 349/136, 353/200, 98, 101, 350/201.

1.5. Charakterystyka kanatéw grawitacyjnych i odgalezier do posesji
. Kanat K-1 w ul. Gléwnej:

- $rednica Dz200, STARGST‘-}?UbPL)WIA’FG\;;@‘.
w Lublificu
- spadek 5%e- 15,1%o ul. Padesewskiego 7, 42-700 Lubliniec

Wydrinl Budovmictvs i Arehitektary

- materiat: rury PVC, klasy ,S’, diugos¢ kanatu L=20431 m

- zagtebienie od 1,80 do 4,03 m p.p.t.

- studnie betonowe rewizyjne o §rednicy 1,2m, ilo$¢ - 37szt.,

- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ — 18 szt.,

- odgalezienia do posesji D160 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilos¢ - 41 szt.

- odgalezienia do posesji D200 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilos¢ - 1 szt.
. Kanat K-1.1 w ul. Borkowej

- $rednica Dz200,

- spadek 5%o-17,4%o

- materiat: rury PVC, klasy ,S", diugo$¢ kanatu L=1149,6 m

- zaglebienie od 2,20 do 3,63m p.p.t.
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studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilos¢ - 17szt.,

studnie inspekcyjne o srednicy 0,425m:; ilosé - 6szt.,

odgalezienia do posesji Dz160 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilog¢ — 5 szt.
odgatezienia do posesji D200 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilos¢ - 1 szt.

Kanal K-1.2 w ul. Gtéwnej, Niedzwiedzkiej:

srednica Dz200,

spadek 5%e — 21,9%:

materiat: rury PVC, klasy ,S’, dlugo$¢ kanatu L=2235,5m

zagtebienie od 2,00 do 3,2dm p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o érednicy 1,2m, ilos¢ - 27szt.,

studnie inspekeyjne o $rednicy 0,425m:; iloSc - 19szt.,

odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilos¢ — 34 szt., L= 298,0m
odgatezienia do posesji D200 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilosé - 1 szt., L=7,0m

Kanal K-1.2.1 w drodze gruntowe;j:
$rednica Dz200,

spadek 7,7%o STARUS T wiy FOWIATOW -

- " . - wolLullifcn ‘
materlél- rury PVC, klasy ,§', diugos¢ kanatu L=178,5m ul. Paderewskicgo 7, 42-700 Libliiee
zagh@blenle od 2,20 do 3,07m p.p.t. Yydziad Dudownichwa iArchiﬁeki‘ﬂry

studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilo$¢ - 2szt.,
studnie inspekcyjne o srednicy 0,425m; ilosé - 1szt.,
odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnig betonowa 1,2m, ilo$¢ — 5 szt., L= 40,6m

Kanat K-1.2.2 w ul. Polnej:

$rednica Dz200,

spadek 6,1%o0 — 30%0

materiat: rury PVC, klasy ,S’, dtugos¢ kanatu L=841,9m

zagiebienie od 2,15 do 2,64m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilos¢ - 11szt.,

studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 8szt.,

odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilo§é — 12 szt., L= 86,8m

Kanat K-1.3 w ul. Wierzbowej

srednica Dz200,

spadek 10,4%0-21,2 %o

materiat: rury PVC, klasy ,S’, diugos¢ kanatu L=859,6 m
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zagtgbienie od 2,20 do 2,85 m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o érednicy 1,2m, ilos¢ - 16szt.,

studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilosé - 2szt.,

odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnia betonowa 1,2m, ilos¢ — 13 szt.

Kanat K-1.4 w ul. Dolnej

$rednica Dz200,

spadek 14,4 %o

materiat: rury PVC, klasy 8", dlugo$¢ kanalu L=224,1 m

zagtebienie od 2,09 do 2,20 m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilos¢ - 9szt.,

odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnia betonows, ilo§¢ ~ 3 szt.

1.6. Materiaty wyjéciowe
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastgpujgce materiaty wyjéciowe:

1.7. Uzgodnienia

Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinicé - opracowana —
kwiecier 2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.

Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy
Ciasna z dnia 01.08.2007

Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firm¢ Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geoter
Plany sytuacyjno wysokosciowe terenu z inwentaryzacjg urzadzen w skali 1:1000

Wypisy z rejestru gruntéw .
Wizja w terenie STARO;\VF Wg} g’g@fifa'?@ik’/;

_p‘_l’. Pagierewskiego 7, 42-700 Lubliniec
#'ydzizt Budownictwy | Arehitelbay

Uzgodnienie ZUDP - opinia nr 194/2007 z dnia 11.12.2007

2, CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Proponowane rozwiazanie

Scieki z posesji zlokalizowanych przy ulicach: Gtéwnej, Borkowej NiedZwiedzkiej, Wierzbowej,

Polnej i Dolnej odprowadzane begda do projektowanych kanatoéw grawitacyjnych umieszczonych

wzdiuz tych ulic, a nastepnie poprzez pompowni¢ P4 i kanat tloczny do projektowanego kanalu

grawitacyjnego.

2.2. Material, wykonanie i uzbrojenie kanatow grawitacyjnych

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur kielichowych PVC Dz200mm typ cigzki ,8" o klasie

sztywnosci SN8 taczonych na uszczelki gumowe. Minimalny spadek ukiadania rur 5%e. Zmiany

kierunkéw i spadkéw kanatow gidwnych i bocznych realizowane bedg za pomoca studzienek

5
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rewizyjnych i przepadowych z kregéw betonowych DN 1200mm, oraz studzienek inspekeyjnych z

PVC D 425mm.

Odprowadzenie éciekéw z budynkéw mieszkalnych projekiuje sie z rur kielichowych PVC Dz160mm

typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci SN4 taczonych na uszezelki gumowe. Przylacza realizowane do

pierwszej studni na terenie posesii za linia rozgraniczajaca. Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych do

kanatu Dz200mm projektuje sie za pomoca studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej 1200 ( z przepadem

lub na o$ kanatu), studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej D 425 (na wktadke in- situ, lub na oS kanalu)

lub za pomoca trjnika Dz200/160mm. Minimalny spadek ukiadania rur 15%..

Przejécia przez $ciang studni realizowane za pomocy typowych przejs¢ z PCV uszczelnianych

uszczelkg gumowa,

Studnie zelbetowe rewizyjne przelotowe i potaczeniowe DN1200 w czesci dolnej (w strefie wlotow

kanatéw i przykanalikéw) wykonane beda jako prefabrykaty, w gérnej z prefabrykowanych kregow

zelbetowych wg PN-B-10729: 1999,

Dla studzienek betonowych 1200 nalezy zastosowac¢ wiazy D600 oraz dla studzienek z tworzywa

sztucznego ~ wiazy D-400 wg PN:EN124:2000 o wytrzymato$ci na obcigZzenie probne 400kN.

Studzienki z tworzyw sztucznych D425 wyposazone w pierscienie odcigzajace a dla studzienek

betonowych plyty pokrywowe z otworem na wiaz. W studzienkach betonowych dodatkowo

zastosowaé stopnie ztazowe usytuowane mijankowo lub drabinkowo.

Rzedne wierzchu wtazdw studzienek nalezy dostosowac do niwelety ulic.

Sciany studni betonowych zaizolowa¢ zewnefrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno

(BITIZOL 2R + 2 Py).

Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy ukiadaé i posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z

JInstrukcjg montazows ..." producenta rur i studzienek STARG&' I ":W'Ub f %WEATGW;%
ublifcu

ul. Pacerewskiego 7, 42-700 Lublini
2.3, Istniejacy stan uzbrojenia Vydzial Budownictwy iArchi!eklP]ﬂ]s]j;

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia oparto na planach geodezyjnych w skali 1:1000.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, kanalizacji deszczowej,
gazociagi, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne, przepusty, przejscia pod
drogami — wykonane metoda przewiertu w rurze ostonowej, oraz przejécia pod rowami — wykonane

metoda rozkopu.

2.4. Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze kanaly ukiadane begda w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych
szalunkami systemowymi. Wykopy wykonane begda mechanicznie i recznie (zaktada sig 70%
mechanicznie i 30% recznie).
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Przewiduje sie¢ 60% wywozke urobku, 40% urobku na odktad. Migjsce skladowania mas ziemnych
zlokalizowane w odlegtosci do 3,0km od frontu robét i zostanie wskazane przez Inwestora.
W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego Krzyzujace sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robét nalezy zgtosi¢
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢
roboty ziemne.
Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami
typu AROT @110 o dtugosci L=4.0m.
W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéftego zapalene od zmierzchu do Switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
.Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania® oraz zgodnie z normg PN-EN805 - ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych”. Odbior robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. STAROSTWO POwIATOW +

W Lubklificy

ul. Paderewsk; -
2.5. Warunki gruntowo - wodne Hydzing Budoﬁcﬁzgﬂrﬁggec

W poditozu terenu gdzie wykonywano badania geologiczne wystepuja utwory czwartorzedowe i
jurajskie. Na powierzchni terenu wystepuja nasypy niebudowlane oraz gleba. Grunty organiczne
(warstwa | ) to stabonosne namuly i grunty préchnicze gliniasto-pylowe. Sa to grunty Sciliwe nie
nadajace sie do bezposéredniego posadowienia. Ponizej , do glebokosci 3,5m ppt. zalegaja piaski
rzeczne, drobne, Srednie, pylaste z przewarstwieniami gliny, Zwiru i pospélki

Do glebokosci wykonywanych wiercenn wystepuje jeden zasadniczy poziom wodonosny. Warstwag
wodonos$ng sq piaski i zwiry rzeczne ,oraz przewarstwienia piaszczyste wérod glin morenowych i itow
jurajskich. Poziom wéd gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego lokalnie jest lekko
napiety i stabilizuje si¢ na glebokosci od 0,47 —> 4,0 m ppt.

Stwierdzony poziom wod gruntowych charakterystyczny jest dla standw niskich. Przy stanach
wysokich (po roztopach i diugotrwatych, obfitych opadach atmosferycznych) poziom wody moze sie
podniesé.

Dla warstwy piaskéw drobnych okreslono, obliczono wzorami empirycznymi USBSC,
wspbiczynnik wodoprzepuszczalnosci k=2,9-14,6m/dobe, dla piaskéw $rednich — k=3,9-19,2m/dobe.
Konieczne bedzie wykonywanie odwodnienia dla potozenia rur kanalizacyjnych w rejonie i na linii
otwordw nr. 11,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,37,37A,38,42 44 45,46,48,49,50,52, 53,54,
58,59,68,71 i81. Jako metode odwodnienia zaleca sie igtofiltry.
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2.6. Wytyczne odwodnienia wykopow.

Z uwagi nha poziom wody gruntowej ksztaltujacy sie, na czesci projektowanego kanatu, powyzej dna
wykopu, przewidziano zastosowad odwodnienie wykopéw iglofiltrami wptukiwanymi w grunt na
glebokoé¢ okolo 2,0 m ponizej dna kanatu. Przewiduje sig¢ odwodnienie kanatu gtéwnego K-1 na
odcinku ok. 1800 m, kanatlu bocznego K-1.1 na odcinku ok. 1100 m, kanalu bocznego K-1.3 na
odcinku ok. 700 m, kanatu bocznego K-1.2 na odcinku ok. 2200 m, kanatu bocznego K-1.2.1 na
odcinku ok. 180 m poprzez zastosowanie igtofiltrow wplukiwanych jednostronnie co 1,5 m w
odlegtosci 0,5 m od krawedzi wykopu; igtofiltry ¢ 17, 1 =7 m o diugosci filtra = 0,5 m.

Przy odwodnieniu za pomoca iglofiltréw zaktada sie obnizenie poziomu zwierciadta wody o okofo
0,5m ponizej projektowanej niwelety kanatu.

Dopuszcza sie inne sposoby odwodnienia od proponowanych. Z uwagi na punkiowy charakter
odwiertdow nalezy liczyé sie w rzeczywistoéci z odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi na
poszczegdinych odcinkach robot. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w okresach nizéwek
hydrologicznych. Zasilanie pomp odwodniajgcych przewiduje sie¢ z sieci elektrycznej, po uzyskaniu
przez wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnient z Zaktadem Energetycznym lub agregatami
pradotwérczymi bedacymi na wyposazeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z wykopdw proponuje
sie rurociggiem PVC200 lub stalowym ulozonym po terenie ze spadkiem min. 3%. do najblizszych
rowdw. Rurociag nalezy ulo?.yc’: ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Na rurociagu przewiduje sig studzienki
zbiorcze 500mm, stalowe lub betonowe H = 1,5m z osadnikiem..

Szacunkowy doplyw wody do wykopu:

Szacunkowy doplyw wody do wykopu okreslono wg wzoru jak doptyw dwustronny do rowu :
Q = k*(H* - hA/R [m*/d*mb]
gdzie :
k — wspoiczynnik filtracji — piaski drobne - 5 m/d ST&RGE\; ) f‘/i wiaTOW
H — érednia miazszo$¢ warstwy wodonoénej nad stropem glin — 1,2 m 1 Paderewskiegou'n‘,l fHITLOg Lubliniec
. . L. Viytizis Budownicrwa i Architchiery
h — warstwa nieprzepuszczaina zalegajaca powyzej dna wykopu - 0,0 m
R - zasieg leja depres;ji :
R = 2*S*(k*H)" [m]
gdzie :
S — wielko$¢ depresji
S=H-h [m]
§=12-00=12m
Zasieg leja depresji :
R = 2*1,2*(5*1,2)"* =588 m
Szacunkowy doptyw wody do wykopu wyniesie :
Q = 5*(1,2> - 0,0% /5,88 = 1,22 m*/d*mb
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Dla odcinkdw o tacznej dlugosci L = 100 m
Qo= Q*100 m =122 m¥%d =5,1 m*h = 1,42 dm’/s
Dobér urzadzen
Projektuje sie 1 zestaw igtofiltrow, 1 agregat pompowy o parametrach Q=20+87m%h, H=20 m st.
wody.
Zapotrzebowanie energii N=4 — 95 kW
Czas trwania odwodnienia
Zalozono czas trwania odwodnienia jednego 100 m odcinka T=3 dni. Stad ilo$¢ mg wyniesie:
N=n*t*T[mg]
gdzie
n —ilo&¢ zestawdw pompowych
t - czas pracy zestawu pompowego w ciggu doby
T ~ iloé¢ dni pracy
N=1 x 24h/d x 3d = 72 mg/100 mb
Dla odcinkéw o tgcznej diugosci L = - ca 6000 m:
N =72 %60 =4320 mg
2.7. Wplyw odwodnienia na obiekty istniejace i projektowane.
Przewidywane obnizenie poziomu wody gruntowej (ze wzgledu na czas trwania) nie spowoduje

ujemnego wplywu na drzewostan.

2.8. Odprowadzenie wody.
Szacunkowa ilo$¢ odprowadzanej wody wyniesie Qér~5,1mh.  STARCSTwi. ve WIATORY
. ul. Padere:!?'lski[égot%" | 312”7?):)! Lubliniec
3. Czesé konstrukcyjna Wydzizl Budawnictwg § Architektary
3.1. Opis rozwiazan technicznych
Zabezpieczenie $cian wykopdw budowlanych przewidziano szalunkami systemowymi.
Prace budowlane zwiazane z ukiadaniem rur kanalizacyjnych nalezy prowadzic w wykopach
waskoprzestrzennych, suchych, umocnionych.
Minimalne szeroko$ci wykopdw umocnionych przy dnie wynoszg odpowiednio:
- dla rur $rednicy Dz160 mm - 0.90m.
- dla rur $rednicy > Dz200 mm - 1.00m
Dla odcinkéw przebiegajacych przez pola lub nieuzytki wykopy przy posadowieniu rurociagu powyzej
poziomu wody gruntowej mozna wykonywac jako szerokoprzestrzenne, a teren po ukonczeniu prac
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Odtworzenie nawierzchni drég powiatowych o nawierzchni asfaltowej lub smolowej w
kolejnosci warstw (rys T-D1):
- warstwa $cieralna z mieszanki bitumiczno - grysowej  -grub. 3cm
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- warstwa wiazaca z mieszanki bitumicznej - grysowej - grub. 4Cm o, s oege e
STARUETYC POWIATCY,
- kliniec z kamienia tamanego -grub. 7cm woLuilidoy
s l. Paderewskicga 7, 42-700 Lubliniec
- tluczen kamienny -grub.  13cmi¥ydziat Budownictws | Architeltimry
- podsypka piaskowa -grub. 20cm

Odtworzenie poboczy drég powiatowych w kolejnosci warstw:

- dolna warstwa podbudowy tiuczniowe; - grub. 10cm

- gbrna warstwa z miatu kamiennego ze spadkiem 5% od krawedzi jezdni, - grub. 3cm
Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég gminnych gruntowych w kolejnosci warstw (rys
T-D3):

- warstwa gruntu piaszczystego Iub gliniasto piaszczystego uwatowana i zaggszczona - grub. 15cm
Odtworzenie poboczy drég gminnych wymaga $ciecia gornej warstwy ze spadkiem 5% w kierunku od
jezdni oraz utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubosci 10cm oraz zamiatowaniem gornej

powierzchni mialem kamiennym 0-5mm o grubo$ci 2cm.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywa¢ wylacznie z gruntu piaszczystego
rodzimego fub dowozonego zageszczonego. .Zasypywanie wykopdw pod drogami nalezy
wykonywaé gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o gruboéci ziaren < 30mm z zageszczeniem
gruntéw nasypowych warstwami po 15 cm do wskaznika zageszczenia wg Proctora zgodnie z normg,
PN-S-02205 :1998 - zageszczenie ostatniej warstwy grubo$ci 20 cm pod warstwami korpusu

drogowego do wskaznika ls>1.0.
Po zakonczeniu robét w miejscu wystepowania rowoéw na trasie kanalizacji nalezy wyprofilowa¢ ich

powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntéw z wykopow i écieé poboczy nalezy odwiezé w migjsce

wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi)

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Gorng czesc podbudowy nalezy
zagesci¢ i wyprofilowaé w obrgbie kata 90°. W razie przegigbienia wykopu stosowaC warstwe
wyrownawcza grubosci 15 cm.
Ze wzgledu na glebokodé posadowienia kanatu grawitacyjnego oraz rurociagu tocznego wykopy
wzmocnione wykonywac¢ w dwdch wariantach:
- na odcinakach ktérych réznica giebokosci posadowienia obu rur kanalizacyjnych nie przekracza
1,0m uktadanie kanalu grawitacyjnego oraz rurociggu tlocznego realizowaé we wspéinym wykopie
umocnionym i szerokosci przy dnie rownej 1,90m.
- na pozostalej trasie projektowang kanalizacj¢ realizowacC etapami tj. na przyjetym odcinku w
pierwszej kolejnosci wykonywaé umocniony wykop szerokoéci 1,0m pod kanat grawitacyjny
posadowiony blizej osi drogi. Po ulozeniu powyzszego odcinka kanatu grawitacyjnego wykonaniu do
poziomu stanowigcego nosne podioze pod konstrukcje drogi, przystapi¢ do realizacji rurociagu
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tlocznego w wykopie jw. Posadowionego biizej krawedzi drogi.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wylgacznie z gruntu piaszczystego
rodzimego lub dowozonego zaggszczonego do min. ,=>0,95 w warstwach 15 cm od poziomu dna
wykopu do rzednej 1,20 m ponizej korpusu drogi, kolejny metr do min. 1,=>0,97 a powyzej do .
1=>1,0.

Przewody nalezy uktadaé zgodnie z instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagoéw z
PVC wydang przez Producenta rur
Studzienki inspekcyjne i rewizyjne - zaprojektowano studzienki z PVC oraz studzienki betonowe.
Dla studzienek obcigzonych dynamicznie, tj. zlicowanych z poziomem drogi (terenu) nalezy
zastosowaé wiazy ki. D o wytrzymatosci na obcigzenie probne 400 kN wg PN-EN 124:2000 oraz dla
studzienek z PVC pierscienie odcigzajace, a dla studzienek betonowych - zelbetowe plyty pokrywowe
z otworem na wiaz. Wiazy wyposazone w zamknigcia, uniemozliwiajace otwarcie podczas przejazdu
pojazdéw winny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia Instytutu Badawczego Drog i Mostdw.
Posadowienie studzienek z tworzywa sztucznego na min 10 cm podsypce z zageszczonego piasku a
studzienek betonowych na podsypce piaszczystej i podiozu z betonu B10 grubosci 10cm (studzienki
usytuowane w drogach posadowione ha plycie z betonu B30, gruboéci 20cm) . Studzienki zestawiono
w cz. technologicznej projektu i halezy wykonywaé wg instrukcji montowania i stosowania studni

kanalizacyjnych producenta studzienek.

Opracowata:
mgr inz. Jerzy Gawroniski

Cs—

STARCSTWO POWIATOW -
w Lublificu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

Hydriai Budewnictwa | Architeltary
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informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Glinica — kanalizacja sanitarna (zlewnia nr 4)

Kanaly sanitarne K-1, K-1.1, K-1.2, K-1.2.1, K-1.2.2, K-1.3, 1.4
w ulicach Gidéwnej, Borkowej Niediwiedzkiej, Wierzbowej, Polnej i
Dolnej

inwestor: Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Projektant: mgr inz. Jerzy Gawrorski
zam. 03-801 Warszawa

ul. Zamoyskiego 53 m.11 STARGSTWO POWIATOW.
_ w Laeblidca

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

Wydziat Budownictws | Architektary
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Zakres i wykonanie robot.

1. Zakres robot obejmuje:

budowe kanalu sanitarnego K-1 o $rednicy Dz200 oraz dtugosci L=2043,1 m zbierajacego Scieki z
posesji prywatnych przy ul. Giownej

budowe kanatu sanitarnego K-1.1 o $rednicy Dz200 i diugosci L=1149,6 m zbierajacego scieki z
posesji prywatnych przy ul. Borkowej

budowe kanatu sanitarnego K-1.2 o érednicy Dz200 i dlugosci L=2235,5 m zbierajacego scieki z
posesji prywatnych przy ul. Niedzwiedzkiej

budowe kanalu sanitarnego K-1.2.1 o $rednicy Dz200 i diugoéci L=178,5 m zbierajacego scieki z
posesji prywatnych przy drodze gruntowe;

budowe kanafu sanitarnego K-1.2.2 o érednicy Dz200 i diugoéci L=841,9 m zbierajacego scieki z
posesiji prywatnych przy ul. Polnej

budowe kanalu sanitarnego K-1.3 o §rednicy Dz200 i dtugosci L=859,6 m zbierajgcego Scieki z
posesji prywatnych przy ul. Wierzbowej

budowe kanalu sanitarnego K-1.4 o érednicy Dz200 i dtugosci L=224,1 m zbierajacego Scieki z
posesji prywatnych przy ul. Dolnej

budowe 115 studni rewizyjnych o $rednicy 1,2m i 54 studni inspekcyjnych o $rednicy 0,425m
zlokalizowanych na trasach kanatow,

budowe 116 studni rewizyjnych o $rednicy 1,2m, zlokalizowanych na posesjach prywatnych

Roboty zwigzane z ukiadaniem przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé w wykopach

waskoprzestrzennych, szalowanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢
gazowa, kanalizacja deszczowa, kabel telekomunikacyjny i energetyczny.

3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:

wykonywanie robét ziemnych

umachianie glebokich wykopéw i praca na ich dnie _ o

transport materiatdw do miejsca ich wbudowania STAR(’% quobli S:?i ;ATG“*"*

montaz rur w wykopach ui. Faderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
. Wlydziat Budnwnichws i Architektury

montaz prefabrykowanych elementow komor

wykonywanie podsypki pod rurociagi

wykonywanie zasypki | zageszczenia
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- wykonanie tymczasowych podiaczen elektrycznych.

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem
robét, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowania i transportu urobku

- hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elektronarzgdzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas wykonywania
robét ziemnych, takich jak:

- wykopy liniowe tj. kanalizacja grawitacyjna, STAROSTWO POWIATOW

) . . . o . w Lublificu
wykopy obiektowe tj. studnie rewizyjne, inspekcyjne ol Padereswskiego 7, 42-700 Lubliniec

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osunigcie skarpy, “Wydzinl Budownictws § Architektary

- roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
- skiadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,
- roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodéw energetycznych.

5. Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

- nie przestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisow odnosnie robot budowlano-
montazowych,

- hie stosowania hiezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

- lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipg Wykonawcy,

- braku badan lekarskich szkolers okresowych pracownikéw,

- pospiechu Wykonawcy, nie uzasadnionych oszczednoéci i braku wyobrazni,

- nie zachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, moggce znalez¢

sie rejonie frontu robét,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposob minimalizujacy wystapienie
zagrozen dla bezpieczefistwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy oraz wszelkich osob

mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

7. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy:

okredlic w Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy
zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe] inwestycji,

- plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- praca winna byé zorganizowana w spos6b uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i

stanowisk materiatow,
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drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewnié bezpieczng komunikacje i dowédz materialow
bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,

nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty | Swiadectwa,

doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robét, aby unikngc
kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowaé doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odlegto$¢
pracy, STARGSTWO POWIATOW

. w Lublificy
ui. Padereviskiego 7, 42-700 Lubliniec

8. W trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasadydzia! Budownieryy ; 4 rehiteltary
wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé: '

wyposazone w bezpieczne zejécie lub drabiny wystawione 75cm poza krawegdz wykopu,
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1im nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ oéwietlone $wiattem zéttym, a w miejscach dostgpnych dla oséb nie
zatrudnionych przy robotach, powinny byé zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas
zmroku nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robot winny byé
odpowiednio

zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umochienia $cian wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub diwigu nalezy zwraca¢ uwage na to

czy:

nie tworza sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy si¢ niebezpieczeristwo osunigcia si¢ skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku
urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osuniecie sie gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg $wiadectwa
homologacii, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i poddawany okresowym

przegladom,

przy robotach zwiazanych z przemieszczaniem 1 zageszczaniem gruntu nalezy uwaza¢ na to

czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajgcych w sasiedztwie pracownikow,
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- wwyniku prowadzonych prac nie tworza sie nawisy gruntu oraz mozéllmoéc'; yodkopania skarpy,
P LA 2

skladowanie, transport i montaz materialéw budowlanych:

[ Z i I WO POWTAT O -
urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie, A i(?%c ffd@\,,;_
ul. Paderewskispa 7. 42.70¢
oy, POOCTEWSKaep i 742700 Lublini
“ydzial Budnwaicrwy M“hiubl;lfl;lec

urobek powstaly podczas wykonywania wykopdéw nalezy sktadowaé w odleglosci nie mniejszréj niz
1m od krawedzi wykopu obudowanego,

elementy sktadowane powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem sktadowane;
pryzmy i przygnieceniem oséb znajdujacych sig w poblizu skiadowiska,

materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowad
zagrozenia zdrowia i zycia oséb znajdujgcych sie w poblizu $rodka transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacig techniczng i sztukqg
budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewod6w energetycznych powinny by¢ wykonywane:
w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniej niz:

3,0 m — dia linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

5,0 m dia linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV.

z zachowaniem szczegdinej ostroznosci, a jezeli nieznane jest pofozenie przewodow na
gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopaé tylko topatami bez uzycia kiloféw,

9. Wskazania instruktazu pracownikow.
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczefistwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wytacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,
wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscia wynikajaca z przepiséw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy
instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiadaé karte szkolen stanowiskowych, ktdra obejmuje takze
zakorczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo rob6t moze skierowaé
tylko tych pracownikéw, ktérzy spetniaja te wymagania,

pracownicy winni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow klimatycznych i pogodowych, a sprzet

ochrony — do charakteru wykonywanej pracy,

10. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ".

- Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47/03, poz.401).

- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Oprécz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie realizacji inwestycji
nastepujacych przepisdéw prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegoinosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego wykonywania
robot.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
{Dz.U. nr 96/93, poz.437).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03, poz. 401).

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny.

- Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

STARCGSTWO POWIATOW .
w Lublificu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

“Wydzial Budownictws i Architekinry
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

STAROSTWO POWIATOWE

w Lubliftcu

Powiatowy Zeepol Uzgodnien

Dokumentacji Projekiowe]

ul. Paderewskiego 7. tel. 35-10.538

WGK.7442-/194/2007
Opinia Nr 194/2007
(uzgolt;inienia dokumentacji projektowej) |

Przedmiot uzgodnienia: siec kanalizacji sanitarnéj z przylaczami.oraz siec
energetyczna.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spéika z o.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 194/2007

Zespbt Uzgadniania Dokumentacji Prbjektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
poltoZonego: S Y

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Stawowa, Borkowa, Gléwna, Niedzwiecka, Polna, '
Wierzbowa, Piaskowa, Myéliwska— zlewnia pompowni P4

Podstawa prawna :

T

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1, Art.28 Ust.1

(Dziennik Ustaw z 2005r. Nx.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:
Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istnigjaca siecig uzbrojenia

podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomi¢
przedmiotowg, branzg w trakcie realizacji inwestycji. Zgodg na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal przez Zesp6t uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacyeh obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna 1 nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej 0 nr
1080,1079,1000,1078,1077, 1076,1075,1074,1079,1081 podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.l pkt3 (Dz.U. z 2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w ,,sprawie ochrony znakéw
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STARGSTWO POWIATOWE

w Luixlincu

Powiatowy Zespol {.‘:f:godniez'i ) . ,
Dokumentacjt Projekiows] Lubliniec, dnia 2007-12-11
ul. Paderewskiego 7. tel. 35-10-536

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z
péZniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji .W
przypadku narazenia punktéw na trwale zniszczenie nalezy porozumieé si¢ ze Starostwem
Powiatowym w Lublificu. W przypadku przedhizajacego sig okresu realizacji inwestycji nalezy
uzyskaé informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnosci projektu (dotyczy to nowych projektéw i
zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigeia kolizji. Po
zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodow

podziemnych przed ich zasypamezin)
Integralng czescia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem mwestycﬁ

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

1. W miejscu skizyzowania z istﬁiejqcaL siecig $r/pr - wykonaé przekopy kontrolne, zachowaé
normatywne odleghosci.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan prowadzié recznie.
Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec .

3. Uzgadniam w zakresie lokalizacji. Kolizj¢ z ciekami proszg uzgodnié indywidualnie® z
Zarzadem oraz Powiatowym Zwigzkiem Spélek Wodnych.

Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa

4. Przejécia pod dnem ciekéw wykonaé w rurze ochronnej uwzgledniajac zamulenie:

» pod dnem rzek na glebokosci 1,0 m, ’

» pod dnem rowéw na glebokosci 0,5 m.

Prace wykonaé na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika. O terminie rozpoczgcia
robét bezwzglednie powiadomié OS Melioracje.

Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dzial melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwagami: przed przystapieniem do prac ziemnych w odlegtosci Sm od
wykazanych na mapach kabli energetycznych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ich tras w terenie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektow;anej kanalizacji z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy przestrzega¢ wymagania ﬂormy PN-76/E-05125.

Z uwagi na przewidywane trudnosci eksploatacyjne jak i wykonawstwie projektowang
kanalizacje nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od istniejacych stupéw linii
napowietrznej nn oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdhuz istniejacych kabli nn i 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zaktad Energetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
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STAROSTWO POWIATOWE
w Lublincu
Powiatorwy Lespol Hzgodnie
Bokumentacji Prejektowej
ub. Paderewskieen ¥ i 2400536

Lubliniec, dnia 2007-12-11

6. Uzgodniono.

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagéw Przesylowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.

Krystyna Bartocha / Zaktad Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego
Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010r.

Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku o ktérym mowa w § 13 wiw rozporzadzenia MRRIB z
dnia 02.04.2001r.

Z up. OSTY
p.0. Przewpdni ego PZUDP

fugr ing, Jolanta Wiegzorek-Szynka

Po zapoznaniu sie z trescia opinii , uzgodniona dokumentacjg wraz z opinig otrzymalem:

data’/-zf’/ M’Zp 4.

Dnia 14.09.2007r. pobrano oplatg skarbowq w wysekosci 17 21 nr pokwitowanial rachunku bankowego) 5036640

Lubliniec dnia 11.12.2007r. adnotacje zamiesei! .. .. W. Ny

ez, Tomosz Hadeik
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URZAD GMINY CIASNA

woj. $laskie .
42-793 Ciasna, ul. Nowa |a Ciasna. 01.08.2007r.

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spolka z o.o.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

1. Miejsce przylaczenia —istniejaca oczyszczalnia éciekow W :Ciasnej

2. Przylaczenie wymaga: |
2.1.dokgczenie projektowanego kanahu tlocznego do istniejacego przed

punktem pomiarowym _
) 2.2 pomiar ilo$ci ciekéw przez istniejaicy zestaw pomiarowy

3. Sposob wigczenia prdj ektowanego kanatu do istniejacego winien by
przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4. Srednice projektowanego kanatu thocznego uza.lez‘nié-od ilodei
odprowadzanych $ciekéw z projektowanej przepompowni do Istniejage;
oczyszezalni . .

& 5. Zuwagi na zwiekszenie ilodei Sciekéw na oczyszezalni pfojekt Jej rozbudowy

 stanowié bedzie oddzielne opracowanie projektowe.

Z up. V{('JJTVA-'

mgr ingGrsegorz Konicki
L Referatu Gospodarkl Komunatnef




WOJT GMINY CIASNA
ul Nowa 1 a,42-793 Clasna

Ciasna, dnia 16 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-8/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

é a
l., 1

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. Nr98 z 2000 r., poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami) oraz

oraz przepisdw szczegdinych, w tym:

art. 4ust. 2pkt2, art. 53ust. 314, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 114, art. 61 ust. 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 1. ‘w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizaci mwestycy celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy {Dz. U. Nr 164, poz. 1589)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 26 sierpnia 2003 1., W sprawie sposobu ustalania
wymagaﬁ dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
mlejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

5

Ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

Zmianami},
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (fj.Dz. U.z 2000r. Nr 71, poz. 838

z pdzn. zmianami).

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami( tekst jednolity

Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz.543 z pozn. zmianami)

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92 poz.880 z pozn Zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( tj.Dz.U.Nr 62 , poz.627 z pdin zm)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (ti. Dz.U. Nr 16 ,poz.78),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43,poz.430),
Rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreélenla rodzaju
przedsigwzigt mogacych znaczaco oddzialywat na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na Srodowisko ( Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z pozn. zm) .

po rozpatrzeniu wniosku : firmy , PROKOM ,, z sfedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71

dziatajacej z upowaznienia:
Woéjta Gminy Clasna

Ustalam

lokalizacjg inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dziatek Nr
98, 101, 23, 210/30,36, 222/30, 130/31, 132/31, 131/31, na km. 9 Zborowskie : 229
na km. 7 Zborowskie: 178, 180, 183, 177, 85 na km. 8 Zborowskie : 228/70, 65, 66,



69 na km. 9 Zborowskie , 506/138, 326/123, 327/123, 329/123',- 328/123 na km. 7
Zborowskie .

1. Rodzaj inwestycji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : pompowni §ciekéw, kanalu grawitacyjnego, kanatu ttocznego
oraz kabla elektrycznego przy ul. Borkowej i Niedzwiedzkie] - zlewnia pompowni
P-4 :

3. Parametry techniczne inwestyciji
s pompownia sciekdow = &1,5m, 0=7 /s
* kanat grawitacyjny : D 200, L= 2200;,D =300 L= 50 m, i
« kanat tioczny : PE 110; 50m ‘1:
» kabel elekiryczny ; YAK x s; 4x35 mm?Z, L-20m, 1
¢ kanat oczny PE 65, I=410 m.

4. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy w

zakresie :
1) warunkéw i wymagarn ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
-ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji — nie okresla sie.
2) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjnej , jednak do czasu realizacji budowy dopuszcza sie realizacje
indywidualnych szczelnych bezodplywowych zbiornikéw- do gromadzenia Sciekow i wywoz ich do
oczyszczalni Sciekow, ¥
2.2 odprowadzenie wod opadowych winno by¢ zgodne z przepisami szczegdinymi:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc;ji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,

2.3 energia elektryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilosci 9,0 kW.

3} w zakresie obstugi komunikacyjnej:

Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg

4) ochrony érodowiska i zdrowia ludzi ,

W zwigzku z polozeniem projektowanej inwestycji poza:

a) terenami ustanowione] ochrony wod podziemnych,

b) terenami.ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody,

¢) obszarami ograniczonego uzytkowania, :

nakazéw, zakazow i ograniczer w zagospodarowaniu terenu nie okre$la sie.
W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce konieczno$ci usunigeia drzew i krzewow, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskaé¢ zezwolenie na
przedmiotowg wycinke.

5) ochrony przyrody i krajobrazu ,

Whnioskowany teren znajduje sig w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad gérng Liswartg" — z
postanowienia Wojewody Slaskiego Nr SR.\VI.5-6613-602/07 z dnia 17.10.2007r. wynika ze
przedmiotowg inwestycjg' projektuje sig na terenie na kiérym nie stwierdzono stanowisk roslin,
zwierzat, i grzybow objetych ochrong prawng, a fakze cennych siedlisk przyrodniczych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujgcych w Parku
Krajobrazowym , Lasy nad gérng Liswartg"

6jochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
a) projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,
bochrona débr kultury wspblczesnej — nie wystepuje,

7) wymagan dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze powodowaé naruszenia intereséw 0séb trzecich w tym:



- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury
technicznej,

- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- spowodowaé ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracjg, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie, .

- hie moZe zanieczyszczad powietrza, wody i gleby,

B) ochrony terenow i obigktow:

W zwigzku z polozeniem projektowanej inwestycji poza granicami:

- terenéw gdrniczych,- obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na
osuwanie sie mas ziemnych,

zasad [ warunkdw nie okresla sie.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadmczej w skait 1; 1000,

dolgczonej do wnlosklg stanowigcej zalgcznik nr 1 do decyzji. .
| !

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM , Sp zo.o z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej
71 dzialajacej , z upowaznienia Wojta Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie pompowni sciekéw, kanatu grawitacyjnego , kanalu
tlocznego , i kabla elektrycznego wszczeto postepowanie. \

W rozumienitt art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce meruchomoé.cxamz
pro;ektowana inwestycja zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

W sytuacji braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4
ust. 2, pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym — projektowana
inwestycja wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W trakcie prowadzenia postgpowania zbadano mozliwos¢ wydania decyzji ze wzgledu na
konieczno$é tgcznego spetnienia warunkéw wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, ze:

- zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepiséw art. 61,
ust.1, pkt. 1i 2 nie stosuje sig, '
- istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projektowanego zamierzenia
budowlanego,
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zZmiang przeznaczenia gruntéw roinych i lesnych na cele
nigrolnicze i nielesne. W przypadku zaistnienia koniecznosci frwatego wylgczenia gruntu rolnego z
produkcji inwestor winien zwrocic sig do Starosty Lublinieckiego z wnioskiem o wylaczenie gruntéw z
produkcji rolniczej.( Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS. 601 8-261/07 z dnia
24 pazdziernika 2007r.

- inwestycja zostala uzgodniona w odniesieniu do obszardéw przylegajacych do pasa drogi ze Starostg
Lublinieckim postanowieniem Nr WK 5541/65/07 z dnia 13.11.2007r.

- inwestycja zostala uzgodniona w zakresie melioracji postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-14/07 z dnia 24.10.2007r.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustalono na podstawie analizy funkeji i zagospodarowania terenu - zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - przeprowadzonej w toku przygotowania projektu
decyzji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajg na
realizacje projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

e



Ninigjsza decyzja speinia wymagania art. 50, ust.4 oraz art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

Majgc powyzsze na uwadze ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego jak w tresci
decyzji.

Od ninigjszej decyzji sluzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego za po$rednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Pouczenie
Nmaejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym

W|qze argan wydajapy pozwolenie na budowe (art. 55),
- nie rodzi praw do terenv oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawmeﬂ 0sob trzecich (art. 63,

ust. 2),
- podlega wygaszeniu, jeslt inny wnioskodawca uzyskat pozwolenla na budowe lub dla terenu

uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, 2 nie zostata
wezesniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65),

Organ, ktéry wydal niniejszq decyzjg jest zobowiqzany, za zgodg strony na rzecz ktdrej decyzja
zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jesli przyjmie ona wszystkie warunki

zawarte w tej decyzji (art. 63, ust. 5). ‘
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu warunkéw zabudowy. (art, 63, ust. 4).

Warunkiem reallzacjl mwestycp jest uzyskanie ostatecznej decyzn o pozwolemu na
budowe w trybie przepisow okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

W zataczeniu :
- zat graficzny Nr 1

Otrzymuija :

1." PROKOM , Spzo.o
Ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa,
2. Starostwo Powiatowe w Lublificu
42-700 Lubliniec
Ul. Paderewskiego 7
3. Wojewoda Slaski
Katowice ul. Jagiellofiska 25
4. ala

gr inz. Grzegorz Konicki
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalfie]

Projekt decyzji sporzadzita:

mgr inz. arch. Anna Hermariska
uprawnienia urbanistyczne nr 1445/94
Okregowa lzba Urbanistow nr KT 105
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Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 12.06.2007 .

Na postawie art. 18 ust.2 pkt5 i art.40 ustawy z dnia 8 marca. 1990r o samorzadzie gminnym ( tj.Dz.U z
2001r.Nr 142,p0z.1591 z pozn. zm) oraz art. 14 ust.8 ,art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o

planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80,p0z.717, z péZn.zm ) _

Rada Gminy

uchwala . . ‘
. misjstowy plan zagospodarowania przestrzennego ferendw w mlejscowoisci Zborowskie.............
w gminie Ciasna. -

Tres¢ niniejszef uchwaly zawarta jest w nastepujgcych rozdziatach:
ROZDZIAL 1 Przepisy ogéine, -
ROZDZIAL 2 - Zakres obowigzywania ustalert plany,

ROZDZIAL 3 Przepisy 'obowiqz_Lquce wgranicach calego terenu objetego.planem,

ROZDZIAL 4 Przepisy szczegstowe, warunki zagospodarowania dla paszczegdinych terendw,
- - * w\- - .

ROZDZIAL 5 Pepisy korcowe, - . S S

~ ROZDZIAL 1.
PRZEPISY DGOLNE

A A _ §1 .
- Miejscowy plan zagospodarowania_ przestrzennego obejmuje teren miejscowosc Zborows_kie W granicach
- okreslonych na zalaezniku graficznym do niniejszej uchwaly, zwany dalej ,planem”. :

| _ §2
Celem regulacji zawartych w u‘stalehiagh planu jest: : o . :

1) ksztatowanie przestizeni wyznaczonej granicami planu w sposob zgodny z zasadami fadu

Jac ‘wszelkie uwarunkowania i wymagania funkgcjonalne, spoteczno-

) przestrzennego, uwzgledniaj
_gospadarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; :
2) zapewnienie integracji wszelkich dziatan, bezpieczeristwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska

w fym obiektéw budowlanych; - - .
. 3) okreslenie sposobu wykonania prawa wiasnosci, ochrona interesow publicznych oraz ochrona

uzasadnionych intereséw osob trzecich.
53

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: .
1) planie - nalezy przez to rozumied ustalenia planu, o ktorym mowa w §1 uchwaly, oile z tresci

przepisu nie wynika inaczej:
uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwale Rady Gminy w Ciasngj oile z tresci

2)
przepisu nie wynika inaczej; .

3) przepisach szczegdlnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajace z prawomocnych decyzji

administracyjnych;
4) rysunku planu - nalezy przez fo rozumieé rysunek planu w skali 1 - 2000, stanowigcy zatgcznik

graficzny do niniejszej uchwaty;
przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumied wyznaczony w planie sposob

).
uzytkowania terenu w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi, ktory powinien
URZAD fibélaYa26h4 Sidym obszarze, | ktéremu winny by¢ podporzadkowane inne sposoby uzytkowania '
) wakredlorid gako przeznaczenie dopuszczalne; . er z up. }T%QJT‘ WOIT GMINY CIASN
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a  9MIBIGZT 2008050 T oiygingrem ngr Aﬁbir@‘?}?ﬁo@ 1o ul tlows 1a, 42793 Cias
AD) et e g =S
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Przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ istniejgcy lub wyznaczony w planie

$posob uzytkowania terenu, kiéry uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo moze

wspolistnied z przeznaczeniem podstawowym na warunkach okreslonych w planie;

7). ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumieé ustugitypu handel detaliczny, ustugi malej
gastronomii oraz inne uslugi nieprodukcyjne, ktérych ewentualna ucigzliwosé nie wykracza poza

granice wfasnosci lub granice terenu, do ktorego jédnostka posiada tytut prawny; )

nieprzekraczalna linia zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig okreslajgca minimalng

odleglos¢ -projektowanych budynkéw od okresfonej linii rozgraniczajacej, nieprzekraczaina linia

. zabudowy nie obliguje do wznoszenia budynkéw w granicy jej przebiegu; )

9) poziomie trenu - nalezy przez to rozumie¢ rzedng projektowanego Jub urzgdzonego terenu przed

wejsciem giéwnym do budynku.

8)

8)

e

' ROZDZIAL2

e -ZAKRES-OBOV\J;I&ZYWAN!A USTALEN-PIANU -+ == i = - = e e
&4 } L -
1. Przediniotem ustaler planu sg tereny-oznaczone na rysunku planu symbolem;
1) MN tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej; L . ‘;7
2)  MNR tereny zabudowy mieszkaniowo — zagrodowej; " - ' o
3} MNU tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami; - ' '
4 U . tereny usiug podstawowych; .~
5)  UPO teren uslug publicznych ~ ustugi oéwiaty; -
8) UK tereny obiekiu kultu refigiinego; N
7)) - P tereny przemystu nieuciazliwego; : , _ S
8 zLu tereny obsiugi gospodarki lesnej; - : _ g
9) ZC tereny cmentarza.parafialnego; o o oy
10} . ZP tereny zieleni publicznej; ' : I
1)y Zt tereny zieieni iakowej;
12) ZL tereny. lasdw;
13} R~ tereny upraw rolnych;
14) KDZ teren drogi publicznej-zbiorczej;
15) KDL * feren drogi publicznej lokalngj; -
16) KDD - teren drogi publicznej dojazdowej;
17} KDW - terendrogi wewngtrznej, -
18) TKx teren ciggu pieszo-jezdnego.
5 . ‘ ,
; y

Zgodn'ie z Wymaganiah;ai przepisow szczegélnych na rysunku planu zostajg ponadto o;naézone Z ‘mocy
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad-zabytkami ~ obiekty objete ochrong
konserwatorskg wpisane do rejestru zabytkéw. - , '

. '§6
" - Ze wzgledu na istnigjgce uwarunkowania ustala sie ochrong nastepujacych terenow:
1) ochrona krajobrazu kulturowego — strefa B1; ' '

2) ochrona zabytkéw archeologicznych — strefa OW.

§7

" . 1. Integralng czescig plénujest:
1) rysunek planu, stanowiacy zalacznik graficzny nr 1 do uchwaly;
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiacy zatacznik nr2 do

uchwaty; -
3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
gminy, stanowiacy zatacznik nr 3 do uchwaly,

technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych
ZAD GMINY CIASNA . - oW et ,
< dyagigprlace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowiazujgcypr tafe RanuyWGIT GMINY CIAS
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-1. . Tereny wyzr‘laczone liniami rozgraniczaj

. -zagospodarowania, RS _ _

1) granica opracowania; ' '
2) linie rozgraniczajace tereny o réZnym przeznaczeniu badz roznych sposobach zagospodarowania;
3) linie zabudowy — nieprzekraczalne; '

4) symbale literowe i cyfrowe, okredlajace przeznaczenie terenu;

5) granica strefy ochrony konserwatorskiej B1;

6) granica strefy obserwacji archeologicznej OW.

' "+ . ROZDZIAt 3 : ‘
PRZEPISY OBOWIAZUJACE W GRANICACH OBSZARU OBJETEGO PLANEM
- Przeznaczenie ferenéw i zasady ich zagospodarowania

'qc‘ymf; mega by¢ przeznaczone ngg{qoZnie- na-cele zgodne z ich',
podstawowego i dopuszczalnego,

iemn podstawowym lub czesciowo na cele przezhaczenia

przeznaczen
zgodnie z.zasadami okreslonymi w dalszych przepisach planu. . ,
Przeznaczenie dopuszczalne nie moze zaistnie¢ jako samodzielne docelowo i nie moze stanowié
wigcej niz 30% zagospodarowania terenu. .. - T ‘ _
Kazdorazowo w-ramach terenu mogq byc lokalizowane: wewnetizna droga komunikacyjna, niezbedne
dla obstugi danego terenu miejsca postojowe i parkingowe, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
zielefi izolacyjna jurzadzona, - . _ o - o

ch wskazniki okreslajace maksymalng powierzchnie zabudowy .

- . Okreslone w pizepisach szczegéfowy '
. i minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynnego nalezy odnosit do ferenu dziatki- budowlanej

W granicach tefenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi dla -danega przeznaczenia i sposobu
[ L

\.

S . §9. .

- Zasady ochrony i kszta_:!tpwa

3 sig do Iokafizacji nowych obiektéw budowlanych, jak réwniez
w lub wymiany ogrodzenia,

nia fadu przestrifennegq

Ustalenia ninlgjszego rozdzialy odnosz _
wszelkiego rodzaju rozbidéw, nadbudsw i remontdw elewacji oraz remonto

elementow reklamowych i obiekiow matej architektury. s
Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektow budowianych i_ urzgdzeti na dzialce nie

- meogg naruszaé: _ . . :
1) praw wlasciciell, uzytkownikdw | administratorow terendw sa_s_iedn_ich;

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych; ' . '
i warunkow technicznych. - B

3) obowigzujacych przepisow prawa budowlanego _ '

Lokalizowanie zabudowy musi by¢ zgodna z okreslonymi parametrami i wskaznikami Zabudowy oraz

Wyznaczonymi nieprzekraczainymi liniami zabudowy. - ) -
jednego budynku mieszkalnego na kazdej

- Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej ustala sig lokalizacje

dzialce budowlanej, w sposéb zapewnigjacy optymaine nasionecznienie dziatki i ograniczenie

-zacienienia sasiedniej nieruchomosdi.

Teren pomiedzy nieprzekracza}nq linig zabudowy, a linig rozgraniczajacg mozna wykomystaé Jedynie

pod lokalizacjg: : ,
1) utwardzonego wjazdu na teren dziaki, dojscia do budynku, zadaszonego i ostonigtego miejsca na
pojemniki na $mieci; : , .

2} migjsc postojowych; ,

3) slecii urzadzen infrastruktury techniczne;;

4) zieleni urzgdzonej. : ,

Budynki warsztatow wytwérczych i rzemiesiniczych na terenach, na ktorych ustalenia planu
dopuszczajg takie zagospodarowanie oraz budynki gospodarcze i garaze wolnostojace nalezy
lokalizowac -w drugiej linii zabudowy, za budynkami mieszkalnymi lub ustugowymi, jesli ustalenia
przepisow szczegofowych planu nie stanowig inaczej, '

Zasady ksztattowania zabudowy:
y. ogrodzen f obiektow matej architektury w obrebie dzialki

" 1) rozwigzania architektoniczne dla zabudow

nalezy ksztaitowac w sposob jednolity:
2} materiaty wykonczeniowe elewacji:
a) stosowanie materiatéw tradycyjnych typu. jasne tynki, ceg

ceramiczna,
b} dopuszcza sie stosowanie materialdw imitujgcych materialy tradycyjne: elewacyjne plytki

_Ceramiczne imitujace kamien fub cegte, blacha iub Papa bitumiczna imitujaca dachéwke
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"¢} zakaz stosowania materiatow wykoriczeniowych typu blacha falista, siding z wyjgtkiem
budynkow zwigzanych z dziatalnoscig produkceyjng, magazynows, skladows i rzemiesinicza;
3) kolorystyka elewacji w tym tynkdw | pokrycia dachowego:
a) stosowanie na elewacjach koloréw jasnych, pastelowych o niskiej intensywnosci koloru,
w szezegolnosci odcieni bieli, bezu, szarosci, zéici, brazu ~ kolory typu: piaskowe lub kremowe,

b) kolorystyka polaci dachowych odcienie czerwieni | brazu;
4) zakaz realizacji ogrodzer: z prefabrykatow betonowych;
5) zakaz stosowania dachow o przesunigtych pofaciach dachowych w linii kalenicy.
Zasady ksztattowania elementow reklamowych typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne:

1) zakaz realizacji reklam wuelkopownerzchmowych typu billboard;
2) zakaz wykonywama napiséw bezposredmo na dachach, $cianach budynkéw oraz ogrodzeniach;

3) zakaz umieszczania- szyldow i elementéw reklamowych na Scianach budynkdw mieszkalnych

powyzej wysokosci pierwszej kondygnacji oraz na potaci dachowe;
4) akaz wykorzystania obiektow malgj architektury w celu iqczenla ich w Jeden element z Jaklmkolmek

nosnikiem elementow reklamowych;
5) ogranicza sie pow:ezzchme elementow reklamowych rozumianych jako ca{osc do 3 0m?

§10 .
Zasady ochrona Srodowiska

W granlcach obszaru objetego planem oboquzu;e zakaz:
1) lokalizacji inwestycji realizujacych przedsiewzigcia mogace znaczaco oddmalywac na $rodowisko,

dla ktérych sporzgdzenie raporiu o oddzialywaniu na Srodowisko jest wymagane, zgodnie

z przepisami szczegoinymi . dotyczapymu ochrony srodowiska, poza terenami wyznaczonyml E

w planle, dia ktérych zasady zagospodarowanla okreélajg przepisy szczegolowe w Rozdziale 4;

2) likwidacji i naruszania Istniejacego starodrzewu (z wyjatkiem ciec¢ sanitarnych i pielegnacyjnych).

W granicach ferenu objgtego planem- obowigzuje nakaz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwZigcia na $rodowisko, w odniesieniu'- do najbhzszego sasiedztwa, inwestycji realizujacych
przedsiewziecia, dia’ ktérych spomadzeme raportu moZe by¢ wymagane, zgodnie z w/w przepisami

szczegolnyml '
.~ Nakazuje sie stosowanie w trakc;e reallzac:ﬂ planu przepxsow dotyczgcych szczegoiowych zasad
“ochrony powierzehni ziemi; w szczeg6lnosei:

1) minimalizowanie przeksztatcesi powierzchni ZIEITII i jej ochron@ poprzez wiasciwe zagospodarowame _

“terenu i odprowadzenie wod opadowych;

2) masy ziemi przemieszczone w trakcle budowy nalezy wykorzysta¢ w pierwszej ko_lejnosm do celdow

niwelacji terenu lub uksztattowania form terenu spelniajgcych funkcje estetyczne.
. Gospodarke odpadami, w tym odbior i segregac;t-; odpadow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
- o utrzymaniu porzadku i czystosm w gmmxe oraz Kierujac sie zasadami zrownowaZonego rozwojl

. I ochrotiy Srodowiska:
1) zakaz skiadowania odpaddéw na tereme ob;@tym planem;
2} - postepowanie z odpadami powinno by¢ prowadzone zgodnle z przep|sam| ustawy o odpadach

3) w przypadku powstawania odpadéw niebezpiecznych i szkodliwych, obowigzek selektywnego ich
gromadzenia i przechowywania, a nastepnie przekazywania odpowiednim odbiorcom.

Nakazuje sie, aby. dziatalnos¢ uslugowa, wytwércza lub rzemiesinicza prowadzona zgodnie

z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym oraz na zasadach okresionych ustaleniami planu,

nie stwarzala ucigzliwosci, w szczeg6lhosci w postaci:
1) przekraczania obowigzujacych norm wytwarzania hatasu i wibracji oraz drazchych woni fub Swiatla

o duzym natezeniu; -
2) wykorzystania surowcéw lub materialéw niebezpiecznych w  szczegoinosci toksycznych

i tatwopalnych, mogacych stanowié zagrozenie,
W granicach terenu objetego planem obowigzujg strefy ochrony sanltarnej od cmentarza paraf ainego:

Strefa 11 Strefa 2.
1) w zasiegu strefy sanitarnej od cmentarza oboquzu;q ustalenia:

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zwigzanej z produkcjg i przechowywanlem

artykulow zywnoscnowych
b) zakaz lokalizatji ujge¢ wod podziemnych dla celéw pitnych i gospodarczych;

2) Strefa 2 obowigzuje do czasu realizacji sieci wodociggowej i zaopatrzenia w wode terenow w jgj

granicach.
§11 -
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Z0ny jest w granicach Parky Krajobrazowego ,Lasy nad Gérng Liswarts"

1. Obszaru objety planem poio
poioZonych

W celu ochrony zasobow pizyrody, okreéla sig zasady zagospodarowania terenGw

W granicach Parku Krajobrazowego ,Lasy nad Gorng Liswarta”, ,

1) wprowadzenie nowych. nasadzeri - dolesien - z drzew i kizewow o przewadze rodzimych
gatunkdw, na terenach Wyznaczonych na rysunku planu, po uzgodnieniu z organem wiasciwym
W sprawach ochrony przyrody na terenie Parky Krajobrazowego; ' :

2) warunki ksztattowania nowej Zabudowy dia terenéw wyznaczonych na rysunku planu pod realizacje

nowych inwestycji zgodnie z Zapisami szczeg&lowymi planu.

§12
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego- -

w granicadh obszaru objetego planem okre$la sie za_sédy ochrony zasobow dziec‘izichva'kulturowego. '

; : e ‘ S .
1) W odniesietiu do térehu dawnsj fabryki fajek, wpisanego do rejestru zL)ytkc')w_ pod numerem rej. -
A/454, w granicach okreslonych na rysunku pland, obowigzujg nastepujace ustalenia; -
a) obowigzek zachowania i konserwacji substangi Zabytkowej — nakaz: L
"= . zachowania-obiektu, a w przypadku zlego stanu technicznego nakaz odtworzenia, -
— zachowania . elementow detalu architektonicznego elewagji - i “Wyposazenia, elementy
uszkodzone ralezy poddad renowacji, ewentualnie odfworzy wedhg zachowanych
WZOorow, : ) - ‘ o
b) obowigzek uzgadnignia {uzyskania pozwolenia konserwatorskiego)
inwestycyjnych i sposobu uzytkowania z organem wiasciwym w sprawach o

wszelkich °_ dzlatar
chrony zabytkow;

2) W odniesieniu do obiektéw wskazanych.do wpisania do ewidencji zabytkéw:_ ‘
- ' a) kosciét p. w. Sw. Krzyza, . o 0
b) cmentarz parafialny, : : SR :
c) szkola, - - : L : S
d} karczma, ul. Giéwna 28, - ‘ : B ‘
* &) czworak | zabudowania gospodarcze w zespole. podworskim, L. Gorna 1, -
f) dom, ul. Gléwna 34, ° oL e s

- obowiazujg nastepujace ustalenia: _ , _
a) obowigzek zachowania | konserwagji sﬁbstancji_zabytkowej, :
b) moziiwosé adaptacji (przebudowy) obiekiu z zachowaniem charakte.
~ bryly budynku i detaly architektonicznego, =~ .. - .
¢) obowigzek zaopiniowania przez organ wiasciwy w sprawach ochrony zabytkéw, wszelkich
dziatar inwestycyjnych w obreble wiw obiekiow, S :
d) w, wypadku koniecznosai, Spowodowanej” udokumentowanym ztym stanem technicznym
obiektu, dopuszcza slg jego rozbirke za Zgoda organu wiasciwego w sprawach ochrony
zabytkéw, po ‘wezesnigjszym  sporzadzeniu uproszczonej  inwentaryzacji i dokumentacji

fotograficznej. - -

rystycznych elementéw

owy centrum wsj Zhorowskie, w granicach. strefy ochrony |

3) W odniesieniu do terénu zabud i
g nastepujace ustalenia:

- konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem B1, obowigzuj
" a) obowigzek zachowania uklady przestrzennego, .
b) zasady ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
- = budynki - jedna kondygnacija z poddaszem uzytkowym, , _
= wysoko$é budynkow w plerwszej linii zabudowy ~ 4,0 m og poziomu terenu de linfi okapu,
= geometria dachu - dachy spadziste, symetryczne, dwuspadowe Jub naczdtkowe

0 nachyleniu potaci dachowych 35 — 45°
— Uusytuowanie dachu — kalenicowo w stosunku do ulicy,
~ poziom parteru — maks. 0,8 m n.p.t.,
— Wymog stosowania w elewacjach budynkow  tradycyjnych w wyrazie materialow
budowlanych i wykonczeniowych, '
c) obowigzek zaopiniowania przez organ
dziatan inwestycyjnych w granicach strefy,
d) wymog zachowania ukiadu cmentarza parafialnego oraz zakaz usuwania historycznych
nagrobkow | starodrzewu | '
e) wymog zachowania alei lipowej w sasiedztwie cmentarza,

~ URZA GymBe ciesbwania do now ch nasadzen rodzimych gatunkow drzew i krzewéw. y
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4) W odniesieniu do terenu obserwacji archeologicznej, w granicach strefy oznaczonej na rysunku
planu symbolem OW, wszelka dziatalnosé inwestycyjna zwigzana z naruszaniem struktury gruniu
musi by¢ dokonywana pod nadzorem archeolog|czno-konsematorskrm w razie stwierdzenia
obecnosci reliktow archeologicznych teren winien byé poddany badaniom archeologlcznym na

zasadach okreslonych w przepisach szczegdinych.

, §13
Wymagama wymkajqce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

Do terendw przeznaczonych do realizacji przestrzem pubhcznych zalicza sie:
1) tereny drog publicznych;

2) tereny ustug publicznych;

3) tereny zieleni publiczney; : '
4) -tereny parkingow- ogolnodost@pnych ktore fowarzysza; - przeznaczeniu - - podstawowemu - lubr

dopuszczalnemu w obszarze przestrzeni publiczpej.
W granicach terendw przestrzenl publlcznnj, wyznaczonych Irnlaml rozgranlczajacyml na ryaurm

planu, obowiazuje:
1). zakaz iokalizacji obiektow tymczasowych
2) "zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazowej powyzej 400 m?;

3} nakaz dostosowania przestlzem pLib]ICZHEj dia oséb mepe#nosprawnych

Zasady i warunki scalania i podmaiu nieruchomosci

W granicach terenu ob}@tego planem dopuszcza sig mozliwosé podziatu nieruchomosci

1) na granicy przeznaczenia terenu, zgodhie z liniami rozgraniczajacymi te- tereny; .

2} w celu wydzielenia dziaki budowianej zgodnie 23\,

a) zasadami podzialu okreSlonymi dla poszczegoinych “funkeji terenu, E R

'b) przepisem dostepnesci dziatki do drogi publiczne}
W granicach terenu okredlonego liniami rozgraniczajacymi nledopuszczalne 5q podznaiy dzialek

istniejacych, kiére nie gwarantuja samodzielnej realizacji ustaler planu, okreslonych dia danego terenu.
Dopuszcza sie’ mozliwosé scalania dzialek, gdy parametry dzialki istniejacej uniemozliwiajg jej

wykorzystanie zgodnie z ustalentami planu okreslonymi dla danego terenu.
" Kazdorazowo, powstale w wyniku podz:alu dzialki, zaréwnho zabudowane ;ak i przeznaczone pod

zainwestowarnie, muszg spelnia¢ wymogi dotyczace wskaznikéw zabudowy i’ terenow blologlcznle
czZynnych, okreslonych wprzep|sach szczegéiowych planu _ o

' §1 5
Zasady rozbudowy | modernizacji systemu komunikacyjnego

W granicach terenu objetego planem o'bs{uga komunlkacyjna odbywéc sie bedzie drogari publicznymi:
1) powiatowymi o klasie Z-zbiorcZe, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDZ o parametrach

okreslonych w przepisach szczegolowych,
2) gminnymi, o klasie L-lokalre, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL o parametrach

okresfonych w przepisach szczegblowych,
3) gminnymi, o kiasie D-dojazdowe, oznaczonymi na rysunku planu symboiem KDD o parametrach

- okreglonych w przepisach szczeg6lowych,
W celu uzupelnienia Systemu komunikacji oraz obsiugl istniejgcych | projektowanych obiekiow

budowlanych, na terenie objetym planem wyznacza sie tereny drog wewnetrznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem KDW oraz terenu ciggu pteszo jezdnego 0Znaczonego na rysunku planu

symbolem TKx.

§16
Zasady rozbudowy i modernizacji systemu infrastruktury technicznej

Ustalenia ogodtne:
1) przebiegi projektowanych sieci i lokahzaqa urzagdzen Infrastruktury technicznej moze byc

realizowana zgodnie z potrzebami poszczegélnych dysponentow i uzytkownikéw mediow pod
warunkiem zgodnosci z ustaleniami planu dla poszczegdinych terendw oraz ustaleniami przeptsow

szczegolnych;
2} zaleca s;¢ reahzaqe pro;ektowanych sieci infrastruktury techmczne} w liniach rozgramczajacych
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moziiwos¢ realizacji innych niz wymienione w ust.2 - 8 sieci i urzadzert infrastruktury technicznej
np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, pod warunkiem nie¢ naruszania pozostalych ustalen

dotyczgce

3)

planu. . - ) :
2. W granicach terenu objetego  planem obowigzujgy nastepujace  ustalenia

Zaopatrzenia w wodg; :
1) adaptacja istniejacej sieci wodociggowej, zasilanej z ujgcia wody w Ciasnej;
2) priorytet rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej w celu obslugi wszystkich obszarow
wyznaczonych pod realizacje inwestycii;
3) do czasu realizagji rozbudowy sieci wodociggowej: dopuszcza sig realizacje wiasnego ujecia na
dziaice budowlanej w trybie zgodnym z przepisami szczegbinymi. ,
3. W  granicach terenu. objetego  planem obowigzujg nastepujace  ustalenia  dotyczace
odprowadzania §ciekéw sanitarnych: o ' ' : - .
1) budowa sieci kanalizacjt sanitarnej, docelowo obstuga wszystkich obszardw wyznaczonych pod
. realizacje inwestycji | odprowadzenie sciskdw do isthiejace] oczyszczalni $ciekdw w Ciasnej;
~-2) -do czasu realizaci - rezbudowy sieci- kanalizaeyjne] -dopuszcza- sig-realizagje - indywidualnych, -
- szczelnych, bezadplywowych zbiornikéw ‘do gromadzenia $ciekéw i wywoz ich do oczyszczalni
" Sciekdw: ' ‘ S . - .
po realizacji kolektorow i sieci kanalizacyjnej obowigzuje nakaz wigczenia instalacji sanitamych _
poszczegdlnych obiektéw budowianych do komunalnegj sieci Kanalizacfi-sanitamej. .
4. W . granicach terenu objetego planem  obowigzujg- . hastepujgce  ustalenia - dotyczace
odprowadzariia wéd opadowych: ' o T N
1) adaptacia i rozbudowa istniejace; sieci kanalizacji deszezowej; _
2} odprowadzenie. wéd deszczowych z terenu objetego planem winno byé zgodne z przepisami - -
. sZzczegblnymi w zakresie: _ _ ' R L - :
a) Prawawodnego, .- - : ST
b) warunkéw jakie nalezy spehnié przy wprowadzaniu $clekow do wéd lub do ziemi, oraz
~ wspiawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego, i :
- ¢} warunkow techniicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie. - . e
5. W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastgpujace: ustalenia dotyczace zaopatrzenia
w energig elekfryczng: . . . . . L - -
1) adaptacja i modernizacja - istnigjacych  [inii Sredniego ‘napigcia oraz istnisjacych  stacii
_ transformatorowych 15/04 kV; .~ R S o
2} mozliwosé rozbudowy istniejacej sieci Sredniego i niskiego napigcia oraz budowa nowych stacji
transformatorowych 15/04 kV w celu przylaczenia nowych odbiorcéw, jesli nie narusza to innych

3)

ustalefi planu; . : . L .
3) zaleca sig prowadzenie sieci niskiego- napiécia jako linif kablowych;
4) mozliwosé przebudowy istnigjcych linii sredniego i niskiego napigcia. - '
6. W granicach terenu objetego planem obowigzujg nastepujgce ustalenia dotyczgce zaopatrzenia

w energie cieplna; A
1) Zzaopatrzenie w energie cieplng ze Zrodet indywidualnych; ‘ . :
grzewczych czystych nosnikéw energii - stosowanie

2) ‘zaleca sig wykorzystanie _dla celow nel
wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw o niskiej emisji pylow, tlenku wegla, sadzy oraz

_ flenkow siarki i azoty. : o
7. W _ granicach tereny - objetsgo  planem  obowigzujg nastgpujgce  Ustalenia dotyczace
sieci teletechnicznych: _ o :
1) . adaptacja i modernizacja istniejacych sieci i urzadzen telekomunikacyjnych;
2) mozliwos¢ rozbudowy istnigjacych sieci telekomunikacyinych w. celu przylaczenia nowych

abonentow. : , :

8. W granicach terenu objgtego planem - obowigzujg nastepujace  ustalenia dotyczace
sieci gazowej: _ '

1) adaptacja i mozliwosé rozbudowy sieci gazowych w celu obsfugi istniejace] i projektowanej

zabudowy, jesli nie narusza to innych ustaleri planu.

. §17 .
Zasady tymczasowego zagospodarowania terenéw

W granicach terenu objetego planem nie okresla sie sposobu tymczasowego uzytkowania terenu, Do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu.
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ROZDZIAL 4
PRZEPISY SZCZEGOLOWE
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW

§18

MN zabudowa mleszkanlowa jednorodzmna
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 11 MN ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa ]ednorodzmna, :

2) przeznaczenie dopuszczaine:
- a} urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikagji w tym miejsca posto;owe

b) dla dzialek w granicach terendw oznaczonych na rysunku -planu symbolem SMN
i obslugiwanych z ulicy lokalnej oznaczonej 1 KDL ~ ustugi podstawowe; .
3). zasady podziatu dziatek:
1T a}- minimalna powierzchnia nowo wydz:elonej-dz:altg: budowlanej =900 Mm%’
: - b) minimalna szerokosc frontu dziatki budowlanej —20 m,
¢) kat polozenia granicy nowo wydzielanej dzialki w stosunku do pasa drogowcgo 90° +H_ 10%
4) zasady zagospodarowania dziatki: - :
a) budynek mleszkafny wolnostojacy,
b) dopuszcza sig Iokahzaq@ budynku gospodarczego,
c) Intensywnosé zabudowy - maksymalnie 0,3, A

d) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 30%,
&) minimalna powierzchnia terenu blologlcznie czynnego — 40% pownerzchnl dzialki,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu lub w nawza_zamu do 1stn|eja_cej
" linii zabudowyw najbhzszym sgsiedztwie, . S
' g)zapewnienie miejsc postolowych ria wiasnej dzialce — nie mniej niz dwa miejsca postojowe,
! ~h) garaZ na dzialce moze byé wzniesiony jako budynek dobudowany Jub wbudowany do budynku
o mieszkalnego; w kazdym przypadku. elewaqa garaZu i budynku mieszkalnego muszg byc_

. zaprojektowane w sposob jednolity,
i) na dziatkach okreslonych w pki2, lith, uslugi podstawowe mogq byc Iokahzowane jako

wbudowane b dobudowane do budynku m:eszkalnego '

5) zasady ksztaltowania zabudowy

" a) wysoko$é zabudowy:
~ ‘budynki mieszkalne —jedna kondygnac;a nadziemna oraz poddasze uzytkowe,

maksymalna wysokosé budynku — 8,0 m liczac od poziomu terenu do kalenicy.
— budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce — jedna kondygnac;a

b} geometria dachu:
" dachy budynkéw mieszkalnych spadznste 0 symetrycznym nachyleniu g%ownych potaci

dachowych 30-45°,
dachy budynkéw gospodarczych i garazy wolnostojgcych w przypadku dachdw stromych

nachyienie pofaci dachowych — 15-30°,

w przypadku taczenia budynkéw gospodarczych igarazy z budynklem mieszkalnym, naieZy
stosowac katy nachylenia potaci dachowych jak dia budynkéw mieszkalnych

6) Dla terenow 9MN i 10MN, w granicach stref sanitarnych od cmentarza, okreslonych na rysunku

planu, obowigzuje zapis § 10, ust. 6.
7) Dla terenow 2MN i 9MN, w granicach stref sanitarnych od cmentarza okreslonych na rysunku planu,

‘obowigzuje zapus § 10, ust. 6 w granicach strefy kOI‘ISEI‘WalOI‘SKIEJ ow, ok;eélone; na rysunku plany,
obowazu;e zapis § 12, ust. 1, pkt 4.

§19

MNR zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa
Na ferenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 36MNR ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa — dzialalnosé gospodarcza zwigzana z zabudowsg zagrodowa oraz

chowem i hodowlg drobnego inwentarza i drobiu w rodzinnym gospodarstwie rolnym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a} uslugi podstawowe, zemioslo nieucigzliwve, _
b) urzgdzenia infrastruktury technicznej i kemunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady podzialu dziatek:

dla zabudowy jednorodzinnej:
l.Q 3
Us “A') '(af)” Iy 900 m?, 7up OJTA
gr Albina oaoda

lmmarna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej —
Swwierdzam 2o0dnost 7 Onyneen
’ - N Scl retars mm\.
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~ minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielonej dzialki budowlanej — 20 m, , ,
— kat poloZenia granicy riowo wydzielanej dziatki w stosunku do pasa drogowego 90° +/_10°,

b) dla zabudowy.zagrodowej: , ,
— minimalna powierzchnia nowo wydzielane] dziaki zagrodowej — 1400 m?,

-~ minimalna szerokosé frontu nowo wydzielanej dziatki zagrodowej — 24 m; .
— -kat pofozenia granicy nowo wydzielanej dzialki w stosunku do pasa drogowego: 90 +_10°.
c} dla dzialek w granicach terendw oznaczonych na rysunku planu symboiem 14-15MNR

P 19-21MNR mozliwo$c utrzymania istnigjacego w obecnych podziatach, kata potozenia granicy

nowo wydzielanej dziatki w stosunku do Ppasa drogowego;

4) zasady zagospodarowania dzialki:
a) budynek mieszkalny wolnostojgcy, )
b} adaptacja istnigjgcych ustug rzemiosta nieucigzliwego,
- ©) . mozliwos¢ lokalizagji nieucigzliwego rzemiosta w drugiej linii, zabudowy,
d) mozliwosé lokalizacji budynku gospodarczego i garaz L ,

- 8)- . powierzchnia za_budovxy.:- - e -
.= maksymalnie 30% ldla zabudowy jednorodzinnej,
- maksymalnie 40% dla zabudowy zagrodowej, .
f)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:
— 50% powierzchni dzialki-dla zabudowy jednorodzinnej,

— 40% dla zabudowy zagrodowej : - . _
9).. nieprzekraczaina finia zabudowy - zgodnie: z rysunkiem planu lub w nawigzaniu do istniejacej
linii zabudowy w najblizszym sgsiedztwie, . - T
h) -zapewnienie miejsc postojowych na wiasnej dziaice— nie mnigj niz dwa miejsca postojowe,

5) zasady ksztatiowania zabudowy:
a) wysokos¢ zabudowy: . - o S
— budynki mieszkalne'~ jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze uzytkowe,
- maksymaina wysokosc budynku — 9,0 m, liczac od poziomu terenu do kalenicy. {
.= budynki gospodarcze i garaze, wolnostojgce ~ jedna keondygnacja lecz nie wyzsze HLZ

70m,
b) geometrda dachu: - : A ‘ : A _
"= _dachy budynkéw mieszkalnych spadziste - o symetrycznym nachyleniu giéwnych polaci
: dachowych 30-45°, - - .. o o Lo
- dachyobudynkéw'gos_podarczychigaraZy woinostojacych w przypadku dachéw stromych -
' . 15-30°, . i o o ' : I
, nakaz realizacji dachow

~" dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 29-30MNR

dwuspadowych, symetrycznych o tradycyjnym pokryciu dachowym. i _
6) Dla terenow 12MNR, 14MNR, 16MNR, 26MNR — 30MNR w granicach strefy konserwatorskiej OW,

- okreSlonef na rysunku planu, obowiazuje zapis § 12, ust. 1, pkt 4. :
7) Dla obiektow zabytkdwych, potozonych w granicach terenu 13MNR i 20MNR, oznaczonego na

rysunku planu, obowlazuje zapis § 12, ust. 1 pkt 2. . :
Dla zabudowy zagrodowej wprowadza sig nakaz przechowywania obornika na uszczelnionych

8)
powierzchniach wyposazonych w szczeine systemy odprowadzania i gromadzenia odcieku.
9) Dla terendw 20MNR i 21MNR, w granicach stref sanitarnych od cmentarza, okreslonych na rysunku

pianu, obowigzuje zapis § 10, ust. 6.
§20

MNU zabudowa mieszkaniowa z ustugami
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - BMNU ustala sie:
1}~ przeznaczenie podstawowe — zahudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ushugi podstawowe,

b) rzemiosfo nieucigzliwe, ‘

¢} urzadzenia infrastruktury techniczne] i komunikacji w tym miejsca postojowe;
3) zasady podzisiu dzialek: :

a} minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej — 900 m?,

b) minimaina szerokos¢ frontu dziatki budowlangj — 20 m,
¢} kat polozenia granicy nowo wydzielane] dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90° +/_10°

4) zasady zagospodarowania dziatki:

a) budynek mieszkalny wolnostojacy,
b) dopuszcza sie lokalizacje ustug podstawowych jako wbudowanych w parter zabudowy

R mieszkaniowej lub dobudowane do budynku mieszkalnego,
! J‘_:!";"é YL TIIT e - i f A
Jiey 5adaprt3¥.§13. igtritejacef zabudowy za%f@%?ﬁ%n 20005 2 oryginaten Z ugﬁ’@g. 0;]‘ TA
B thak] ‘ ) mgr APy Phgodn
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d) adaptacja istniejgcych ustug rzemiosta nieucigzliwego,

e} - dopuszcza sig lokalizacje nieucigzliwego rzemiosta w drugiej linii zabudowy,

f) dopuszcza sig lokalizacje budynku gospodarczego i garazu w drugiej lini zabudowy,

g) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 40%,

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 30% powierzchni dziaki,

i) nieprzekraczaina finia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu iub gdy rysunek jej nie okregla

W nawigzaniu do istniejacej zabudowy,
j}  zapewnienie miejsc postojowych na wiasnej dziatce:
. dia obslugi funkgiji mieszkaniowej — nie miniej niz dwa miejsca postojowe,
dla obsiugi funkcji ustugowej nalezy ustalié indywidualnie. w zaleznosci od specyfiki
prowadzone] dziatalnosci lecz nie mniej niz dwa miejscéa postojowe, :
dla samochodéw dostawczych zwigzanych z prowadzona dziatalnoscia ustugowg iub
- rzemieSiniczg nalezy zapewni¢ dodatkowe misjsca postojowe w zalezno$ci od charakteru

: . prowadzonej dzialalnosci; K l o
- _—.5)_A|Lzasady kszta{[owanfaz_abudow._-..., O ‘ e e e e aimeeeeemaee e aae aaas

a) wysoko$¢ zabudowy: e : ; L
~  budynki mieszkalne - jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze uzytkowe,
~ maksymalna wysokos¢ budynku - 10,0 m liczac od poziomu terenu do kaleriicy.
= budynki gospodarcze i ustugowe ~ nieuciazliwe izemiosio i garaze - jedna kondygnacja
nadziemna, . : ‘ S o
b) geometria dachu: _ o o _ L ,
— -dachy budynkéw mieszkalnych spadziste, 0 jednakowym, symetrycznym nachyleniu
' gidwnychpotaci dachowych 30-45°, ‘ o ;
— dachy budynkéw usiugowych, ‘gospodarczych | garazy wolnostojacych w przypadku
- dachéw stromych 15-30°, = . . P T
— W przypadku {aczenia -budynkéw gospodarczych i.garazy z budynkiem mieszkalnym, nalezy
Sy stosowac katy nachylenia potaci dachowych jak dia biydynkéw migszkalnych. :
6) Dla terenu SMNU < 8MNU, w granicach strefy konserwatorskigj B1, okreslongj na rysunku plany,

Obowigzuje zapis § 12 ust. 1, pkt3. . = -
7) Dla terenéw 6MNU ‘w .granicach strefy konserwaforskiej OW, okresionej ‘na rysunku plany,
" obowigzuje zapis § 12, ust. 1, pkt 4. . S . ‘
8) Dla obiektow zabytkowych, polézonych w granicach terenu TMNU i 4MNU, oznaczonego na rysunku

planu, cbowigzuje zapis § 12, ust. 1 pkt2. .. _ ,
9) Dla terendw 6MNU — 8MNU, w granicach stref sanitamych od cmentarza, okreslonych na rysunku
- planu, obowigzuje zapis § 10, wst6. o o ' .

21

U ustugi podstawowe - : - . _
Na terenach oznaczenych na rysunku planu symbolem 1 - 3U ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — ustugi podstawowe; '
2) przeznaczenie dopuszczaine: _ _ -
a) " sieci i urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji w tym parkingow,
b) zieleri urzadzona; \ . ' s
3) zasady podziatu dziatek:- o _ :
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki wyznaczongj dla lokalizacji ustug — 1200 m?,
b) minimaina szeroko$é fronty nowo wydzieianej dziatki — 25 m, . . :
c) kat potozenia granicy nowo wydzielanej dzialki w stosunku do
4) zasady zagospodarowania terenu: : '
a) budynki wolnostojace,

pasa drogowego — 90° +/_10%

b) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 40%,
¢) minimaina powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 30% powierzchni dziatki,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu lub gdy rysunek jej nie okresla

W nawigzaniu do istniejacej zabudowy, _
e) dopuszcza sie lokalizacje na dzialce parkingéw ogdlnodostepnych na maks. 12 miejsc

postojowych, E
— nawierzchnia parkingow ulepszona, przepuszczalna,
- nasadzenia zieleni wysokiej lisciaste], gatunki preferowane: dab, lipa, klon, jesion, wigz,

. f)  przy projekcie zagospodarowania dziatki wymagany projekt zieleni;
D) zasady ksztaltowania zabudowy: '
,.8)_ wysokosc nowej zabudowy: .
URZALD fadkbyialbieyedna kondygnacia plus poddasze uzytkowe, Z up. MOJTA
R Shvigrczam zo0an0sE 7 oryginasesi mgr AlbiNePogoda
R ' Sekretarz Gminy
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— maksymalna wysokosé budynku - 12,0 m, liczac od poziomu terenu do kalenicy

b) geometria dachu: :
— dachy budynkow dwuspadowe, o ukladzie kalenicowym, symetryczne o nachyleniu
“gldwnych potaci dachowych 30-45°
- dopuszcza sig  budynki zdachami wielos
. proporcjami bryly budynku. .
Dla tereny 2U obowigzuje zapis § 12; ust. 1, pkt 1. ' :
7) Dla terendw 3U w granicach strefy konserwatorskiej OW, okresionej na rysunku planu, obowigzuje
zapis § 12, ust, 1, pkt 4. ' '
8) Dla terentw. 3U, w granicach stre
zapis § 12, ust. 1, pkt3. - _

padowymi w przypadkach uzasadnionych

fy konserwatorskiej B1 ..okreélonej na rysunku pianu, 'oboWiqzuje

§22 .

...YPustugipubliczne . i
Na terenach cznaczopych na rysunku plaLu symbolem UP ustala sig:
1} przeznaczenie podstawowe — usiugi publiczne o$wiaty;
a) 1UPO —szkota podstawowa, . : .
b} 2UPO'- szkola podstawowa: - o
'2)  przeznaczenie-dopuszezame: .- . : : . o
- a) sieci | urzgdzen infrastrukiury -technicznej | komunikacji w -tym parkingew “oraz Zieleni
urzadzonej; - Co ' ' : ' :
b) diaterenu 1UPO - mozliwosé lokalizacji terenéw rekrea
3) zasady.zagospodarowania terenu:” - ' .
- &) adaplacja istnigjacej zabudowy, mozliwosé remontow | rozbudowy, Lo
b) nieprzekraczalna finia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu Jub gdy rysunek jej nie okrésla
W nawigzaniu do istniejacej_zal;udow, R _ . o
c} powierzchnia terenu biologicznlg czynnego min 20%, o i oL
: d) “program parkingowy — zgodnie ze spécyfika ustug; . : o R
4)- zasady ksztaftowania zabudowy: - - ' ' '
. 'a) wysokosé zabudowy: e
- maksymalnie dwie kendyghacje plus poddasze uzytkowe, )
-~ maksymalna wysokos¢ budynku — 12,0 m, liczac od. poziomu terenu do kalenicy.
b). geometria dachu; o I
= dachy budynkéw dwiispadowe, 0. ukiadzie k
. hachyleniu potaci dachowych 30-45°, . - . o
"~ dopuszcza sig budynki zdachami  wielospadowymi w przypadkach " uzasadnionych

_ . propercjarni bryly budynku. _ . .
5) Dia obiekiéw zabytkowych, polozonych w granicach terenu 1UPQ, oznaczonego na rysunku plan,

obowigzuje zapis § 12, ust. 1 pkt2.

ol i sportu (boisk, placéw zabaw itp.);

alenicowym, Symetryczne -ojédnakdwym '

. ‘528
UK obiekty kultu religijnego ' : .
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1UK, ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — teren obiektéw kultu religijnego;-

2) zasady zagospodarowania terenu: . , . -
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznegj i komunikacji w drog wewnetrznych i miejsc
postojowych, : '
b) zakaz lokalizowania nowych obiektow kubaturowych, _
c} zagospodarowanie terenu woké! obiektu sakralnego komponowana zielenig,
3) Dla obiektow zabytkowych, polozonych w granicach terenu 1UK, oznaczonego na rysunku planu,

obowigzuje zapis § 12, ust, 1, pkt 2.
§24

P przemyst
Na terenach oznaczon
1) przeznaczenie podstawowe

rzemiosia;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
vy 20 Obiekly administracyjno-socjaine dla obstugi przemystu i ustug rzemiosta,
~ JRZA)) ashigNignai: < 4

- S

ych na rysunku planu symbolem 1P ustala sig:
- przemyst niepowodujacy pogorszenia stanu Srodowiska, ustugi

Shenflzam zg{:{j{zfj{w: ERIHRHHIS G
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€) magazyny i skiady,
d) urzadzenia infrastruktury techmcznej ikomumkac;l wtym drogi wewnetrzne | miejsca
postojowe; :
3} zasady zagospodarowania terenu:
- @) adapfacja istnigjacych obiektéw rzemiesiniczych i produkeyjnych
b) porzadkowanie i modermzaqa istniejgcej zabudowy,
. ¢) likwidacja lub wymiana kubatury zabudowy w zlym stanie techmcznyml i szpecace] otoczenie,
-d) dopuszeza sie modernizacjg — remonty i rozbudowe - istniejace} zabudowy w dobrym stanie

technicznym,

e) nowa zabudowa - budynki wolnostojgce,

f)  minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki ~ 2000m?,

g) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 40%,

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30% pow1erzchm dzxa{kl
nlepfzekraczalna finia zabudowy 8,0 m od linii rozgramcza;a_ce; uhce do;azdowe oznaczone na

f)
- --~---rﬁsunkupfanusymbolemKDD—---—-—-—- SRR 28 R
J} n?kazu;e sie nasadzenie - pasa Zzieleni IZOIachnej wzdluz ogrodzema dziatki z rodzrrnych
* gatunkow drzew lisciastych lub iglastych,
k) ograniczenie ewentualnego szkodliwego oddziatywania na. érodow15ko do terenu zak!adu do

ktorego-jednostka organizacyjna posiada tytut prawny,
I} -zapewnienie miejsc postojowych i placow manewrowych na w{asne_i dz:alce 6wniez dia

samochodéw ciezarowych;

4) zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokqsc budynku = 12,0 m, liczac od pozmmu terenu do kalenlcy lub gtéwngj

krawedzi elewacj, ;
i

b) geometna dachu: . . ' : = .
 dla butlynkéw przemysfowych — wzaleZnosct od specyf ki dzlatalnoscl, AR

la budynkéw - przeznaczema dopuszczafnego -~ dachy spadmste o hachyleniu polac:

d
\dachowych 30-45° . . "
B > R T

ZLU obstuga gospod‘arkr' !'esnej
Na terenach oznaczonych ha rysunku planu symbolem 1ZLU ustala sie: -
1) przeznaczenie podstawowe — teren obsiugi gospodark; IESI'IEJ Iesmczowka,

2) przeznaczenie dopuszezalne:

a) zadbudowa mieszkaniowa,
b) siecii. urzqdzeﬁ mfrastruktury techmcznej w liniach rozgranlczajqcych teren

3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza sie modernizacje — remonty i rozbudowe 1stn|eJa_cych oblektow ewentualme

- wymiana istniejace]. kubatury,
b) zasady ksztattowania nowej zabudowy zgodne z §20, pkt 5.
Dla terenu.1ZLU, w granicach strefy konserwatorsklej B1, okreslonej na rysunku planu, obowigzuje .

.zapis § 12 ust. 1, pkt 3.
Dla terenu 1ZLU w granicach strefy konserwatorsklej Ow, okreslone; na rysunku planu, obowigzuje

zapls§12 ust. 1, pkt 4.

4)

5)

§26

ZC tereny cmentarza
Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala sig:

1} przeznaczenie podstawowe ~ istniejacy cmentarz parafialny;
2) przeznaczenie dopuszczalne: o
a) alejkiiciqgi piesze,
by tereny zieleni wysokie] i ozdobnej, .

~¢) elementy ma{ej architektury,
d) dopuszeza sie -lokalizacje parterowego obiektu us#ugowego scisie zwigzanych funkcjg

podstawowa, 0 powierzchni zabudowy nie wiekszej niz 50 m? oraz wysokosci maks. 4,5 m,
e) urzadzeniai sieci mfrastrukturytechmc:znej, niezbedne do obslugi cmentarza. -
3) Usytuewanie obiektu uslugowego i urzadzen infrastrukiury technicznej na dzialce musi by¢ zgodne

z obowigzujgcymi w tyrn zakresie przepisami szczegélnymi.

“ URZAD GMINY C‘IAL Sliwielazam 2008N0¢ 7 uryginaizs; OJ
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§27

ZP zieler publiczna urzadzona
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1-62ZP ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleri urzqdzona obszar przestrzem publiczne;j;

2) przeznaczenie dopuszczalne
_ @) siecii urzadzen mfrastruklury technlcznej,
b) miejsca postojowe i parkingi;
3) zasady zagospodarowania: o
"a) feren nalezy zagospodarowaé jako ogdinodostapny —  zakaz grodzenia-terenu,
b) lokalizacja ciagéw pieszych i obiekiow malef archltektury S
c) nasadzenia zieleni wysokiej i .niskiej, po opracowaniu projektu zagospodarowania dia catego
_ terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, wraz z projektem zieleni,
.~ d} nowe nasadzenia z rodzrmych gatunkow drzew lisciastych;, gatunkn preferowane ~ dab, lipa, .

e .___ _Klon, jesion wigz, . . .
- e) feren wyznaczony pod lokahzaqe rﬁlejsc posto;owych i parklngmc/ nie. powmien przekraczac au
- 25% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi, -

- f) | zakaz wycmkl starodxzewu za wythklem ciet santtamych
: s

b ZE Zieler %qkowa
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem Zt ustala sn@
1) . przeznaczenie podstawows - teren fak w tym ciekéw wodnych IUI‘ZE[dZEﬂ mehoracy;nych

2} zakaz lokalizowania cbiektéw kubaturowych oraz grodzenia dzialek;

3) - dopuszcza sig: Iokahzac;@ sieci | urzadzefl infrastruktury fechnicznej; -
nakaz pozostawienia terenu w obecnym sposobie uZytkowanla 2|elen {qkowa i zadrzeWIema -

' 5)7 zakaz u{ycmkl starodrzewu za wy_la_tklem ca@é samtamych . o ‘ _
| - R |

Na terenach oznaczonych ha rysunku plantr symbolem 1 4ZL ustala sigr

- M. przeznaczeme podstawowe: teren laséw; - .
- 2)- prowadzenie gospodarkl le$nef zgodnie z.planem uquzema Iasu CU
3) zakaz Iokallzowanla oblektow kubaturowych. oraz grodzema dz;afek

R tereny upraw rolnych
! Naterepach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: teren upraw rolnych; S
2) zasady zagospodarowania i uzytkowania;
.a} zakaz lokalizacji zabudowy, '
b) adaptacja istniejgcych i moziwosé iokahzowama nowych sieci. | urza_dzen infrastruktury

techniczngj.

§31

: KDZ droga pubhczna :
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symboiem 1KDZ ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren ullcy pubIICZHEJ klasy ,,Z"- zhiorczej w ciggu drogi powiatowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne - s:ecn i urzadzenia infrastruktury technicznej w liniach

rozgraniczajacych drogi;

3) zasady zagospodarowania:
a) szerokos$é w liniach rozgraniczajgcych 12,0 = 15,0 m,

b) przekréj jezdni 1x2.
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§32

KDL droga publiczna .
Na terenach oznaczonych na rysunkuy planu symbolem 1 ~ 3KDL ustala sie: .

1) przeznaczenie podstawowe — teren ulicy publficznej klasy ,,L."- lokalnej w ciagu drogi gminnej;

2} przeznaczenie dopuszczalne - sieci | urzadzenia infrastruktury technicznej 'w liniach

rozgraniczajacych drogi;
3) zasady zagospodarowania: .
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0 -12,0m,
b} przekrdj jezdni 1x2. '

: A §33
KDD droga publiczna - -

_._Na terenach oznaczonych na rysunku planu syrabolem KDD ustaia sie: ] S SO
1) “przeznaczenie| podstawowe — teren ulicy publicznej kiasy- ,,D"- dojazldowe_j w qing drogi

gminnej; .. ) A

2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci - i uizadzenia infrastruktury technicznej w liniach
_ rozgraniczajacych drogi; ' oL :

3) zasady zagospodarowania;

. @), szerokoS¢ w liniach rozgraniczajgcych 10 m, : . o
- -b) w kompleksach zablidowy mieszkaniowej obowigzek realizagji obustronnego chodnika (ciggu

pieszego), A . _ A ‘ o _
'c) dia terenu drogi dojazdowej KDD — Al, ‘Parkowej ustala sie zasadg - uspokojenia ruchu
; . ‘samoghodowego przez realizacjg . poprzecznych * garbow oraz mozliwos¢ realizacji ruchu -
o . pieszego, ?owergwego | samochodowego W jednej plaszczyZnie. 0 . . '
_ | AU PR S
- . i . - ] R - . * - . . _.'
KDW droga wewnetrzna . B A : :
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW ustala sig;
1). przeznaczenie podstawowe ~ teren drogl wewnefrznej, .. - - A
techniczriej  w liniach

2) przeznaczenie dopuszczalne. - sleci | urzadzenja -infrastruktury.

, rozgraniczajacych drogi: ~ _
3) zasady zagospodarowania: . o ,
al’ szerokos¢ w finfach rozgraniczajgcych.min. 6,0 m. R
- g3
TKx teren ciggu pieszo-jezdnego o :
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem TKx ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: teren ciagu pieszo-jezdnego; _
2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i wzadzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych
) cigou; L S : ' : o
3) zasady zagospodarowania:
- a) szerokos¢ w linfach rozgraniczajgcych min. 12,0 m,
b} zakaz pokrycia nawierzchnig bitumiczng, :
¢) wymég zachowania alei lipowej. .

’
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§36

Stawke procentowq s{uzqca; nahczenlu oplaty, o kidrej mowa w art. 36. ust. 3. Ustawy o zagospodarowamu
przestrzennym ustala sie na ; . .

dia tefenu MN -1_0% ‘
. dla terenu MNR -10%
dla terenu MNU -10%
dla terenu U : - 0%
dla terenu UPO - 0% L
dia terenu UK - S~ 0% . . h T _ : : .
Jdlterenu P20 il e il
dia terenu ZLU 0% - : '
dla terenu ZC 0% !
dlaterenuzpP . - - 0%
“diaterenu ZL T - 0%
dla terenu Zt = 0%,
_dlaterenu R - " - 0% -
dlaterenuKDZ .. - 0%
dia terenu KDL - - 0%
dfa terenu KDD .- 0%
dlaterenu KDW © | - - 0%
dla terenu TKx - - 0% :
| | . 527
Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy_Cias'naT
Uchwafa wchodzi w zycie po 30 dniach od og!oszenia w DZIennikuUlzedOWym__Wojewédztwa Slaskiego.
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